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太 本 书 模具 实例 
太 讲解 通俗 易 懂 、 条 理 清 
太 图 标 式 讲解 ， 使 读者 能 够 准确 操作 软件 
太 融入 CATIA 模 具 设 计 高 手 经 验 近 巧 
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本 书 是 进一步 学 习 应 用 CATIA V5R20 进行 模具 设计 的 实例 图 书 ， 选 用 的 实例 都 是 实际 应 用 中 的 各 种 
产品 ， 经 典 而 实用 。 本 书 章 市 的 安排 采用 由 浅 入 深 、 御 序 渐进 的 原则 。 在 内 容 上 ， 人 针对 每 一 个 模具 实例 先进 
行 概述 ， 说 明 该 实例 模具 设计 的 特点 ， 设 计 构 思 ， 操 作 技巧 和 重点 掌握 内 容 ， 使 读者 对 模具 设计 有 一 个 整体 概 
念 ， 学 习 也 更 有 针对 性 。 本 书 内 容 翔 实 ， 图 文 并 成 ， 操 作 步 又 讲解 透彻 ， 引 领 谈 者 一 步 一 步 完 成 模具 设计 。 这 
种 讲解 方法 既 能 使 读者 更 快 、 更 深入 地 理解 CATIA V5R20 模具 设计 中 的 一 些 抽象 的 概念 和 复杂 的 命令 及 功 
能 ， 又 能 使 读者 迅速 掌握 许多 模具 设计 的 技巧 。 

本 书 中 的 实例 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 一 些 著名 公司 〈 仿 国外 独资 和 合资 公司 ) 的 培训 案例 
整理 而 成 的 ， 具 有 很 强 的 实用 性 ， 在 写作 方式 上 ， 本 书 紧 贴 CATIA V5R20 软件 的 实际 操作 界面 ， 采 用 软件 
中 真实 的 对 话 框 、 操 控 板 和 按钮 等 进行 讲解 ， 使 初学 者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 进行 学 习 ， 从 而 尽快 地 
上 手 ， 提 高 学 习 效 率 。 

本 书 可 作为 广大 工程 技术 人 员 学 习 CATIA V5R20 模具 设计 的 自学 教程 和 参考 书 ， 也 可 作为 大 中 专 院 
校 学 生 和 各 类 培训 学 校 学 员 的 CAD/CAM 课程 上 课 或 上 机 练习 教材 。 

本 书 附 视频 学 习 光 盘 一 张 ， 制 作 了 本 书 的 操作 视频 录像 文件 〈 含 语音 讲解 ， 近 22 小 时 ) ， 男 外 ， 光 
盘 还 包含 本 书 所 有 的 教案 文件 、 范 例文 件 、 练 习 素 材 文件 及 CATIA V5R20 软件 的 配置 文件 。 
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制造 业 是 一 个 国家 经 济 发 展 的 基础 ， 当 今世 界 任何 经 济 实 力 强大 的 国家 都 拥有 发 达 的 
制造 业 ， 美 、 日 、 德 、 严 、 法 等 国家 之 所 以 被 称 为 发 达 国 家 ， 很 大 程度 上 是 由 于 他 们 拥有 
世界 上 最 发 达 的 制造 业 。 我 国 在 大 力 推进 国民 经 济 信 息 化 的 同时 ， 必 须 清醒 地 认识 到 ， 制 
造 业 是 现代 国民 经 济 的 支柱 ， 加 强 和 提高 制造 业 科 技术 平 是 一 项 长 期 而 艰巨 的 任务 。 发 展 
言 县 产业 ， 首 先 要 把 信息 技术 应 用 到 制造 业 。 

众所周知 ， 制 造 业 信息 化 是 企业 发 展 的 必要 手段 ， 国 家 已 将 制造 业 信 息 化 提 到 关系 国 
家 生存 的 高 度 上 来 。 信 息 化 是 当今 时 代 现 代 化 的 突出 标志 。 以 信息 化 带动 工业 化 ， 使 信息 
化 与 工业 化 融 为 一 体 ， 互 相 促 进 ， 共 同 发 展 ， 是 上 共有 中 国 特 色 的 跨越 式 发 展 之 路 。 信 息 化 
主导 看 狐 时 期 工业 化 的 方 回 ， 使 工业 瑚 看 高 附加 值 的 方 回 发 展 ， 工业 化 是 信息 化 的 基础 ， 
为 信息 化 的 发 展 提供 物资 、 能 源 、 资 金 、 人 才 以 及 市 场 ， 只 有 用 信息 化 武装 起 来 的 自主 和 
完整 的 工业 体系 ， 才 能 为 信息 化 提供 坚实 的 物质 基础 。 

制造 业 信息 化 集成 平台 通过 并 行 工 程 、 网 络 技术 和 数据 库 技术 等 先进 技术 ， 将 
CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 为 制造 服 务 的 软件 个 体 有 机 地 集成 起 来 ， 采用 统一 的 淋 
构 体 系 和 统一 的 基础 数据 平台 ,涵盖 目 前 第 用 的 CAD/CAMVCAE/CAPP/PDMVERP 软件 ,使 
软件 交互 和 信息 传递 顺畅 ， 从 而 有 效 提 高 产品 开发 、 制 造 等 各 个 领域 的 数据 集成 管理 和 共 
享 水 平 ， 提 高 产品 开发 、 生 产 和 销售 全 过 程 中 的 数据 整合 、 流 程 的 组 织 管理 水 平 以 及 企业 
的 综合 实力 ， 为 打造 一 流 的 企业 提供 现代 化 的 技术 保证 。 

机 械 工 业 出 版 社 作为 全 国 优秀 出 厂 社 ， 在 出 版 制造 业 信息 化 技术 类 图 书 方面 有 者 独特 
的 优势 ,一直 致 力 于 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 领域 相关 技术 的 跟踪 ， 出 版 了 大 量 
学 习 这 些 领域 的 软件 (如 CATIA、UG、SolidWorks、Pro/ENGINEER 、Ansys、Adams 等 ) 
的 优秀 图 书 ， 同 时 也 积累 了 许多 宝贵 的 经 验 。 

北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 位 于 中 关 村 软件 园 ， 专 门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 有 的 开发 、 资 
询 及 产品 设计 与 制造 等 服务 ， 并 提供 专业 的 CATIA、UG、Ansys、Adams 等 软件 的 培训 ， 
该 系列 从 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 一 些 著 名 公司 ( 含 国 外 独资 和 合资 公司 ) 
的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 具 有 很 强 的 实用 性 。 中 关 村 软件 园 是 北京 市 科技 、 智 力 、 人 才 和 
信息 资源 最 密集 的 区 域 ， 园 区 内 有 清华 大 学 、 北 京 大 学 和 中 国 科 学 院 等 著名 大 学 和 科研 机 
构 ， 同 时 聚集 了 一 些 国内 外 著名 公司 ， 如 西门 子 、 联 想 集团 、 清 华 紫 光 和 清华 同方 等 。 近 
年 来 ， 北 京 兆 迪 科 技 有 限 公司 充 分 依托 中 关 村 软件 园 的 人 才 优 势 ， 在 机 械 工业 出 版 社 的 大 
力 支持 下 ， 己 经 推出 了 或 将 陆续 推出 CATIA、UG、Ansys、Adams 等 软件 的 “工程 应 用 精 
解 ” 系 列 图 书 ， 包 括 : 

@ CATIA V5 工程 应 用 精 解 从 书 

@ Pro/ENGINEER 野火 版 5.0 工程 应 用 次 人 煞 从 书 





























































































































CATIA V5R20 模具 设计 实例 精 解 


Pro/ENGINEER 野火 版 4.0 工程 应 用 精 解 从 书 
Pro/ENGINEER 野火 版 3.0 工程 应 用 精 解 从 书 
Pro/ENGINEER 2001 工程 应 用 精 解 从 书 

UG NX7.0 工程 应 用 精 解 丛书 

UG NX 6.0 工程 应 用 精 解 从 书 

UG NX 6.0 工程 应 用 精 解 从 书 

SolidWorks 工程 应 用 精 解 丛书 

AutoCAD 工程 应 用 精 解 从 书 

MasterCAM 工程 应 用 精 解 从 书 

Cimatron 工程 应 用 精 解 丛书 

SolidEdge 工程 应 用 精 解 丛书 


“工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 具 有 以 下 特色 : 


注重 实用 ， 讲 解 详细 ， 条 理 清晰 。 由 于 作者 和 顾问 来 日 一 线 的 专业 工程 师 和 局 校 
教师 ， 所 以 图 书 既 注 重 解 决 实际 产品 设计 、 人 制造 中 的 问题 ， 同 时 又 将 软件 的 使 用 
方法 和 技巧 进行 全 面 、 系 统 、 有 条 不 茶 、 由 浅 入 深 的 讲解 。 

实例 来 源 于 实际 ， 丰 富 而 经 典 。 对 软件 中 的 主要 命令 和 功能 ， 先 结合 简单 的 实例 
进行 讲解 ， 然 后 安排 一 些 较 复 杂 的 综合 实例 玫 助 谈 者 深入 理解 、 有 灵活 应 用 。 

写法 独特 ， 易 于 上 手 。 图 书 全 部 采用 软件 中 真实 的 计 单 、 对 话 框 和 按钮 等 进行 讲 
解 ， 使 初学 者 能 够 百 观 、 准 硝 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提 高 学 习 效 率 。 

随 书 光盘 配 有 视频 录像 。 随 书 光 可 中 制作 了 超 长 时 间 的 操作 视频 文件 ， 帮 助 读者 
轻松 、 高 效 地 学 习 。 

网 站 技术 文 持 。 读 者 购买 “工程 应 用 着 解 ”系列 图 书 ， 可 以 通过 北京 兆 迪 科技 有 
限 公 司 的 网 站 (http:Wwww.zalldycom) 获得 技术 文 持 。 
































我 们 夏 城 布 望 广大 读者 通过 学 习 “ 工 程 应 用 次 解 ” 系 列 图 书 ， 能 够 蜗 效 地 掌握 有 关 制 


造 业 信息 


化 软件 的 功能 和 使 用 拉 巧 ， 并 将 学 到 的 知识 运用 到 实际 工作 中 ， 也 期 每 您 给 我 们 














提出 宝 贯 的 辣 见 ， 以 便 今后 为 大 家 拓 供 更 优 故 的 图 书 作品 ， 共 同 为 我 国 制造 业 的 发 展 尺 一 


份 力量 。 


机 械 工 业 出 版 社 
北京 兆 迪 科技 有 限 公司 
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CATIA 是 法 国 达 索 (Dassault) 系统 公司 的 大 型 蜗 并 CAD/CAE/CAM 一 体 化 应 用 软件 ， 
在 世界 CAD/CAE/CAM 领域 中 处 于 领导 地 位 ， 其 内 容 涵 盖 了 产品 从 概念 设计 、 工 业 造 型 设 
计 、 三 维 模型 设计 、 分 析 计 算 、 动 态 模拟 与 仿真 、 工 程 图 输出 ， 到 生产 加 工 成 产品 的 全 过 
程 ， 应 用 范围 涉及 航空 航 和 天、 汽车、 机械、 造船、 数控 CNC) 加 工 、 医 疗 器 械 和 电子 等 诸 
CATIA V5 是 达 索 公司 在 为 数字 化 企业 服务 过 程 中 不 断 探 索 的 结晶 ,代表 着 当今 这 一 领 
域 的 最 高 水 平 ， 包 含 了 众多 最 先进 的 技术 和 全 新 的 概念 ， 指 明了 企业 未 来 发 展 的 方向 ， 与 
其 他 同类 软件 相 比 具有 绝对 的 领先 地 位 。 
本 书 是 学 习 CATIA V5 模具 设计 的 实例 图 书 ， 其 特色 如 下 : 
e@ ”实例 丰富 ， 与 其 他 的 同类 书籍 相 比 ， 包 括 更 多 的 模具 实例 和 设计 方法 。 
e@ 讲解 详细 ， 由 浅 入 深 条理 清晰 ， 图 文 并 成 ， 对 于 意欲 进入 CATIA 模具 设计 行业 
的 读者 ， 本 书 是 一 本 不 可 多 得 的 快速 见效 的 指南 。 
e@ ”实例 丰 定 ， 和 窗 盖 分 型 面 的 创建 、 模 具 的 设计 、 模 座 设 计 每 各 个 环节 ， 对 于 迅速 提 
高 读者 的 模具 设计 水 平 很 有 帮助 。 
@ ”与 法 独特 ， 采 用 CATIA V5R20 软件 中 真实 的 对 话 框 、 按 钮 和 图 标 等 进行 讲解 ， 使 
初学 者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 地 提高 学 习 效 率 。 
e@ 随 书 光盘 中 制作 了 本 书 的 全 程 同 步 视 频 文件 〈 含 语音 讲解 ， 近 22 小 时 )， 帮 助 读 
者 轻松 、 高 效 地 学 习 。 


















































本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 一 些 著 名 公司 ( 含 国 外 独资 和 合资 公司 ) 
的 培训 且 例 整理 而 成 的 ， 上 其 有 很 强 的 实用 性 ， 其 主编 和 参 编 人 员 主 要 来 日 北京 兆 迪 科技 有 限 
公司 ， 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 并 
提供 CATIA、UG、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 ， 在 编写 过 程 中 得 到 了 该 公 
司 的 大 力 帮 助 ， 在 此 衷心 表示 感谢 。 访 者 在 学 习 本 书 的 过 程 中 如 末 遇 到 问题 ， 可 通过 访问 议 
公司 的 网 站 http:/www.zalldy.com 来 获得 帮助 。 

本 书 由 往 妹 达 主 编 ， 参 加 编 与 的 人 员 还 有 王 焕 田 、 刘 静 、 往 路 、 汉 元 超 、 划 海 起 、 其 红 
起 、 往 超 、 张 坤 、 雷 保 珍 、 忆 政 、 周 涛 、 赵 春燕 、 黄 光辉 、 孙 调 、 和 党 玲 。 

本 书 已 经 多 次 校对 ， 如 有 玻 漏 之 处 ， 苹 请 广大 读者 也 以 指正 。 

电子 邮箱 : zhanygjames@163.com 
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(一 ) 产品 设计 工程 师 学 习 流 程 


1. 《CATIA V5R20 快速 入 门 教程 》 

2. 《CATIA V5R20 高 级 应 用 教程 》 

3. 《CATIA V5R20 曲面 设计 教程 》 

4. 《CATIA V5R20 饭 金 设计 教程 》 

5. 《CATIA V5R20 产品 设计 实例 教程 》 
6. 《CATIA V5R20 工程 图 教程 》 

7. 《CATIA V5R20 管道 设计 教程 》 

8. 《CATIA V5R20 电缆 布线 设计 教程 》 





(二 ) 模具 设计 工程 师 学 习 流 程 


1. 《CATIA V5R20 快速 入 门 教程 》 
2. 《CATIA V5R20 高 级 应 用 教程 》 
3. 《CATIA V5R20 工程 图 教程 》 
4 
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. 《CATIA V5R20 模具 设计 教程 》 
. 《CATIA V5R20 模具 实例 教程 》 


(三 ) 数控 加 工 工程 师 学 习 流 程 


1. 《CATIA V5R20 快速 入 门 教程 》 
2. 《CATIA V5R20 高 级 应 用 教程 》 
3. 《CATIA V5R20 饭 金 设计 教程 》 
4. 《CATIA V5R20 数控 加 工 教程 》 
5. 《CATIA V5R20 数控 加 工 实 例 教 程 》 





(四 ) 产品 分 析 工 程 师 学 习 流程 


. 《CATIA V5R20 快速 入 门 教程 》 
. 《CATIA V5R20 高 级 应 用 教程 》 
. 《CATIA V5R20 运动 分 析 教 程 》 
. 《CATIA V5R20 结构 分 析 教 程 》 
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本 书 导读 


为 了 能 更 好 地 学 习 本 书 的 知识 ， 请 您 仔细 阅读 下 面 的 内 容 。 

读者 对 象 

本 书 是 学 习 应 用 CATIA V5 软件 进行 模具 设计 的 实例 图 书 ， 可 作为 工程 技术 人 员 学 习 
CATIA 模具 设计 的 目 学 教程 和 参考 书 ， 也 可 作为 大 中 专 院 校 的 学 生 和 各 类 培训 学 校 学 员 的 
CAD/CAM 课程 上 课 或 上 机 练习 教材 。 

与 作 环境 

本 书 使 用 的 操作 系统 为 Windows XP， 对 于 Windows 2000 操作 系统 ， 本 书 的 内 容 和 实 
例 也 同样 适用 。 

本 书 采 用 的 写作 蓝本 是 CATIA VSR20 中 文 版 。 

光盘 使 用 

为 方便 读者 练习 ， 特 将 本 书 所 用 到 的 实例 和 视频 文件 按 章节 顺序 放 入 随 书 附 赠 的 光盘 
中 ， 读 者 在 学 习 过 程 中 可 以 打开 这 些 实例 文件 进行 操作 和 练习 。 

在 光盘 的 cat20.6 目录 下 有 两 个 文件 夹 : 

(1) work 文件 夹 : 包含 本 书 讲 解 中 所 有 的 实例 文件 。 

(2) video 文件 夹 : 包含 本 书 的 全 程 视频 操作 录像 文件 〈 售 语音 讲解 )， 读 者 学 习 时 ， 
可 在 该 子 目 录 中 按 章节 顺序 查找 所 需 的 视频 文件 (扩展 名 为 .exe)， 找 到 后 直接 双击 视频 文 
件 名 即 可 播放 。 在 观看 视频 录像 时 ， 请 注意 鼠标 操作 的 符号 ， 定 义 如 下 : 

e@ 单个 红色 框 表示 单 击 一 下 忌 标 的 左 键 。 

@ 两 个 红色 框 表示 双击 鼠标 的 左 键 。 

e 黄色 框 表 示 单 击 一 下 鼠标 的 右键 。 

光盘 中 责 有 “ok” 扩 展 名 的 文件 或 文件 夹 表 示 已 完成 的 实例 。 

建议 读者 在 学 习 本 书 前 , 先 将 随 书 光盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 便 松 的 D 舟 根 目录 下 。 

本 书 约定 


@ ”本 书 中 有 关 展 标 操 作 的 简略 表述 说 明 如 下 : 

单 击 : 将 鼠标 指针 移 全 菏 位 置 处 ， 然 后 投 一 下 芯 标 的 元 键 。 

双击 : 将 鼠标 指针 移 全 菏 位 置 处 ， 然 后 连续 快速 地 按 两 次 忌 标 的 左 键 。 
右 击 : 将 鼠标 指针 移 人 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 右键 。 

单 击 中 键 : 将 鼠标 指针 移 全 东 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 中 键 。 
滚动 中 键 : 只 是 滚动 鼠标 的 中 键 ， 而 不 能 按 中 键 。 

选择 (选取 ) 东 对 象 : 将 鼠标 指针 移 人 至 茶 对 象 上 ， 单 击 以 选取 该 对 象 。 
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四” 拖 移 某 对 象 : 将 鼠标 指针 移 全 某 对 象 上 ， 然 后 按 下 鼠标 的 左 键 不 放 ， 同 时 移动 
忌 标 ， 将 该 对 象 移动 到 指定 的 位 置 后 再 松 开 鼠标 的 左 键 。 
e@ 本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、Stasge 和 Step 三 个 级 别 ， 说 明 如 下 : 
回 ”对 于 一 役 的 软件 操作 ， 每 个 操作 步骤 以 Step 字符 开始 。 
名 ”每 个 Step 操作 视 其 复杂 程度 ， 其 下 面 可 含有 多 级 子 操作 ， 例 如 Stepl 下 可 能 包 
含 (1)、《2)、(3) 等 子 操作 ，(1) 村 操作 下 本 能 包 人 涡 、 馆 、@@ 等 于 操作 ， 
了 了 操作 下 可 能 包含 a)、b)、c) 等 子 操 作 。 
加 ”如 采 操 作 较 复 森 ， 和 需要 几 个 大 的 操作 步 怒 才能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 有 冠 以 
Stagel1、Stage2、Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2、Step3 等 操 
TE 
名 ”对 于 多 个 任务 的 操作 ， 则 每 个 任务 冠 以 Taskl、Task2 、Task3 等 ， 每 个 Task 操 
作 下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 
e@ ”由 于 已 建议 谈 者 将 随 书 区 盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 使 盘 的 D 盘 中 ， 上 所 以 书 中 
在 要 求 设置 工作 目录 或 打开 光盘 文件 时 ， 上 所 述 的 路 径 均 以 “D:” 开 始 ， 例 如 ， 下 
面 是 一 段 有 关 这 方面 的 摘 述 : 
Step5. 在 “Import Molded Part” 对 话 框 * 区 域 中 单 击 “打开 ” 按钮 店 ， 此 时 系 
统 弹 出 “文件 选择 ”对 话 框 ,选择 文件 路 径 : D:\cat20.6\work\ch01\toy_basket.CATPart， 


单 击 [ 天 加 “| 护 知 . 

技术 支持 

本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公司 给 国内 外 一 些 铸 名 公司 ( 含 国 外 独资 和 合资 公司 ) 
的 培训 案例 整理 而 成 的 ， 具 有 很 剖 的 实用 性 ， 其 主编 和 参 编 人 员 均 来 日 北京 兆 迪 科技 有 限 
公司 ， 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 肥 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 
并 提供 CATIA、UG、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 ， 访 者 在 学 习 本 书 的 过 
程 中 如 果 遇 到 问题 ， 可 通过 访问 该 公司 的 网 站 http://www.zalldy.com 来 获得 技术 文 持 。 咨 询 
电话 : 010-82176248，010-82176249。 
























































出 版 说 明 

前 言 

从 书 导 读 

本 书 导 读 

实例 1 用 两 种 方法 进行 模具 设计 (一 ) .0 1 
1.1 创建 方法 一 (在 型 蕊 /型 腔 设 计 工 作 台 下 进行 模具 设计 .56666566600 1 
12 OI (TM 18 

实例 2 用 两 种 方法 进行 模具 设计 CG 二 ) .i. 29 
2.1 创建 方法 一 (在 型 蕊 /型 腔 设计 工作 人 台 下 进行 模具 设计 》 和 .6655600002 29 
22 TI 人 FT 和 45 

实例 3 用 两 种 方法 进行 模具 设计 (三 ) .0 57 
3.1 创建 方法 一 《在 型 蕊 /型 腔 设计 工作 台 下 进行 模具 设计 》 和 .5566566 57 
92 全 建 方 使 二 下 要 作 玫 丰 下 作 千 全 得 有 展 其 妥 放 和 74 

实例 4 用 两 种 方法 进行 模具 设计 〔 四 ) 90 
4 创 填 方法 一 《在 型 性 /型 腔 议 计 工 作 合 下 进行 异 具 设计 p00snmniine 90 
42，” 创 填 方 污 二 《在 零件 充 可 二 作 合 下 进行 模具 议 计 ne 104 

实例 5 用 两 种 方法 进行 模具 设计 (五 ) .oe 115 
5.1 创建 方法 一 《在 型 心 /型 腔 设计 工作 台 下 进行 模 基 设计》 115 
S52 OI A 134 

实例 6 用 两 个 工作 台 进 行 模具 设计 .0 149 

实例 7 和 融 滑 块 的 模具 设计 .0 173 

实例 8 含 破 孔 的 模具 设计 .es 206 

实例 9” 带 滑 块 和 灸 件 的 模具 设计 .Ne 228 

实例 10“” 带 弯 销 内 侧 抽 芯 的 模具 设计 251 

实例 11 “ 带 模 架 的 船体 模具 设计 272 


实例 12” 带 模 架 的 手机 外 过 模具 设计 .0 344 


实例 1 用 两 种 方法 进行 模具 设计 《一 ) 


本 实例 将 介绍 一 球 儿 童 玩 具 览 的 模 其 设计 过 程 (图 1.1)。 在 设计 此 模具 时 ， 重 点 和 难 
扩 在 于 定义 型 蕊 区 域 面 和 型 腔 区 域 钾 ， 在 完成 区 域 面 的 定义 后 ， 后 续 工 作 束 变 得 非 第 休 单 
了 ， 主 要 设计 过 程 包括 破 孔 处 的 补 面 、 分 型 面 的 创建 和 型 已 /型 腔 的 创建 。 通 过 本 例 的 学 习 ， 
读者 能 向 握 基 本 的 模 上 其 设计 方法 。 














-一 测 及 








=- 一 一 一 产品 模型 





图 1.1 “儿童 玩具 复 的 模具 设计 
1.1 ”创建 方法 一 (在 型 芯 / 型 腔 设计 工作 台 下 进行 模具 设计 ) 


方法 简介 : 

采用 “型 他 /型 欢 设计 ”工作 人 台 下 进行 模具 设计 的 主要 思路 : 首先 ， 判 断 模 具 坐 标 系 在 
产品 模型 上 的 位 置 ， 并 锁定 坐标 系 ; 有 其次， 通过 “移动 元 素 ” 命 令 来 定义 型 心 /型 腔 区 域 面 ; 
再 次 ， 通 过 “填充 人 “ 拉 伸 ”和 “ 扫 报 ”等 命令 来 完成 对 产品 模型 破 孔 的 修补 和 分 型 的 设 
计 ; 最 后 ， 完 成 模 上 其 的 型 蕊 和 型 腔 的 创建 。 

下 面 将 介绍 在 “型 蕊 /型 腔 设计 ”工作 台 下 进行 该 模具 的 设计 过 程 。 


Task1. 导入 模型 

















Stage1. 加 载 模型 






Step1. 新 建 产品 。 新 建 一 个 Product 文件 ， 在 特征 树 中 双击 龟 国 梧 -十 1 六 人 = 二 

step2. 选择 命令 选择 下 拉 菜 单 加 避 一 二 2 可 
令 ， 系 统 切换 至 “型 芯 / 型 腔 设计 ”工作 台 。 

Step3. 修改 文件 名 。 硬 击 信 ]ERIE， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 用 呈 命令 ， 系 
统 弹出 “属性 ”对 话 框 ;在 要 # 锅 $ 文 本 框 中 输入 文件 名 “toy_basket_mold”; 单 击 总 确定 上 
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钮 ， 完 成 文件 名 的 修改 。 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 Ca 全 仿 ， 系统 弹 
出 图 1.2 所 示 的 “Import Molded Part” 对 话 框 。 

Step5. 在 “Import Molded Part” 对 话 框 中 时 区 域 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 敬 ， 此 时 系统 弹 
出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 文件 路 径 : D:\cat20.6\work\ch01\toy_basket.CATPart， 单 南 


天 王国 扩 钮 
Step6. 选择 要 开 模 的 实体 。 接 受 系统 默认 设置 。 





Import Mol ded Fart 
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图 1.2 “Import Molded Part” 对 话 框 


Stage2. 设置 收缩 率 


Stepl. 设置 坐标 系 。 接 受 系统 默认 设置 。 

Step2. 设置 收缩 数值 。 在 吾 区 域 * 的 文本 框 中 输入 数值 1.006 (图 1.3)。 

Step3. 在 “Import toy_basket.CATPart” 对 话 框 中 单 击 章 _ 确 定 匀 钮 ， 完 成 零件 几何 体 的 
收缩 率 设 置 ， 结 东 如 图 1.4 所 示 。 








Import tow basket. ChATFart 


卫 adel 


Reference :VeatlT. work\chDl\toy basket CATPart | Pi:\eatlT. 1sworksehDlstoy basket. CATPart | eatl7 I work\ehDl\toy basket. CATPort | CATF art = 


Body [ 必 rffna 体 可 
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QQ 一 一 
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图 1.3 “Tmport toy_basket.CATPart” 对 话 框 图 1.4 零件 几何 体 


实例 1 用 两 种 方法 进行 模具 设计 (一 ) 3 


Stage3. 添加 缩放 后 的 实体 





| 件 设计 命令 ， 系 





step1. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 革 单 国 可 一 车 
统 切换 至 “零件 设计 ”工作 人 台 。 

step2. 显示 特征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 中 emIIEAEERDEEE GE 帮 一 > 
二 必 ][ 硬 本 时 E 六 的 “+” 号 ， 显 示 出 总 攻 作 朵 休 休 的 结 基 . 

Step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 侃 车 和合 几 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 先 
命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step4. 创建 封闭 曲面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 到 基于 曲面 的 特征 >» EF 
令 ， 系 统 弹 出 图 1.5 所 示 的 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 。 

(2) 选取 封闭 曲面 。 在 特征 树 中 单 击 在 蒿 车 全 苛 柯 全 是 宁 缚 订 的 “+ 号， 然后 选 
择 必 国 ， 在 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 匀 钮 ， 特 征 树 变化 结果 如 图 1.6 
所 示 。 











toy_basket_ mold 






toy basket mold MoldedPart (MoldedPart. 1) 
MoldedPart (MoldedPart. 1) =- 
—- 
之 xy 平面 
之 7z 平面 
2 ZX 平面 ~ 
三 轴 系 办 二 件 几何 体 
移 要 件 几 何 体 依 封 团 曲 面 . 1 
士 8 。 > - 3 二 
要 持 闭 的 对 象 : [ 国 下 -1 上 移 季 件 几何 体 的 结果 篇 雷 件 几何 体 的 结果 
.0 : : Applications Applications 
E a) 添加 前 b) 添加 后 
图 1.5 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 图 1.6 添加 纵 放 后 的 实体 





说 明 : 这 里 将 产品 模型 隐藏 起 来 ， 为 了 便于 以 下 的 操作 . 

step6. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 二 2 本 
命令 ， 系 统 切换 至 “型 芯 /型 腔 设计 ”工作 台 。 

step7. 定义 工作 对 象 。 在 特征 权 中 右 击 坊 改 加 而 右 而 的 革 固 ,直系 统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 








Task2. 定义 主 开 模 方 向 





Stepl. 选择 命令 。 选择 下 拉 汞 单 攻 汉 PE Fuling Direction k Fulline Directiuon. a 
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令 ， 系 统 弹 出 “Main Pulling Direction Definition” 对 话 框 。 

Step2. 设置 坐标 系 。 在 该 对 话 框 区域 的 吾 、 玉 和 加 文本 框 中 分 别 输入 数值 0、-1 
和 0。 

Step3. 锁定 开 模 方向 。 在 该 对 话 框 的 J ls Systen 区 域 中 选中 于 eked 复 选 框 , 如 图 
1.7 所 未。 











Mairn Fullina Direction 卫 etlrltlom 
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图 1.7 “Main Pulling Direction Definition ”对 话 框 


Step4. 设置 区 域 颜 色 。 在 图 形 区 中 选取 前 面 加 载 的 零件 几何 体 ， 并 在 “YY 区 域 








中 选中 已 PreetsIoInore 复 选 枉 ， 将 其 值 调整 到 0.20。 

说 明 : 在 设置 区 域 颜色 时 ， 只 需要 在 前 面 加 载 的 零件 几何 体 上 的 任意 位 置 单 击 一 下 即 
到 5 

Step5. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 此 时 特征 树 中 增加 了 三 个 几何 图 形 集 ， 同 时 这 
三 个 几何 图 形 集 将 在 零件 几何 休 上 最 示 出 来 ， 结 果 如 图 1.8 所 示 。 


NoDraft_0deg.1 区 域 
PA 


AP 







’ 


Core 区 域 
DY 


N 
N 
Cavity 区 域 


am 
PP 


图 1.8 区域 颜 色 
Step6. 定义 主 坐 标 系 。 在 特征 树 中 双击 全 上 上 轴 蒜 “+，” 号 下 的 
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全 到 于 ， 示 统 立 出 图 1.9 所 示 的 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 
框 中 选中 巨 当 前 复 选 框 ， 然 后 单 击 . 意 确定 由 疼 外 。 


Task3. 移动 元 素 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 配 凤 en eh 
令 ， 系 统 弹 出 图 1.10 所 示 的 “Transfer Element” 对 话 框 。 

Step2. 定义 型 腔 区 域 。 在 该 对 话 框 2 的 下 拉 列 表 中 选择 可 二 强 选项， 在 
Fropagation type 的 下 拉 列 表 中 选择 上 Di 先 I 页 ， 锥 后 选取 图 1.11 所 示 的 区 域 ， 总 共 
个 面 ， 结 果 如 图 1.12 所 示 。 

















Transfter Element 





Elements To Transter 
轴 系 六 型 : | 标准 "| 


原点 : [共和 标 Fropaeation type [we Propagatl on "| 
x 轴 : [至 丢 口 度 转 | Flement |5... | Destination | Mowe/Copy | 





| Remowe Elemert | Madi fw Elemert E Mowe CY) Copy | 
Destinati or [eavits. 1 "| 


全 确定 | 训 应 用 | 总 取消 ‖ 
图 1.9 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 图 1.10 “Transfer Element” 对 话 框 






后 当前 ; ”右手 坐标 系 更 多 . .| 
i 半 确 定 | 总 职 消 | 








型 腔 区 域 


\ 






\ 






/ 
/ 
/ 


选取 该 NoDraft_0deg.1 区 域 
图 1.11 定义 型 腔 区 域 图 1.12 型 腔 区 域 
Step3. 定义 型 蕊 区域。 在 该 对 话 框 各 的 下 拉 列 表 中 选择 加 和 出 先 贡 ， 然 后 选取 图 
1.13 所 示 的 区 域 ， 总 共 21 个 面 ， 结 果 如 图 1.14 所 示 。 








型 蕊 区 域 





选取 该 NoDraft_0deg.1 区 域 
图 1.13 定义 型 心 区 取 图 1.14 型 芯 区 域 
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@ 用 户 Se 区 域 面 时 ， 可 2 5 的 运用 Ho propaeati or 选项 Point contirmuitw 选项 和 
Tangent contiruity 上 项 来 快速 地 完 成 定义 。 
@ ”读者 在 选取 面 的 时 候 ， 可 根据 录像 来 进行 选取 .， 


Step4. 在 “Transfer Element” 对 话 框 中 单 击 .总 确定 有 钮 ， 完 成 元 素 的 移动 。 








Task4. 创建 爆炸 视图 





step1. 隐藏 轴 系 统 和 平面 。 选 择 下 拉 荣 单 国 一 > — EE 
令 ， 再 次 选择 下 拉 菜 单 国 】 一 > 一 FALE 人. 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB 到 一 > 和 = 围 Explode View... 
命令 ， 系 统 弹出 图 1.15 所 示 的 “Explode Value” 对 话 框 。 

Step3. 定义 移动 距离 。 在 “下”“'“* 文本 框 中 输入 数值 100， 单 击 Enter 键 ， 结 果 如 图 
1.16 所 示 。 











Fxplode View 了 |‖ 区 | 





ElLimg direction =— 





PT Value 
= 
Reset | 古 职 消 | 





图 1.15 “Explode Value ”对话 框 图 1.16 焊 炸 视图 
Step4. 在 “Explode Value” 对 话 框 中 单 击 意 职 消 j 术 钮 ， 完 成 爆炸 视图 的 创建 。 
Task5. 集合 曲面 


Step1. 集合 型 心 曲面 。 

(1 ) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 衣 到 mp es 
命令 ， 系 统 弹 出 图 1.17 所 示 的 “Agegregate Surfaces” 对 话 框 。 

(2) 定义 要 集合 的 区 域 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 ssst a mold ssa 的 下 拉 列 表 中 
选项 ， 此 时 系统 会 自动 在 “22 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

(3) 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces ”对话 框 中 选中 este a datm Join 复 选 框 ， 
单 击 辣 _ 形 定 | 扩 钮 ， 完 成 型 芯 曲面 的 集合 ， 此 时 特征 树 显示 结果 如 图 1.18b 所 示 。 
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Select a mold area 一 一 
[ 


List of surftaces 


T Eb 1 


Create a datum Ji ‘Trt -29 全 Core. 1 
一 会 Trf 曲 面 . 26 | 会 曲面 . 10 
与 取 治 _] a) 集合 前 b) 集合 后 
图 1.17 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 图 1.18 集合 型 蕊 曲面 
Step2. 集合 型 腔 曲 面 。 
( 1) 选择 命令 。 选择 下 朱 菜 单 加 EE Fulline Directior 籼 EE Eate Nold Mrea... 





命令 ， 系 统 阐 出 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 。 

(2) 定义 要 集合 的 区 域 。 在 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 Sset * mold sea 的 下 拉 列 表 中 
ti 先 JI 页 ， 上 比 时 系统 会 自动 在 2 ”区域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

(3) 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces ”对话 框 中 选中 este a datm Join 复 选 框 ， 
单 击 全 确定 | 拉 钮 ， 完 成 型 腔 曲面 的 集合 ， 此 时 特征 树 显示 结果 如 图 1.19b 所 示 。 











选择 


Cavity. 1 

会 曲面 . 4 

舍 曲面 . 5 Cavity.1 

会 Trf 曲 面 . 24 | 会 曲面 . 11 
a) 集合 前 b) 集合 后 


Task6. 模型 修补 


Stepl. 狐 建 几何 图 形 集 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 卫生 ia 人 ， 系统 弹出 图 1.20 所 示 的 
“插入 几何 图 形 焦 ”对 话 框 。 

(2) 在 系统 弹出 的 对 话 框 包车 文本 框 中 输入 “repair_surface”， 接 受 让 :文本 框 中 的 














- 


黑 认 选项 国 品 吉 昌 ， 然 后 单 击 总 确定 肯 包 。 
Step2. 创建 图 1.21 所 示 的 边界 1。 


插入 几何 图 形 集 












边界 1 
\ 


名 称 : Fepair surface | 
EB: Mol dedF art 


特 在 : 





SE 合 确 定 | 号 职 消 | 
图 1.20 “插入 儿 何 图 形 集 ” 对 话 框 图 1.21 边界 1 
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(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 羡 单 插 信 Dperatl ons 
弹出 “边界 定义 ”对 话 框 。 





(2) 设置 对 话 框 参数 。 在 “边界 定义 ”对 话 框 中 拓展 类 型 : 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 蜡 
选项 ， 如 网 1.22 所 示 。 

(3) 选取 曲面 边线 。 选 取 图 1.23 所 示 的 曲线 为 曲面 边线 。 

(4) 单 击 . 总 确定] 护 钮 ， 完 成 边界 1 的 创建 。 






选取 该 边线 
\ 


\ - 


图 1.22 “边界 定义 ”对 话 框 图 1.23 定义 曲面 边线 
Step3. 创建 图 1.24 所 示 的 填充 1。 
(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 台 全 
充 曲面 定义 ”对 话 框 。 
(2) 定义 边界 曲线 。 选 取 图 1.25 所 示 的 边界 1 为 边界 曲线 ， 单 击 总 确定 用 亦 钮 ， 完 成 


填充 1 的 创建 。 
填充 1 Eee 1 


图 1.24 填充 1 图 1.25 定义 边界 曲线 


一 > 全 全， 系统 六 出 “上 





Task7. 创建 分 型 面 


Stage1. 新 建 几何 图 形 集 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 放 2 2 对 全 人 心 ， 未 统 弹 出 图 1.26 所 示 
的 “插入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 。 
Step2. 在 系统 弹出 的 对 话 框 名 文本 框 中 输入 文件 名 “parting_surface”， 接 受 “法 文 


本 框 中 的 默认 选项 师 生 和 本， 从 后 单 击 章 _ 确定 站 妆 钙 。 
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插入 几何 图 形 集 





加 称 : partine_ surface 
从: [moladedFart "| 
特征 : 


Sm 合 确 定 | 癌 取消 





图 1.26 “插入 儿 何 图 形 集 ” 对 话 框 
Stage2. 创建 型 心 分 型 面 


Step1. 显示 主 开 模 方向 特征 。 在 特征 树 中 双击 草 族 轴 系 ， 并 右 击 “+” 号 下 的 
到， 在 示 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 末 早 人 
系统 弹出 “Parting surface Definition” 对 话 框 。 

Step3. 在 图 形 区 中 选取 前 面 定 义 好 的 型 腔 耐 ， 此 时 型 腔 耐 上 会 显示 许多 边界 点 

说 明 : 在 选取 型 腔 面 时 ， 只 需要 选取 型 腔 面 上 的 任意 位 置 即 可 。 

Step4. 创建 PrtSrf 接合 1。 

(1) 创建 PrtSrf 拉 伸 1。 在 型 腔 面 中 分 别 选 取 图 1.27 所 示 的 点 1 和 点 2 作为 拉 伸 边界 点 。 

(2) 定义 拉 伸 方向 和 长 度 。 在 该 对 话 框 中 选择 “sm 选项 卡 , 在 “的 文本 
框 中 输入 数值 150， 在 坐标 系 中 选取 YY 轴 ， 结 果 如 图 1.28 所 示 。 





加 让 训 £5 未 总 吊 





SUrtaces 














PrtSrf 拉 伸 1 
pd 





图 1.27 选取 点 图 1.28 PrtSrf 拉 伸 1 
注意 : 在 定义 拉 伸 方向 和 长 度 时 ， 要 先 输入 拉 伸 长 度 ， 再 选择 拉 伸 方向 。 
(3) 创建 PrtSrf_ 拉 伸 2。 在 ~ 全 “的 文本 框 中 单 击 一 下 ， 在 型 腔 面 中 分 别 选取 图 1.29 
所 示 的 点 3 和 点 4 0 力 界 点 ; 在 坐标 系 中 选取 XX 轴 ， ol 1.30 所 示 。 











图 1.29 选取 点 图 1.30 PrtSrf 拉 伸 2 
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Step5. 创建 PrtSrf_ 拉 伸 3。 在 t= 1 的 文本 框 中 单 击 ， 在 型 腔 面 中 分 别 选取 图 1.31 所 
示 的 点 5 和 点 6 作为 拉 伸 边界 点 ， 在 坐标 系 中 选取 YY 轴 ， 然 后 单 击 .2eYYsej 护 钮 ， 结 果 如 
1.32 所 示 。 








PrtSrf 拉 伸 3 





图 1.31 选取 点 图 1.32 PrtSrf 拉 伸 3 





Step6. 创建 PrtSrf_ 拉 伸 4。 在 Ww 1 的 文本 框 中 单 击 ， 在 型 腔 面 中 分 别 选取 图 1.33 所 
示 的 点 7 和 点 8 作为 拉 伸 边 界 点 ; 在 坐标 系 中 选取 立轴 ， 然 后 单 击 了 本 区 有 六 钮 ， 结 果 如 
1.34 所 示 。 








图 1.33 ”选取 点 


PrtSrf 拉 伸 4 
N 





放大 图 ; 


i | 





图 1.34 PrtSrf 拉 伸 4 





Step7. 创建 PrtSrft 拉 伸 $S。 在 涯 芋 的 文本 框 中 单 击 ， 在 型 腔 面 中 分 别 选 取 图 型 腔 面 
1.35 所 示 的 点 9 和 点 10 作为 拉 伸 边 界 点 ; 在 坐标 系 中 选取 X 轴 ， 然 后 单 击 Javarsej 
按钮 ， 结 果 如 图 1.36 所 示 。 








PrtSrf 拉 伸 $ 
\ 





图 1.35 选取 点 图 1.36 PrtSrf 拉 伸 5 


Step8. 创建 PrtSrft 拉 伸 6。 在 “~* 人 “的 文本 框 中 单 击 ， 在 型 腔 面 中 分 别 选取 图 1.37 所 
示 的 点 11 和 点 12 作为 拉 伸 边 界 点 ;然后 在 坐标 系 中 选取 立轴 ， 结 末 如 网 1.38 所 示 。 
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PrtSrf 拉 伸 6 
\ 





图 1.37 选取 点 图 1.38 ”PrtSrf 拉 伸 6 
Step9. 在 “Parting surface Definition” 对 话 框 中 单 击 总 确定 用 钮 ， 完 成 PrtSrf 接合 1 


的 创建 。 

Step10. 创建 接合 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 接合 对 象 。 选 取 图 1.39 所 示 的 边界 线 1 和 边界 线 2， 接 受 系统 默认 的 合并 距 
离 值 ( 即 公差 值 )。 

(3) 单 击 总 确定 ] 拉 钮 ， 完 成 接合 2 的 创建 。 








Nl 


PP mm 一 一 一 一 一 一 下 -一 一 一 一 一 一 


边界 线 2 





、\ ' 


放大 图 





图 1.39 选取 接合 对 象 

Step11. 创建 扫 掠 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 出 
“ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 轮廓 类 型 。 在 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 中 ， 单 击 朝 喇 交 型 :区域 下 的 民选 项 . 

(3) 选取 轮廓 曲线 。 在 模型 中 选取 Step10 中 创建 的 接合 2 为 轮廓 曲线 。 

(4) 选取 引导 曲线 。 选 取 图 1.40 所 示 的 边界 线 3 为 引导 曲线 。 

(5) 在 该 对 话 框 中 单 击 硬 _ 形 定 久 钮 ， 完 成 扫 掠 1 的 创建 ， 结 果 如 图 1.41 所 示 。 








人 令 ， 系统 弹出 


七 


扫 拯 1 
N 

N 

\ 





放大 图 





图 1.40 选取 轮 廊 曲 线 和 引导 曲线 图 1.41 扫 掠 1 
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Step12. 创建 扫 控 2、3 和 4。 参照 Step10 和 Step11,， 创建 扫 近 2、3 和 4( 含 创建 接 售 3、 
4、5)， 结 果 如 图 1.42 所 示 。 

Step13. 创建 接合 6。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 卫生 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 接合 对 象 。 选 取 图 1.43 所 示 的 边界 线 4 和 边界 线 $S， 接 受 系 统 默认 的 合并 距 
离 值 〈 即 公差 值 )。 

(3) 单 击 总 确定 | 拉 钮 ， 完 成 接合 6 的 创建 。 





扫 掠 3 
4 边界 线 4 边界 线 5 
\ \ 





图 1.42 扫 探 2、3 和 4 


Step14. 创建 图 1.44 所 示 的 多 截面 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 莉 
系统 弹出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 曲线 。 依 次 选取 图 1.45 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 多 截面 曲线 。 

(3) 定义 引导 线 。 在 3 时 选项 卡 的 区 域 中 单 击 使 其 激活 ， 然 后 选取 上 一 步 所 创建 的 
接合 6 为 引导 线 。 

说 明 : 在 选取 的 曲线 中 要 保证 方向 的 一 致 性 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 上 4 钮 ， 完 成 多 截面 曲面 1 的 创建 。 








曲线 2 
选取 接合 6 \ 
曲线 1 、 \ 






N 
Nl 


放大 图 





图 1.44 多 截面 曲面 1 图 1.45 ”定义 截面 曲线 和 引导 线 
Step15. 创建 图 1.46 所 示 的 多 截面 曲面 2。 参照 Step13 和 Step14, 创建 多 截面 曲面 2( 含 
创建 接合 7)。 
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多 截面 曲面 2 





Step16. 创建 接合 8。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 & 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 单 赴 此 骆 丽 于 出 =， 人 
后 单 市 客站 
的 “+” 号， 选取 全国 号 言 39 - 坟 且 这 咱 人 入 胆 计 入 辣 于 -区 加 计 晶 
分 多 截面 曲面 . 1 和 分 多 截面 曲面 . 2， 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 ] 拉 钮 ， 完 成 接合 8 的 创建 。 

(4) 重 命名 型 芯 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 下 的 攻守 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
硬 因 命令， 然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”特征 居 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 杠 
中 输入 “Core_surface”， 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 型 芯 分 型 面 的 重 命名 。 














Stage3. 创建 型 腔 分 型 面 





Step1， 隐 藏 型 世 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 ER 全 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 











并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 EE 

Step3. 创建 接合 9。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 b 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 你 必定 全 国 加 省 的 “+” 与 ， 迁 取 舍 国 I 烛 . 
后 单 击 全 的 “+ 号, 选取 会 国 省 加 ,再 单 击 志 人 EGG 
的 “+” 号 ， 选取 全国 号 证 39 - 坟 硬 这 六 滞 计 和 区 辣 于 汐 着 天 辐 
分 多 截面 曲面 . 1 和 分 多 截面 曲面 . 2， 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 ] 扩 钮 ， 完 成 接合 9 的 创建 。 

(4) 重 命 名 型 腔 分 型 而 。 在 特征 树 中 右 市 六 加 图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
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二 和 命令， 然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 “号 下 时 从 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 
中 输入 “Cavity_Surface”， 单 击 总 确定 外交 外 ， 完成 型 腔 分 型 面 的 重 命 名。 





Task8. 模具 分 型 


Stage1. 创建 型 心 








Step1. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > ， 
合 令 。 
step2. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 钨 -固守 于 于 玉 
Step3. 显示 特征 。 按 住 Ctrl 键 , 在 特征 树 选取 "… 
和 ES 作 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 [全 5 少 命 令 . 
Step4. 隐藏 特征 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 特征 树 选取 ee 
DOES 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 加 
Step5. 加 载 工 件 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 基 且 mm Li 
今 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 ( 一 ) 。 
(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选取 “zx 平面 ”为 放置 平面 。 在 型 必 分 型 面 上 单 
击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 * 文本 框 中 输入 数值 30， 在 “ 文本 框 中 输入 
数值 -10， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 0。 
(3) 定义 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 侈 按钮 ， 在 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
双击 网 Pad_with_chanfez 选 项 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 入 aa 选项 。 
(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “me 选项 卡 ， 然 后 在 工 的 
文本 框 中 输入 数值 160, 在 站 的 文本 框 中 输入 数值 180, 在 下 的 文本 框 中 输入 数值 120， 
人 在! 的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 ， 如 图 1.47 所 示 。 


Define Insert 


如 





































































Conftie 
[| Keep hs Reference 


SUPP11 er a 2 


Reference 








[UL YJ Drigin [Center of support) 


加 Manaee 并 Ll 


Wn 晤 确定 总 应 用 | 总 取消 | 





图 1.47 “Define Insert” 对 话 框 (一) 
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(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 Psitieaing 选项 卡 中 的 Raverse Direction | 疼 铀 。 

说 明 : 单 击 “Define Insert” 对 话 框 “29oming 选项 卡 中 的 Reverse Direction j 按 甸 可 
以 改变 工件 的 方向 。 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 soning 选项 卡 全 区域 中 的 lt1 文 
本 框 ， 使 其 显示 为 对， 如 图 1.48 所 示 。 

(7) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 . 总 确定 | 近 钮 ， 创 建 结果 如 图 1.49 所 示 。 





Define Insert 












Config 
[| Feep hs Reference 


SupPpl1ler ee 2 


Refterence 


To 






Between From and To 





Se 站 确定 | 半 应 用 | 总 取消 | 
图 1.48 “Define Insert” 对 话 杠 (二 ) 图 1.49 加载 工件 


说 明 : 为 了 便于 观察 工件 , 用 户 可 在 特征 树 中 依次 单 击 下 < 国富 守 EN 于 到 四 呈 
一 > 二 -过 而 于 守恒 4 ”与 ， 处 后 在 其 “+” 号 下 右 击 沪 国 8 回国 ， 在 东 统 漳 出 
的 快捷 菜单 中 选择 瑟 项 ,在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 四 EE 选项 卡 ,然后 在 时 明度 
区 域 中 通过 移动 滑 块 来 调节 工件 的 透明 度 

Step6. 分 割 工件 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 钨 -国富 于 里 

(2) 选择 命令 。 在 特征 村 中 三 证 二 国 量 是 是 是 是 于 玫 到 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 国信 向 WD Plit conponent. .. 命令 ， 系 统 弹 出 图 1.50 所 示 的 “Split 
Definition” 对 话 框 。 

(3) 定义 分 割 曲 面 。 选 取 图 1.51 所 示 的 型 芯 分 型 面 ， 单 击 总 确定] 扩 馈 。 















Split Definit1aor 


Splittine Element : [Eore surface 


矶 Display directiorn 





图 1.50 “Split Definition ”对 话 框 图 1.51 定义 分 割 曲 面 
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step7. 隐藏 型 芯 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 " 听 国 5 于 二 ， 直 未 统 漳 出 的 快捷 菜单 
$， 将 型 芯 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 1.52 所 示 。 
Step8. 重 命名 型 芯 。 在 特征 树 中 右 十 二 到 (9 国 ， 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 蕊 胰 呈 选项， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 品 选项 卡 ， 分 别 在 部 # 区 
域 中 实 四 名 称 文 本 框 和 产品 区 域 中 要 # 纺 号 文本 框 中 输入 文件 名 “Core_part”, 单 击 总 确定 | 扩 馈 ， 
到 | 控 钮 ， 完 成 型 芯 的 重 命名 。 














和 连 接 坟 称 . 1 tow basket mold 









图 1.52 ”型 芯 图 1.53 “warning” 对 话 框 


Stage2. 创建 型 腔 





step1. 显示 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 ER， 在 系统 弹出 的 快捷 沫 
单 中 选择 岂 介 令 ， 将 型 腔 分 型 面 显 示 出 来 。 

step2. 隐藏 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 -所 ?C9 于 关 ， 相 示 统 漳 出 的 快捷 
菜单 中 选择 四 bwgsa 基 全 仿 ， 将 型 芯 隐 藏 起 来 。 

Step3. 加 载 工件 。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 且 空 
令 ， 系 统 弹出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选取 “zx 平面 ”为 放置 平 甸 。 在 型 腔 分 型 面 上 单 
击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 * 文本 框 中 输入 数值 30， 在 “文本 框 中 输入 
数值 80， 在 “文本 框 中 输入 数值 0，， 其 他 参数 参照 型 蕊 参数 。 

(3) 定义 工件 类 型 。 接 受 系统 默认 选项 设置 。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “es 选项 卡 ， 然 后 在 工 的 
文本 框 中 输入 数值 160, 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 180, 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 120， 
在 天 的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 

(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 ?Yiomine 选项 卡 wm 区 域 中 的 lidert1 文 
本 杠 ， 使 其 显示 为 训 bn. 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 . 辣 确定 |] 扩 钮 ， 创 建 结果 如 图 1.54 所 示 。 





















= Nold Base Components k = J Hew Insert... 
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说 明 : 调整 型 腔 工件 透明 度 操作 步 示 型 芯 工件 的 步骤 相似 ， 在 特征 树 中 依次 单 
ed i rt “+” 号 ， 然 后 在 其 “+” 号 下 
右 击 咏 国 3 加 天 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 攻 国 国 交 项， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 
话 框 中 选择 选项 卡 ， 然后 在 二 区 域 中 通 甬 过 移动 滑 块 来 调节 型 腔 工 件 的 透明 度 











图 1.54 ”加 载 工件 

Step4. 分 割 工 件 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 二 tov basket mold 

(2) 选择 命令 。 在 特征 内 中 厂 二 -<7 轩 对 是 是 是 时 时 炸 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 人 介 今 ， 示 统 弹 出 “Split Definition” 对 话 
框 。 

(3) 定义 分 割 曲 面 。 选 取 图 1.55 所 示 的 型 腔 分 型 面 ， 单 击 总 确定] 护 钮 。 

Step5. 隐藏 型 腔 分 型 面 。 人 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
腔 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 1.56 所 示 。 























图 1.55 定义 分 割 曲面 图 1.56 ”型 腔 
Step6. 重 命 名 型 腔 在 特征 树 中 右 寺 国富 G9 天 国 国 ， 在 未 统 阐 出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 世上 加 先 项， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 品 选项 卡 ， 分 别 在 部 从 区 
域 中 实 旨 名称 文 本 框 和 疡 品 区 域 中 雪 作 绩 引 文本 框 中 输入 文件 名 “Cavity_part>， 单 击 总 确定 过 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 芭 便 . 


Task9. 创建 模具 分 解 视 图 











PPPPE 











的 快捷 荣 单 中 选择 话 命令 ， 将 司 时 将 基准 平面 和 边界 线 隐 藏 起 来 。 
Step2. 切换 工作 台 。 we wp 全 人. 


Step3， 显示 产品 模型 。 在 特征 树 中 右 击 < 一 辆 闭 哺 国 呈 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
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模型 显示 。 
Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 sale 
出 图 1.57 所 示 的 “操作 参数 ”对 话 框 。 
Step5. 移动 型 腔 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 子 按钮， 然后 在 图 形 区 选取 Z 轴 ( 举 
标 系 Main Pulling Direction.1 中 )， 在 此 方向 上 拖 动 型 腔 ， 结 果 如 图 1.58 所 示 。 
Step6. 移动 型 艺 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 也 按钮， 然后 在 图 形 区 选取 ZZ 轴 〈 坐 
标 系 Main Pulling Direction.1 中 ), 在 此 方向 上 拖 动 型 芯 , 结果 如 图 1.59 所 示 , 单 击 意 现 站 ] 


按钮 。 


图 1.57 “操作 参数 ”对 话 框 图 1.58 ”移动 型 腔 后 图 1.59 ”移动 型 蕊 后 


step7. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 四 一 > 辐 到 时 入 ， 即 可 保存 模型， 





站 命令， 系统 弹 




















1.2 创建 方法 二 《在 零件 设计 工作 台 下 进行 模具 设计 ) 


方法 简介 : 

在 “零件 设计 ”工作 台 下 进行 柑 其 设计 与 “型 心 /型 腔 设 计 ” 和 “ 模 其 设计 ”工作 台 相 
比 ， 主 要 具有 两 个 突出 的 特点 。 

1. 对 于 不 会 使 用 “型 蕊 /型 腔 设 计 ” 和 “ 柑 具 设计 ”工作 从 的 用 户 来 说 , 可 以 通过 在 “ 委 
件 设计 ”工作 台中 来 完成 模具 的 设计 。 

2. 在 “零件 设计 ”工作 台中 进行 分 型 耐 的 设计 ， 非 党 灵活 、 方 便 。 只 项 设 计 出 型 已 分 
型 面 或 型 腔 分 型 面 任意 其 一 ， 最 终 只 和 圾 要 通过 “接合 “布尔 运 备 ”和 “复制 烙 贴 ”等 操 
作 完 成 模 有 其 的 设计 。 

但 是 ， 在 “和 霉 件 设 计 ” 工 作 台 中 进行 模具 设计 与 使 用 “型 已 /型 腔 设 计 ” 和 “ 模 上 其 设计 ” 
工作 合 设计 模具 相 比 ， 更 为 又 琐 ， 重 复 性 操作 较 多 所 以 醒 具 设计 效率 不 融 。 

下 面 将 介绍 在 “零件 设计 ”工作 人 台 下 进行 该 模具 的 设计 过 程 。 


Task1. 加 载 模型 
































Step1. 打开 文件 。 打 开 D:\cat20.6\work\ch01\ toy_basket.CATPart 文件 ， 单 击 上 于 | 扩 
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钮 ， 进 入 “零件 设计 ”工作 台 。 

说 明 : 在 打开 模型 文件 后 ， 如 果 图 形 窗口 不 是 在 “零件 设计 ”工作 台 ， 此 时 可 以 通过 
选择 下 拉 采 羊 国 可 一 w IE 个 信 ， 将 工作 台 切 换 至 “零件 设计 ， 
工作 台 。 

Step2. 定义 模具 名 称 。 

(1) 在 特征 树 中 右 击 迅 - 攻 室 本国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
时 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 。 

(2) 在 该 对 话 框 中 选择 中 选项 卡 ， 在 外 别 文本 框 中 输入 文件 名 “toy_basket_mold”， 
单 击 总 确定 及 饵 ， 完 成 模具 名 称 的 定义 。 

Step3. 创建 模具 几何 体 。 

(1) 在 特征 树 中 右 击 沟 区 全 9 何人， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 车 攻 玫 命 人. 

(2) 在 特征 树 中 右 击 淮 ]EEEESREHRNG ,在 系统 阐 出 的 快捷 某 单 中 选择 用 于 也 汪 
命令 ， 此 时 系统 弹出 图 1.60 所 示 的 “选择 性 粘贴 ”对 话 框 。 

(3) 在 该 对 话 框 中 选择 国 BAauiiaab 先 贡 ， 单 击 .总 确定 上 扩 包 ， 

(4) 更 改 模具 几何 体 名 称 。 在 特征 树 中 右 击 ' 程 国 纯 纹 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
汪 命 令 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 特征 时 性 选项 卡 ， 然 后 在 特征 名 称 : 文 
本 框 中 输入 文件 名 “toy_basket_part”; 单 击 总 确定 jj 馈 。 





中 





此 

















选择 性 粘贴 






盖 粘贴 与 层 立 件 二 
总 使 用 链接 粘贴 [ 若 纤 车 





E 取消 | 
图 1.60 “选择 性 粘贴 ”对 话 框 
ste4. 隐藏 零件 几何 体 。 在 特征 树 中 右 击 淮 医 禹 时 癌 例 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 


二 人、 人 
EE 人 今 ， 





拌 


Task2. 设置 收缩 率 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
出 “缩放 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 参考 点 。 在 “缩放 定义 ”对 话 框 中 单 击 全 3 区 域 中 的 文本 框 并 右 击 ， 在 系 
统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 加 eaa 关 | 命令， 系统 弹出 图 1.61 所 示 的 “点 定义 ”对 话 框 ， 接 受 
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系统 默认 的 (0、0、0) 坐标 值 ， 在 此 对 话 框 中 单 击 .总 确定 ] 校 馈 。 
Step3. 定义 缩放 比例 。 在 “缩放 定义 ?对话 框 的 败 : 文本 框 中 输入 数值 1.006( 图 1.62 )， 
单 击 总 .确定 儿 立 包 。 








点 类 型 ; [坐标 "| 铂 | 





指南 针 方向 ‖ 
Se 地 确定 | 二 取消 | 预 点 | 





图 1.61 “点 定义 ”对 话 框 图 1.62 “缩放 定义 ”对 话 框 
Task3. 创建 工件 


Stepl. 插入 几何 体 。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 弛 
选项 。 

(2) 更 改 “ 几 何 体 .3” 的 名 称 。 

QO 在 特征 树 中 右 击 坊 国 醒 本 由， 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 

@ 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 剧 星 选项 卡 ， 然 后 在 特征 名 称 : 中 输 
入 文件 名 “toy_basket_wp”。 

@) 单 击 证 .确定 匀 钮 ， 完 成 名 称 的 更 改 。 

Step2. 创建 工件 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 巧 到 
出 图 1.63 所 示 的 “ 凸 台 定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 在 “ 凸 台 定义 ”对 话 框 中 ， 单 击 欧 胺 钮 ， 系 统 弹出 “运行 命令 ” 
对 话 框 ， 然 后 选取 “zx 平面 ”为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 1.64 所 示 的 截面 草图 草图 13)， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 
按钮 由 ， 系 统 返 回 至 “ 凸 台 定义 ”对 话 框 。 

(4) 定义 凸 台 开 始 值 和 终点 值 。 在 “ 凸 台 定 义 ” 对 话 框 中 的 第 -限制 区 域 的 长 度 :文本 框 中 
输入 数值 110.0， 单 击 . 村 事 沙 按钮， 在 第 = 限制 文本 框 中 输入 长 度 值 50.0， 其 他 参数 采用 系 


统 献 认 设 置 。 


一 > 四 可 是 四 ,在 特征 村 中 增加 ' 吉 国 于 到 








全 ~、 人 
se 





mulp> EE 





必 





BSA 











BSA 
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(5) 单 击 意 确定 匀 钮 ， 完 成 图 1.65 所 示 的 工件 特征 的 创建 。 
e130 | 





卉 下 晤 各 
第 一 限制 
尖 型 : 尺寸 


长 度 : PE 图 









和 镜 漠 范 围 
抬 转 方向 ‖ 


更 儿 >> | 
大 取消 预览 | 
图 1.63 “上 则 人 台 定义 ”对 话 框 图 1.65 ”工件 特征 
说 明 : 图 1.64 中 的 矩形 关于 绝对 轴 的 V 轴 对 称 。 





Task4. 模型 修补 


Stepl. 插入 儿 何 图 形 集 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 Ei 全 人 ， 示 统 弹 出 “插入 几何 图 
形 集 ”对 话 框 。 

(2) 定义 “几何 图 形 集 ” 名 称 。 在 系统 弹出 的 “插入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 的 名 :文本 
框 中 输入 文件 名 “repair_surface”， 然 后 单 击 意 _ 确 定 儿 六 钮 。 

Step2. 隐藏 模具 工件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 > 区 下 二 命令 。 

(2) 定义 隐藏 对 象 。 在 特征 树 中 选取 疆 攻 RE 王 弓 为 隐 茂 对象 ， 完 成 模具 工件 隐 
藏 的 操作 。 

step3. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 对 还 
统 切换 至 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 人 台 。 

Step4. 创建 图 1.66 所 示 的 多 重 提取 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 基 人 一 此 mm 人 合 今 ， 系 统 弹 出 的 
“多 重 提取 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拓展 类 型 。 在 后 交 型: 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 

(3) 定义 多 重 提取 对 象 。 选 取 图 1.67 所 示 的 边线 为 多 重 提取 对 象 。 

(4) 单 击 硬 _ 确 定 匀 钮 ， 完 成 多 重 提取 1 的 创建 。 








本 隐 疗 ”显示 








， 更 ， 内 未 开 7 四 
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放大 








\ 
选取 此 边线 





图 1.66 多 重 提 取 1 图 1.67 定义 多 重 提 取 对 和 象 


Step5. 创建 图 1.68 所 示 的 填充 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 有 证 
充 曲 面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 边界 对 象 。 选 取 上 一 步 所 创建 的 多 重 提取 1 为 边界 对 象 ， 单 击 总 确定 jj 包 ， 
完成 填充 1 的 创建 (隐藏 多 重 提取 1)。 


i 一 [CE 于 人， 示 统 弹出 “ 填 

















图 1.68 填充 1 


Task5. 创建 分 型 面 


Stepl. 插入 儿 何 图 形 集 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 人 20 汪汪 全 今 ， 系 统 弹出 “插入 几何 图 
形 集 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 “几何 图 形 集 ”名 称 。 在 系统 弹出 的 “插入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 的 名 区 :文本 
框 中 输入 文件 名 “parting_surface”， 然 后 单 击 间 确定 | 钮 。 

Step2. 创建 图 1.69 所 示 的 草图 14。 

说 明 : 因为 在 创建 此 草图 之 前 ， 前 面 已 经 有 了 13 个 草图 ， 所 以 此 处 创建 的 草图 为 14。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > > [EE 

(2) 定义 草图 平面 。 在 图 形 区 选取 “xy 平面 ”为 草图 平面 。 











退出 宣 纵 环境 ， 完 成 草图 14 的 创建 。 
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14 
总 天 加 
“4 me 
| | 
图 1.69 草图 14 图 1.70 截面 草图 ( 草 绘 平面 ) 


Step3. 创建 图 1.71 所 示 的 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 
所 示 的 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拉 伸 轮 廓 和 拉 伸 方向 参照 。 在 图 形 区 选取 草图 14 为 拉 伸 轮廓 ,选取 “xy 平面 ” 
为 拉 伸 方向 参照 。 

(3) 定义 拉 伸 参数 。 在 曙 曾 ! 区 域 中 的 关 : 下 拉 列 表 中 选择 国明 先 项 ， 然 后 在 RT :文本 框 
中 输入 数值 99， 在 辆 | ?区域 中 的 尊 ! :下拉 列 表 中 选择 国王 选项 ， 然 后 在 Rd+ :文本 框 中 输入 数 
值 90 (图 1.72 )。 





md 人 人， 系统 弹 出 图 1.72 

















方向 : [xy 平面 








拉 伸 1 
口 镜像 范围 
后 转 方向 ‖ 
全 确定 | 全 取消 | 预先 | 
图 1.71 拉 伸 1 图 1.72 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 


(4) 单 击 总 确定 肯 钮 ， 完 成 拉 伸 1 的 创建 。 

Step4. 创建 多 重 提取 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 败 
重 提取 定义 ”对 话 框 。 

(2) 设置 对 话 框 参数 。 在 拓展 关 型 :区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 回国 选项 . 

(3) 定义 多 重 提 取 对 象 。 选 取 图 1.73 所 示 的 面 为 多 重 提 取 对 象 〈 共 74 个 面 )。 

(4) 单 击 总 确定 及 饵 ， 完 成 多 重 提 取 2 的 创建 。 





me rb 训 重 扣 职 ... 命令 ， 系统 弹出 “区 
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选取 这 些 面 
\ 






| 








图 1.73 定义 多 重 提取 对 象 
说 明 : 
@ 为 了 便于 观察 ， 在 此 将 拉 伸 1 和 填充 1 隐藏 。 
@ 读者 在 选取 多 重 提取 对 象 时 可 以 参照 录像 来 快速 的 选取 。 
| 


修剪 
\ 


图 1.74 修 前 


(1) 隐藏 几何 体 。 ee 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 
择 轿 Ea 蘑 介 人 

(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 配 宇 
剪 定义” 对话 框 。 

(3) 选取 修 前 元素。 选取 Step3 所 创建 的 拉 伸 1 和 Step4 所 创建 的 多 重 提取 2 为 修剪 元 

(4) 单 击 总 确定 ] 控 钮 ， 完 成 修 前 1 的 创建 。 

说 明 : 在 选取 每 一 个 修剪 元 素 时 ， 可 以 通过 单 击 “ 修 剪 定义” 对话 框 中 
EGR 

Step6. 创建 接合 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 作 
合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 接合 对 象 。 在 特征 树 中 依次 选取 填充 1 和 修 前 1 为 接合 对 象 。 

(3) 单 击 硬 _ 确 定 匀 钮 ， 完 成 接合 1 的 创建 。 


Task6. 创建 模具 型 心 和 型 腔 
stepl. 显示 几何 体 。 按 住 Cul 键 ， 在 特征 树 中 选取 强国 证 守 全 时 坟 








一 > 于 一 > M3 人 ,未 统 漳 山 的 “ 修 











— 一 人 合 今 ， 系 统 弹 出 “ 接 


区 
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ER 全 放 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 薪 单 中 选择 国 [生生 人 人 

Step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 茉 单 且 2 一 > a 学 
系统 切换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step3. 创建 移 除 1。 

(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 路 击 强国 到 二 ， 生 未 统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选 
选项 。 
(2) 选择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 5 萄 ER 是 国 ， 在 系统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选择 
人， 系统 弹出 图 1.75 所 示 的 “ 移 除 ”对 话 框 。 

说 明 : 此 时 的 移 除 对 象 为 toy_basket_part。 

















图 1.75 “ 移 除 ”对 话 框 
(3) 单 击 总 确定 j 拉 钮 ， 完 成 移 除 1 的 创建 





step4. 更 改 几 何 体 名 称 .在 特征 树 中 右 击 强压， 未 统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 命令 ; 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特性 选项 卡 ， 然 后 在 
特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “cavity_part”;， 单 击 硬 _ 确定 j 近 钮 。 

step5. 复制 几何 特征 。 在 特征 树 中 选取 "二 |)f 二 十 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 EEE 生命 全， 在 特征 树 中 选取 号]ELEETEE NG 国 诈 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 是 生命 令 。 

step6. 更 改 几何 体 的 名 称 . 在 特征 树 中 选取 " 坊 国 到 于 于 ,复制 的 几何 休 )， 然 后 右 
击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 杠 ， 单 击 该 对 话 杠 
中 的 特征 层 性 选项 卡 ， 然 后 在 特征 名 称 : 中 输入 文件 名 “core_part”， 单 击 总 确定 匀 包 。 

Step7. 创建 图 1.76 所 示 的 型 腔 。 

(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 "强国 六 国 国 本 十 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 命令 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
出 “分 割 定义 ”对 话 框 。 

(3) 定义 分 割 元 素 。 选 取 图 1.77 所 示 的 曲面 (接合 1) 为 分 割 元 素 。 






































面 的 特 pr 于 
milp> Ep 命令 ， 系统 弹 
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(4) 单 击 总 确定 及 钮 ， 完 成 型 腔 的 创建 。 





图 1.76 型 腔 








说 明 : 
| 
。 A 太 作 国人 


Step8. 创建 图 1.78 所 示 的 型 心 。 
(1) 定义 工人 对象 在 特征 树 中 选取 - 码 ERE 全 国 放 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 


命令 。 


(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
出 “分 割 定义 ”对 话 框 。 

(3) 定义 分 割 元 素 。 选 取 图 1.79 所 示 的 曲面 (接合 1) 为 分 割 元 素 ， 单 击 图 1.79 所 示 
的 箭头 。 

(4) 单 击 章 _ 确定 匀 钮 ， 完 成 型 芯 的 创建 。 














选择 





| 革 于 曲面 的 蛙 征 ， 





本 命令 ， 2 统 弹 





选取 该 曲面 





图 1.78 型 芯 图 1.79 定义 分 割 元 素 


说 明 : 此 步 为 了 方便 观察 分 割 后 特征 ， 可 以 隐藏 -靖国 于 几 何 休 和 
2 Bria /1 和. 

Step9. 显示 toy_basket_part。 

(1) 在 特征 树 中 选择 霹 国 六 证 ”下 办 地 国生 于 二， 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 是 EE 

(2) 在 特征 树 中 右 击 钨 ] 国 定时 


(3) 隐藏 “parting_surface”。 














,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 攻 -加 命令 。 
在 示 统 洋 
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出 的 快捷 染 持 中 选择 
Task7. 创建 模具 分 解 视 图 


命令 . 


伟 


Stage1. 移动 型 腔 





step1. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 " 壤 加 泊 右 和 十， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 国生 国人 人 


Step2. 创建 型 腔 移 动 。 








(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 上 2 
弹出 图 1.80 所 示 的 “问题 ”对 话 框 。 
是 四 


i 


五 


如 果 坏 希望 保留， 请 使 用 指南 针 或 30 约束 移动 几何 图 形 。 





图 1.80 “问题 ”对 话 框 


(2) 在 “问题 ”对 话 框 中 单 市 时 吉 WW: 校 饲 ， 此 时 系统 弹出 “平移 定义 ”对 话 框 。 
(3) 定义 对 话 框 参数 。 在 和 & 定 六 : 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 轩 到 项， 在 品 : 区 域 
的 文本 框 中 输入 数值 -100。 
(4) 定义 平移 方向 参照 。 选 取 图 1.81 所 示 的 边线 为 平移 方向 参照。 
(5) 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 型 腔 的 移动 ， 结 果 如 图 1.82 所 示 。 
选取 此 过 线 


图 1.81 定义 平移 方 同 参照 图 1.82 移动 型 腔 后 











Stage2. 移动 型 心 





Stepl. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 二 国 本 国 于 | 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 





Step2. 创建 图 1.83 所 示 的 型 心 移动 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 胰 生 





在 二 汪汪 全 全， 此 时 系统 


五 
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弹出 “问题 ”对 话 框 。 
(2) 在 “问题 ”对 话 框 中 单 市 时 是 加 | 按 乌 ， 此 时 系统 弹出 “平移 定义 ”对 话 框 。 
(3) 定义 对 话 框 参数 。 在 四 二 : 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国标 ， 在 如 : 区 域 
的 文本 框 中 输入 数值 100。 
(4) 定义 平移 方向 参照 。 选 取 图 1.84 所 示 的 边线 为 平移 方向 参照 。 


和 人 恒 


图 1.83 ”移动 型 芯 后 图 1.84 定义 平移 方向 参照 


(5) 单 击 硬 确定 儿 交 馈 ， 完成 型 芯 的 移动 
step3. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 | 一 > 中 二 命令， 即 可 保存 模型 。 
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本 实例 将 介绍 一 款 香皂 盒 的 模具 设计 过 程 〈 图 2.1)。 在 设计 此 模具 时 ， 重 难点 在 于 定 
义 型 芯 区 域 而 和 型 腔 区 域 面 〈 也 就 是 怎样 去 确定 产品 模型 的 最 大 轮廓 )， 主 要 设计 过 程 包括 
破 孔 处 的 补 面 、 分 型 面 的 创建 和 型 芯 / 型 腔 的 创建 。 通 过 本 例 的 学 习 ， 读 者 能 掌握 基本 的 模 
具 设 计 方法 。 

















-型 腔 


2 3 Ce 
产品 模型 


2.1 创建 方法 一 《在 型 心 /型 腔 设计 工作 台 下 进行 模具 设计 ) 





二 过 浪潮 








方法 简介 : 

采用 “型 芯 / 型 腔 设计 ”工作 台 下 进行 模具 设计 的 主要 思路 ， 首先， 判断 模具 坐标 系 在 
产品 模型 上 的 位 置 ， 并 锁定 坐标 系 ， 其 次 ， 通 过 “移动 元 素 ”命令 来 定义 完成 型 芯 / 型 腔 区 
域 面 〈 此 处 重 难点 在 于 怎样 利用 “反射 线 ”来 分 割 几何 图 形 集 ， 以 便 通 过 “移动 元 素 ” 命 
令 来 定义 型 芯 / 型 腔 区 域 面 )， 再次， 通过 “填充 ”“ 拉 伸 ” 和 “ 扫 掠 ”等 命令 来 完成 产品 模 
型 的 破 孔 的 修补 和 分 型 的 设计 ， 最 后 ， 完 成 模具 的 型 芯 和 型 腔 的 创建 。 

下 面 将 介绍 在 “型 芯 / 型 腔 设计 ”工作 台 下 进行 该 模具 的 设计 过 程 。 


Task1. 导入 模型 





























Stage1. 加 载 模型 






Step1. 新 建 产 品 。 新 建 一 个 Product 文件 ， 在 特征 树 中 双击 久 芽 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 苹 单 世 要 mp 
令 ， 系 统 切换 人 殖 “ 型 已 和 型 腔 设 计 ” 工 作 台 。 

Step3. 修改 文件 名 。 硬 击 Froductl 
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统 弹出 的 “属性 “对 话 框 ， 在 地名 s 文 本 框 中 输入 文件 名 “fancy_soap_box_mold” 单 击 
总 形 定 | 扩 钮 ， 完 成 文件 名 的 修改 。 
Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 上 
出 “Import Molded Part” 对 话 框 。 
Step5. 在 “Import Molded Part” 对 话 框 正 区 域 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 襄 ， 此 时 系统 弹 
出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 文 件 路 径 : D:\cat20.6\work\ch02\fancy_soap_box.CATPart， 单 
击 枯 于 i. 
Step6. 选择 要 开 模 的 实体 。 接 受 系 统 默 认 参 数 设 置 。 
Step7. 选择 坐标 类 型 。 在 "区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 








命令 ， 系 统 弹 








Coordinates 选项 , 


Stage2. 设置 收缩 率 











Stepl. 设置 坐标 系 参 数 。 在 5" 区域 的 三 文本 框 中 输入 数值 0， 在 “ 文本 框 中 输入 
数值 0， 在 “文本 框 中 输入 数值 0。 

Step2. 设置 收缩 数值 。 在 区 域 "的 文本 框 中 输入 数值 1.006。 

Step3. 在 “Import fancy_soap_box..CATPart” 对 话 框 中 单 击 总 确定 控 钮 ， 完 成 零件 几 
何 体 的 收缩 率 设 置 ， 结 采 如 网 2.2 所 示 。 











图 2.2 ”零件 几何 体 


Stage3. 添加 缩放 后 的 实体 








Stepl. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 避 一 > 于 全 今 ， 系 
统 切换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step2， 显 示 特 征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 中 全 帮 一 > 
二 才 ][E 的 “+ 号， 显示 出 起 改作 全 玫 乓 十 刘 . 

step3， 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 侃 车 得 玫 本 辆 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 先 

用 合 邻 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step4. 创建 封闭 曲面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
弹出 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 。 














mp EE 
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(2) 选取 封闭 曲面。 在 特征 树 中 单 击 牧 车 种 业 何 伍 国生 绩 一 前 的 “+” 号 ， 然 后 选择 
上 团 开 痢 ， 在 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 中 单 击 局 确定 ] 校 乌 ， 特 征 树 变 化 结果 如 图 2.3b 
所 示 。 


fancy_soap_box mold 





外 fancy_soap_box_mold MoldedPart (MoldedPart. 1) 
MoldedPart (MoldedPart. 1) 者- 
室 ” 
瀛 xy 平面 
仿 yz 平面 
之 zx 平面 | a 轴 系 
上 轴 系 零件 几何 体 
fe 零件 几何 体 依 封 团 曲 面 . 1 
由 溜 委 件 几何 体 的 结果 移 委 件 几何 体 的 结果 
Applications Applications 
a) 添加 前 b) 添加 后 


图 2.3 ”添加 缩放 后 的 实体 

Step5， 隐藏 产 品 模型 。 在 特征 树 中 单 击 从 区 全 条 全 的 “+ 号， 然后 右 击 
-全 部 岳 参 间 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 此 2 全 

说 明 : 这 里 将 产品 模型 隐藏 起 来 ， 为 了 便于 后 面 的 操作 。 

step6. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 避 一 > 2 
命令 ， 系 统 切换 至 “型 芯 /型 腔 设计 ”工作 台 。 

step7. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 石 击 器 压 硬 古本 古国 国 因 ， 系 统 弹 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 














Task2. 定义 主 开 模 方 向 





Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 i =—p> i el 
令 ， 系 统 弹 出 “Main Pulling Direction Definition” 对 话 框 。 

Step2. 设置 坐标 系 。 在 该 对 话 框 下 区 域 的 吾 、 训 和 如 文本 框 中 分 别 输入 数值 0、0 
和 -1。 

Step3. 锁定 开 模 方向 。 在 对 话 框 的 Je Ms Syston 区 域 选 中 Ieeked 复 选 框 。 

Step4. 设置 区 域 颜色 。 在 图 形 区 中 选取 加 载 的 零件 几何 体 ， 并 在 “YY 区域 中 选 
中 中 ?eetsIoIamere 复 选 框 ， 然 后 拖 动 其 后 的 滑 块 ， 将 小 平面 的 忽略 参数 值 设置 为 0.21。 

说 明 : 在 设置 区 域 颜 色 时 ， 只 需要 在 前 面 加 载 的 零件 几何 体 上 的 任意 位 置 单 击 一 下 即 
可 。 

Step5. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 形 定 | 按钮 ， 此 时 特征 树 中 增加 了 四 个 几何 图 形 集 ， 同 时 这 
四 个 儿 何 图 形 集 将 在 零件 几何 体 上 显示 出 来 ， 结 果 如 图 2.4 和 图 2.5 所 示 。 
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Step6. 定义 当前 坐标 系 。 在 特征 树 中 双击 事 二 轴 系 “+” 号 下 的 
[RANGE 人， 系统 单 山 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 选中 
豆 当 前 复 选 框 ， 然 后 单 击 总 确定 jj 外， 

step7. 隐藏 特征 。 在 特征 树 中 选取 二 状 王 组 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
用 合 今 ， 将 此 坐标 系 隐藏 起 来 。 








Cavity 区 域 NoDraft_0deg.1 区 域 
放大 图 a 












other 区 域 


放大 





/ 
NoDraft_0deg.1 区 域 2 


Pt 


NoDraft_0deg.1 区 域 


图 2.4 区 域 颜色 1 


other 区 域 MoD ee 区 域 


be uo 


图 2.5 区 域 颜 色 2 





Task3. 移动 元 素 
Stage1. 创建 图 2.6 所 示 的 反射 线 1 






step1. 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 一 EE 于 于 
系统 弹出 图 2.7 所 示 的 “反射 线 定义 ”对 话 框 。 





反射 线 1 
， 角度 :Fe 图 


角度 参考 : 三 法 线 口 切线 


r 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 和 一 一 一 一 一 一 一 一 





口 确定 后 重复 对 旬 
be | Sw] mw | 





图 2.6 反射 线 1 图 2.7 “反射 线 定 义 ” 对 话 框 
Step2. 设置 对 话 框 参数 。 在 痢 : 区 域 中 选中 旬 加 性 单 选项 ， 选取 图 2.8 所 示 的 曲面 为 支 
持 面 ; 选取 “xy 平面 ”为 方向 参照 ， 在 角度 参考 : 区 域 中 选中 名 芝 单 选项 ， 其 他 参数 采用 系 
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统 默 认 设 置 。 
Step3. 单 击 瑟 _ 和 确定 匀 钮 ， 完 成 反射 线 1 的 创建 。 


Stage2. 创建 分 割 区 域 





wip Ra Fo ET 证 





Stepl1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 有 这 单 入 
命令 ， 系 统 弹 出 图 2.9 所 示 的 “SplitMold Area” 对 话 框 。 

Step2. 定义 要 切除 的 元 素 。 选 取 图 2.10a 所 示 的 面 〈 共 14 个 而 ) 为 要 切除 的 元 素 。 

Step3. 定义 切除 元 素 。 选 取 “ 反 射线 1” 为 切除 元 素 。 

Step4. 单 击 恶 -应 用 | 过 钮 ， 然后 单 市 ent Destination [区域 下 的 枚 半 国 时 5 直到 先 项 并 厂 
击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国人 人。 

Step5. 单 击 .总 确定 匀 钮 , 完成 分 割 区 域 的 创建 , 结果 如 图 2.10b 所 示 (隐藏 反射 线 1)。 











Split Mold hrea 


Flements to Cut 一 
Fropaeation type [we propaeatl on "| 
Faces to split (EEEPTETN S| 


re Element 


[i sel eect or 


Element Destinatlon 一 一 





Changee Dest1inati wr. | Switeh Destinatl or -| 


Destination | bore. 1 


Se 六 确定 | 总 应 用 | 


图 2.9 “Split Mold Area” 对 话 框 











| 放 选取 这 些 曲 面 
类 

| 图 

1 


图 2.10 创建 分 割 区 域 





Stage3. 移动 元 素 





Stepl. 选择 命 Ep 2 选择 下 拉 有 羡 单 质 必 . sk Fulline Direction k 


34 CATIA V5R20 模具 设计 实例 精 解 


邻 ， 系 统 弹 出 “Transfer Element” 对 话 框 。 

Step2. 定义 型 腔 区 域 。 在 该 对 话 框 和 ewe%m 的 下 拉 列 表 中 选取 
证 下拉 列表 中 选择 
结果 如 图 2.12 所 示 。 








Cavitw.1 选项 在 
sn 外 先 页 ， 人 然后 选取 图 2.11 所 示 的 面 ( 共 5 个 而 )， 








选取 该 NoDraft_0deg.1 区 域 
0 





\ 





图 2.11 定义 型 腔 区 域 图 2.12 型 腔 区 域 












Step3. 定义 型 已 区 域 。 在 该 对 话 框 和 m2 吕 的 下 拉 列 表 中 选取 
2.13 所 示 的 面 ， 总 共 37 个 面 ， 结 果 如 图 2.14 所 示 。 


Core.1 选项 ， 然后 选取 图 


选取 该 NoDraft_0deg.1 区 域 选取 该 NoDraft_0deg.1 区 域 
j 王 -” / 





| 
选取 该 NoDraft_0deg.1 区 域 


图 2.13 ”定义 型 心 区域 


了 





图 2.14 型 芯 区 域 
说 明 : 
@ 用 户 在 定义 区 域 面 时 ， 可 以 赤 活 的 运用 本 证 
0 的: 先 页 未 大 束 地 完成 定义 。 
@ 读者 在 选取 面 的 时 候 ， 可 根据 录像 来 进行 选取 ， 
Step4. 在 “Transfer Element” 对 话 框 中 单 击 局 确定 jj 扩 钮 ， 完 成 元 素 的 移动 。 





选项 、 Foint contirnuitw 选项 和 








Task4. 创建 爆炸 视图 





step1. 隐藏 轴 系 统 和 平面 。 选 择 下 拉 菜 单 国 汪 一 人 > — PE 
再 次 选择 下 拉 菜 单 玫 一 > ~ 
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Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB > nb 和 ob 一 > 转 Explode View... 
令 ， 系 统 弹 出 “Explode Value” 对 话 框 。 

Step3. 定义 移动 距离 。 在 下" “文本 框 中 输入 数值 100， 单 击 Enter 键 ， 结 果 如 图 
2.15 所 示 。 


Step4. 在 “Explode Value” 对 话 框 中 单 击 是 到 省 j 近 钮 ， 完 成 爆炸 视图 的 创建 。 





Task5. 集合 曲面 


Stage1. 集合 型 必 曲 面 





命令 ， 系 统 阐 出 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 。 

Step2. 定义 要 集合 的 区 域 。 在 “Aggregate Surfaces ”对话 框 Sset a meld sea 的 下 拉 列 表 
中 选择 选项 ， 此 时 系统 会 自动 在 了 “5 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

Step3. 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 中 选中 局 este a datm Join 复 选 框 ， 
单 击 全 证 匀 钮 ， 完 成 型 蕊 曲面 的 集合 ， 此 时 特征 树 显示 结果 如 图 2.16b 所 示 。 














Stage2. 集合 型 腔 曲面 





step1. 选择 命令 , 选择 下 拉 闲 单 国 g 一 > 攻 二 一 Te 
命令 ， 系 统 阐 出 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 。 

Step2. 定义 要 集合 的 区 域 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 sst amda area 的 下 拉 列 表 
中 选择 胞 dt 用;i 先 JI 页 ， J 比 时 系统 会 自动 在 22 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

Step3. 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces ”对话 框 中 选中 este 4 datm Tia 复 选 框 ， 
单 击 辣 _ 形 是 多 钮 ， 完 成 型 腔 曲 面 的 集合 ， 此 时 特征 树 显示 结果 如 图 2.17b 所 示 。 


T EE 1 
I 
| i 1 














| = 会 Trf 曲 面 . 28 | 会 曲面 . 29 
a) 集合 前 b) 集合 后 
图 2.16 ”集合 型 心 曲面 
Cavity.1 
会 曲面 . 2 
分 曲面 . 16 , Foits. 1 
会 Trf 曲 面 . 18 | 会 曲面 . 30 
a) 集合 前 b) 集合 后 





图 2.15 爆炸 视图 图 2.17 集合 型 腔 曲 面 
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Task6. 模型 修补 


Stage1. 新 建 几何 图 形 集 








Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 开 全 sa 出 介 今 ， 系 统 弹 出 “插入 几何 
图 形 集 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 对 话 框 省: 文本 框 中 输入 文件 名 “repair_surface”， 接 受 加 : 文 
本 框 中 的 默认 选项 加 sb 二， 然后 单 击 总 确定 卜 交 包 ， 











Stage2. 创建 图 2.18 所 示 的 边界 1 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 故 
统 弹 出 “边界 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 对 话 框 参数 。 在 “边界 定义 ”对 话 框 中 括 属 区 型 ;区域 的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 
点 连续 选 项 , 

Step3. 定义 曲面 边线 。 选 取 图 2.19 所 示 的 边线 为 曲面 边线 。 

Step4. 单 击 总 确定 ] 控 钮 ， 完 成 边界 1 的 创建 。 


> 边界 1 选取 该 这 线 




















’ 





AP 
JR 


’ 
放大 


图 2.18 边界 1 图 2.19 定义 曲面 边线 
Stage3. 创建 图 2.20 所 示 的 边界 2、3、4、5、6、7、8 和 9 


参照 Stage2， 创 建 边 界 2、3、4、5、6、7、8 和 9。 


Stage4. 创建 图 2.21 所 示 的 填充 1 





Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 六 单 J 命令 , 系统 弹出 
“填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 


Step2. 定义 边界 曲线 。 选取 边界 1 为 边界 曲线 ; 单 击 .总 确定 上 掖 钮 , 完成 填充 1 的 创建 。 





图 2.20 边界 2~9 图 2.21 填充 1 
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Stage5. 创建 图 2.22 所 示 的 填充 2、3、4、5、6、7、8 和 9 


参照 Stage4， 创 建 填充 2、3、4、5、6、7、8 和 9 隐藏 边界 1~9。 





图 2.22 填充 2~9 


Task7. 创建 分 型 面 


Stage1. 新 建 几何 图 形 集 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 攻 攻 相合 今 ， 系统 弹出 “插入 几何 
图 形 集 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 对 话 框 洗 宝 : 文本 框 中 输入 文件 名 “parting_surface” 接受 “基文 
本 框 中 的 默认 选项 由 可 ， 外 后 单 击 总 确定 |j 包 ， 











Stage2. 创建 型 心 分 型 面 





stepl. 显示 特征 。 在 特征 树 选取 于 BE 是 呈 首 二， 在 系统 弹出 
的 快捷 菜单 中 选取 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 
系统 弹出 “Parting surface Definition” 对 话 框 。 

Step3. 在 图 形 区 中 选取 前 而 定义 好 的 型 腔 面 ， 此 时 型 腔 面 上 会 显示 许多 边界 点 。 

说 明 : 在 选取 型 腔 面 时 ， 只 需要 选取 型 腔 面 上 的 任意 位 置 即 可 。 

Step4. 创建 PrtSrf 接合 1。 

(1) 创建 PrtSrf 拉 伸 1。 在 型 腔 耐 中 分 别 选取 图 2.23 所 示 的 点 1 和 点 2 作为 拉 伸 边界 点 。 

(2) 定义 拉 伸 方向 和 长 度 。 在 该 对 话 框 中 选择 “me 选项 卡 ， 在 的 文本 
框 中 输入 数值 100， 在 坐标 系 中 选取 YY 轴 (当前 坐标 系 )， 然 后 单 击 Beverss 妥 钮 ， 结 果 如 
2.24 所 示 。 




















图 2.23 选取 点 
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Step5. 创建 PrtSrf_ 拉 伸 2。 在 衬 吾 “的 文本 框 中 单 击 ， 在 型 腔 面 中 分 别 选 取 图 2.23 所 
示 的 点 2 和 图 2.25 所 示 的 点 3 作为 拉 伸 边界 点 ， 在 坐标 系 中 选取 XX 轴 ， 然 后 单 击 evarse] 


按钮 ， 结 果 如 图 2.26 所 示 。 
Prsrf 拉 作 1 生计 时 时 于 
放大 图 
je 
图 2.24 PrtSrf 拉 伸 1 图 2.25 选取 点 


Step6. 创建 PrtSrft 拉 伸 3。 在 “~* 人 “的 文本 框 中 单 击 ， 在 型 腔 面 中 分 别 选 取 图 2.27 所 
示 的 点 4 和 点 5 作为 拉 伸 边 界 点 ;在 坐标 系 中 选取 立轴 ， 结 束 如 图 2.28 所 示 。 





























图 2.26 PrtSrf 拉 伸 2 图 2.27 选取 点 


Step7. 创建 PrtSrf_ 拉 伸 4。 在 振 " 衬 ， 的 文本 框 中 单 击 ， 在 型 腔 面 中 分 别 选取 图 2.29 所 
示 的 点 6 和 图 2.23 所 示 的 点 1 作为 拉 伸 边界 点 ; 在 坐标 系 中 选取 X 轴 ， 结 果 如 网 2.30 
所 示 。 


PrtSrf 拉 伸 3 
\ 














图 2.28 PrtSrf 拉 伸 3 图 2.29 选取 点 


Step8. 在 “Parting surface Definition” 对 话 框 中 单 击 砷 -确定 匀 钮 ， 完 成 PrtSrf_ 接合 1 
的 创建 。 

Step9. 创建 接合 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 配 全 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 接合 对 象 。 选 取 图 2.31 所 示 的 边界 线 1 和 边界 线 2， 接 受 系统 默认 的 合并 中 8 
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离 值 ( 即 公差 值 )。 
(3) 单 击 总 确定 村 钮 ， 完 成 接合 2 的 创建 。 
PrtSrf_ 拉 促 4 边界 线 1 边界 线 2 


/ 


/ 


放大 图 





图 2.30 PrtSrf 拉 伸 4 图 2.31 选取 接合 对 象 

Step10. 创建 扫 掠 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
“ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 轮廓 类 型 。 在 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 中 ， 单 击 坦 大 型 : 区域 下 的 轩 | 庭 项 。 

(3) 选取 轮廓 曲线 。 在 模型 中 选取 Step9 中 创建 的 接合 2 为 轮廓 曲线 。 

(4) 选取 引导 曲线 。 选 取 图 2.32 所 示 的 边界 线 3 为 引导 曲线 。 

(5) 在 该 对 话 框 中 单 击 硬 _ 形 定 匀 钮 ， 完 成 扫 掠 1 的 创建 ， 结 果 如 图 2.33 所 示 。 


> 扫 掠 1 
人、 2 、 








放大 图 





国 2 选取 轮廓 曲线 和 引导 曲线 图 2.33 扫 掠 1 
Step11. 创建 扫 拓 2。 参 照 Step9 和 Step10， 创 建 扫 掠 2《〈 包 括 接合 3)， 结 果 如 图 2.34 
所 示 《 人 隐藏 接合 2 和 接合 3 )。 





图 2.34 扫 掠 2 


Step12. 创建 扫 掠 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
“ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 轮廓 类 型 。 在 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 中 ， 单 击 况 坟 类型 :区 域 下 的 轧 | 选 项 。 
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(3) 选取 轮廓 曲线 。 在 模型 中 选取 图 2.35 所 示 的 边界 线 4 为 轮 序曲 线 。 
(4) 选取 引导 曲线 。 选 取 图 2.35 所 示 的 边界 线 5 为 引导 曲线 。 
(5) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定] 校 钮 ， 完 成 扫 掠 3 的 创建 ， 结 果 如 图 2.36 所 示 。 


边界 线 5 要 拯 3 
边界 线 4 





图 2.35 选取 轮廓 曲线 和 引导 曲线 图 2.36 扫 掠 3 
Step13. 创建 扫 掠 4。 参照 Step12， 创 建 扫 掠 4， 结果 如 图 2.37 所 示 。 


扫 拯 4 





图 2.37 扫 掠 4 


Step14. 创建 接合 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 故 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 接合 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 旧 全 /国王 加 的 “+; ”号 ， 选 取 会 夯 硬 晴 昌 ， 锥 后 

人 ER 放 的 “+ ”号 ， 法 取 全 国清 、 从 到 公国 
妆 加 二、 全 国人 ,i 
仑 国定 
tnd = eb 站 演 风 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 接合 4 的 创建 。 

(4) 重 命名 型 芯 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 呈 国 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
三 乳癌 命令 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”半生 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 ; 文本 框 
中 输入 “Core_surface”， 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 型 芯 分 型 面 的 重 命名 。 




















Stage3. 创建 型 腔 分 型 面 





stepl. 隐藏 型 芯 分 型 面 。 在 特征 树 中 选取 人 由 ET 全 国 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快 





实例 2 用 两 种 方法 进行 模具 设计 (二 ) 41 










、 2 “EN. 
|/ 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 














Step3. 创建 接合 5。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 芭 & 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 全 的 “- 与 ， 远 取 全 天 硬 业 ,然后 
单 击 党 ES “+” 号 ， | 三 嘲 殉 EE 
SE 全 国 二 i 站 
> 加 ”i 
© 要 搞 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 ] 控 钮 ， 完 成 接合 5 的 创建 。 

(4) 重 命名 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 565 匡 连 国 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 
:命令 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 “ 履 征 而 丛 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 杠 
中 输入 “Cavity_Surface”， 单 击 总 确定 ] 拉 钮 ， 完 成 型 腔 分 型 而 的 重 命名 。 


Task8. 模具 分 型 

















Stage1. 创建 型 心 


step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 号 ES 天. 
step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 避 一 2 玫 于 
命令 。 
Step3. 显示 特征 。 按 住 Ctrl 键 ,在 特征 树 中 选取 *… 
ER 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 [5 人 5 间 合 仿 . 
Step4. 隐藏 特征 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 特征 树 中 选取 . 王 人 
CE 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 加 
Step5. 加 载 工件 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 血 
令 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 。 





Pa BE Wold Tuoline Desien 
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(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ”为 放置 平面 。 在 型 心 分 型 面 上 单 
击 任 意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 * 文本 框 中 输入 数值 0， 在 “ 文本 框 中 输入 数 
值 8， 在 “文本 框 中 输入 数值 -10。 

(3) 定义 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 鸳 控 钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
双击 图 Pad_with_chanfer 选项， 然后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 加 ?ad 选项 。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “es 选项 卡 ， 然 后 在 工 的 
文本 框 中 输入 数值 220， 在 “* 的 文本 框 中 输入 数值 130， 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 60， 
在 天 的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 

(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 Psitienins 选项 卡 中 的 Beverse Direction 由 放 钮 。 

说 明 : 单 击 “Define Insert” 对 话 框 "tmine 选项 卡 中 的 Reverse Direction 用 安 钮 可 
以 改变 工件 的 方向 。 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 ?itiomine 选项 卡 人 mw 区域 中 的 fatemsetl 文 
本 杠 ， 使 其 显示 为 于 Bia. 

(7) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 . 辣 确定 ] 控 钮 ， 创 建 结果 如 图 2.38 所 示 。 



































图 2.38 ”加 载 工 件 
说 明 : 为 了 便于 观察 工件 ， 用 户 可 在 特征 树 中 依次 单 击 
+ 一 ， +- 夫 ] 辣 汪 本 有 0 <，， 从 后 在 藉 “+ 号 下 





右 击 * 交 医生， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 世 用 国光 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 
话 框 中 选择 图 弟 选项 卡 ， 然 后 在 天 明度 区 域 中 通过 移动 滑 块 来 调节 工件 的 透明 度 

Step6. 分 割 工件 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 似 JIEEEEEE 国 . 

(2) 选择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 上 PITSEE 天 间 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 霖 
单 直 选择 用 人 系统 弹出 “Split Definition” 对 
话 框 。 

(3) 定义 分 割 曲面 。 选 取 图 2.39 所 示 的 型 芯 分 型 面 ， 单 击 图 2.39 所 示 的 箭头 ， 单 击 
局 确定 多 馈 。 

Step7. 隐藏 型 芯 分 型 而 。 在 特 征 树 中 右 击 " 才 ES 国 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 
型 而 隐 妃 ， 结 果 如 图 2.40 所 示 。 
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Step8. 重 命名 型 芯 。 在 特征 树 中 右 十 S(O 国 国 ， 系统 弹出 的 快 

捷 菜单 中 选择 蕊 葬 央 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 时 选 项 卡 ， 分 别 在 部 六 区 

域 中 实 四 名 称 文 本 框 和 产品 区 域 中 要 # 纺 中文 本 框 中 输入 文件 名 “Core_part”, 单 击 总 确定 及 包 ， 
到 .| 近 钮 ， 完 成 型 芯 的 重 命名 。 














Rs 
图 2.39 ”定义 分 割 曲面 图 2.40 型 芯 


Stage2. 创建 型 腔 








Step1， 显 示 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 ”ES 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
$$， 将 型 腔 分 型 面 显示 出 来 。 


step2. 隐藏 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 和 ?9 嘲 9， 和 未 统 阐 由 的 快捷 

















菜单 中 选择 吕 抽 命令 ， 将 型 芯 隐藏 起 来 ，。 

Step3. 加 载 工件 。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 可 TE 一 > EE 
令 ， 系 统 阐 出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ”为 放置 平和 外。 在 型 腔 分 型 面 上 单 








击 任 意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 * 文本 框 中 输入 数值 0， 在 “文本 框 中 输入 数 
值 8， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 40。 

(3) 定义 工件 类 型 。 采 用 系统 默认 设置 。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “es 选项 卡 ， 然 后 在 工 的 
文本 框 中 输入 数值 220， 在 “* 的 文本 框 中 输入 数值 150， 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 60， 
在 et 的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 

(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 ?Yimine 选项 卡 2 om 区 域 中 的 eldert.1 文 
本 杠 ， 使 其 显示 为 于 bi. 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 辣 确定 | 近 钮 ， 创 建 结果 如 图 2.41 所 示 。 

工作 


\ 


























图 2.41 加载 工件 
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Step4. 分 割 工 件 。 
(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 号 JE 
(2) 选择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 上 PIT ER， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 


ED Split component... J . ee 、 
| comporent 命令 ， 系统 弹出 “Split Definition” 对 话 





(3) 定义 分 割 曲面 。 选 取 图 2.42 所 示 的 型 腔 分 型 面 ， 单 击 总 确定 | 扩 钮 。 
step5. 隐藏 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 石 击 'EWERSEE 国 ,在 系统 阐 出 的 快捷 这 
人命 今 ， 将 型 腔 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 2.43 所 示 。 

















图 2.42 ”定义 分 割 曲 面 图 2.43 型 腔 


Step6. 重 命名 型 腔 。 在 特征 树 中 右 击 PS ， 在 系统 阐 出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 医 是 号 滞 选项， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 品 选 项 卡 ， 分 别 在 部 # 区 
域 中 实 交 名 称 
文本 框 和 ”后 区 域 中 于 4 王 = 文 本 框 中 输入 文件 名 “Cavity_part”， 单 击 局 确定 上 j 钮 ， 此 时 系 
统 弹 出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 星 天 . 


Task9. 创建 模具 分 解 视 图 




















Stepl. 显示 型 心 。 竺 系统 弹出 








的 快捷 菜单 中 选择 命令 ， 将 型 芯 显示 。 
step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单一 > 二 2 命令 。 


“加 | 困 条 耐量 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 











将 产品 模型 显示 。 


择 下 拉 菜 单 加 可 一 加 





人 
攻 


Step4. 选择 命 人 < 
作 参 数 ” 对 话 框 。 
Step5. 移动 型 腔 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 人 按钮， 然后 在 模具 中 治 ZZ 方向 移动 


命令 , 系统 弹出 “ 操 





型 腔 ， 结 果 如 图 2.44 所 示 。 
Step6. 移动 型 芯 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 竹 | 按钮 ， 然 后 在 模具 中 沿 -Z 方向 移动 
型 芯 ， 结 果 如 图 2.45 所 示 ， 单 击 总 职 消 必 交 钮 。 
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图 2.44 ”移动 型 腔 后 图 2.45 移动 型 心 后 
step7. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 | 一 [命令 ， 即 可 保存 模型 。 


2.2 ”创建 方法 二 在 零件 设计 工作 台 下 进行 模具 设计 ) 


方法 简介 : 

在 “去 件 设计 ”工作 合 下 进行 该 模具 设计 的 主要 思路 是: 首先 ， 创 建 模 具 坐 标 系 、 设 
置 收缩 率 和 创建 工件 ， 其 次 ， 通 过 “提取 入 “填充 和 “ 拉 伸 六“ 扫 护 ”和 “接合 ”等 命令 
完成 分 型 耐 的 创建 ; 再 次 , 通过 “布尔 运算 ”等 命令 完成 型 腔 / 型 蕊 的 创建 ; 最 后 ， 通 过 “ 平 
移 ” 命 令 来 完成 模具 的 开 模 。 

下 面 将 介绍 在 “零件 设计 ”工作 人 台 下 进行 该 模具 的 设计 过 程 。 


Task1. 加 载 模型 











Stepl. 打开 文件 。 打 开 D:\cat20.6\work\ch02\fancy_soap_box.CATPart 文件 ， 单 击 
由 于 | 掖 钮 ， 进 入 “零件 设计 ”工作 台 。 

说 明 : 在 打开 模型 文件 后 ， 如 果 图 形 窗口 不 是 在 “零件 设计 ”工作 台 ， 此 时 可 以 通过 
选择 下 拉 菜 单 国 一 可 于 | 一 2 于 和 将 工作 台 切 换 至 “ 替 件 设计 ” 
工作 台 。 

Step2. 定义 模具 名 称 。 

(1) 在 特征 树 中 选取 汐 -E RE 国 放 右 击 ,在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 ， 此 时 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 。 

(2) 在 该 对 话 框 中 选择 了 选项 卡 ， 在 性 韦 9 文 本 框 中 输入 文件 名 
“fancy_ soap_box_mold”， 单 击 章 _ 确定 匀 钮 ， 完 成 模具 名 称 的 定义 。 

Step3. 创建 模具 几何 体 。 

(1) 在 特征 树 中 选取 从 国生 g 可 [ 几 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 诺 




















今 





(2) 在 特征 树 中 选取 才 国 于 天 于 站 间 右 十 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
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人 人 ， 此 时 系统 弹出 “选择 性 粘贴 ”对 话 框 。 

(3) 在 该 对 话 框 中 选择 Ehsanbas 计 抽 ， 单 市 多 - 朝 定 直 扩 钙 。 

(4) 更 改 模具 几何 体 名 称 。 在 特征 树 中 选取 慌 国 天 纹 国 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 命令 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 等 下 必 性 选项 卡 ， 然 后 在 
特 古 名称: 文本 框 中 输入 文件 名 “fancy_soap_box_part”; 单 击 .局 确定 肝 饵 。 

step4. 隐藏 零件 几何 体 。 在 特征 树 中 选取 伺 车 作出 和 和 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 


菜单 中 选择 攻 EE22 和信 人. 























Task2. 设置 收缩 率 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 变 执 特征 
出 “缩放 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 参考 点 。 在 “缩放 定义 ”对 话 框 中 单 击 参考 : 区 域 中 的 文本 框 并 右 击 ， 在 系 
统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 国有 a 类 全 今 ， 系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 , 在 其 对 话 框 中 * := 文 
本 框 中 输入 数值 0, 在 1 文本 框 中 输入 数值 0， 在 := 文本 框 中 输入 数值 0， 单 击 “ 点 定义 ” 
对 话 框 中 的 总 确定 jj 包 ， 

Step3. 在 “缩放 定义 ”对 话 框 的 崇 : 文本 框 中 输入 数值 1.006， 单 击 总 确定 上 护 包 。 


























Task3. 创建 工件 





在 CATIA V5 中 ， 常 常 使 用 “ 凸 台 ”命令 来 创建 模具 工件 。 其 一 般 操作 步骤 如 下 : 

Stepl. 插入 几何 体 。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 E 
选项 。 

(2) 更 改 “ 几 何 体 .3” 的 名 称 。 

QO 在 特征 树 中 选取 强国 本 加 昌吉 赴 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 掺 EE、 

四 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 时 性 选项 卡 ， 然 后 在 特征 名 称 : 中 输 
入 文件 名 “fancy_soap_box_wp”。 

@) 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 名 称 的 更 改 。 

Step2. 创建 工件 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 
出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 ， 单 击 欧 胶 钮 ， 系 统 弹出 “运行 命令 ” 





一 > 四 可 是 ,在 特征 村 中 增加 总 国 本 于 BB 














= a 革 于 草 图 的 特征 上 
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对 话 框 ， 然 后 选取 “xy 平面 ”为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 2.46 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 号 ， 
系统 返回 至 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(4) 定义 凸 台 开 始 值 和 终点 值 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 的 第 恨 制 区 域 的 长 度 : 文本 框 中 
输入 数值 50.0; 单 击 .要 变 站 这 钮 ， 在 第 = 限制 文本 框 中 输入 长 度 值 30.0;， 其 他 参数 采用 系统 
默认 设置 。 

(5) 单 击 总 确定 j 扩 钮 ， 完 成 图 2.47 所 示 的 工件 特征 的 创建 。 

















工件 特征 
\ 





320 二 | 
图 2.46 截面 草图 图 2.47 工件 特征 


Task4. 模型 修补 


Stepl. 插入 儿 何 图 形 集 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 生 
形 集 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 “几何 图 形 集 ”名 称 。 在 系统 弹出 的 “插入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 中 的 名 入: 文 
本 杠 中 输入 文件 名 “repair_surface”， 然 后 单 击 总 确定 外交 钮 。 

Step2. 隐 疾 模具 工件 。 

(1) 选择 命令 .选择 下拉 菜单 国 ] 一 [下 二 





人 今 ， 系统 弹 出 “插入 几何 图 








件 隐藏 的 操作 。 





Step3. 切换 工作 人 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | sl 需 枯 成 陈 外 形 设计 命令 ， 系 统 


切换 至 “ 创 成 式 外 形 设 计 ” 工 作 台 。 
Step4. 创建 图 2.48 所 示 的 多 重 提 取 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 国 天 一 > 一 
重 提 取 定 义 ” 对 话 框 。 
(2) 设置 对 话 框 参数 。 在 招 民 于 时 :区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 及 先 项 。 
(3) 定义 多 重 提 取 对 象 。 选 取 图 2.49 所 示 的 边线 为 多 重 提 取 对 象 。 











FE 今 ， 示 缠 弹 出 “多 
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(4) 单 击 盛 确定 上 < 钮 ， 完 成 多 重 提取 1 的 创建 。 


多 重 提取 1 大 


A ss 放 人 四 选取 该 边线 
| 
| 





图 2.48 ”多重 提取 1 图 2.49 ”定义 多 重 提 取 对 象 
Step5. 创建 图 2.50 所 示 的 多 重 提取 2、3、4、5、6、7、8 和 9。 参照 Step4， 创 建 多 重 
提取 2、3、4、5、6、7、8 和 9。 
Step6. 创建 图 2.51 所 示 的 填充 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 证 信 
充 曲 面 定义 ”对 话 框 。 








一 > 上 一 四 瑟 理 人， 示 统 漳 山 “十 








图 2.50” ”多重 提 取 2~9 图 2.51 填充 1 











(2) 定义 边界 对 象 。 选 取 上 一 步 所 创建 的 多 重 提取 1 为 边界 对 象 ， 单 击 . 蕊 确定 jj 包 ， 


完成 填充 1 的 创建 。 
Step7. 创建 图 2.52 所 示 的 填充 2、3、4、5、6、7、8 和 9。 参照 Step6， 创 建 填充 2、3、 


4、5、6、7、8 和 9 隐藏 多 重 提取 1~9)。 





二 
二 = 一 





图 2.52 填充 2~9 
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Task5. 创建 分 型 面 


Stepl. 插入 儿 何 图 形 集 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 
形 集 ”对 话 框 。 

(2) 定义 “几何 图 形 集 ”名 称 。 在 系统 弹出 的 “插入 几何 图 形 集 ”对 话 框 的 名 敬 : 文 本 
框 中 输入 文件 名 “parting_surface”， 然 后 单 击 局 确定 jj 钮 。 

Step2. 创建 多 重 提取 10。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 攻 
重 提 取 定 义 ”对 话 框 。 

(2) 设置 对 话 框 参数 。 在 拓展 类 型 :区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 回避 选项 . 

(3) 定义 多 重 提取 对 象 。 选 取 图 2.53 所 示 的 36 个 面 为 提取 对 象 。 

(4) 单 击 硬 _ 确定 匀 钮 ， 完 成 多 重 提 取 10 的 创建 。 

Step3. 创建 多 重 提 取 11。 选择 下 拉 菜 单 E 庆 一 —p 大 
拓展 类 型 : [x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 阮 挝 项 ,进取 图 2.54 所 示 的 14 个 面 为 多 重 提取 对 象 ; 单 
击 . 总 确定 jj 钮 ， 完 成 多 重 提取 11 的 创建 。 


选取 这 36 个 面 
AP 


’ 





并 :几何 图 形 集 ... 命令 ， 系 统 弹 出 “插入 几何 





me ms 训 重 扣 职 ... 命令 ， 系统 弹出 “2 























选取 这 14 个 面 
小 \ 






i am。 em 





图 2.53 ”定义 多 重 提 取 对 象 图 2.54 定义 多 重 提 取 对 象 

Step4. 创建 图 2.55 所 示 的 反射 线 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 全 
“反射 线 定义 ”对 话 框 。 

(2) 设置 对 话 框 参数 。 在 闫 :区 域 中 选中 四 欧 蛙 单 选 项 ， 选 取 多 重 提取 11 为 支持 面 ; 
选取 “xy 平面 为 方向 参照 ; 在 角 太 参考 : 区 域 中 选中 屿 2 喇 单 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 
设置 。 


(3) 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 反射 线 1 的 创建 。 





EE 介 今 ， 未 统 弹 出 
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1 


图 2.55 反射 线 1 
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Step5. 创建 接合 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 
合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 接合 对 象 。 在 特征 树 中 依次 选取 多 重 提取 10 和 多 重 提 取 11 为 接合 对 象 。 

(3) 单 击 总 确定] 控 钮 ， 完 成 接合 1 的 创建 。 

Step6. 创建 分 割 1。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 弘 B 
制定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 要 切除 的 元 素 。 选 取 接 合 1 为 要 切除 元 素 。 

(3) 定义 切除 元 素 。 选 取 反 射线 1 为 切除 元 素 。 

(4) 单 击 总 确定 上 术 饵 ， 完 成 分 割 1 的 创建 ， 结 果 如 图 2.56 所 示 。 





—> 一 > 怕人 今 ， 示 统 弹 出 “ 接 





一 E 一 6 


天国 


图 2.56 分 割 1 

step7. 隐藏 特征 。 特征 树 中 选取 二 四 3) 赴 ,在 未 统 阐 出 的 快捷 
菜单 中 选择 连 EEii 旱 命令， 同时 将 反射 线 隐藏 起 来 。 

Step8. 创建 接合 2。 选 择 下 拉 菜 单 区 到 一 > 一 入 
次 选取 图 2.57 所 示 的 3 条 边线 〈 可 根据 录像 进行 选取 ) 为 接合 对 象 ， 单 击 硬 _ 确 定 j 近 饥 ， 
完成 接合 2 的 创建 。 

Step9. 创建 图 2.58 所 示 的 拉 伸 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 本 攻 
伸 曲 面 定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 拉 伸 轮廓 和 拉 伸 方 向 参照 。 在 图 形 区 选取 上 一 步 所 创建 的 接合 2 为 拉 伸 轮廓， 
选取 “zx 平面 ”为 拉 伸 方向 参照 。 

(3) 定义 拉 伸 参 数 。 在 陋 昌 ! 区 域 中 的 关 :下拉 列表 中 选择 国王 选项 ， 然 后 在 Rd :文本 框 
中 输入 数值 0， 在 陋 ?区 域 中 的 壮 :: 下 拉 列 表 中 选择 国王 选项 ， 然 后 在 Rd :文本 框 中 输入 数 
值 100， 单 击 . 且 转向 jj 饵 。 

(4) 单 击 确定 肯 钮 ， 完 成 拉 伸 2 的 创建 。 























p> = | 





全 令 ， 系 统 弹 出 的 “ 拉 
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选取 这 3 条 边线 
\ 





放大 图 











图 2.57 定义 接合 对 象 

Step10. 创建 接合 3。 选 择 下 拉 菜 单 色 二 一 > 一 呈 
依次 选取 图 2.59 所 示 的 5 条 边线 (可 根据 录像 进行 选取 ) 为 接合 对 象 ， 单 击 章 _ 形 定 匀 钮 ， 
完成 接合 3 的 创建 。 

Step11. 创建 图 2.60 所 示 的 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 臣 一 > mp 上 上 
令 ， 在 图 形 区 选取 上 一 步 所 创建 的 接合 3 为 拉 伸 轮廓 ， 选 取 “yz 平面 ”为 拉 伸 方向 参照 ， 
在 限制 1 区 域 中 的 将 :下 拉 列 表 中 选择 国 寺 项 ， 然 后 在 RT :文本 框 中 输入 数值 0， 在 B 2 区 
域 中 的 妾 : 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 然 后 在 R+ :文本 框 中 输入 数值 100， 单 击破 甘 方向 上 
钮 ， 单 击 总 确定 jj 钮 ， 完 成 拉 伸 3 的 创建 。 

































选取 该 5 条 边线 
Ld 





放大 图 








图 2.59 ”定义 接合 对 象 

Step12. 创建 图 2.61 所 示 的 对 称 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 红 
称 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 对 称 元 素 和 参考 。 选 取 上 一 步 所 创建 的 拉 伸 3 为 对 称 元 素 ， 选 取 “yz 平面 ” 
为 对 称 参考 。 

(3) 单 击 总 确定 | 掖 钮 ， 完 成 对 称 1 的 创建 。 

Step13. 创建 图 2.62 所 示 的 拉 伸 4。 选择 下 拉 菜 单 E 
令 , 在 图 形 区 选取 图 2.63 所 示 的 边线 为 拉 伸 轮廓 ， 选取 “zx 平面 ”为 拉 伸 方向 参照 ， 在 限制 1 
区 域 中 的 曾 : 下 拉 列 表 中 选择 加 二 先 项 ， 然 后 在 RT :文本 框 中 输入 数值 0， 在 限制 ?区域 中 的 
5 型 :下拉 列 表 中 选择 国 时 站 项 ， 然 后 在 Ri :文本 框 中 输入 数值 100， 单 击 总- 珊 定 皮包 ， 完 成 
拉 伸 4 的 创建 。 





—— EE —> [ET A, XW “对 
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图 2.61 对 称 1 图 2.62 拉 伸 4 

Step14. 创建 接合 4。 选 择 下 拉 菜 单 国 半 一 > —> 

依次 选取 图 2.64 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 (可 根据 录像 进行 选取 ) 为 接合 对 象 ， 单 击 总 确定] 
按钮 ， 完 成 接合 4 的 创建 。 








选取 该 边线 









图 2.63 ”定义 拉 伸 轮廓 图 2.64 ”定义 接合 对 象 


Step15. 创建 扫 掠 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 玫 
掠 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 轮廓 类 型 。 在 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 中 ， 单 击 转交 型 :区 域 下 的 夸 时 项 。 

(3) 选取 轮 廊 曲线 。 选 取 图 2.65 所 示 的 曲线 3 为 轮廓 曲线 。 

(4) 选取 引导 曲线 。 在 模型 中 选取 Step14 中 创建 的 接合 4 为 引导 曲线 。 

(5) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 扫 掠 1 的 创建 ， 结 果 如 图 2.66 所 示 。 





一 一 下 命令 ， 系 统 弹出 “ 扫 


选取 接合 4 扫 掠 
\ \ 





图 2.66 扫 掠 1 





Step16. 创建 图 2.67 所 示 的 对 称 2。 选 择 下 拉 菜 单 因 到 一 一 人 
令 ， 选 取 上 一 步 所 创建 的 扫 掠 1 为 对 称 元 素 ; 选取 “yz 平面 ”为 对 称 参考 ， 单 击 总 确定 jj 
钮 ， 完 成 对 称 2 的 创建 。 
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图 2.67 ”对称 2 


Step17. 创建 接合 5。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 
合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 人 ET 全 国 的 “号 ,夺取 滞 国 省 加 
人 避 大 省 四 居 古 天 加 、 衬 帮 昌国 
兴国 ， 从 后 单 击 志 全 ES 的 “+ ”号 夺取 宛 国 可 辐 、- 二 本 古国 
二、 网 二 < 过硬 守 和 7 网 于 时 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 ] 摔 钮 ， 完 成 接合 5 的 创建 。 


Task6. 创建 模具 型 心 型 腔 





一 > EN — 





全 


2 和 忒 倪 于 出 “ 接 














Stepl. 显示 几何 体 。 按 住 Cul 键 ， 在 特征 树 中 选取 
“| 布 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 马 [wiga 

step2. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单一 一 2 草 a 
切换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

step3. 隐藏 接合 特征 。 在 特征 村 中 选择 6 膨 四、 中 恨 到 +1 曲靖 玉 后 厂 
击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 鸭 且 5 靖 合 邻 。 

Step4. 创建 移 除 1。 

(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 -三 ER 国 在 系统 漳 出 的 快 邱 菜单 
中 选择 





















直 征 树 中 右 击 副 EARRREE 国 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
一 全 邻 ， 系 统 弹出 “ 移 除 ”对 话 框 。 
(3) 单 击 总 确定 | 按钮 ， 完 成 移 除 1 的 创建 
step5. 更 改 几何 体 名 称 . 在 特征 树 中 右 击 坟 于 S59 国 ,在 示 统 立 由 的 快捷 
菜单 中 选择 命令 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 蛙 钙 大 从 选项 卡 ， 然 
后 在 特征 名 称 : 中 输入 文件 名 “cavity_part” 单 击 .局 确定 | 术 钮 ， 
step6. 复制 几何 特征 。 在 特征 树 中 右 击 - 态 EE 全 国 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 先 
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反省 BE 时 介 令 ， 在 特征 树 中 石 击 二 9， 在 未 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 祁 ， 

step7. 更 改 几何 体 的 名 称 . 在 特征 树 中 选取 " 吉 国 于 间 浊 于 轩 ( 复 梓 入 几何 休 ), 然后 右 
击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 思 旺 主音 命令 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 杠 
中 的 特征 民 性 选项 卡 ， 然 后 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “core_part”; 单 击 总 确定 外交 馈 。 

Step8. 创建 图 2.68 所 示 的 型 腔 。 

(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 "二 国信 加 羡 } 十， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 国生 的 污 I 页 . 

(2) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 
出 “分 割 定义 ”对 话 框 。 

(3) 定义 分 割 元 素 。 选 取 图 2.69 所 示 的 曲面 (接合 5) 为 分 割 元 素 。 

(4) 单 击 章 _ 确定 用 交 钮 ， 完 成 型 腔 的 创建 。 




















mip> 基于 曲面 的 特 证 上 








图 2.68 ”型 腔 


说 明 : 

e ”该 曲 面 为 人 /ERA 世 “下 的 襄 厂 本 国 

。 ” 付 茂 - 动 EAE 国 作 休 休 和 -人 ES 国人 L 何 生 即 可 观察 到 型 腔 ， 
Step9. 创建 图 2.70 所 示 的 型 心 。 

(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 坑 国 到 国人 时 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 








mp> 放 = 寺 一: 





(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
出 “分 割 定义” 对话 框 。 

(3) 定义 分 割 元 素 。 选 取 图 2.71 所 示 的 曲面 (接合 5) 为 分 割 元 素 ， 单 击 图 2.71 所 示 
的 箭头 。 


从 令 ， 系 统 弹 








图 2.70 型 芯 
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(4) 单 击 .总 确定 久 钮 ， 完 成 型 芯 的 创建 。 

说 明 : 此 步 为 了 方便 观察 分 害 后 特征 ， 可 以 隐藏 - 坞 EGR/ 何 休 和 
- 吉 NSS 几何 全 即 可 观察 到 型 芯 。 

Step10. 显示 fancy_soap_box_part。 

(1) 选择 特征 树 中 二 国 RB <,” ss 下 放 B99 针 f, 在 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 让 玫 

(2) 在 特征 树 中 选取 填 攻守 于 3 半 泊 酉 击 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
鞭 粘贴 命令 。 

(3) 隐藏 “parting_surface”。 在 特征 树 中 选取 ` 公 /EGGSESE 半 右 击 ， 在 系统 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 加 [Ed 志清 全 令 。 


Task7. 创建 模具 分 解 视 图 


Stage1. 移动 型 腔 





























step1. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 " 壤 国 二 | 半 酉 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 





让 3 人， 此 时 系统 


弹出 “问题 ”对 话 框 。 
(2) 在 “问题 ”对 话 框 中 单 击 二 是 加 到 钮 ， 此 时 系统 弹出 “平移 定义 ”对 话 框 。 





(3) 定义 对 话 框 参数 。 在 让 号 &: 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 二 ,在 如 : 区 域 
的 文本 框 中 输入 数值 -100。 

(4) 定义 平移 方向 参照 。 选 取 图 2.73 所 示 的 边线 为 平移 方向 参照。 

(5) 单 击 硬 _ 确 定 | 拉 钮 ， 完 成 型 腔 的 移动 。 





选取 此 边线 
\ 





a 


图 2.72 移动 型 腔 后 图 2.73 定义 平移 方向 参照 





Stage2. 移动 型 心 





stepl. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 劲 ERE 国 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
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中 选择 
Step2. 创建 图 2.74 所 示 的 型 蕊 移动 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 让 2 和 命令 ， 目 时 系统 
弹出 “问题 ”对 话 框 。 
(2) 在 “问题 ”对 话 框 中 单 击 辐 且 罗拉 钮 ， 此 时 系统 弹出 “平移 定义 ”对 话 框 。 
(3) 定义 对 话 框 参数 。 在 定 &: 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 时 3 和 项 ， 在 亚 训 : 区 域 
的 文本 框 中 输入 数值 100。 
(4) 定义 平移 方向 参照 。 选 取 图 2.75 所 示 的 边线 为 平移 方向 参照。 


全 ~、 人 
ji 














Ed 





选取 此 边线 -一 

图 2.74 移动 型 世 后 图 2.7$ 定义 平移 方向 参照 
(5) 单 击 总 确定 迪 钮 ， 完 成 型 芯 的 移动 。 
step3. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 | 一 > 辐 本 时， 即 可 保存 模型 





实例 3 ”用 两 种 方法 进行 模具 设计 《三 ) 


本 实例 将 通过 一 个 垃圾 桶 盖 的 模具 设计 ,说明 在 CATIA V5 中 模具 设计 的 一 般 过 程 , 通 
过 本 实例 的 学 习 后 ， 读 者 可 清楚 地 竺 握 模 具 设 计 的 原理 、 面 的 拆 分 方法 和 分 型 面 的 连接 方 
法 。 图 3.1 所 示 为 该 模具 的 开 保 图 ， 本 例 将 分 别 采 用 在 型 蕊 /型 腔 设 计 和 和 震 件 设计 工作 台 来 
进行 该 模具 的 设计 。 





















- 型 腔 
天 天 -HH 
模 -一 一 产品 模型 
方 
向 

一 型 心 





A 


图 3.1 垃圾 桶 盖 的 模具 设计 
3.1 创建 方法 一 〈 在 型 芯 /型 腔 设计 工作 台 下 进行 模具 设计 ) 


方法 简介 : 

采用 该 型 仿 / 型 腔 设 计 的 腕 扩 是 : 将 竖 百 的 面 在 特殊 位 置 拆 分 成 两 部 分 ， 态 外 通过 反射 
线 的 创建 将 特殊 位 年 的 区 域 进行 拆 分 ， 从 而 创建 型 已 /型 腔 区 域 。 

下 面 介绍 该 模具 在 “型 已 /型 腔 设计 ”工作 台 下 进行 设计 的 过 程 : 


Task1. 导入 模型 











Stage1. 加 载 模型 





激活 该 产品 。 


Step1. 新 建 产 品 。 新 建 一 个 Product 文件 ， 在 特征 树 中 双击 旬 | Product 

step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 二 2 要 
令 ， 进 入 到 “型 蕊 /型 腔 设计 ”工作 人 台 。 

Step3. 修改 文件 名 。 在 雪 ]EERE | 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
系统 弹出 “属性 ” 对话 框 ; 在 受 * 师 s 文 本 框 中 输入 文件 名 “disbin_cover_mold?” 单 击 感 _ 确 定 | 
按钮 ， 完 成 文件 名 的 修改 。 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 空 














二 渤 项 ， 











命令 ， 系 统 弹 


58 CATIA V5R20 模具 设计 实例 精 解 


出 “Import Molded Part” 对 话 框 。 

Step5. 在 “Import Molded Part” 对 话 框 “* 区 域 中 单 击 “打开 ” 按钮 党 ， 此 时 系统 弹 
出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 文件 路 径 DD:\cat20.6\Wwork\ch03\disbin_cover.CATPart， 单 击 
大 于 

Step6. 选择 要 开 模 的 实体 。 在 “Import disbin_cover.CATPart” 对 话 框 于 区 域 “” 的 
下 拉 列 表 中 选择 da， 











说 明 : 在 “7 的 下 拉 列 表 中 有 两 个 ERu 汪 ， 比例 中 选取 任何 一 个 都 不 会 有 影响 。 
Stage2. 设置 收缩 率 


Stepl. 设置 坐标 系 。 
选取 坐标 类 型 。 在 “Import disbin_cover.CATPart” 对 话 框 "区 域 的 下 拉 列 表 
中 选择 四 先 项 。 
(2) 定义 坐标 值 。 分 别 在 区 域 的 *、“! 和 “ 文本 框 中 输入 数值 0、0 和 0。 
Step2. 设置 收缩 数值 。 在 于 区 域 ”的 文本 框 中 输入 数值 1.006。 
Step3. 在 “Import disbin_cover.CATPart” 对 话 框 中 单 击 总 确定 上 4 钮 ， 完 成 零件 几何 体 
的 收缩 率 设 置 ， 结 末 如 图 3.2 所 示 。 














图 3.2 零件 几何 体 
Stage3. 添加 缩放 后 的 实体 





Step1. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 莱 单 因 一 > 2 玫 晤 
换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

step2. 显示 特征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 中 IEAEESNESEE 一 > 
+ 帮 | 而 和 未 

step3， 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 碳 击 侃 车 和 得 玫 本 辆 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 先 

有 命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step4. 创建 封闭 曲面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
弹出 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 。 











m=—p> FES 
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(2) 选取 封闭 曲面 。 在 特征 树 中 单 击 瘤 国生 可 全 是 和亲 的 “+ 号， 处 后 选择 
忆 苹 总 于 ， 在 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 中 单 击 章 _ 确定 匀 钮 。 

Step5， 隐 藏 产 品 模型 。 在 特征 树 中 单 击 侈 国人 条 放 的 “+ ”号 ， 然 后 右 击 
< 加 辐 天 四则 ，: 未 统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选择 

说 明 : 这 里 将 产品 模型 隐藏 起 来 ， 为 了 便于 后 面 的 操作 。 

step6. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 避 一 > 2 
命令 ， 切 换 至 “型 芯 / 型 腔 设计 ”工作 台 。 

Step7. 定 义工 作对 象 。 在 特征 树 中 右 击 视 故 全 苛 全 呈 富 和 且 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 来 
单 中 选择 国王 全 今 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 


Task2. 定义 主 开 模 方向 


















Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 某 站 当 wubp> Directiom Fulling Direction 
令 ， 系 统 弹 出 “Main Pulling Direction Definition” 对 话 框 。 

Step2. 设置 坐标 系 。 接 受 系统 默认 的 坐标 值 。 

Step3. 锁定 坐标 系 。 在 该 对 话 框 ”区域 中 选中 己 Passea 复 选 框 。 

Step4. 设置 区 域 颜 色 。 在 图 形 区 中 选取 前 面 加 载 的 零件 几何 体 ， 并 在 “区 域 
中 选中 etsIeImore 复 选 框 ， 然 后 拖 动 其 后 的 滑 块 ， 将 小 平面 的 忽略 参数 设置 为 0.26。 

Step5. 分 解 区 域 视图 。 在 “mization 区域 中 选择 时 zzleae 单 选项 ， 然 后 在 下 面 的 文本 框 
中 输入 数值 100， 单 击 一 现 和 | 交 钮 ， 然 后 选择 时 ?sse 由 ss 单 选 项 。 

Step6. 在 该 对 话 框 中 单 击 章 _ 形 定 匀 钮 , 系统 计算 完成 后 在 特征 树 中 增加 了 四 个 几何 图 
形 集 ， 各 几何 图 形 集 以 不 同 的 颜色 显示 ， 如 图 3.3 所 示 。 


r 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
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Cavity.1 区 域 
Other.1 区 域 pe 
pa 


< 


| -Core.1 区 域 
放大 图 


| 





mm 


“~ ~ NoDraft_0deg.1 区 域 


图 3.3 区域 颜色 
说 明 : 图 3.3 中 的 区 域 并 没有 完全 显示 出 来 ， 只 是 指出 了 四 个 区 域 ， 便 于 读者 观察 。 


Task3. 分 割 模 型 区 域 


Stage1. 创建 分 割 区 域 1 








Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB 
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系统 弹出 “反射 线 定义 ”对 话 框 。 
Step2. 定义 反射 属性 。 
(1) 选择 类 型 。 在 该 对 话 框 站: 的 区 域 中 选择 时 性 单 选项 。 
(2) 选择 支持 面 。 在 特征 树 中 选取 此 全 国定 各 下 w 从 国 二 
选项 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 


(3) 定义 方向 。 在 该 对 话 框 8: 的 区 域 中 右 击 攻 sa 




















(4) 定义 角度 ,在 该 对 话 框 角度 : 的 文本 框 中 输入 数值 90, 在 角度 参考 : 区 域 中 选择 法 上 
单 选 项 。 
Step3. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定] 要 钮 ， 结 果 如 图 3.4 所 示 。 


,选取 此 上 曲面 


放大 图 





图 3.4 ”创建 反射 线 1 

Step4. 分 割 区 域 1。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 且 的 一下” Hsin 和 obo 
令 ， 系 统 弹出 “Split Mold Area” 对 话 框 。 

(2) 选取 要 分 割 的 面 。 在 ests ext 区 域 Yopsestion tpe 的 下 拉 列 表 中 选择 他 汪 0 
选项 ， 选 取 图 3.4 所 示 的 曲面 。 

(3) 选取 分 割 元 素 。 在 该 对 话 框 的 ”区域 中 单 击 节 
然后 选取 图 3.4 所 示 的 反射 线 1。 

(4) 定义 分 割 区 域 颜色 。 在 该 对 话 框 中 单 击 | 名 区 用 | 六 钮 ， 单 击 Steh Destination | 
按钮 ， 然 后 在 ”tmetion 区 域 中 右 击 攻 o 和 地 污 页， 外 后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 


中 选 择 -2 Cavitw 命 今 














选项 使 其 激活 ， 








图 3.5 创建 分 割 区 域 1 
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Stage2. 创建 分 割 区 域 2 





Hs 
Stage3. 创建 分 割 区 域 3 和 4 


Stepl. 创建 截面 持 图 (草图 1)。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 时 一 户 | 二 王国 命令 . 
(2) 定义 草图 平面 。 选 取 图 3.6 所 示 的 面 为 草图 平面 。 









选取 此 平面 


~ 
~ 


图 3.6 草图 平面 
(3) 绘制 截面 草图 。 在 车 绘 工作 台中 绘制 图 3.7 所 示 的 截面 草图 (草图 1)。 








图 3.7 截面 草图 (草图 1) 
Step2. 创建 百 线 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 丁 宇 
“直线 定义 ”对 话 框 。 
(2) 定义 点 。 选 取 图 3.8 所 示 的 点 1 和 点 2。 





-一 -点 2 
放大 图 


~ 点 1 





图 3.8 选取 点 
(3) 在 “直线 定义 ”对 话 框 中 单 击 总 确定] 核 钮 ， 结 果 如 图 3.9 所 示 。 
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放大 图 
“~、 ~ 直线 1 
图 3.9 创建 直线 1 
Step3. 分 割 区 域 3。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 i A Split Mold hrea,.. 





令 ， 系 统 弹 出 “Split Mold Area” 对 话 框 。 

(2) 选取 要 分 割 的 面 。 选 取 图 3.6 所 示 的 平面 。 

(3) 选取 分 割 元 素 。 在 该 对 话 框 的 mmet 区 域 中 单 击 且 
然后 选取 图 3.7 所 示 的 截面 草图 (草图 1)。 

(4) 定义 分 割 区 域 颜 色 。 在 该 对 话 框 中 单 击 [ 芒 凶 用 书包 ， 单 市 Switeh Destination | 
按钮 ， 然 后 在 2" 2ertination 区 域 中 石 击 用 全 于 入 用 污 J 页 ， 欠 后 在 系统 弹出 的 快 








选项 使 其 激活 ， 








(5) 在 该 对 话 框 中 单 击 . 盛 确定 上校 钮 ， 完 成 分 割 区 域 3 的 创建 ， 结 果 如 图 3.10 所 示 。 
-一 Cavity.1 区 域 


- -选取 此 平面 


~ ~ Core.1 区 域 





图 3.10 创建 分 割 区域 3 


Step4. 分 割 区 域 4。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 E 
令 ， 系 统 弹 出 “Split Mold Area” 对 话 框 。 

(2) 选取 要 分 割 的 面 。 选 取 图 3.10 所 示 的 平面 。 

(3) 选取 分 割 元 素 。 在 该 对 话 框 的 mt 区域 中 单 击 攻 
然后 选取 图 3.9 所 示 的 直线 1。 

(4) 定义 分 割 区 域 颜色 。 在 该 对 话 框 中 单 击 [ 芳 庶 用 必 交 钮 ， 然 后 在 "nt estination 区 域 
中 右 击 医 二 到 是 几 先 贡 ， 人 然后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 讲 Ei 

(5) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 j 扩 饵 ， 完 成 分 制 区 域 4 的 创建 ， 结 果 如 图 3.11 所 示 。 


wp Direction A Split Mold hrea .. 











选项 使 其 激活 ， 
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- Cavity.1 区 域 


ae 


放大 





J ~ Core.1 区 域 
图 3.11 创建 分 割 区 域 4 
Stage4. 创建 分 割 区 域 5 和 6 


参照 Stage3， 在 儿 何 图 形 集 的 男 一 侧 创 建 分 割 区 域 5 和 6， 结果 如 图 3.12 所 示 。 
注意 : 在 创建 直线 时 ， 若 不 能 通过 两 点 来 进行 创建 ， 可 通过 草 绘 来 创建 ( 通 


st 


I 





及 最 5 
维 元 素 可 快速 进行 章 绘 )。 
Cavity.1 区 域 ~ 、 
二 
~ ~ Core.1 区 域 
图 3.12 创建 分 割 区 域 5 和 6 
Task4. 移动 元 素 
Stepl. 选择 命令 。 和 选择 下 拉 荣 单 插 六 =f Fulline Direction k Tr a fer. 命令 ， 





系统 弹出 “Transfer Flement” 对 话 框 。 
Step2. 定义 型 芯 区 域 。 在 该 对 话 框 tinstion 的 下 拉 列 表 中 选择 国 要 时 入 项 ， 然 后 选取 图 
3.13 所 示 的 面 (NoDraft_0deg.1 儿 何 图 形 集中 的 曲面 11 和 曲面 12)， 结 有 果 如 图 3.14 所 示 。 








| Core.1 区 域 Cavity.1 区 域 
\ 





a) 方位 一 b) 方位 二 
图 3.13 ”选取 平面 图 3.14 义 型 蕊 区 域 








Step3. 单 击 怠 确定 村 钮 ， 完 成 元 素 的 移动 。 
Task5. 集合 曲面 


Step1. 集合 型 心 曲 面 。 
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(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 且 的 一 > Hm 
命令 ， 系 统 弹 出 “Aggregate Surfaces ”对话 框 。 

(2) 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 Sst 4 mold ea 的 下 拉 列 表 中 
选择 鞭 先 项， 此 时 系统 会 自动 在 “的 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

(3) 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 ete s aatm Join 复 选 框 ， 
单 击 总 并 定 匀 钮 ， 完 成 型 芯 曲 面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 3.15 所 示 。 

Step2. 集合 型 腔 曲 和 面 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 ——b ~ shah ee 
令 ， 系 统 弹 出 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 。 

(2) 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 Sset * "mold area 的 下 拉 列 表 中 
出 先 页 ， 此 | 时 系统 会 自动 在 ”es 的 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

(3) 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces ”对话 框 中 选中 ete 《dtm Join 复 选 框 ， 
单 击 剖 确定 | 按钮 ， 完 成 型 腔 曲 面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 3.16 所 示 。 



































选择 


=- Core. 1 TEcavity 1 
| Le ss | Le ss 
图 3.15 集合 型 心 曲 面 后 图 3.16 集合 型 腔 曲 面 后 
Task6. 创建 爆炸 曲面 
Step1. 选择 命 今 , 选择 下 拉 菜 单 插 六 Pulline Directiorn ep 四 Explode View... 





命令 ， 系 统 弹 出 “Explode Value” 对 话 框 。 
Step2. 定义 移动 距离 。 在 “文本 框 中 输入 数值 100， 单 击 Enter 键 ， 结 果 如 图 
3.17 所 不 。 








图 3.17 爆炸 视图 
说 明 : 此 例 中 只 有 一 个 主 方向 ， 系 统 会 自动 选取 移动 方向 ， 图 3.17 中 的 型 芯 与 型 腔 完 
全 分 开 ， 没 有 多 余 的 区 域 ， 说 明 移 动 元 素 没 有 错误 。 


Step3. 在 “Explode Value” 对 话 框 中 单 击 总 职 消 核 钮 ， 完 成 爆炸 曲面 的 创建 。 
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Task7. 创建 分 型 面 
Stage1. 创建 PrtSrf 接合 1 


Step1. 狐 建 几何 图 形 集 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 相合 邻 ， 系 统 弹出 “插入 几何 图 
形 集 ” 对 话 框 。 

(2) 在 系统 弹出 的 对 话 框 入; 文本 框 中 输入 “Parting_surface”， 接 受 “到 : 文本 框 中 的 
默认 出 先 贡 ， 然 后 单 市 总 确定 上浆 包 . 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 芭 达 
系统 弹出 “Parting surface Definition” 对 话 框 。 

Step3. 在 图 形 区 中 选取 前 面 定义 好 的 型 腔 面 ， 此 时 型 腔 面 上 会 显示 许多 边界 点 。 

说 明 : 在 选取 型 腔 面 时 ， 只 需要 选取 型 腔 面 上 的 任意 位 置 即 可 。 

Step4. 创建 PrtSrf 拉 伸 1。 

(1) 选取 拉 伸 边界 点 。 在 型 腔 面 中 分 别 选 取 图 3.18 所 示 的 点 1 和 点 2 作为 拉 伸 边 界 点 。 
































图 3.18 选取 点 
(2) 定义 拉 伸 方向 和 长 度 。 在 该 对 话 框 中 选择 “meme 选项 卡 , 在 “es% 的 文本 
框 中 输入 数值 100， 在 坐标 系 中 选取 立轴 ， 结 果 如 图 3.19 所 示 。 





PrtSrf 拉 伸 1、 、 


~ 
~ 


图 3.19 创建 PrtSrf 拉 伸 1 





Step5. 创建 PrtSrf_ 拉 伸 2, 在 Yt 尝 的 文本 框 中 单 击 一 下 ,在 型 腔 面 中 分 别 选 取 图 3.20 





如 图 3.21 所 示 。 


66 CATIA V5R20 模具 设计 实例 精 解 






放大 图 ， PrtSrf 拉 伸 2 





图 3.20 选取 点 图 3.21 创建 PrtSrf 拉 伸 2 





Step6. 创建 PrtSrf_ 拉 伸 3 在 t= ! 的 文本 框 中 单 击 一 下 , 在 型 腔 面 中 分 别 选取 图 3.22 
所 示 的 点 5 和 点 6 作为 拉 伸 边 界 点 ;然后 在 坐标 系 中 选取 X 轴 ， 单 击 了 ss 有 六 铀 ， 结 果 
如 图 3.23 所 示 。 









PrtSrf 拉 伸 3 
/ 
放大 图 4 


/ 





图 3.22 选取 点 图 3.23 创建 PrtSrf 拉 伸 3 





Step7. 创建 PrtSrf_ 拉 伸 4 在 t= ! 的 文本 框 中 单 击 一 下 , 在 型 腔 面 中 分 别 选取 图 3.24 
所 示 的 点 7 和 点 8 作为 拉 伸 边 界 点 ;然后 在 坐标 系 中 选取 X 轴 ， 单 击 _ 了 ss 有 六 铀 ， 结 果 
如 图 3.25 所 示 。 





[| 





放大 





” | | ~ 
' I 、 PrtSrf 拉 伸 4 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 上 


图 3.24 选取 点 图 3.25 创建 PrtSrf 拉 伸 4 





Step8. 创建 PrtSrf_ 拉 伸 5 在 wt= ! 的 文本 框 中 单 击 一 下 , 在 型 腔 面 中 分 别 选取 图 3.26 
所 示 的 点 9 和 点 10 作为 拉 伸 边界 点 ; 然后 在 坐标 系 中 选取 立轴 ， 单 击 everss 上 及 钮 ,结果 
如 图 3.27 所 示 。 
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“sg 


PD | 


图 3.26 选取 点 


PrtSrf 拉 伸 5 
1 





图 3.27 创建 PrtSrf 拉 伸 5 





Step9. 创建 PrtSrft 拉 伸 6, 在 ~*““ 的 文本 框 中 单 击 一 下 ,在 型 腔 面 中 分 别 选 取 图 3.28 
所 示 的 上 11 和 点 12 作为 拉 伸 边 界 氮 ; 然后 在 坐标 系 中 选取 X 轴 ， 结 末 如 图 3.29 所 示 。 


点 12 ~ ~ 






放大 


FE _ > 





图 3.28 选取 点 


，PrtSrf_ 拉 伸 6 
’ 





图 3.29 创建 PrtSrf 拉 伸 6 


Step10. 创建 PrtSrf 拉 伸 7。 在 衬 尝 的 文本 框 中 单 击 一 下 ， 在 型 腔 面 中 分 别 选取 图 
3.30 所 示 的 点 13 和 点 14 作为 拉 伸 边界 点 ; 然后 在 坐标 系 中 选取 X 轴 , 结果 如 图 3.31 所 示 。 





PrtSrf 拉 伸 7 
pd 





图 3.30 选取 点 图 3.31 创建 PrtSrf 拉 伸 7 


Step11. 创建 PrtSrf 拉 伸 8。 在 ~** “的 文本 框 中 单 击 一 下 ， 在 型 腔 面 中 分 别 选 取 图 
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’ 


4 PrtSrf_ 拉 伸 8 
图 3.32 选取 点 图 3.33 创建 PrtSrf_ 拉 伸 8 
Step12. 在 “Parting surface Definition ” 对 话 框 中 单 击 总 确定 肝 钮 ， 完 成 PrtSrf 接合 1 
的 创建 。 





Stage2. 创建 多 截面 曲面 


Stepl. 创建 图 3.34 所 示 的 连接 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 相生 
弹出 “连接 曲线 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 连接 类 型 。 在 连接 者 : 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 国治 选项 。 

(3) 定义 连接 对 象 。 在 该 对 话 框 第 曲线 ;区域 扣 : 的 文本 框 中 单 击 El 文 本 框 使 其 
激活 ， 选 取 图 3.35 所 示 的 点 1， 然 后 在 时 的 文本 框 中 单 击 辆 台 文 本 框 使 其 激活 ， 选 取 图 
3.35 所 示 的 曲线 1， 在 该 对 话 框 第 -曲线 :区域 号 ; 的 文本 框 中 单 击 国 台 文本 框 使 其 激活 ， 然 
后 选取 图 3.35 所 示 的 点 2, 然后 在 :的 文本 框 中 单 击 柄 台 加 文本 框 使 其 激活 ,选取 图 3.35 
所 示 的 曲线 2。 

说 明 : 读者 在 调整 连接 曲线 的 时 候 , 可 通过 单 击 “ 连 接 曲 线 定义 ”对 话 框 中 的 虚 转 方向 | 
按钮 ， 达 到 我 们 所 要 得 到 的 结果 。 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 连接 1 的 创建 。 


















~ / 
/人 二、 - 昌 线 2 
> 站 < 

曲线 1 


图 3.34 连接 1 图 3.3$ 选取 连接 对 象 
Step2. 参照 上 一 步 的 方法 创建 连接 2、 连 接 3、 连 接 4; 最 终结 果 如 图 3.36 所 示 。 
说 明 : 读者 在 选取 连接 对 象 的 时 候 ， 可 依据 录像 的 步骤 来 选取 。 
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Step3. 创建 图 3.37 所 示 的 多 截面 曲面 1。 





图 3.36 连接 2、3、4 图 3.37 多 截面 曲面 1 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 全 
系统 弹出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 曲线 。 依 次 选取 图 3.38 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 多 截面 曲线 。 

(3) 定义 引导 线 。 在 “党 选项 卡 的 区 域 中 单 击 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 3.38 所 示 的 曲 
线 3 和 曲线 4 为 引导 线 。 











5 2 曲线 4 


曲线 2~ 、_ 曲线 3、、 








图 3.38 ”定义 多 截面 曲面 曲线 和 引导 线 
(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 .总 确定 有 护 钮 ， 完 成 多 截面 曲面 1 的 创建 。 
Step4. 参照 上 一 步 的 方法 创建 多 截面 曲面 2、 多 截面 曲面 3 和 多 截面 曲面 4， 最 终结 果 


如 图 3.39 所 示 〔 隐 蕊 连 接 ]、2、3、4)。 
_ -多 截面 曲面 3 


人 ,多 截面 曲面 2 





图 3.39 多 截面 曲面 2、3、4 
说 明 : 读者 在 选取 多 截面 曲线 和 引导 线 时 ， 可 依据 录像 来 选取 。 


Stage3. 创建 接合 曲面 


Stepl. 创建 型 必 分 型 面 。 
(C1) 这样 从 令 。 四 


出 “接合 定义 ”对 话 框 。 
(2) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 选取 球台 国 国 坟 点 下 的 介 轩 9， 六 择 





Joln. 命令 ， 系统 弹 
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上 区 ER YY 上 下 的 -ES 全 医生 加 
内 多 截面 曲面 . 2 -六 多 截面 曲面 .3 和 -多 多 截面 曲面 . 4 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 章 _ 形 定 j 扩 钮 ， 完 成 型 芯 分 型 面 的 创建 。 

(4) 重 命名 型 芯 分 型 面 。 矿 击 5 史 畏 时 图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 巨乳 加 命 仿 ， 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”特征 届 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 ; 文本 框 中 输入 文件 
名 “Core_surface”， 单 击 总 确定 jj 包 ， 完成 型 心 分 型 面 的 重 命 名 。 

Step2. 创建 型 腔 分 型 面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 有 El 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 选取 此 性 节点 下 的 分 国 到 ,六 插 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 创建 。 

(4) 重 命 名 型 腔 分 型 而 。 碳 击 且 村 村 图， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”特征 届 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 ; 文本 框 中 输入 文件 
名 “Cavity_surface”， 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 重 命名 。 



































Task8. 模具 分 型 
Stage1. 创建 型 世 


step1. 隐藏 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 TS ES 下， 在 系统 阐 出 的 快捷 灶 
单 中 选择 国 合 令 ， 将 型 腔 分 型 面 隐藏 

step2. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 一 2 攻 梧 

Step3. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 中 EST 

Step4. 加 载 工 件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
令 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 (一 )。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选择 “xy 平面 ”为 放置 平面。 在 型 芯 分 型 面 上 单 
击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 ”文本 框 中 输入 数值 0， 在 “ 文本 框 中 输入 数 
值 0， 在 ”文本 框 中 输入 数值 80。 














ss BY Wold Tuoline Desien 





可 
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(3) 选择 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 仿 以 钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
双击 图 Pad with_chanfez 类 型 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 加 Paa 类 型 。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 >” 选项 卡 ， 然 后 在 工 的 
文本 框 中 输入 数值 300, 在 *" 的 文本 框 中 输入 数值 220, 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 120， 
在 于 ss 的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 

(5) 定义 方向 。 接 受 系统 默认 方向 。 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 ?sitiomins 选项 卡 下 人 wm 区 域 中 的 [aliasematl 
文本 框 ， 使 其 显示 为 世 . 

(7) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 辣 确定 上 控 钮 ， 创 建 结 果 如 图 3.40 所 示 。 
































图 3.40 ”加 载 工 件 

Step5. 分 割 工件 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 全 JE 和 ， 系 统 激活 此 产品 . 

(2) 选择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 寺 ”SS 和 国 ， 示 统 弹 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 国有 生生 
话 框 。 

(3) 定义 分 割 曲面 。 选 取 图 3.41 所 示 的 型 芯 分 型 面 ， 然 后 单 击 图 3.41 所 示 的 箭头 ， 单 
击 章 _ 形 定 上 疼 馈 。 

step6. 隐藏 型 芯 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 1 各 ED 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
心 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 3.42 所 示 。 





| 





a oi component... WB 2 JP 1 1 141 
人 今 ， 未 统 弹 出 “Split Definition” 对 


pAé 








图 3.41 选取 特征 图 3.42 ”型 芯 特 征 
说 明 : 为 了 便于 观察 ， 在 更 改 型 芯 透 明度 时 ， 用 户 可 在 特征 树 中 依次 单 击 
+ < 二 志 ] 帮 本 国 的 号 ,从 后 右 起 国 乓 十 本国 
， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 世 有 加 先 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 “ 选 
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项 卡 ， 然 后 在 透明 度 区 域 中 通过 移动 滑 块 来 调节 型 芯 的 透明 度 ， 

Step7. 重 命名 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 - 富 ”国信 加 蜀 ， 示 统 弹 出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 世故 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 品 选项 卡 ， 分 别 在 剖 伯 区 
域 实名 名 称 的 文本 框 和 产品 区域 受 # 绩 引文 本 框 中 输入 文件 名 “Core_part”， 单 击 章 _ 确 定 | 按 钮 ， 
此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 攻 到 .| 按钮 ， 完 成 型 芯 的 重 命名 。 

















Stage2. 创建 型 腔 





“未 统 漳 出 的 快捷 菜 
分 型 面 显示 出 来 。 

step2. 隐藏 昏 蕊 。 在 特征 村 中 左 击 ?四 示 统 漳 出 的 快捷 
菜单 中 选择 四 Bsa 基 和 仿 ， 将 型 芯 隐 藏 起 来 。 

Step3. 加 载 工件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 
令 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选择 “xy 平 向 ”为 放置 平面 。 在 型 腔 分 型 面 上 单 
击 任 意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 * 文本 框 中 输入 数值 0， 在 “文本 框 中 输入 数 
值 0， 在 “文本 框 中 输入 数值 -10。 

(3) 选择 工件 类 型 。 接 受 系统 默认 的 选项 设置 。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “9 选项 卡 ， 然 后 在 工 的 
文本 框 中 输入 数值 300, 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 220, 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 120， 
在 天 的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 

(5) 定义 方 回 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “2 选项 卡 ， 然 后 单 击 
了 六 钉 . 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 Memine 选项 卡 全 m 区 域 中 的 [aasEatl 
文本 框 ， 使 其 显示 为 本 esi 

(7) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 .总 确定 久 钮 ， 创 建 结 果 如 图 3.43 所 示 。 




















m= Nold Base Components 二 = J Hew Insert... 












































图 3.43 “加载 工件 
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Step4. 分 割 工 件 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 屿 JE 系统 激活 该 此 产品 。 

(2) 选择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 "<pISSRESRNTISES |， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 人 人， 系 统 弹出 “Split Definition” 对 
话 框 。 

(3) 选取 分 割 曲 面 。 选 取 图 3.44 所 示 的 型 腔 分 型 面 ， 单 击 章 _ 葡 证 | 疼 钮 。 

Step5， 隐藏 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 (ES 在 系统 阐 出 的 快捷 某 

于 全 今 ， 将 型 腔 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 3.45 所 示 。 




















> / “要 
0 1 

1 | 
1 


\: 





图 3.44 ”选取 特征 图 3.45 ”型 腔 特 征 


step6. 重 命 名 型 腔 。 在 特征 树 中 左 击 国生 相国 团 ， 在 未 统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选取 蕊 请 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 品 选 项 卡 ， 分 别 在 富生 区 
域 至 名 称 的 文本 框 和 产品 区 域 去 部 但 号 文本 框 中 输入 文件 名 “ Cavity_part ， 单 击 章 _ 形 定 | 人 钙 ， 
此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 尼 盖 . 

Task9. 创建 模具 分 解 视 图 

Step1， 显示 型 芯 。 在 特征 树 中 选取 - 疙 “ENSO 全 赔 ， 并 右 击 ， 在 系统 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 

step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 因 一 > 二 2 全 人. 
着 辐 条 面 呈 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 


























命令 ， 将 型 心 显示 。 











择 命令 ， 将 产品 模型 显示 。 

Step4. 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 一 > 加 
作 参数 ”对 话 框 。 

Step5. 移动 型 腔 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 血 按钮 ， 然 后 在 图 形 区 中 沿 乙 方向 移 
动 型 胸 ， 绪 条 如 图 3.46 所 示 。 

Step6. 移动 型 芯 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 血 较 钮 ， 然 后 在 图 形 区 中 沿 负 忆 方向 
移动 型 芯 ， 结 果 如 图 3.47 所 示 ， 单 击 古 . 现 漠 角 近 钮 ， 





命令 , 系统 弹出 “ 操 
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ee 
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图 3.46 移动 型 腔 后 图 3.47 移动 型 蕊 后 








Step7. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 > 中 命令， 即 可 保存 模型 。 


3.2 ”创建 方法 二 (在 零件 设计 工作 台 下 进行 模具 设计 ) 


方法 简介 : 

采用 与 “在 零件 设计 工作 人 台 下 进行 模具 设计 与 创建 方法 一 ”大 致 相同 的 基本 思路 ， 不 
同 点 在 于 创建 分 型 面 时 需要 进行 面 的 抽取 ， 只 创建 一 个 分 型 面 即 可 ， 另 外 在 面 的 拆 分 上 略 
有 不 同 ; 但 在 创建 型 芯 和 型 腔 工 件 时 ， 相 比 在 “型 芯 / 型 腔 设 计 ” 工 作 台 下 要 容易 掌握 ， 也 
便于 操作 。 

下 面 将 介绍 在 零件 设计 工作 台 下 进行 该 模 其 设计 的 过 程 。 


Task1. 加 载 模 型 











Stepl. 打开 文件 。 打 开 D:\cat20.6\work\ch03\disbin_cover.CATPart 文件 ， 进 入 “零件 设 
Uh Ls 

说 明 : 在 打开 模型 文件 后 ， 如 果 图 形 窗口 不 是 “零件 设计 ”工作 台 ， 此 时 可 以 通过 选 
择 下 拉 杀 单 国 避 一 世 2 令 ， 将 工作 台 切 换 至 “零件 设计 ” 工 
1 

Step2. 定义 模具 名 称 

(1) 在 特征 树 中 选取 匠 - ESD 和 玫 放 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 
令 ， 此 时 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 。 

(2) 在 该 对 话 框 中 选择 太 外 选 项 卡 ， 在 于" 文本 框 中 输入 文件 名 “disbin_cover_mold”， 
单 击 古 _ 王 定 久 钮 ， 完 成 模具 名 称 的 定义 。 

Step3. 创建 模具 坐标 系 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 全 2 Ls ， 系 统 弹出 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 。 
(2) 在 该 对 话 框 中 单 击 马 确定 用 钮 ， 完 成 模具 坐标 系 的 创建 ， 结 果 如 图 3.48 所 示 。 
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图 3.48 ”创建 模具 坐标 系 





Step4. 创建 模具 几何 体 。 
(1) 在 特征 树 中 右 击 专 莉 硬 国 回 网， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 证 EB 和 “4. 
(2) 在 特征 树 中 选取 叭 -EREE 国 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 

命令 ， 比 时 系统 弹出 “特殊 粘贴 ”对 话 框 。 

(3) 在 该 对 话 框 中 选取 国 喇 52 语 先 项 ， 然 后 单 击 总 确定 | 扩 人 外。 

(4) 更 改 模具 几何 体 名 称 。 在 特征 树 中 选取 和 匠 国 天 纹 国 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 命令 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 特征 性 选项 卡 ， 然 后 在 
特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “disbin_cover_parting”; 单 击 .总 确定 匀 钙 。 

Step5， 隐藏 零件 几何 体 。 在 特征 树 中 选取 亿 车 全 间 玫 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 


Task2. 设置 收缩 率 





























全 -人 
i 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 变 拱 符 全 
出 “缩放 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 参考 点 。 在 “缩放 定义 ”对 话 框 中 单 击 者 坟 : 区 域 的 文本 框 并 右 击 ， 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 ， 系 统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 设置 ， 
在 此 对 话 框 中 单 击 古 _ 确 定 久 包 . 

Step3. 定义 缩放 比例 。 在 “缩放 定义 ”对 话 框 中 的 败 : 文本 框 中 输入 数值 1.006， 单 
击 砷 _ 形 定 匀 钮 。 


Task3. 创建 工件 




















Stepl. 插入 几何 体 。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 攻 攻 
选项 。 

(2) 更 改 “几何 体 3” 的 名 称 。 在 特征 树 中 右 币 "强国 加 于 时 ,在 未 统 漳 出 的 快捷 菜单 
中 选择 命令 ,系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 尾 外 员 性 选项 卡 ， 然 后 在 





一 > 全 全 ,在 特征 村 中 者 加 考 国 国有 
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特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “disbin_cover_wp”， 单 击 总 确定 j 护 钮 ， 完 成 名 称 的 更 改 。 

Step2. 创建 工件 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宝 
出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 ， 单 击 欧 胶 钮 ， 系 统 弹出 “运行 命令 ” 
对 话 框 ， 然 后 选取 “xy 平面 ”为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 3.49 所 示 的 截面 草图 (草图 1)， 单 击 “退出 工作 
台 ” 按 钮 昌 ， 系 统 返 回 至 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(4) 定义 凸 台 开始 值 和 终点 值 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 的 于 “区 域 的 长 度 ; 文 本 框 中 
输入 数值 120， 单 击 . 正 这 池 | 校 钮 ， 在 第 = 限制 文 木 框 中 输入 长 度 值 40.0， 其 他 参数 采用 系统 
默认 设置 。 

(5) 单 击 总 确定 j 扩 馈 ， 完 成 图 3.50 所 示 的 工件 特征 的 创建 。 





= a 站 二 草图 的 特 证 上 





BSA 








BSA 




















0 | 
人 图 3.50 工件 特征 


Task4. 创建 分 型 线 
Stage1. 创建 反射 线 1 
stepl. 隐藏 工件 。 在 特征 树 中 左 击 吉 国 本 到 而， 二 示 统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选 


和 EE 二 二 5 人 人 





拌 





Hj] xo 
Step2. 插入 儿 何 图 形 集 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 相合 今 ， 系 统 弹出 “插入 几何 图 


形 集 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 “几何 图 形 集 ”名 称 。 在 系统 弹出 的 “插入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 中 的 名称 : 文 
本 框 中 输入 文件 名 “parting line”， 然 后 单 击 唱 _ 确 定 由 交 钊 。 

Step3. 创建 提取 特征 。 

(1) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 荣 单 且 是 一 > 
到 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 








i 
一 RE 命令 ， 切 欣 
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(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB 一 ee EE 令 ， 系统 弹 出 “提取 
定义 ”对 话 框 。 
(3) 选取 要 提取 的 向。 选取 图 3.51 所 示 区 域 的 任意 曲面 ， 然后 单 击 蔓 按钮 ， 在 选取 图 


3.51 所 示 区 域 的 其 他 而 ( 共 11 个 )， 单 击 盛 确定 j 拉 钮 ， 完 成 提取 特征 的 创建 。 


ee ” ”选取 此 区 域 的 面 






放大 





. 
二 
—— = 


图 3.51 选取 提取 面 


Step4. 创建 接合 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 要 接合 的 对 象 。 在 特征 树 岂 八国 节点 下 依次 选取 响 国 疯 呈 未 
响 国 现 国 达 项 ， 接 受 系统 默认 的 合并 距离 值 ( 即 公差 值 )。 

(3) 单 击 总 戎 是 儿 交 钮 ， 完 成 接合 2 的 创建 。 

Step5. 选择 命令 。 选 择 下 拉 沫 单 
“反射 线 定义 ”对 话 框 。 

Step6. 定义 反射 属性 。 

(1) 选择 类 型 。 在 该 对 话 框 的 状 : 区 域 中 选中 间 加 杜 单 选项 。 
2 


(2) 选择 支持 面 。 在 特征 树 中 选取 地 
(3) 定义 方向 。 在 该 对 话 框 的 六 让 : 区 域 中 右 击 葬 驴 所 选项 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 


择 旧 旺 乓 灵 介 今 ， 


(4) 定义 角度 ,在 该 对 话 框 的 旬 度 : 文本 框 中 输入 数值 90, 在 利康 参考: 区 域 中 选中 多 法 上 
单 选项 。 
Step7. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 上 4 钮 ， 结 果 如 图 3.52 所 示 。 





一 一 > 三 国 合 仿 ， 系 统 弹出 “接合 


可 











层 射 贱 ... 命令 ， 系 2 完 强 出 
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~~ 反射 线 1 


图 3.52 ”创建 反射 线 1 
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Stage2. 创建 反射 线 2 


参照 Stagel 中 的 Step3、Step4、Step5、Step6 和 Step7 创建 反射 线 2， 结 果 如 图 3.53 所 


r 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 





放大 





反射 线 2 


图 3.53 创建 反射 线 2 
Stage3. 定义 分 型 线 
Stepl. 创建 稚 面 持 图 (草图 2)。 
说 明 : 在 创建 此 草图 时 可 创建 一 点 以 作为 参照 。 
(1) 定义 草图 平面 。 选 择 下 拉 菜 单 国 号 一 > 一 CEE 
3.54 所 示 的 面 为 草图 平面。 





命令 ， 选 取 图 





图 3.54 定义 草图 平面 
(2) 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工 作 台 中 绘制 图 3.55 所 示 的 截面 草图 (草图 2)。 
(3) 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 记 ， 退 出 草 绘 工 作 台 。 





| | 


图 3.55 ”截面 草图 (草图 2) 
Step2. 创建 截面 草图 (草图 3)。 
(1) 定义 草图 平面 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
3.56 所 示 的 面 为 诗 图 平面 。 





= — ZEB, wi 
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图 3.56 ”定义 章 图 平面 
(2) 绘制 截面 草图 。 在 章 绘 工作 台中 绘制 图 3.57 所 示 的 截面 草图 (草图 3 )。 


图 3.57 截面 草图 ( 音 图 3) 


(3) 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 磺 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 

Step3. 创建 对 称 章 网 。 

(1) 选择 对 称 元 素 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 特征 树 中 选取 直人 EGG 节点 下 的 
忒 本 国 因 和 [ 攻 荐 国 罗 . 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 芭 & 
称 定义 ”对 话 框 。 

(3) 选取 参考 平面 。 选 取 “yz 平面 ”为 参考 平面 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 硬 _ 形 定 匀 钙 ， 
此 时 系统 弹出 “多 重 结果 管理 ”对 话 框 。 

(4) 在 该 对 话 框 中 选中 多 保 名 所 有 子 元素. 单 选 项 ， 单 击 总 确定 j 扩 包 ， 

Step4. 创建 百 线 3。 

(1 ) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 攻 裤 
线 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 直线 端点 。 选 取 图 3.58 所 示 的 点 1 和 点 2， 在 该 对 话 框 中 单 击 硬 _ 确定 儿 亦 饥 ， 
结果 如 图 3.59 所 示 。 


— EN 一 ， 





命令 ， 系 统 弹 出 “对 





全 今 ， 系 统 弹 出 “ 直 
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图 3.58 选取 点 
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图 3.59 创建 直线 3 
Step5. 创建 直线 4。 参 照 Step4， 在 零件 圆柱 的 另 一 侧 创 建 直 线 4， 结 果 如 图 3.60 所 示 。 





图 3.60 创建 直线 4 

Step6. 创建 对 称 特 线 。 

(1) 选择 对 称 元 素 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 特征 树 中 选取 必 全 :EGG 节点 下 的 
-~ BE. ES 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 B 
称 定义 ”对 话 框 。 

(3) 选取 参考 平面 。 选 取 “yz 平面 ”为 参考 平面 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 扩 馈 ， 

Step7. 创建 接合 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 归 
定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 要 接合 的 对 象 。 在 特征 树 岂 辽 ED 全 性 点 下 选取 尼 大 回国 、 
世 戎 国 加 、. 荐 绩 国 和 唐 绩 国 ， 接 受 系统 默认 的 合并 距离 值 ( 即 公差 值 )， 

(3) 单 击 总 确定 睦 钮 ， 完 成 接合 4 的 创建 。 

Step8. 创建 接合 5。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 红 
定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 要 接合 的 对 象 。 在 特征 树 二 富国 而 下 过 取 
沁 国 革 击 四 到 多 攻 于 和 量 四 鱼 二，# 受 系 统 默认 的 合并 距离 值 ( 即 公 
差 值 )。 





人 


令 ， 系 统 弹出 “对 





一 和 一 > 日 于 瑟瑟 ， 示 统 漳 出“ 接合 





一 一 日 玫 于 天 人， 示 统 漳 山 “接合 
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(3) 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 接合 5 的 创建 。 
Task5. 创建 分 型 面 


Stepl. 插入 儿 何 图 形 集 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 命令， 系统 弹出 “插入 几何 图 
形 集 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 “几何 图 形 集 ” 名 称 。 在 系统 弹出 的 “插入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 中 的 名: 文 
本 杠 中 输入 文件 名 “parting_surface”， 然 后 单 击 时 确定 及 钮 。 

step2. 隐藏 曲线 。 选 择 下 拉 菜单 加 河 一 > 一 

Step3. 创建 多 重 提取 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
“多 重 提取 定义 ”对 话 框 。 

(2) 设置 对 话 框 参数 。 在 拓展 关 型 :区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 回避 选项 . 

(3) 定义 多 重 提取 对 象 。 选 取 图 3.61 所 示 的 面 为 多 重 提取 对 象 ( 共 79 个 而 )。 









会- 人 
ns 








i = 四 全 全， 系统 屏山 的 











(4) 单 击 总 确定 肝 钮 ， 完 成 多 重 提取 2 的 创建 。 





图 3.61 定义 多 重 提 取 对 象 


说 明 : 为 了 便于 选取 ， 可 将 分 型 线 隐 藏 ， 读 者 可 参照 录像 来 快速 的 选取 。 

Step4. 创建 接合 6。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 
定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 要 接合 的 对 象 。 在 特征 树 几 仆人 全 点 下 选取 (2 展 要 和 
本， 村 企 村 上 最 统 天 认 
的 合并 距离 值 ( 即 公差 值 )。 

(3) 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 接合 6 的 创建 。 

Step5. 创建 分 割 曲面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 





一 > EN —»> 





命令， 系统 弹出 “接合 





— EN — iE 
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定义 ”对 话 框 。 
(2) 选取 要 切除 的 元 素 。 在 特征 树 二 对 国富 证 于 :私交 国 下 








(3) 选取 切除 元 素 。 在 特征 树 二 时 国 到 玉 吕 于 :下 寺中 国 二 写生 
国志 然后 选取 。 一 园 量 2， 单 击 号 = 刘 所 钙 ; 
i 接合 . 4， 然 后 选取 3 2 单 击 予 一 侧 按钮 。 





(4) 单 击 . 总 确定] 护 钮 ， 完 成 分 市 曲面 的 创建 。 
step6. 隐藏 产品 模型 。 在 特征 树 中 右 击 EEC 全 在 系统 阐 出 的 快 





捷 菜 单 中 选择 区 有 命令 ， 将 产品 模型 隐 蔬 起 来 。 
Step7. 创建 拉 伸 曲面 1。 
(1) 创建 边界 1。 





@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 时 一 一 
界定 义 ” 对 话 框 。 

@ 选取 曲面 边线 。 在 模型 中 选取 图 3.62 所 示 的 边线 为 边界 线 。 

图 选取 限制 点 。 在 模型 中 分 别 选取 图 3.62 所 示 的 点 1 和 点 2。 

@ 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 结 果 如 图 3.63 所 示 。 

说 明 : 在 选取 限制 点 后 ， 若 显示 的 结果 不 是 图 3.63 所 示 的 结果 ， 可 单 击 限制 点 的 方向 
箭头 来 改变 方向 。 
















所 人 5 | 


~ 1 


放大 


选取 此 边线 ~ | 


图 3.63 ”创建 边界 1 
(2) 创建 图 3.64 所 示 的 拉 伸 1。 
Q@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 号 生 
伸 曲 面 定义 ”对 话 框 。 


—p> ss | 





从 令 ， 系 统 强 出 的 “ 拉 
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@ 定义 拉 伸 轮 廓 和 拉 伸 方向 参照 。 在 特征 树 中 选取 合 富国 为 拉 伸 轮 廊 ， 在 该 对 话 
框 的 六 6: 区域 中 右 击 国 3 和 项 ， 在 系统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选择 加 命令 ， 然 后 单 击 
_ 友 转 方 出 外 交 包 。 

@ 定义 拉 伸 参 数 。 在 辆 | ! 区 域 中 的 关 :下 拉 列表 中 选择 国 国 计 项 ， 然 后 在 Rd :文本 框 中 
输入 数值 100。 

@ 单 击 总 确定 上 去 钮 ， 完 成 拉 伸 1 的 创建 。 














图 3.64 创建 拉 伸 1 


Step8. 创建 拉 伸 曲 面 2。 

(1) 创建 边界 2。 

@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 配 生 
界定 义 ” 对 话 框 。 

@ 选取 曲面 边线 。 在 模型 中 选取 图 3.65 所 示 的 边线 为 边界 线 。 

(3) 选取 限制 点 。 在 模型 中 分 别 选取 图 3.65 所 示 的 点 1 和 点 2。 

@ 在 该 对 话 框 中 单 击 草 _ 确 定 | 拉 钮 ， 结 果 如 图 3.66 所 示 。 

说 明 : 在 选取 限制 点 后 ， 若 显示 的 结果 不 是 图 3.66 所 示 的 结果 ， 可 单 击 限制 点 的 方向 
箭头 来 改变 方向 。 





一 一 > 入 ， 系 统 弹出 “ 边 





图 3.65 ”选取 边界 线 和 限制 点 
(2) 创建 图 3.67 所 示 的 拉 伸 2。 


边界 2 ~、、_ 拉 伸 2、、 





图 3.66 ”创建 边界 2 图 3.67 创建 拉 伸 2 
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“Wp = | 





QO 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 故 
伸 曲 面 定义 ”对 话 框 。 

@@ 定义 拉 伸 轮廓 和 拉 伸 方向 参照。 在 特征 村 中 达 取 全 和 为 拉 什 轮 谋 在 该 对 话 
框 的 站 :区域 中 右 击 国 3 项 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 时 人 ， 然 后 单 击 
区 苇 方 向 由 六 馈 . 

@ 定义 拉 伸 参数 。 在 曙 ! 区 域 中 的 关 ;下 拉 列表 中 选择 国 国 这 项 ,然后 在 Rd :文本 框 中 
输入 数值 100。 

@ 单 击 总 _ 确定 外交 钮 ， 完 成 拉 伸 2 的 创建 。 

Step9. 创建 图 3.68 所 示 的 拉 伸 曲 面 3。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > > EE 
伸 曲 面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拉 伸 轮 廊 和 拉 伸 方向 参照 。 选 取 图 3.69 所 示 的 边线 为 拉 伸 轮 廊 ， 在 该 对 话 杠 
的 方向 : 区域 中 右 击 医用 让 项 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 [国生 和 .用 命令 ， 然 后 单 击 
- 硫 转 方向 上 护 馈 ， 


命令 ， 系 统 弹 出 的 “ 拉 














人 合 今 ， 系 统 弹出 的 “ 拉 











(3) 定义 拉 伸 参数 。 在 限制 ! 区 域 中 的 释 :下 拉 列表 中 选择 天 时 选项， 然后 在 Rd :文本 框 
中 输入 数值 100。 
(4) 单 击 蕊 确定 肝 钮 ， 完 成 拉 伸 3 的 创建 。 


-选取 此 边线 








图 3.68 创建 拉 伸 3 图 3.69 ”选取 边界 线 


Step10. 创建 多 截面 曲面 2。 

(1) 创建 图 3.70 所 示 的 连接 1。 

Q@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
“连接 曲线 定义 ”对 话 框 。 

@ 定义 连接 类 型 。 在 连 芋 % 型 : 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 国 国 项 . 

@ 定义 连接 对 象 。 在 该 对 话 框 的 第 昌 关 :区域 只 : 的 文本 框 中 单 击 El 文 本 框 使 其 激 
活 ， 选 取 图 3.71 所 示 的 点 1， 然 后 在 四 :的 文本 框 中 单 击 国 宣 文本 框 使 其 激活 ， 选 取 图 
3.71 所 示 的 曲线 1， 在 该 对 话 框 的 第 = 由 时 :区域 呈 ;的 文本 框 中 单 击 国 阐 文本 框 使 其 激活 ， 


达 曲 线 .， 命令， 系 毕 完 弹 出 
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然后 选取 图 3.71 所 示 的 点 2， 然 后 在 由 :的 文本 框 中 单 击 国 可 加 文本 框 使 其 激活 ， 选 取 图 
3.71 所 示 的 曲线 2。 





图 3.70 连接 1 图 3.71 选取 连接 对 象 
@ 在 该 对 话 框 中 单 击 意 确定] 控 钮 ， 完 成 连接 1 的 创建 。 
(2) 创建 图 3.72 所 示 的 多 截面 曲面 2。 





图 3.72 多 截面 曲面 2 


Q@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 访 
帘 面 曲面 定义 ”对 话 框 。 

G@ 定义 截面 曲线 。 依 次 选取 图 3.73 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 多 截面 曲线 。 

图 定义 引导 线 。 在 “选项 卡 的 区 域 中 单 击 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 3.73 所 示 的 曲线 
3 和 曲线 4 为 引导 线 。 





央 从 分 ， 系统 弹出 “多 








图 3.73 定义 多 截面 曲面 曲线 和 引导 线 


@ 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 j 钮 ， 完 成 多 截面 曲面 1 的 创建 。 

Step11. 对 称 曲面 1。 

(1) 选择 对 称 元 素 。 按 住 Cul 键 ， 在 特征 树 中 选取 起 全 EEE 节点 下 的 
一 按 本 25、-- 蒂 介 三 和 今 座 埠 而 十 面 晤 . 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 时 一 > 
称 定义 ”对 话 框 。 





>， 系 统 弹 出 “ 痢 
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(3) 选取 参考 平面 。 选 取 “yz 平面 ”为 参考 平面 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 jj 争 ， 
结果 如 图 3.74 所 示 。 

Step12. 对 称 曲面 2。 

(1) 选择 对 称 元 素 。 在 特征 树 中 选取 中 个 ER 人 点 下 的 二 的 三 加、 
< 国术 仿 国 村 作 村 中 克 取 下 旦 国语 宙 到 到 和 
i 

(2) 选择 命令 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 下 拉 菜 单 攻 芝 
系统 弹出 “对 称 定义 ”对 话 框 。 

(3) 选取 参考 平面 。 选 取 “zx 平面 ”为 参考 平面 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 有 上: 包 ， 
结果 如 图 3.75 所 示 。 








mp ET 一 > | 攻 攻 


y， 对称 曲 面 1 


’ 


, 对称 曲面 2 









’ 


图 3.74 对称 曲面 1 图 3.75 ”对 称 曲 面 2 

Step13. 创建 接合 7( 隐 藏 连接 1)。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 
定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 要 接合 的 对 象 。 在 特征 树 囊 对 国 本 下 半生 雹 加、 
二 近 健 .1 一 拉 伸 23 一 控 健 3 分 多 截面 曲面 3 游 多 重 输出 .4 (对 称 ) 和 
兴 轿 于 测 到 本 二 ，j# 云 东 统 默认 的 合并 距离 值 ( 即 公差 值 )。 

(3) 单 击 总 确定 | 术 钮 ， 完 成 接合 7 的 创建 。 





=> 下 全 人 ， 系 统 弹出 “接合 


Task6. 创建 模具 型 心 和 型 腔 








step1l. 显示 几何 体 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 特征 树 中 选取 
SERIES 全 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 攻 w 用 ao 痢 命 令 . 

Step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜单 国 避 一， eE SE 
统 切换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step3. 创建 移 除 1。 

(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 坟 国 到 喇 IES 可 国 ，4 示 统 阐 出 的 快捷 菜单 中 
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(2) 选择 命令 。 在 条 ai 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 国生 5 命令， 系统 弹出 “ 移 除 ” 对 话 框 。 

(3) gy 完成 移 除 1 的 创建 。 

step4. 更 改 几 何 体 名 称 。 在 特征 树 中 右 击 坟 国 SHS 二 ,在 示 统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 巨乳 于 命令 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 将 惩 属相 选项 卡 ， 然 后 
在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “cavity_part”， 单 击 总 确定 儿 冯 馈 。 

step5. 复制 几何 特征 。 在 特征 树 中 石 击 - 坟 加 十 于 ,未 统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选 
择 国 时 千 信 ， 在 特征 树 中 石 击 吐 -天 ， 丰 未 统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 


人、 人 
从 今 。 


step6. 更 改 几 何 体 的 名 称 。 在 特征 树 中 右 击 - 兢 ER 全 ,复制 的 几何 体 )， 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 世 划 二 汪 命 令 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 性 
选项 卡 ， 然 后 在 特征 名称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “core_part”， 单 击 总 确定 儿 祥 馈 。 

Step7. 创建 图 3.76 所 示 的 型 腔 。 

(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 左 击 壤 国 型 于 到 ,未 统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选择 
选项 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 号 血 
出 “分 制定 义 ”对 话 框 。 

(3) 定义 分 割 元 素 。 选 取 图 3.77 所 示 的 曲面 (接合 7) 为 分 割 元 素 ， 单 击 图 3.77 所 示 


的 盘 头 。 
~ 


图 3.76 ”型 腔 , 久 分 割 元 素 


(4) 单 击 .总 确定 ] 拉 钮 ， 完 成 型 腔 的 创建 。 


说 明 : 
。 六 由 石 力作 Et 下 4 吕 本 和 国 
。 记 放 靖国 了 国信 包罗 /ff 入 r 可 贡 容 到 型 认 . 


Step8. 创建 图 3.78 所 示 的 型 心 。 
(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 - 程 ER 国 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 






































ml ES 





Se 加 介 今 ， 系统 弹 





选取 该 曲面 
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合 令 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下拉 荣 单 国 
出 “分 割 定义 ”对 话 框 。 

(3) 定义 分 割 元 素 。 选取 图 3.79 所 示 的 曲面 (接合 7) 为 分 割 元 素 。 


选择 





wp ES 几 介 今 ， 系 统 弹 


选取 该 曲面 





图 3.78 型 芯 图 3.79 ”定义 分 割 元 素 

wa 

说 明 : 此 步 为 了 方便 观察 分 害 后 特征 ， 可 以 隐藏 -盛世 全 作 何 休 和 
-总 parting surface 几 何 “ 即 可 观察 到 型 芯 。 

Step9. 显示 disbin_cover_parting。 

(1) 在 特征 树 中 的 - 雹 基点 下 厂 击 起 ES 全国 ， 在 系统 漳 出 
的 快捷 菜单 中 选择 是 B20 量 全 仿 . 

(2) 在 特征 树 中 石 击 禾 -ES 加 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 医 攻 人命 


令 . 








(3) 隐藏 parting_surface。 在 特征 树 中 选取 ' 2 在 系统 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 其 介 今 。 


Task7. 创建 模具 分 解 视 








Stage1. 移动 型 腔 
i 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 五 击 -各 攻 全 症 症 国 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 











(1) 选择 命令 。 选 择 妆 本 八 令 ， 此 时 系统 
弹出 “问题 ”对 话 框 。 

(2) 在 “问题 ”对 话 框 中 单 市 时 WD 和 斤 乌 ， 此 时 系统 弹出 “平移 定义 ”对 话 框 。 

(3) 定义 对 话 框 参数 。 在 外 宇多 : 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 时 引咎 项 ， 在 亚 可 : 区 域 
的 文本 框 中 输入 数值 100。 

(4) 定义 平移 方向 参照 。 选 取 图 3.81 所 示 的 边线 为 平移 方向 参照 。 

(5) 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 型 腔 的 移动 。 
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_ -选取 此 边线 


Me 


图 3.80 ”移动 型 腔 后 图 3.81 定义 平移 方 同 参照 


Stage2. 移动 型 心 








Stepl. 定义 工作 对 和 象 。 在 特征 树 中 单 击 坊 于 ) 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 





Step2. 创建 图 3.82 所 示 的 型 蕊 移动 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
弹出 “问题 ”对 话 框 。 

(2) 在 “问题 ”对 话 框 中 单 市 时 是 加 | 按 乌 ， 此 时 系统 弹出 “平移 定义 ”对 话 框 。 

(3) 定义 对 话 框 参数 。 在 和 守 六 : 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国标 ， 在 加 : 区 域 
的 文本 框 中 输入 数值 -100。 

(4) 定义 平移 方向 参照 。 选 取 图 3.83 所 示 的 边线 为 平移 方向 参照。 

(5) 单 击 总 确定 | 掖 钮 ， 完 成 型 芯 的 移动 。 


| 选取 此 边线 
2 `、、 


图 3.82 ”移动 型 蕊 后 图 3.83 ”定义 平移 方 同 参 照 


















Step3. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜单 国 一 > 命令 ， 即 可 保存 模型 


I 


实例 4 用 两 种 方法 进行 模具 设计 (四 ) 





本 实例 将 介绍 一 球 抽 油烟 机 油 盒 的 模具 设计 (图 4.1) 过 程 。 该 模具 的 设计 之 点 是 : 在 
模型 的 端面 有 一 处 凸 出 的 源 凋 ， 要 使 油 盒 能 顺利 脱 模 ， 必 须 将 漏洞 赴 补 才能 完成 ， 本 例 将 
分 别 介绍 如 何 利用 在 型 蕊 /型 腔 设 计 和 零件 设计 工作 台 来 进行 该 模具 的 设计 。 








图 4.1 抽 油 烟 机 油 盒 的 模具 设计 
4.1 创建 方法 一 《在 型 必 / 型 腔 设计 工作 台 下 进行 模具 设计 ) 
方法 简介 : 
采用 该 型 芯 / 型 腔 设 计 的 主要 思路 : 首先 ,定义 模具 坐标 ; 其次， 定义 型 腔 / 型 芯 区 域 面 ， 


并 将 漏 铜 面 进行 修补 ， 最 后 ， 通 过 “ 拉 伸 ”方法 创建 型 他 /型 用 分 型 面 ， 并 完成 型 用 / 型 心 的 
创建 。 

















Task1. 导入 模型 


Stage1. 加 载 模型 





Step1. 新 建 产品 。 新 建 一 个 Product 文件 ， 在 特征 树 中 双击 专 ]EIE 次 活 ; 

step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 二 
令 ， 进 入 到 “型 蕊 /型 腔 设 计 ” 工 作 台 。 

Step3. 修改 文件 名 。 在 昌国 本 |- 右 击 ,， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
系统 弹出 “属性 “对 话 框 ， 在 要 # 旺 引文 本 框 中 输入 文件 名 “oilL_shell_mold”;， 单 击 总 确定 jj 
钮 ， 完 成 文件 名 的 修改 。 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
出 “Import Molded Part” 对 话 框 。 




















二 用 让 项 | 











命令 ， 系 统 弹 
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Step5. 在 “Import Molded Part” 对 话 框 中 时 区域 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 敬 ， 此 时 系统 弹 
出 “选择 文件 ”对 话 框 , 选择 文件 路 径 D:\cat20.6\worl\eh04\oil_shell.CATPart, 单 击 用 E@ | 
按钮 。 

Step6. 选择 要 开 模 的 实体 。 在 “Import oil_shell.CATPart” 对 话 框 中 时 区域 ““” 的 下 拉 
列表 中 选择 要 件 儿 何 体 国 


说 明 : 在 "7 的 下 拉 列 表 中 有 两 个 EU， 上 比例 中 选择 任何 一 个 都 不 会 有 影响 。 








Stage2. 设置 收缩 率 


Stepl. 设置 坐标 系 。 

(1) 选取 坐标 类 型 。 在 “Import oil_shell.CATPart” 对 话 框 “区域 的 下 拉 列 表 中 
选择 E i. 

(2) 定义 坐标 值 。 分 别 在 区域 的 *、“! 和 “ 文本 框 中 输入 数值 0、0 和 0。 

Step2. 设置 收缩 数值 。 在 于 we 区域 "的 文本 框 中 输入 数值 1.006。 

Step3. 在 “Import oil_shell.CATPart” 对 话 框 中 单 击 .总 确定 j 控 钮 ,完成 零件 几何 体 的 收 
缩 ， 绪 果 如 图 4.2 所 示 。 











图 4.2 和 零件 几何 体 


Stage3. 添加 缩放 后 的 实体 





mb 





step1. 切换 工作 台 , 选择 下 拉 菜 单 国 一 车 
至 “零件 设计 ”工作 台 。 

step2. 显示 特征 。 在 特征 树 中 依次 单 市 下 全 于 一 > 
+ 办 | 丽 而 于 二 ”与 ， 示 出 名 国 靖 阐 可 到 前 时 

step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 丰 车 伟 生 何必， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 
命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step4. 创建 封闭 曲面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
弹出 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 。 


命令 , 切换 








m=——p> FES 





封闭 曲面 帆 
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(2) 选取 封闭 曲面 。 在 特征 树 中 单 击 吉 车 作业 何人 本 国生 结 呈 的 ”号 ， 然 后 选择 
忆 苹 总 呈 ， 在 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 中 单 击 章 _ 确定 匀 钮 。 

Step5， 隐 藏 产品 模型 。 在 特征 树 中 单 击 侈 国人 亲生 放 的 “+ ”号 ， 然 后 右 击 
< 信德 二 天 加 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 区 

说 明 : 这 里 将 产品 模型 隐藏 起 来 ， 为 了 便于 后 面 的 操作 。 

Step6. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 一 CA 
命令 ， 切 换 至 “型 芯 / 型 腔 设计 ”工作 人 台 。 

step7. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 蕊 改 硬 古本 古国 国 因 ， 和 在 东 统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 国 且 2 汪汪 全 今 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 


Task2. 定义 主 开 模 方 向 


Step1. 选择 命令 。 选择 下 扩 菜 单 国 w= a de 
令 ， 系 统 弹出 “Main Pulling Direction Definition” 对 话 框 。 

Step2. 设置 坐标 系 。 接 受 系统 默认 的 坐标 值 。 

Step3. 锁定 坐标 系 。 在 该 对 话 框 ”区 域 中 选中 号 eked 复 选 框 。 

Step4. 设置 区 域 颜色 。 在 图 形 区 中 选取 前 面 加 载 的 零件 几何 体 ， 并 在 “YY 区域 
中 选中 "ersToIemere 复 选 框 ， 然 后 拖 动 其 后 的 滑 块 ， 将 小 平面 的 忽略 参数 设置 为 0.45。 

说 明 : 在 设置 区 域 颜 色 时 ， 只 需要 在 前 面 加 载 的 零件 几何 体 上 的 任意 位 置 单 击 一 下 即 
本 

Step5. 分 解 区 域 视图 。 在 “mization 区 域 中 选择 时 zzleas 单 选项 ， 然 后 在 下 面 的 文本 框 
中 输入 数值 100， 单 击 二 巴 览 | 掖 钮 ， 然 后 选择 ?se ss 单 选项 。 

Step6. 在 该 对 话 框 中 单 击 草 _ 确定 上 护 钮 , 系统 计算 完成 后 在 特征 树 中 增加 了 三 个 几何 图 
形 集 ， 同 时 几何 图 形 集 在 震 件 几何 体 上 也 会 显示 出 来 ， 如 图 4.3 所 示 。 


-Core.1 区 域 
p# 


























Ld 


NoDraft_0deg.1 区 域 


’ 
’ 


’ 
Cavity.1 区 域 





图 4.3 区域 颜 色 
说 明 : 图 4.3 中 的 区 域 并 没有 完全 显示 出 来 ， 只 是 指出 了 三 个 区 域 ， 便 于 读者 观察 。 
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Task3. 移动 元 素 


Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 配 宣 
系统 弹出 “Transfer Element” 对 话 框 。 

Step2. 定义 型 蕊 区 域 。 在 该 对 话 框 Sw 的 下 拉 列 表 中 选择 
4.4 所 示 的 面 〈 共 四 个 )。 





PP Fulline Direction k 


会- 人 
令 


五 


》 












者 先 贡 ， 然 后 选取 图 


>= 选取 这 两 个 平面 


= > 选取 这 两 个 平面 


b) 方位 二 
图 4.4 选取 平面 














Step3. 定义 型 腔 区 域 。 在 该 对 话 框 psstinstie 的 下 拉 列 表 中 选择 加 区 ji 先 贡 ， 然 后 选取 其 
他 所 有 的 NoDraft_0deg.1 区 域 ( 共 六 个 )。 
Step4. 单 击 怠 确定 匀 钮 ， 完 成 元 素 的 移动 。 








Task4. 集合 曲面 


Step1. 集合 型 心 曲面 。 

( ] ) 选择 命令 。 选择 下 拉 某 站 E es Fulline Direction 轴 LE Ete Nold hrea... 
命令 ， 系 统 阐 出 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 。 

(2) 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 Sst 4 mold area 的 下 拉 列 表 中 
选择 加 和 巩 ， 此 时 系统 会 自动 在 3 "fees 的 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

(3) 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 局 este a datm Join 复 选 框 ， 
单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 型 芯 曲 面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 4.5 所 示 。 

Step2. 集合 型 腔 曲 和 面 。 

( 1) 选择 命令 。 选择 下 拉 某 让 == Fulline Directiuorn wl MEE eeate Mold hrea... 
命令 ， 系 统 弹 出 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 。 

(2) 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 Sset 4 mold ee 的 下 拉 列 表 中 
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选择 踢 嫩 六 出 先 项 ， 此 时 系统 会 自动 在 “5 的 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 
(3) 定义 连接 数据 。 在 “Agsgregate Surfaces ”对话 框 中 选中 局 esate a datm Join 复 选 框 ， 


单 击 .总 确定 ] 术 乌 ， 完 成 型 腔 曲 面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 4.6 所 示 。 


- Ws 1 . Cavity. 1 
| Le me | Lem 
图 4.5 集合 型 心 曲 面 后 图 4.6 集合 型 腔 曲 面 后 


Task5. 创建 爆炸 曲面 


= Fulline Direction k py lasl Explode View... 





Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 宣 
命令 ， 系 统 弹出 “Explode Value” 对 话 框 。 

Step2. 定义 移动 距离 。 在 ”文本 框 中 输入 数值 100， 单 击 Enter 键 ， 结 果 如 图 
4.7 所 示 。 








图 4.7 爆炸 视图 
说 明 : 此 例 中 只 有 一 个 主 方向 ,， 系统 会 自动 选取 移动 方向 ,图 4.7 中 的 型 芯 与 型 腔 完全 
分 开 ， 没 有 多 余 的 区 域 ， 说 明 移动 元 素 没 有 错误 。 


Step3. 在 “Explode Value” 对 话 框 中 单 击 硬 现 少 及 钮 ， 完 成 爆炸 曲面 的 创建 。 


Task6. 模型 修补 


Stepl. 狐 建 几何 图 形 集 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 因 命令， 系统 弹出 “插入 几何 图 
形 集 ” 对 话 框 。 

(2) 在 系统 弹出 的 对 话 框 区 : 文本 框 中 输入 文件 名 “Repair_surface”， 接受 并 :文本 
框 中 的 默认 了 EE 和 先 项 ， 然 后 单 击 总 确定 | 拉 包 . 

Step2. 创建 边界 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
弹出 “边界 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 曲面 边线 。 在 模型 中 选取 网 4.8 所 示 的 边线 为 边界 线 。 
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(3) 选取 限制 点 。 在 模型 中 分 别 选 取 图 4.8 所 示 的 点 1 和 点 2。 
(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 古 确定 上 六 钮 ， 结 果 如 图 4.9 所 示 。 


选取 此 边线 、、 








Step3. 创建 边界 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 空 
弹出 “边界 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 曲面 边线 。 在 模型 中 选取 图 4.10 所 示 的 边线 为 边界 线 。 

(3) 选取 限制 点 。 在 模型 中 分 别 选 取 图 4.10 所 示 的 点 3 和 点 4。 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 有 控 钮 ， 结 果 如 图 4.11 所 示 。 








放大 图 “~ 边界 2 





图 4.11 创建 边界 2 
说 明 : 在 选取 限制 点 后 ， 若 显示 的 不 是 所 需 的 结果 ， 可 单 击 限制 点 的 方向 箭头 来 改变 
方向 。 
Step4. 创建 多 截面 曲面 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 上 
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系统 弹出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 
(2) 定义 截面 曲线 。 依 次 选取 Step2 和 Step3 中 创建 的 边界 1 和 边界 2 作为 多 截面 曲线 。 
(3) 选取 引导 线 。 在 “各 选项 卡 的 区 域 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 4.12 所 示 
的 引导 线 1 和 引导 线 2。 


ue 










一 一 引导 线 1 


"号 | 导线 2 





图 4.12 选取 引导 线 
(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 按钮 ， 结 果 如 图 4.13 所 示 。 


“~ 多 截面 曲面 





图 4.13 创建 多 截面 曲面 
Task7. 创建 分 型 面 
Stage1. 创建 PrtSrf 接合 1 
Step1. 新建 几何 图 形 集 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宣 
形 集 ” 对 话 框 。 
(2) 在 系统 弹出 的 对 话 框 区 :文本 框 中 输入 “Parting_surface”， 接 受 加 :文本 框 中 的 





全 人 ， 系统 弹出 “插入 几何 图 











系统 弹出 “Parting surface Definition” 对 话 框 。 
Step3. 在 图 形 区 中 选取 前 面 定 义 好 的 型 腔 面 ， 此 时 型 腔 和 面 上 会 显示 许多 边界 点 。 








说 明 : 在 选取 型 腔 面 时 ， 只 需要 选取 型 腔 面 上 的 任意 位 置 即 可 。 
Step4. 创建 PrtSrf 拉 伸 1。 
(1) 选取 拉 伸 边界 点 。 在 型 腔 面 中 分 别 选取 图 4.14 所 示 的 点 1 和 点 2 作为 拉 伸 边 界 点 。 
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P= 
’ 


’ 
”′ 放大 图 


放大 


图 4.14 选取 点 1 和 点 2 





Ln i en te he ee et ce me a ed a tt 


(2) 定义 拉 伸 方向 和 长 度 。 在 该 对 话 框 中 选择 "Yetoieneth 选项 卡 ， 在 Iagt 的 文本 
框 中 输入 数值 50， 在 坐标 系 中 选取 义 轴 ， 单 击 .Bev 久 ej 按钮 ， 结 果 如 图 4.15 所 示 。 


PrtSrf_ 拉 伸 1、、 





图 4.15 创建 PrtSrf 拉 伸 1 





Step5. 创建 PrtSrf 拉 伸 2, 在 “的 文本 框 中 单 击 一 下 ,在 型 腔 面 中 分 别 选取 图 4.16 
所 示 的 点 3 和 点 4 作为 拉 伸 边界 点 ， 然 后 在 坐标 系 中 选取 Y 轴 ， 结 来 如 图 4.17 所 示 。 





图 4.17 创建 PrtSrf 拉 伸 2 





Step6. 创建 PrtSrft 拉 伸 3, 在 ~ 从“ 的 文本 框 中 单 击 一 下 ,在 型 腔 面 中 分 别 选 取 图 4.18 
所 示 的 点 5 和 点 6 作为 拉 伸 边界 点 ;然后 在 坐标 系 中 选取 X 轴 ， 结 来 如 图 4.19 所 示 。 
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PrtSrf 拉 伸 3 
~、 


~ 
~ 
N 





~ 
bd 


图 4.19 创建 PrtSrf_ 拉 伸 3 





Step7. 创建 PrtSrf_ 拉 伸 4, 在 wt 的 文本 框 中 单 击 一 下 , 在 型 腔 面 中 分 别 选取 图 4.20 
所 示 的 点 7 和 点 8 作为 拉 伸 边界 点 ， 然 后 在 坐标 系 中 选取 YY 轴 ， 单 击 Jever3s 肝 灾 饥 ， 结 果 
如 图 4.21 所 示 。 








图 4.21 创建 PrtSrf 拉 伸 4 


Step8. 在 “Parting surface Definition” 对 话 框 中 单 击 总 确定 及 钮 ， 完 成 PrtSrf_ 接合 1 
的 创建 。 


Stage2. 创建 扫 掠 曲面 1 


Step1. 创建 接合 2。 

(1) 选择 命令。 选择 下 拉 荣 单 国 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 要 接合 的 对 象 。 选 取 图 4.22 所 示 的 边界 1 和 边界 2， 接 受 系统 默认 的 合并 距 
离 值 ( 即 公差 值 )。 





Joln. 站 命令 ， 系统 弹 


-一 边界 1 


| 去 引 导线 二 


边界 2 、、 


a 


放大 图 





图 4.22 ”选取 边界 线 
(3) 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 接合 2 的 创建 。 
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Step2. 创建 扫 拯 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 
“ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 轮廓 曲线 。 在 模型 中 选取 Stepl 中 创建 的 接合 2。 

(3) 选取 引导 曲线 1。 选 取 图 4.22 所 示 的 引导 线 1 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 j 术 钮 ， 完 成 扫 掠 曲面 1 的 创建 ， 结 果 如 图 4.23 所 示 。 











Stage3. 创建 扫 掠 曲面 2、3 和 4 


参照 Stage2， 创 建 扫 掠 曲面 2、3 和 4， 结果 分 别 为 图 4.24、 图 4.25 和 图 4.26 所 示 。 





扫 扔 曲面 2 








“ 扫 护 曲面 1 


’ 
’ 


图 4.23 创建 扫 护 曲 面 1 


, 扫 捧 曲面 3 


/ 
4 


图 4.25 创建 扫 掠 曲面 3 图 4.26 创建 扫 掠 曲面 4 


注意 : 当 创建 某 个 扫 掠 曲面 时 ， 若 在 接合 其 中 两 条 边界 线 时 发 生 错误 ， 可 改变 其 中 的 
一 条 ， 选 取 另 外 一 条 来 接合 边界 线 。 


Stage4. 创建 接合 曲面 


Stepl. 创建 型 心 分 型 而 。 

(1) 隐藏 曲线 。 选 择 下 拉 荣 单 国 一 > > 

(2) 选择 命令 。 选 择 下拉 菜 单 国 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(3) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 选取 吾 鳃 
交 于- 坊间 请 辣 本 有 计 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 型 芯 分 型 面 的 创建 。 
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(5) 重 命名 型 芯 分 型 面 。 右 击 -多 丑 针 国 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 局 眶 加 命令 ， 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 特征 属性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 
名 “Core_surface”, 单 击 蕊 确定 ] 控 馈 ， 完成 型 心 分 型 面 的 重 命 名 。 

Step2. 创建 型 腔 分 型 面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 红 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 选取 囊 豌 
+t > Rl 
EE 。 
(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 章 -确定 | 护 乌 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 创建 。 

(4) 重 命名 型 腔 分 型 面 。 左 击 -BO 王国 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 于 节 加 全 今 ， 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”等 和 时 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 
名 “Cavity_surface”， 单 击 总 确定 久 钮 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 重 命名 。 




































Task8. 模具 分 型 
Stage1. 创建 型 世 


Step1， 隐 藏 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 ES 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 过 
单 中 选择 国 命 令 ， 将 型 腔 分 型 面 隐藏 。 

Step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 一 EA 
Step3， 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 鳄 JERESEE 国 ， 比 时 系统 激活 该 产品 。 
Step4. 加 载 工件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > EE 时 一 2 
令 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 (一 )。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选取 “xy” 平 面 为 放置 平面 。 在 型 芯 分 型 面 上 单 
击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 0， 在 文本 框 中 输入 
数值 0， 在 “文本 框 中 输入 数值 50。 

(3) 选择 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 够 尽 钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
双击 | 乓 Pad_with_chanfer 类 型 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 党 Paa 类 型 。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “ws 选项 卡 ， 然 后 在 工 的 
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文本 框 中 输入 数值 100, 在 站 的 文本 框 中 输入 数值 200, 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 100， 
在 于 ss 的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 

(5) 定义 方向 。 接 受 系统 默认 方向 。 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 Psitieaing 选项 卡 人 mm 区 域 中 的 Ilasisert1 文本 
框 ， 使 其 显示 为 i 去 ， 

(7) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 总 兢 定 上 按钮 ， 创 建 结 果 如 图 4.27 所 示 。 




















图 4.27 ”加载 工件 

Step5. 分 割 工 件 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 成 ESIEEG 同 ， 系 统 激活 此 产品 。 

(2) 选择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 PESTSE RE 册 ， 在 系统 弹出 的 快捷 沫 
单 直 选择 用 全 人 ， 系统 弹 出 “Split Definition ”对 
话 框 。 

(3) 定义 分 割 曲面 。 选 取 图 4.28 所 示 的 型 芯 分 型 面 ， 单 击 意 _ 形 定 j 扩 钮 。 

step6. 隐藏 型 芯 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 TS ES 为 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 
入 ， 将 型 芯 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 4.29 所 示 。 


BB | 
图 4.28 选取 型 心 分 型 面 图 4.29 ”隐藏 型 蕊 分 型 面 

说 明 : 为 了 便于 观察 ， 在 更 改 型 芯 透 明度 时 ， 用 户 可 在 特征 树 中 依次 单 击 
让 FREE 一 > 中 六 ES 号 ， 然 后 在 进行 右 击 
已 国 于 证 于 国 ， 在 未 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 国 加 渤 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 
中 选择 “于 选项 卡 ， 然 后 在 透明 度 区 域 中 通过 移动 滑 块 来 调节 型 芯 的 透明 度 ， 

Step7. 重 命名 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 二 ”SS 天国 国 ， 和 未 统 弹 出 的 快捷 
菜单 中 选择 也 量 回 选项， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 名 选项 卡 ， 分 别 在 名 # 区 域 
实 章 各 称 文本 框 和 产品 区 域 到 ## 编 号 文本 框 中 输入 Core_part， 单 击 总 确定 j 摔 钮 ， 此 时 系统 弹出 
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“Warning” 对 话 框 ， 单 击 攻 委 .| 按钮 ， 完 成 型 芯 的 重 命名 。 


Stage2. 创建 型 腔 





Step1. 显示 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 ' 年生， 在 示 统 洋 出 的 快捷 菜 
入 ， 将 型 腔 分 型 面 显示 出 来 。 

Step2， 隐 藏 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 扒 ZEGEERSRGREGSES， 在 系统 弹出 的 快捷 

命令 ， 将 型 芯 隐 藏 起 来 。 

Step3. 加 载 工件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 上 2 
令 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选择 “xy 平面 ”为 放置 平面 。 在 型 腔 分 型 而 上 单 
击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 0， 在 “ 文本 框 中 输入 
数值 0， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 -50，。 

(3) 选择 工件 类 型 。 接 受 系统 默认 的 选项 设置 。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “ws 选项 卡 ， 然 后 在 的 
文本 框 中 输入 数值 100, 在 *" 的 文本 框 中 输入 数值 200, 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 100， 
在 ws 的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 

(5) 定义 方 同 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 sg 选项 卡 ， 然 后 单 击 
Reverse Direction 站 安 钙 。 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 Psitieniag 选项 卡 Ym 区 域 中 的 RatEstei 文本 
框 ， 使 其 显示 为 i 治 . 

(7) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 按钮， 创建 结果 如 图 4.30 所 示 。 




















ei Nold Base Components k i J Hew Insert... 






































图 4.30 ”加载 工件 


Step4. 分 割 工 件 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 碟 ]EESIE GO 同 ， 系 统 激活 该 产品 。 

(2) 选择 命令 。 在 特征 树 中 石 击 ? 国 S69 于 团团 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 人 人， 系 统 弹出 “Split Definition” 对 
话 框 。 


(3) 选取 分 割 曲面 。 选 取 图 4.31 所 示 的 型 腔 分 型 面 ， 然 后 单 击 图 4.31 所 示 的 箭 状 ， 单 
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击 章 _ 确定 儿 立 钮 。 
step5. 隐藏 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 石 击 ( ER 为 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 这 
令 ， 将 型 腔 分 型 而 隐藏 ， 结 果 如 图 432 所 示 。 


4 ce 
l 四 


图 4.31 选取 型 腔 分 型 面 图 4.32 ”隐藏 型 腔 分 型 面 


step6. 重 命 名 型 腔 。 在 特征 树 中 左 击 国生 相国 于 ， 在 未 统 弹出 的 快 
捷 菜单 中 选取 蕊 乳 电 先 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 品 选项 卡 ， 分 别 在 部 生 区 
域 于 加 称 的 文本 框 入 品 区 域 雪 作 第 文本 框 中 输入 文件 名 “ Cavity_part”, 单 击 .总 确定 上 4 安 包 ; 
此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 尼 天 . 
Task9. 创建 模具 分 解 视 图 
Step1， 显示 型 芯 。 在 特征 树 中 选取 - 疙 “ERROR 全 赔 ， 并 右 击 ， 在 系统 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 
step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 吉首 | 一 区 
“加 辣 天 而 惠 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 



































命令 ， 将 型 心 显示 。 











本 命令， 将 产品 模型 显示 。 
Step4. 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 国 一 > 
作 参数 ”对 话 框 。 
Step5. 移动 型 腔 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 锯 有 按钮 ， 然 后 在 图 形 区 中 沿 正 乙方 向 
移动 型 胁 ， 结 果 如 网 4.33 所 示 。 
Step6. 移动 型 芯 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 企 有 按钮 ， 然 后 在 图 形 区 中 沿 负 乙 方向 
移动 型 芯 ， 结 果 如 图 4.34 所 示 ， 单 击 是 - 聘 省 久 钮 


四 


拌 





命令 , 系统 弹出 “ 操 











pe 


su 


图 4.33 ”移动 型 腔 后 图 4.34 ”移动 型 心 后 
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step7. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 > 辆 于 时 和 今 ， 即 可 保存 模型 
4.2 ”创建 方法 二 在 零件 设计 工作 台 下 进行 模具 设计 ) 


方法 简介 : 

采用 在 “零件 设计 ”工作 台 下 进行 模具 设计 ， 在 创建 分 型 面 时 需要 进行 面 的 抽取 ， 只 
创建 一 个 分 型 面 即 可 ; 但 在 创建 型 似 和 型 腔 工 件 时 ， 相 比 在 型 忌 / 型 腔 设计 工作 台 下 要 容易 
和 掌握， 也 便于 操作 。 

下 面 将 介绍 在 “零件 设计 ”工作 人 台 下 进行 该 模具 设计 的 过 程 。 

Task1. 加 载 模型 


Step1. 打开 文件 。 打 开 D:\cat20.6\work\ch04\oil_shell.CATPart 文件 ， 进 入 “零件 设计 ” 
工作 台 。 

说 明 : 在 打开 模型 文件 后 ， 如 果 图 形 窗口 不 是 在 “零件 设计 ”工作 台 ， 此 时 可 以 通过 
选择 下 坟 菜 单 国 一 CI 一 2 和， 将 工作 台 切 换 至 “ 堆 件 设计 ” 
TA 

Step2. 定义 模具 名 称 。 

(1) 在 特征 树 中 选取 陷 ] 国 于 到 ;f 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EE 人 ^， 
此 时 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 。 

(2) 在 该 对 话 框 中 选择 外 选项 卡 ， 在 i 击 s 文 本 框 中 输入 文件 名 “oil_shell_mold”， 
单 击 总 确定 及 饵 ， 完 成 模具 名 称 的 定义 。 

Step3. 创建 模具 坐标 系 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 相生 命令 ， 系 统 弹出 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 。 

(2) 在 该 对 话 框 中 单 击 砷 -确定 及 钮 ， 完 成 模具 坐标 系 的 创建 ， 结 果 如 图 4.35 所 示 。 








中 





















i 
图 4.35 创建 模具 坐标 系 
Step4. 创建 模具 几何 体 。 
(1) 在 特征 树 中 右 击 吉 医 帮 凤 辣 败 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 证 和 “4. 
(2) 在 特征 树 中 选取 间 国 昌 并 重 3 站 直击， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
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人 ， 此 时 系统 弹出 “选择 性 粘贴 ”对 话 框 。 

(3) 在 该 对 话 框 中 选取 国语 ai 去 先 项 ， 然 后 单 击 总 确定 改 包 。 

(4) 更 改 模具 几何 体 名 称 。 在 特征 树 中 选取 慌 国 一 纹 国 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 命令 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 特征 局 星 选项 卡 ， 然 后 在 
特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “oil_shell_parting”; 单 击 .总 确定 | 安 包 。 

Step5， 隐藏 零件 几何 体 。 在 特征 树 中 选取 亿 车 作出 和 和 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 


Task2. 设置 收缩 率 




















全 ~、 人 
i 





Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 时 一 > EE 站 
出 “缩放 定义 ”对 话 框 。 
Step2. 定义 参考 点 。 在 “缩放 定义 ”对 话 框 中 单 击 参 竺 : 区 域 的 文本 框 并 右 击 ， 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 因 划 -二 且 命令， 系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 吉 畦 : 的 下 拉 列 表 
出 呈 选项 ， 在 此 对 话 框 中 单 击 总 确定 儿 六 钮 。 
Step3. 定义 缩放 比例 。 在 “缩放 定义 ”对 话 框 中 的 图: 文本 框 中 输入 数值 1.006， 单 
击 章 _ 癣 定 | 久 钮 . 


Task3. 创建 工件 


























Stepl. 插入 几何 体 。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 
项 。 

(2) 更 改 “ 几 何 体 .3” 的 名 称 。 在 特征 树 中 右 击 ' 芍 国 草 本 图， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 
中 选择 命令 , 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 而 任 选项 卡 ， 然 后 在 
特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “oil_shell_wp”, 单 击 总 确定 有] 摔 钮 ， 完 成 名 称 的 更 改 。 

Step2. 创建 工件 特征 。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 
出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 ， 单 击 欧 腕 钮 ， 系 统 弹出 “运行 命令 ” 
对 话 框 ， 然 后 选取 “xy 平面 ”为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 4.36 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 外 ， 
系统 返回 至 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 





— 国有 个 全， 在 桂 征 村 中 者 媳 才 几 国生 








“基于 间 图 的 特 证 上 
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(4) 定义 凸 台 开 始 值 和 终点 值 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 的 第 限制 区 域 的 长 度 :文本 框 中 
输入 数值 50， 单 击 本 多 22 用 灾 钟 ， 在 第 -限制 文本 框 中 输入 长 度 值 50， 其 他 参数 采用 系统 默 
认 设 置 。 


(5) 单 击 理 _ 确 定 匀 钮 ， 完 成 图 4.37 所 示 的 工件 特征 的 创建 。 








[00 | 
图 4.36 截面 草图 图 4.37 ”工件 特征 
说 明 : 为 了 便于 观察 ， 用 户 可 在 特征 树 中 右 击 日 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 
菜单 中 选择 医用 于 加 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 图 蚜 选项 卡 ， 然 后 在 透明 度 区 
域 中 通过 移动 滑 块 来 调节 工件 的 透明 度 。 








Task4. 模型 修补 
Stage1. 创建 提取 区 域 1 
stepl. 隐藏 工件 。 在 特征 树 中 右 击 动量 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 


下 二 人 
人 今 ， 


Step2. 插入 儿 何 图 形 集 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 B 
形 集 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 “几何 图 形 集 ” 名 称 。 在 系统 弹出 的 “插入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 中 的 名 入: 文 
本 杠 中 输入 文件 名 “Repair_surface”， 然 后 单 击 局 确定 jj 钮 。 

Step3. 定义 提取 特征 。 

(1) 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 三 二 
到 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 

(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 攻 芝 
重 提取 定义 ”对 话 框 。 

(3) 选取 要 提取 的 面 。 选 取 图 4.38 所 示 的 面 ( 共 5 个 )， 单 击 总 确定 ] 护 钮 ， 完 成 提取 
特征 的 创建 。 








世人 人 ， 系统 弹出 “插入 几何 图 





命令 ， 切 换 





从 仿 ， 系 统 弹 出 “多 
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选取 此 周转 


_ -选取 此 面 
的 4 个 面 





图 4.38 ”选取 提取 面 
Stage2. 创建 多 截面 曲面 


Stepl. 创建 边界 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 
界定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 曲面 边线 。 在 模型 中 选取 图 4.39 所 示 的 边线 为 边界 线 。 

(3) 选取 限制 点 。 在 模型 中 分 别 选取 图 4.39 所 示 的 点 1 和 点 2。 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 jj 术 钮 ， 结 果 如 图 4.40 所 示 。 





— EN 一 > 


放大 


选取 此 边线 、、 





1 
1 
人 
~ 扩 2 


图 4.39 ”选取 边界 线 和 限制 点 





放大 


ED Me Me ee 





图 4.40 ”创建 边界 1 


说 明 : 在 选取 限制 点 后 ， 若 显示 的 不 是 所 需 的 结果 ， 可 单 击 限制 点 的 方向 舌头 来 改变 
方向 ， 

Step2. 创建 边界 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 3 
界定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 曲面 边线 。 在 模型 中 选取 图 4.41 所 示 的 边线 为 边界 线 。 

(3) 选取 限制 点 。 在 模型 中 分 别 选 取 图 4.41 所 示 的 点 3 和 点 4。 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 结 果 如 网 4.42 所 示 。 





— EN 一 > 
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图 4.42 ”创建 边界 2 


说 明 : 在 选取 限制 点 后 ， 若 显示 的 不 是 所 需 的 结果 ， 可 单 击 限制 点 的 方向 箭头 来 改变 
方向 。 

Step3. 创建 多 截面 曲面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 相交 
截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 曲线 。 依 次 选取 Stepl 和 Step2 中 创建 的 边界 1 和 边界 2 作为 多 截面 曲线 。 

(3) 定义 引导 线 。 在 “各 选项 卡 的 区 域 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 4.43 所 示 
的 引导 线 1 和 引导 线 2。 





令 ， 系统 弹出 “多 





| 


~ ~ 引导 线 2 





图 4.43 ”选取 引导 线 


(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 蕊 确定 上 x 钮 ， 结 果 如 图 4.44 所 示 。 


“~ 多 截面 曲面 





图 4.44 创建 多 截面 曲面 


实例 4 ”用 两 种 方法 进行 模具 设计 (四 ) 109 


Task5. 创建 分 型 面 


Stepl. 插入 儿 何 图 形 集 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 相生 全 今 ， 系 统 弹出 “插入 几何 图 
形 集 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 “几何 图 形 集 ” 名 称 。 在 系统 弹出 的 “插入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 狂 : 文本 框 
中 输入 文件 名 “parting_surface”， 然 后 单 击 . 蕊 确定 | 六 包 ， 

step2. 隐藏 曲线 。 选 择 下 拉 菜 单 加 二 一 > 一 和 

Step3. 创建 多 重 提取 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 玫 
“多 重 提取 定义 ”对 话 框 。 

(2) 设置 对 话 框 参数 。 在 拓展 类 型 :区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 有 sa 汪 光 项 。 

(3) 定义 多 重 提取 对 象 。 选 取 图 4.45 所 示 的 面 为 多 重 提取 对 象 。 

(4) 单 击 硬 _ 形 定 匀 钮 ， 完 成 多 重 提取 2 的 创建 。 











my = 四 二 命 全， 系统 阐 出 的 

















图 4.45 ”定义 多 重担 取 对 象 


Step4. 创建 边界 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 宇 
界定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 曲面 边线 。 在 模型 中 选取 图 4.46 所 示 的 边线 为 边界 线 。 

(3) 选取 限制 点 。 在 模型 中 分 别 选取 图 4.46 所 示 的 点 1 和 点 2。 





— EN 一 ， 





选取 此 边线 
过 反 1 、 


7 了 
放大 
吓 一 一 一 一 一 一 


1 
sre = 





i 


图 4.46 ”选取 边界 线 和 限制 点 
(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 .总 确定 | 掖 钮 ， 结 果 如 图 4.47 所 示 。 


Wn ee dd i et i i i i i id se i i en 
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图 4.47 创建 边界 3 


说 明 ， 在 选取 限制 点 后 ， 若 显示 的 不 是 所 需 的 结果 ， 可 单 击 限 制 点 的 方向 箭头 来 改变 
方向 。 

Step5. 创建 扫 近 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 & 
掠 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 轮 廊 类 型 。 在 该 对 话 框 奉 呢 午 : 区 域 中 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 午 |. 

(3) 选择 子 类 型 。 选项 。 

(4) 选取 引导 曲线 1: 在 模型 中 选取 Step4 中 创建 的 边界 3。 

(5) 选取 参考 曲面 ， 在 特征 树 中 选取 “xy 平面” 

(6) 定义 扫 掠 长 度 。 在 该 对 话 框 长 请 1; 区 域 文本 框 中 输入 数值 50， 然 后 单 击 图 4.48 所 
示 的 箭头 方向 。 

(7) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 上: 钮 ， 完 成 扫 掠 曲面 1 的 创建 ， 结 果 如 图 4.49 所 示 。 





下 命令 ， 系 统 弹 出 “ 扫 


















扫 掠 曲面 1 





天 单机 此 前 
] 


图 4.48 定义 方 回 图 4.49 创建 扫 掠 曲 面 1 
Step6. 创建 边界 4。 参照 Step4， 选 取 图 4.46 所 示 的 边界 线 和 限制 点 ,创建 图 4.50 所 示 
的 边界 4。 
Step7. 创建 图 4.51 所 示 的 曲面 拉 伸 1。 


边界 4 


’ 









’ 


_ 其 面 拉 伸 1 


图 4.50 创建 边界 4 图 4.51 创建 曲面 拉 伸 1 
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(1) 选择 命令 。 选择 下拉 菜 单 国 更 一 > p> EE 
伸 曲 面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拉 伸 轮廓 和 拉 伸 方向 参照 。 在 特征 树 中 选取 " 仿 ft 在 该 对 话 
框 节 :的 区 域 中 右 击 国 项， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 四 和 全， 然后 单 击 
_ 屋 转 方向 用 闪 馈 ， 

(3) 定义 拉 伸 参 数 。 在 别 ! 区 域 中 的 兰 : 下 拉 列 表 中 选择 国 时 项， 然后 在 RT :文本 框 
中 输入 数值 50。 

(4) 单 击 盛 确定 肯 钮 ， 完 成 拉 伸 1 的 创建 。 

Step8. 创建 接合 1《〈 隐 疾 边 界线 )。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 匡 妆 


定义 ”对 话 框 。 
> 和 下 5 5 二 


命令 ， 系统 弹出 的 “ 拉 


已 | 














一 一 人 命令 ， 系 统 弹出 “接合 


巧 | 





(2) 选取 要 接合 的 对 象 。 在 特征 树 瑚 豆 
信和 
-多国 村 加 专业 国 ， 拉 及 系 统 默 认 的 合并 距离 值 ( 即 公差 值 )。 

(3) 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 接合 1 的 创建 。 





Task6. 创建 模具 型 心 和 型 腔 











Step1. 显示 几何 体 。 在 特征 树 中 选取 ”ER 王国 半 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 图 上 EU 全 5 痢 命 令 . 

step2. 切换 工作 台 . 选择 下 拉 菜 单一 局 
切换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step3. 创建 除去 1。 

(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 石 击 芒 国 呈 于 呈 和 未 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 

We 

(2) 选择 命令 。 is 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 
命令 ， 系统 弹 出 “ 移 除 ” 对 话 框 。 
(3) 单 击 草 _ 确定 | 扩 钮 ， 完 成 移 除 1 的 创建 。 

Step4. 更 改 几 何 体 名 称 。 在 特征 树 中 右 击 坞 ER E 辣 旺 罩 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 
中 选择 巨乳 哺 合 令 ， 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 性 选项 卡 ， 然 后 在 
特征 名 称 : 中 输入 文件 名 “cavity_part” 单 击 .总 确定 多 钮 。 

step5. 复制 几何 特征 。 在 特征 树 中 右 击 - 雹 ER 全 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 











辅 命令， 系统 
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择 国 滞 时 和 仿 ， 在 特征 树 中 石 击 舍 国宝， 在 未 统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 
刀 EE 粘贴 命令 。 

step6. 更 改 儿 何 体 的 名 称 。 在 特征 树 中 右 击 - 盛 攻 EGR 国 ,复制 的 几何体 )， 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 性 
选项 卡 ， 然 后 在 特征 名 次: 文本 框 中 输入 文件 名 “core_part”， 单 击 总 确定 | 护 馈 ， 

Step7. 创建 图 4.52 所 示 的 型 腔 。 

(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 左 击 坊 国 开国 到 ,未 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
选项 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 帮 
出 “分 割 定义 ”对 话 框 。 

(3) 定义 分 割 元 素 。 选 取 图 4.53 所 示 的 曲面 (接合 1) 为 分 割 元 素 ， 单 击 图 4.53 所 示 
的 箭头 方向 。 

(4) 单 击 草 _ 确 定 | 拉 钮 ， 完 成 型 腔 的 创建 。 




















wb ES 





有 命令， 系统 弹 


AC 选取 该 曲面 





图 4.52” 型 腔 图 4.53 ”定义 分 割 元 素 
说 明 ; 
。 ”该 曲 面 为 ' 公 /EAIEE 世 下 的 鳃 本 本 加 
。 ”人 陆 藏 - 吉 AE 几何 休 和 -人 SEE 几何 集 即 可 观 迪 到 型 腔 ， 
Step8. 创建 图 4.54 所 示 的 型 蕊 。 
(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 坑 国 R 到 国 是 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 














me EE 





(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 玫 
出 “分 割 定义 ”对 话 框 。 

(3) 定义 分 割 元 素 。 选 取 图 4.55 所 示 的 曲面 (接合 1) 为 分 割 元 素 。 

(4) 单 击 草 _ 确 定 | 拉 钮 ， 完 成 型 芯 的 创建 。 


命令 ， 系 统 弹 






we 





图 4.54 型 芯 
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说 明 : 此 步 为 了 方便 观察 分 害 后 特征 ， 可 以 隐藏 - 程 ERER/ 何 休 和 和 

Step9. 显示 oil_shell_parting。 

(1) 在 特征 树 吉 EEE 国 上 点 下 石 击 雹 ER 国 在 系统 阐 出 的 快捷 
菜单 中 选择 证 时 合 今 。 

(2) 在 特征 树 中 右 击 曲 - 国 到 语 玫 ， 和 在 未 统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选择 国人 ^. 

(3) 隐藏 parting_surface。 在 特征 树 中 选取 人 SEE 并 右 击 ， 在 系统 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 国 攻 有心 玫 命 令 . 


Task7. 创建 模具 分 解 视 


























Stage1. 移动 型 腔 
stepl. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 - 坊 国 9 因 ， 在 示 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 


定 半 工作 对 滑 和、 人 
和 命 今 a 





Step2. 创建 图 4.56 所 示 的 型 腔 移 动 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
弹出 “问题 ”对 话 框 。 

(2) 在 “问题 ”对 话 框 中 单 市 时 是 加 按钮， 此 时 系统 弹出 “平移 定义 ”对 话 框 。 

(3) 定义 对 话 框 参数 。 在 自 守 六: 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国标， 在 加 : 区 域 
的 文本 框 中 输入 数值 80。 

(4) 定义 平移 方向 参照 。 选 取 图 4.57 所 示 的 边线 为 平移 方向 参照 。 


图 4.56 移动 型 腔 后 图 4.57 定义 平移 方 回 参照 








在 攻 合 令 ， 此 时 系统 











(5) 单 击 总 确定 外 妆 钮 ， 完 成 型 腔 的 移动 。 


Stage2. 移动 型 心 








stepl. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 坊 困 国 ) 左 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
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Step2. 创建 图 4.58 所 示 的 型 世 移 动 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 呈 宇 
弹出 “问题 ”对 话 框 。 

(2) 在 “问题 ”对 话 框 中 单 击 悚 十 罗 | 掖 钮 ， 此 时 系统 弹出 “平移 定义 ”对 话 框 。 

(3) 定义 对 话 框 参数 。 在 让 旦 定 &: 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 时 和 项 ， 在 加: 区 域 
的 文本 框 中 输入 数值 -80。 

(4) 定义 平移 方向 参照 。 选 取 图 4.59 所 示 的 边线 为 平移 方向 参照。 


Ld /选取 此 边线 


图 4.58 ”移动 型 蕊 后 图 4.59 ”定义 平移 方 癌 参 照 





命令 ， 此 时 系统 











(5) 单 击 总 王 定 | 钮 ， 完 成 型 芯 的 移动 。 
Step3. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单一 二 下 








>， 即 可 保存 模型 。 


实例 5 用 两 种 方法 进行 模具 设计 (五) 


在 图 5.1 所 示 的 模具 中 , 设计 模型 中 有 凸 肋 , 在 上 下 开 模 时 , 此 号 肋 区 域 将 成 为 倒 勾 区 ， 
形成 型 腔 与 产品 模型 之 间 的 干涉 ， 所 以 必须 设计 背 块 。 开 模 时 ， 先 将 消 鼎 由 侧面 移出 ， 然 
后 才能 移动 产品 ， 使 该 零件 顺利 脱 模 。 本 例 将 分 别 采用 在 型 已/ 型 腔 设 计 工 作 台 下 和 在 零件 
设计 工作 台 下 进行 该 模具 设计 的 方法 。 














5.1 创建 方法 一 (在 型 心 /型 腔 设 计 工 作 台 下 进行 模具 设计 ) 


方法 简介 : 

采用 “型 心 /型 腔 设 计 ” 工 作 从 进行 此 模具 设计 的 主要 思路 : 冯 完 ， 明 确 此 模具 的 开 模 
方 回 ; 并 通过 分 割 命令 来 得 到 型 已 、 型 腔 和 滑 块 区 域 面 ， 其 次 ， 通 过 拉 伸 、 填 充 等 命令 来 
完成 型 蕊 、 型 腔 和 滑 块 分 型 面 的 定义 ;， 最 后 ， 在 模具 设计 工作 人 台 下 添加 工件 ， 并 通过 前 面 
创建 的 分 型 面 来 分 割 工 件 ， 得 到 型 公 、 型 胞 和 清 块 零件 。 

下 面 介绍 该 模 上 其 在 “型 已 /型 腔 设计 ”工作 台 下 进行 设计 的 其 体 过 程 。 


Task1. 导入 模型 

















Stage1. 加 载 模型 






Step1. 新 建 产品 。 新 建 一 个 Product 文件 ， 在 特征 树 中 双击 专 ]ETE 次 活 ; 
step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 某 单 国耻 一 ”2 到 必 
令 ， 进 入 到 “型 芯 /型 腔 设 计 ” 工 作 台 ， 
Step3. 修改 文件 名 。 在 二 IE Li 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
系统 弹出 “属性 ” 对话 框 ; 在 雪 H 入 文本 框 中 输入 文件 名 “front_cover_mold”; 单 击 总 确定 | 














= 
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按钮 ， 完 成 文件 名 的 修改 。 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 卫生 
出 “Import Molded Part” 对 话 框 。 

Step5. 在 “Import Molded Part” 对 话 框 %a3 区 域 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 营 ， 此 时 系统 弹 
出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 文 件 路 径 D:\cat20.6\Wwork\ch05\front_cover.CATPart， 单 击 
| 

Step6. 选取 要 开 模 的 实体 。 在 “Import front_cover.CATPart” 对 话 框 时 区 域 “” 的 
下 拉 列 表 中 选择 晤 省 。 





个 夕 ， 示 统 弹 











说 明 : 在 ，“*” 的 下 拉 列 表 中 有 两 个 ES ， 比例 中 选取 任何 一 个 都 不 会 有 影响 。 
Stage2. 设置 收缩 率 


Stepl. 设置 坐标 系 。 

(1) 选取 坐标 类 型 。 在 “Import front_cover.CATPart” 对 话 框 "区 域 的 下 拉 列 表 
中 选择 畏 殉 项 。 

(2) 定义 坐标 值 。 分 别 在 区域 的 *、“! 和 “ 文本 框 中 输入 数值 0、0 和 0。 

Step2. 设置 收缩 数值 。 在 区 域 "的 文本 框 中 输入 数值 1.006。 

Step3. 在 “Import 人 ront_cover.CATPart” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 零件 几何 体 
的 收缩 率 设 置 ， 结 末 如 图 5.2 所 示 。 














图 5.2 零件 几何 体 
Stage3. 添加 缩放 后 的 实体 





We 


Step1. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单一 2 隐 
至 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step2， 显 示 特 征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 小 dmIREAEEUNEEE GE 胡 一 > 
+ 办] 而 于， 未 由 

Step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 惑 车 伟 生 何必， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 

全 邻 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step4. 创建 封闭 曲面 。 





3 乔 性 油 ; 二 命令 切换 
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| 芷 于 曲面 的 蛙 征 ， 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 命令， 系统 
弹出 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 。 

(2) 选取 封闭 曲面 。 在 特征 树 中 单 击 坊 革 帮 证 可 二 有 靖 早 jt “+” 号 ， 然 后 选择 
习 鳃 现 国 ， 在 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 中 单 击 _ 囊 定 | 匀 钮 。 

Step5， 隐 藏 产品 模型 。 在 特征 树 中 单 击 侈 国人 条 放 的 “+ ”号 ， 然 后 右 击 
< 信德 尖 二 天 加 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 区 

说 明 : 这 里 将 产品 模型 隐藏 起 来 ， 为 了 便于 后 面 的 操作 。 

step6. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 避 一 > 于 于 
命令 ， 切 换 至 “型 芯 /型 腔 设计 ”工作 台 。 

step7. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 坊 改 图 几 辣 硬 玖 细 早 ,了 4 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 国 且 2 汪汪 全 今 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 


Task2. 定义 主 开 模 方 向 























Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 wbp> Dir*ctic Fulling Direction... 
令 ， 系 统 弹 出 “Main Pulling Direction Definition” 对 话 框 。 

Step2. 设置 坐标 系 。 接 受 系统 默认 的 坐标 值 。 

Step3. 锁定 坐标 系 。 在 该 对 话 框 一 ”区域 中 选中 电 eked 复 选 框 。 

Step4. 设置 区 域 颜 色 。 在 岁 形 区 中 选取 前 面 加 载 的 零件 几何 体 。 

说 明 : 在 设置 区 域 闫 色 时 ， 只 需要 在 前 面 加 载 的 零件 几何 体 上 的 任意 位 置 单 击 即 可 。 

Step5. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 护 钮 , 系统 计算 完成 后 在 特征 树 中 增加 了 四 个 几何 图 
形 集 ， 同 时 几何 图 形 集 在 零件 几何体 上 也 会 显示 出 来 ， 如 图 5.3 所 示 。 

说 明 : 几何 图 形 集 上 显示 的 不 同 颜 色 代 表 着 不 同 区 域 。 


-> 











Core.1 区 域 









pd 
Other.1 区 域 名 


NoDraft_0deg.1 区 域 BE Cavity.1 区 域 


图 5.3 区域 闫 色 
Task3. 分 割 模 型 区 域 


Stage1. 创建 分 割 区 域 1 





Stepl. 创建 图 5.4 所 示 的 平面 1。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 国 
而 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 对 话 框 参数 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 了 型: 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 

(3) 定义 参考 平面 和 参考 点 。 在 二 :文本 框 处 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


未 SN 汪 























ji 诗 项 ， 在 络 : 文 本 框 中 输入 数值 30。 
(4) 单 击 硬 _ 确定 j 核 饲 ， 完 成 平面 1 的 创建 。 
Step2. 创建 图 5.5 所 示 的 规 面 草图 〈 和 草图 1)。 


放大 图 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 辆 2 生命 令 . 
(2) 定义 草图 平面 。 在 图 形 区 选取 平面 1 为 草图 平面 。 
(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 5.5 所 示 的 截面 草图 (草图 1)， 单 击 “ 退 出 工作 




















出 “投影 定义 ”对 话 框 。 
(2) 定义 投影 类 型 。 在 3 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 基因 呈 先 项 。 
(3) 定义 投影 曲线 和 文 持 面 。 选 取 重 图 1 为 投影 曲线 ;选取 图 5.7 所 示 的 面 为 支持 面 。 
(4) 定义 投影 方向 。 在 3834: 的 文本 框 中 右 击 ， 然 后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 

















(5) 单 击 意 确定 匀 钮 ， 完 成 投影 曲线 的 创建 。 





“~ 投影 曲线 





图 5.6 投影 曲线 图 5.7 ”定义 投影 对 象 和 文 持 面 


Step4. 创建 分 割 区 域 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 某 单 胰 故 


mm A split Mold hrea .. 
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令 ， 系 统 弹 出 “Split Mold Area” 对 话 框 。 

(2) 选取 要 分 割 的 面 。 然 后 在 了 ments te ot 区域 osestion tips 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 选 取 图 5.7 所 示 的 面 。 

(3) 选取 分 割 元 素 。 在 该 对 话 框 的 5 mnt 区域 中 单 击 加 
然后 选取 投影 曲线 。 

(4) 定义 分 割 区 域 颜 色 。 在 该 对 话 框 中 单 击 [一 误 用 | 交 钮 ， 然 后 在 mt Destination 区 域 
中 右 击 苔 于 I 页 ， 欠 后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 攻 40s 

(5) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 j 护 钮 ， 完 成 分 制 区 域 1 的 创建 ， 结 果 如 图 5.8 所 示 。 











选项 使 其 激活 ， 





Stage2. 创建 分 割 区 域 2 

Stepl. 创建 稚 面 持 图 (草图 2)。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 加 一 [和 三 和 命令 。 
(2) 定义 草图 平面 。 选 取 图 5.9 所 示 的 面 为 草图 平面 。 


Cavity.1 区 域 





, 选取 此 面 





’ 








’ 






“~ ~ otherl 区 域 


图 5.8 ”创建 分 割 区 域 1 图 5.9 草图 平面 


(3) 绘制 截面 草图 。 在 于 绘 工作 台中 绘制 图 5.10 所 示 的 截面 草图 (草图 2)。 


站 


放大 图 








Step2. 创建 分 割 区 域 2。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 呈 家 
令 ， 系 统 弹 出 “Split Mold Area” 对 话 框 。 

(2) 选取 要 分 割 的 面 。 选 择 图 5.11 所 示 的 面 。 

(3) 选取 分 割 元 素 。 在 该 对 话 框 的 ~ 一 "mt 区域 中 单 击 攻 l 
然后 选取 图 5.10 所 示 的 截面 草图 (草图 2)。 


mp 二 ”split Mold trea .. 





-> 





选项 使 其 溅 活 ， 
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(4) 定义 分 割 区域 颜 色 。 在 该 对 话 框 中 单 击 [ 鸭 - 诺 用 | 交 钙 ， 然 后 在 了 eeat estination 区 域 
中 右 击 上 时 B88 和 项 ， 然 后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 讲 S 













-—---------------1 


玫 大 图 ---， 


二 
< 





图 5.11 定义 分 割 对 象 图 5.12 创建 分 割 区 域 2 


Task4. 移动 元 素 





人 -人 
二 今 


1 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 全 
系统 弹出 “Transfer Element” 对 话 框 。 
Step2. 定义 型 腔 区 域 。 在 访 对 话 框 29asm 的 下 拉 列 表 中 选择 


5.13 所 示 的 面 ， 结 果 如 图 5.14 所 示 。 














放大 图 .4 





放大 图 









| Wn 





CC 一 一 一 一 一 一 一 = 


图 $.13 选取 面 


Cavity.1 区 域 、、 





~ 





Cavity.1 区 域 


” 





图 5.14 定义 型 腔 区 域 
说 明 : 在 选取 型 腔 面 时 共有 39 个 面 ， 读 者 可 根据 录像 来 进行 选取 。 
Step3. 定义 型 世 区 域 。 在 该 对 话 框 2 的 下 拉 列 表 中 选择 丽 出 先 项 ， 然 后 选取 图 
5.15 所 示 的 面 ， 结 果 如 图 5.16 所 示 。 








实例 5 用 两 种 万 法 进行 模具 设计 (五 ) 121 


"i 








选取 这 些 面 < _ 


ut 


_ 。 选取 此 面 


图 5.15 选取 面 
说 明 : 在 选取 型 腔 面 时 共有 29 个 面 ， 读 者 可 根据 录像 来 进行 选取 。 
Step4. 定义 Other 区 域 。 在 该 对 话 框 w rimtion 的 下 拉 列 表 中 选择 国 本 更 这 项 ， 然 后 选取 
5.17 所 示 的 两 个 面 ， 单 击 砷 -确定 匀 钮 。 











选 这 两 个 面 < 二 - - 





图 5.16 定义 型 蕊 区 域 
Task5. 定义 靖 块 开 模 方 回 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 音信 
令 ， 系 统 弹 出 “Slide Lifter Pulling Direction Definition” 对 话 框 。 

Step2. 定义 罗 气 方 辐 。 将 图 形 区 右上 和 角 的 罗盘 拖 至 图 5.18 所 示 的 位 置 。 

Step3. 定义 对 话 框 参数 。 

(1) 在 “区域 的 斌 、 下 和 下 的 文本 框 中 接受 系统 默认 的 参数 数值 0、1 和 0， 然 后 
选中 有 四国 复 选 框 。 

(2) 在 模型 上 选取 所 有 的 Other 曲面 ， 在 站 maizastion 区 域 中 选中 让 Bleas 单 选项 ， 然 后 
在 下 面 的 文本 框 中 输入 数值 100， 单 击 二 预览 | 按钮 ， 结 果 如 图 5.19 所 示 ， 然 后 选中 
和 项。 











图 5.18 ”定义 罗盘 方 回 图 5.19 分 解 区 域 
Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 jj 钮 , 同时 在 特征 树 的 轴 系 统 下 会 显示 出 创建 的 滑 块 
坐标 系 。 
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Task6. 集合 曲面 


Step1. 集合 型 心 曲面 。 
(1) 选择 命令 . 选 洗 FD 亲 一 区 玉 
系统 弹出 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 。 
(2) 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Asggregate Surfaces ”对 话 框 sset sa mlda sea 的 下 拉 列 表 中 
选项 ， 此 时 系统 会 自动 在 22 的 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 
(3) 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces ”对话 框 中 选中 este a datm Join 复 选 框 ， 





人 和 人、 人 
sd 从 今 ， 


Directl on 























选择 
单 击 总 确定 | 安 钮 ， 完 成 型 芯 曲 面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 5.20b 所 示 。 


=- Core. 1 


会 曲面 . 1 

会 曲面 . 2 

会 曲面 . 3 [下 Core. 1 

例 Trf 曲 面 . 40 | 会 曲面 . 46 
a) 集合 前 b) 集合 后 


图 5.20 ”集合 型 心 曲面 后 


Step2. 集合 型 腔 曲 面 。 

(1) 选择 命令 选择 下 拉 薪 汪清 一 区 
命令 ， 系 统 弹 出 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 。 
(2) 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Asggregate Surfaces ”对 话 框 sset * "mold area 的 下 拉 列 表 中 
[= 二 一 IE 


自动 在 了 “ws 的 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 


区 Er eeate Mold hrea... 


Directlon 

















Cavitw.1 选项 ， 此 时 系统 会 
(3) 定义 连接 数据 。 在 “Agsgregate Surfaces ”对话 框 中 选中 局 esate a datm Join 复 选 框 ， 





选择 


单 击 章 确定 匀 钮 ， 完 成 型 腔 曲 面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 5.21b 所 示 。 





TBEcaity 1 
| 二 会 Trf 曲 面 . 39 | 会 曲面 . 47 
b) 集合 后 


a) 集合 前 


Step3. 集合 Slider/Lifter 曲面 。 
(1) 选择 命令 。 选择 [中 过 主治 Fulline Directior 
系统 弹出 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 。 


(2) 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 Sest a mold ssa 的 下 拉 列 表 中 
自动 在 了 ?5 的 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 





人 和 人、 人 
EEL EEI 1 4 命令 ， 














| 选项 ， 此 时 系 统 会 





选择 | 
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(3) 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces ”对话 框 中 选中 日 este datm Join 复 选 框 ， 
单 击 .总 确定 ] 校 钮 ， 完 成 Slider/Lifter 曲面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 5.22b 所 示 。 


会 曲面 . 44 由 坊 Slider/Lifter.!] 
全 曲面 . 45 会 曲面 . 48 
a) 集合 前 b) 集合 后 


图 5.22 集合 slider/lifter 曲面 


Task7. 创建 爆炸 曲面 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
命令 ， 系 统 弹 出 “Explode Value” 对 话 框 。 

Step2. 定义 移动 距离 。 在 “>” 文本 框 中 输入 数值 100， 单 击 Enter 键 ， 结 果 如 图 
5.23 所 示 。 





= Fulline Direction k Pasl Explode View... 











图 5.23 ”爆炸 视图 


说 明 : 此 例 中 有 两 个 开 模 方向 ， 一 个 是 主 开 模 方向 ， 另 一 个 是 滑 块 开 模 方向 ， 系 统 会 
自动 选取 移动 方向 ， 图 5.23 中 的 型 芯 、 型 腔 和 滑 块 完全 分 开 ， 没有 多 余 的 区 域 ， 说 明和 移动 
元 素 没 有 错误 。 

Step3. 在 “Explode Value” 对 话 框 中 单 击 . 总 取消 | 核 钮 ， 完 成 爆炸 曲面 的 创建 。 

Task8. 模型 修补 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 区 全 今 ， 系 统 弹出 “插入 几何 
图 形 集 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 区 :文本 框 中 输入 “Repair_surface”， 接 受 加 :文本 框 
中 的 默认 由 吉 污 项， 然后 单 击 总 确定 j| 包 。 

Step3. 创建 图 5.24 所 示 的 填充 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 玫 
充 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 填充 边界 。 选 取 图 5.25 所 示 的 边界 1 为 填充 边界 线 ， 单 击 砷 -确定 匀 钮 ， 完 











人 人 今 ， 系统 弹出 “十 
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成 十 元 1 的 创建 。 
说 明 : 选取 的 边界 线 是 由 两 条 圆 弧 组 成 ， 两 条 圆 弧 都 要 选取 。 





填充 1 边界 1 、、; 
-放大 图 “ey 
图 5.24 填充 1 图 5.25 ”定义 边界 曲线 
Step4. 参照 Step3， 创 建 填 序 2 和 填充 3， 结 果 如 图 5.26 所 未 。 
填充 2 
-填充 3 放大 图 





放大 





图 5.26 填充 2、3 


Task9. 创建 分 型 面 
Stage1. 创建 请 块 分 型 面 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 末 早 Ee 
图 形 集 ”对 话 框 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 各: 文本 框 中 输入 “Parting_surface”， 接受 加 :文本 框 
中 的 默认 国 吏 3 项， 然后 单 击 总 确定 上 x 包 ， 

Step3. 创建 图 5.27 所 示 的 平面 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 县 故 
面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 对 话 框 参数 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 了 由 于; 下 拉 列 表 中 选择 请 计 呈 | 挝 项 ， 

(3) 定义 参考 平面 和 参考 点 。 在 者 ;文本 框 处 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
二 2 和 有;i 先 J 页 ， 在 坊 巷 : 文 木 框 中 输入 数值 100。 

(4) 单 击 总 确定 上 j 钮 ， 完 成 平面 2 的 创建 。 

Step4. 创建 图 5.28 所 示 的 草图 3。 


z ,平面 2 
] A WW 65 


图 5.27 平面 2 图 5.28 宣 图 3 











as 仿 ， 示 统 弹出 “插入 几何 











命令， 系统 立山“ 平 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下拉 菜 单 国 轩 一 > 于 从 今 。 

(2) 定义 草图 平面 。 在 图 形 区 选取 平面 2 为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 5.28 所 示 的 截面 草图 (草图 3)， 单 击 “ 退 出 工作 
台 ” 按 钮 晤 ， 退 出 草 绘 环境 ， 完 成 草图 3 创建 。 

注意 : 草图 3 的 底部 是 开放 的 。 

Step5. 创建 图 5.29 所 示 的 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 玫 
的 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 拉 伸 轮廓 。 在 图 形 区 选取 草图 3 为 拉 伸 轮 廓 。 

(3) 设置 对 话 框 参 数 。 在 搓 吓 R 制 区域 的 下 拉 列 表 中 的 限制 1 区 域 下 的 兽 : 文 本 框 中 选择 
大 下 先 项 ， 人 然后 选取 图 5.30 所 示 的 点 为 限制 元 素 。 

(4) 单 击 .总 确定 ] 掖 钮 ， 完 成 拉 伸 1 的 创建 。 
































图 5.29 ”创建 拉 伸 1 图 $5.30 ”选取 限制 点 


Step6. 创建 图 5.31 所 示 的 拉 伸 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 
的 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 拉 介 轮 廓 。 在 图 形 区 选取 图 5.32 所 示 的 边 为 拉 伸 轮 廊 。 


选取 此 边线 











图 5$.31 ”创建 拉 伸 2 图 5.32 ”选取 边线 


说 明 : 选取 图 5.32 所 示 的 边 时 ， 可 以 将 所 有 曲线 隐藏 . 

(3) 设置 对 话 框 参数 。 在 尖 革 各 区 域 的 下 拉 列 表 中 的 出 ! 区 域 下 的 佐 :文本 框 中 选择 
和 挝 项 ， 然 后 选取 平面 2 为 限制 元 素 。 

(4) 定义 拉 伸 方向 。 在 58: 的 文本 框 中 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 
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(5) 单 击 总 确定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 2 的 创建 。 
Step7. 创建 图 5.33b 所 示 的 分 割 1 (隐藏 项 目 1)。 


分 割 后 
图 5.33 分割 1 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 家 
分 制定 义 ” 对 话 框 。 
(2) 选择 元 素 。 在 图 形 区 选取 拉 伸 1 为 要 切除 的 元 素 ， 选 取 图 5.34 和 图 5.35 所 示 的 两 
条 边线 为 切除 元 素 ( 可 以 通过 加 二 但 _ 核 钮 更 改 切除 方向 )。 


一 > 生命 信 ， 系 统 立山 














~ 选 此 边 为 切除 元 素 选 此 边 为 切除 元 素 
过 A 
放大 图 
定义 分 割 元 素 1 义 分 割 元 素 2 





(3) 单 击 总 确定 j 拉 钮 ， 完 成 分 割 1 的 创建 。 

Step8. 创建 图 5.36 所 示 的 填 序 4《〈 隐 藏 音 网 2)。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 果 一 四 于 
充 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 填充 边界 。 选 取 图 5.37 所 示 的 边 链 为 填充 边界 (把 型 腔 曲 面 隐藏 便于 选取 边 
链 )， 单 击 总 确定 上 疼 钮 ， 完 成 填充 4 的 创建 。 





一 > 3 和 人 ， 示 统 弹 出 “ 填 





_- 选 此 边 链 





放大 图 





图 5.36 填充 4 图 5.37 定义 填充 边界 
Stage2. 创建 主 分 型 面 


Stepl. 创建 边界 1。 


实例 5 用 两 种 万 法 进行 模具 设计 (五 ) 127 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 芭 攻 
弹出 “边界 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 边界 线 。 在 模型 中 选取 图 5.38 所 示 的 边线 。 

(3) 选取 限制 点 。 在 模型 中 分 别 选取 图 5.38 所 示 的 点 1 和 点 2 为 限制 点 。 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 肝 钮 ， 结 果 如 图 5.39 所 示 。 








选取 此 边线 


放大 








图 538 选取 边界 线 和 限制 点 


放大 





放大 


产 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 





图 5.39 ”创建 边界 1 


Step2. 创建 图 5.40 所 示 的 拉 伸 3。 





(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 命令 ， 系 统 弹出 
的 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 拉 伸 轮廓 和 拉 伸 方向 参照 。 在 图 形 区 选取 边界 1 为 拉 伸 轮 廓 ， 选 取 坐 标 轴 X 
轴 为 参考 方向 。 

(3) 设置 对 话 框 参数 。 在 拉 韦 刚 区 域 的 下 拉 列 表 中 的 归 和 i 1 区 域 下 的 并 :文本 框 中 选择 
项 ， 并 在 其 下 的 RT :文本 框 中 输入 数值 100。 

(4) 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 拉 伸 3 的 创建 。 

Step3. 创建 图 5.41 所 示 的 草图 4。 


nt 




















拉 伸 3 
图 5.40 ”创建 拉 伸 3 图 5.41 草图 4 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单项 出 








1 人 
mp> | 第 4 记 命令 。 


128 CATIA V5R20 模具 设计 实例 精 解 


(2) 定义 草图 平面 。 在 图 形 区 选取 图 5.42 所 示 的 面 为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 5.41 所 示 的 截面 草图 (草图 4)， 单 击 “ 退 出 工作 
台 ” 按 钮 由， 退出 草 绘 环 境 ， 完 成 草图 4 的 创建 。 

Step4. 创建 图 5.43 所 示 的 填充 5。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下拉 菜 单 国 
充 曲 面 定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 填充 边界 。 选 取 草 图 4 为 填充 边界 ， 单 击 总 确定 外交 钮 ， 完 成 填充 5 的 创建 。 




















一 > 匡 合作， 系统 弹出 “十 








图 5.42 草图 平面 图 5.43 填充 5 
Step5. 创建 图 5.44 所 示 的 草图 5。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 蚊 
(2) 定义 草图 平面 。 在 岁 形 区 选取 图 5.42 所 示 的 面 为 草图 平面 。 
(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 5.44 所 示 的 截面 草图 〈 草 网 $)， 单 击 “ 退 出 工作 





| AN A 
mp> | 第 = 要 命令 。 


















放大 


= 


a aD a ea vd a ad en a a sat 





图 5.44 草图 5 图 5.45 填充 6 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 玫 一 > 区 合作 ， 系 统 弹出 “十 
充 曲 面 定 义 ” 对 话 框 。 


(2) 定义 边界 曲线 。 选 取 草 图 5 为 填充 边界 ， 单 击 总 确定 肝 钮 ， 完 成 填充 6 的 创建 。 





Stage3. 创建 接合 曲面 


Stepl. 创建 型 心 分 型 面 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 
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(2) 选取 接合 对 象 。 在 特征 树 中 选取 于 八国 攻 点 下 的 会 夯 面 旺 恒 ， 选 取 在 
> 一 
取 在 下 时 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 型 芯 分 型 面 的 创建 。 

(4) 重 命 名 型 芯 分 型 而 。 矿 击 吕 二 I 国 因 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 上 县 间 千 仿 ， 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”和 生性 选项 卡 ， 在 特征 名 你: 文本 框 中 输入 文件 
名 “Core_surface”， 单 击 总 确定 儿 交 馈 ， 完成 型 心 分 型 面 的 重 命 名 。 

Step2. 创建 型 腔 分 型 面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 选取 时 全 ERE 国 攻 点 下 的 会 夯 面 是 硬 ， 沈 芭 
dd 
TT 



























.… 芽 汪 一 ， 达 了 中 芝 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 硬 _ 确 定 久 钮 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 创建 。 

(4) 重 命名 型 腔 分 型 面 。 右 击 ( 镶 酉 和 国 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 世 有 加 命令 ， 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”特征 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 
名 “Cavity_surface”， 单 击 总 确定 jj 钮 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 重 命名 。 

Step3. 创建 滑 块 分 型 面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 芭 裤 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 选取 过 怠 































>. RES 
(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 滑 块 分 型 面 的 创建 。 
(4) 重 命名 滑 块 分 型 面 。 矿 击 多 二 训 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 芒 且 回 命令， 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”特征 届 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 ; 文本 框 中 输入 文件 
名 “Slide_Surface”， 单 击 章 _ 确 定 | 按钮 ， 完 成 滑 块 分 型 面 的 重 命名 。 











Task10. 模具 分 型 


Stage1. 创建 型 世 
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stepl. 隐藏 型 腔 分 型 面 和 滑 块 分 型 面 。 在 特征 树 中 选中 下 
CO EREESNEE 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 区 
面 和 滑 块 分 型 面 隐藏 ， 同 时 将 草图 、 平 面 和 轴 系 统 隐藏 。 

step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 避 一 > 2 
合 令 。 

Step3. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 动人 四 ， 此 时 系统 激活 该 产品 。 

Step4. 加 载 工件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 某 单 配 生 
令 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选择 贞 涵 EREE 六 点 下 的 “xy 平面 ”为 放 
置 平 面 。 在 型 忆 分 型 面 上 单 击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 ”文本 框 中 输入 
数值 -140， 在 ! 文本 框 中 输入 数值 0， 在“ 文本 框 中 输入 数值 90。 

(3) 选择 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 总 按钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
双击 图 Pad_with_chanfer 类 型 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 总 Paa 类 型 。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “>” Ys 选项 卡 ， 然 后 在 工 的 
文本 框 中 输入 数值 350, 在 " 的 文本 框 中 输入 数值 120, 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 140， 
在 was 的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 

(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 了 sitiming 选项 卡 全 wm 区 域 中 的 [aasEstl 文 
本 框 ， 使 其 显示 为 本 可 . 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 硬 _ 确定 旧 灾 钮 ， 企 创建 结果 如 图 5.46 所 示 。 
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图 546 加 载 工 件 
Step5. 分 割 工 件 。 


(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 专 ]IEOETE ER G 生 ， 系 统 激活 此 产品 。 

(2) 选择 命令 | 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 人 人， 系统 弹 出 “Split Definition” 对 
话 框 。 

(3) 定义 分 割 曲面 。 选 取 图 5.47 所 示 的 型 芯 分 型 面 ， 分 割 方向 如 图 5.47 所 示 ， 单 击 
总 确定 儿 妆 钮 。 
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step6. 隐藏 型 芯 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 -ES 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
将 型 芯 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 5.48 所 示 。 








= 
ra g 
图 5.47 选取 特征 图 5.48 ”型 蕊 特征 


说 明 : 为 了 便于 观察 ， 在 更 改 型 芯 透 明度 时 ， 用 户 可 在 特征 树 中 依次 单 击 
< 了 国 守 到 是正 一 + 而 于 “|;” 号 ， 然 后 右 击 
已 国 于 证 本国， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 国 加 渤 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 
中 选择 “于 选项 卡 ， 然 后 在 透明 度 区 域 中 通过 移动 滑 块 来 调节 型 芯 的 透明 度 ， 

step7. 重 命名 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 二 ?国宝 刚直 示 统 弹 出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 世故 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 品 选项 卡 ， 分 别 在 部 伯 区 
域 实 加 名称 的 文本 框 和 产品 区 域 杰 # 编 号 的 文本 框 中 输入 “Core_part”， 单 击 总 确定 ] 控 钮 ， 此 时 
系统 弹出 “Warmning” 对 话 框 ， 单 击 世 壹 .| 按钮 ， 完 成 型 芯 的 重 命名 。 

















Stage2. 创建 型 腔 





step1. 显示 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 石 市 二 | 国 于 于 I 国 ， 相 未 统 漳 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 国 命 令 ， 将 型 腔 分 型 面 显 示 出 来 。 

step2. 隐藏 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 拓 ZEGGSEEAUEGRE ES， 在 系统 阐 出 的 快捷 
菜单 中 选择 加 |L 全 用 合 令 ， 将 型 芯 隐 藏 起 来 。 

Step3. 加 载 工件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 上 
令 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选取 坝 品 -本 而 豆 二 于 点 下 所 “xy 平面 ”为 放 
置 平 面 。 在 型 腔 分 型 面 上 单 击 任 意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 ”文本 框 中 输入 数 
值 -140， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 0， 在 文本 框 中 输入 数值 90。 

(3) 选择 工件 类 型 。 接 受 系统 默认 的 参数 选项 设置 。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “>” 选项 卡 ， 然 后 在 工 的 
文本 框 中 输入 数值 350, 在 *" 的 文本 框 中 输入 数值 120, 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 140， 
在 Wwft 的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 
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(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 ?oitioning 选项 卡 严 宙 全 mm 区 域 中 的 netasmart1l 文 
木 框 ， 使 其 显示 为 用 河 . 
(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 .局 确定 j 拉 钮 ， 创 建 结果 如 图 5.49 所 示 。 








图 5.49 加 载 工件 

Step4. 分 割 工 件 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 三 JOSE 和 ， 系 统 激活 该 此 产品 . 

(2) 选择 命令 。 在 特征 树 中 石 击 ?7 国 S99 团团， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 2 人 信 ， 系统 弹 出 “Split Definition ”对 
话 框 。 

(3) 选取 分 割 曲 面 。 选 取 图 5.50 所 示 的 型 腔 分 型 面 ， 分 割 方向 如 图 5.50 所 示 ， 单 击 
局 确定 | 儿 馈 。 




















图 $.51 型 腔 特 征 






捷 菜 单 中 选取 匡 量 本 j 选 项， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 品 选项 卡 ， 分 别 在 部 介 区 
域 至 向 名 各 的 文本 框 和 六 品 区域 至 # 禹 中 的 文本 框 中 输入 文件 名 “ Cavity_part ， 单 击 总 确定 | 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 攻 萤 . 控 钮 ， 完 成 型 腔 的 重 命名 。 








Stage3. 创建 滑 块 





Step1. 显示 滑 块 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 ERESUEE 国 ,在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 
全 今 ， 将 滑 块 分 型 面 显示 出 来 。 
Step2， 隐 藏 型 腔 。 在 特征 树 中 右 击 车 FEEARSRUGS SEO， 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 区 人 生 合 令 ， 将 型 腔 隐藏 起 来 。 
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Step3. 加 载 工件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 上 胎生 
令 ， 系 统 弹出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选择 吉 针 而 古训 国 型 上 下 的 “xy 平面 ”为 放 
置 平 面 。 在 滑 块 分 型 面 上 单 击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 “ 文本 框 中 输入 
数值 -140， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 0， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 90。 

(3) 选择 工件 类 型 。 接 受 系统 默认 的 选项 设置 。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “es 选项 卡 ， 然 后 在 工 的 
文本 框 中 输入 数值 330, 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 120, 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 140， 
在 “t 的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 

(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 ?Yiomine 选项 卡 人 m 区 域 中 的 meiaeert1 文 
本 杠 ， 使 其 显示 为 于 Bai. 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 . 总 确定] 扩 钮 ， 创 建 结果 如 图 5.52 所 示 。 





= Mold Base Components k mp J Hew Insert... 


























工件 -一 





图 5.52” ”加载 工件 

Step4. 分 割 工 件 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 蚀 ] 国 村 要 于 区 种 大， 示 统 激活 该 此 产品 。 

(2) 选择 命令 。 在 特征 材 中 矿 市 < 国正 国 国 ， 在 未 统 漳 出 的 快捷 菜单 

; 人 人 ， 系统 弹 出 “Split Definition” 对 话 框 。 

(3) 选取 分 割 曲 面 。 选 取 图 5.53 所 示 的 滑 块 分 型 面 ， 分割 方 回 如 图 5.53 所 示 〈 瑚 问 背 
块 分 型 面 内 部 )， 单 击 总 确定 jj 包 。 

Step5， 隐藏 滑 块 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 [ES 全 国 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 于 合 今 ， 将 滑 块 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 5.54 所 示 。 





必 











“~ ~ 选取 此 曲面 





图 5.53 ”选取 特征 图 5.54 ” 滑 块 特征 
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Step6. 重 命名 滑 块 。 在 特征 树 中 右 击 < 国 SS9 因 本 国 国 ， 在 未 统 弹 出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 有 j 先 项， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 品 选项 卡 ， 分 别 在 部 六 区 
域 实名 名 称 的 文本 框 和 产品 区域 雪 # 编 号 的 文本 框 中 输入 文件 名 “Slide_part”, 单 击 .总 确定 ] 校 包 ， 
此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 医 盖 . 


Task11. 创建 模具 分 解 视 医 
















Stepl. 显 示 型 心 型 腔 。 











令 ， 将 型 芯 和 型 腔 显示 ， 
Step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > ， — Se 
“人 因 辣 其 面 则 ， 在 系统 漳 出 的 快捷 菜单 中 先 











命令 ， 将 产品 模型 显示 。 

Step4. 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 一 > 加 
作 参数 ”对 话 框 。 

Step5. 移动 滑 块 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 芝 按钮 ， 然 后 在 模具 中 沿 Y 方向 移动 
滑 块 ， 结 果 如 图 5.55 所 示 。 

Step6. 移动 型 腔 。 在 模具 中 沿 Z 方向 移动 产品 型 腔 ， 结 果 如 图 5.56 所 示 。 

Step7. 移动 型 芯 。 在 模具 中 沿 -乙方 向 移动 型 芯 ， 结 果 如 图 5.57 所 示 ， 单 击 电 开间 


择 





命令 , 系统 弹出 “ 操 














煞 。 
| 4 J 
图 5.55 ”移动 滑 块 后 图 5.56 ”移动 型 腔 后 图 5.57 移动 型 芒 后 





Step8. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 四 一 > 车 有 类 命令 ， 即 可 保存 模型 。 
5.2 创建 方法 二 在 零件 设计 工作 台 下 进行 模具 设计 ) 


方法 简介 : 
在 “零件 设计 ”工作 合 下 进行 此 模具 的 设计 思路 : 首先 ， 创 建 一 个 主 分 型 面 和 清 块 分 
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型 面 ， 其 次 ， 用 布尔 运算 的 方法 在 工件 中 抽空 产品 模型 位 置 ， 最 后 ， 用 让 分 型 面 和 滑 块 分 
型 而 将 工件 分 制 ， 得 到 型 腔 、 型 蕊 和 滑 块 。 

下 面 介绍 该 模具 在 “零件 设计 ”工作 台 下 进行 设计 的 具体 过 程 。 

Task1. 加 载 模型 


Stepl. 打开 文件 ,选择 D:\cat20.6\work\ch05\front_cover.CATPart 文件 ， 单 击 上 于 O jz 
钮 ， 进 入 “零件 设计 ”工作 台 。 

说 明 : 在 打开 模型 文件 后 ， 如 果 图 形 窗口 不 是 在 “零件 设计 ”工作 台 ， 此 时 可 以 通过 
选择 下 拉 革 单 E 一 攻关 一 全 人， 和 洗 工 作 台 切换 至 “零件 设计 ” 
工作 他， 

Step2. 定义 模具 名 称 

(1) 在 特征 桂 中 选取 迄 -本 到 而 5 并 右 击 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 
令 ， 此 时 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 。 

(2) 在 该 对 话 框 中 选择 外 选项 卡 ， 在 有 4 王 = 文本 框 中 输入 文件 名 “front_cover_ mold”， 
单 击 硬 _ 形 定 | 近 钮 ， 完 成 模具 名 称 的 定义 。 

Step3. 创建 模具 坐标 系 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 玫 全 全 今 ， 系 统 弹出 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 。 

(2) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 核 钮 ， 完 成 模具 举 标 系 的 创建 ， 结 果 如 图 5.58 所 示 。 


图 5.58 ”创建 模具 坐标 系 














中 

















Step4. 创建 模具 几何 体 。 

(1) 在 特征 树 中 右 击 似 芽 和合 二 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 匡 攻 玫 命 人. 

(2) 在 特征 树 中 选取 各 - [SR 于 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 
个 仿 ， 此 时 系统 弹出 “选择 性 粘贴 ”对 话 框 。 

(3) 在 该 对 话 框 中 选择 国 且 5 二 本 先 J 贡 ， 然 后 单 击 总 确定 | 扩 负 。 

(4) 更 改 模具 几何 体 名 称 。 在 特征 树 中 选取 慌 国 天 纹 国 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 命令 ; 在 系统 弹出 “属性 ” 对话 框 中 选择 特许 性 选项 卡 ， 然 后 在 性 下 名 称 : 
文本 杠 中 输入 文件 名 “front_cover_parting”， 单 击 时 确定 jj 钮 。 
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Step5， 隐藏 零件 几何 体 。 在 特征 树 中 选取 志 国 硬 国 辣 国 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 国王 到 


HH xo 
Task2. 设置 收缩 率 








Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 区 变 典 翌 征 
出 “缩放 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 参考 点 。 在 “缩放 定义 ”对 话 框 中 单 击 二 所 : 区 域 的 文本 框 并 右 击 ， 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 Es33 类 命令 ， 系 统 弹 出 “点 定义 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 参数 
设置 ， 在 此 对 话 框 中 单 击 总 确定 j 控 钮 。 

Step3. 定义 缩放 比例 。 在 “缩放 定义 ”对 话 框 中 的 哇 : 文本 框 中 输入 数值 1.006， 单 
击 总 确定 久 馈 。 


Task3. 创建 工件 


























Stepl. 插入 几何 体 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
选项 。 

(2) 更 改 “ 几 何 体 .3” 的 名 称 。 在 特征 树 中 右 击 程 国王 旨 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 命令 , 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 而 任 选项 卡 ， 然 后 在 
竺 征 名 称 : 中 输入 文件 名 “front_cover_wp”, 单 击 总- 确定 jj 六 钮 ， 完 成 名 称 的 更 改 。 

Step2. 创建 工件 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 ， 单 击 葬 忱 钮 ， 系 统 弹出 “运行 命令 ” 
对 话 框 ， 然 后 选取 “xy 平面 ”为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 5.59 所 示 的 截面 草图 〈 草 图 10)， 单 击 “ 退 出 工 
作 台 ”按钮 由 ， 系 统 返回 至 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(4) 定义 凸 台 开始 值 和 终点 值 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 的 竺 旧制 区 域 的 长 度 : 文 本 框 中 
输入 数值 100; 单 击 .要 这 六 凡 钮 ， 在 第 -限制 文本 框 中 输入 长 度 值 50， 其 他 参数 采用 系统 默 
认 设 置 。 


(5) 单 击 硬 _ 确 定 j 拉 钮 ， 完 成 图 5.60 所 示 的 工件 特征 的 创建 。 





一 > 加 加 在 特征 村 中 增加 坊 国 可 于 








= a 革 于 草图 的 特征 上 
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图 5.59 ”截面 草图 (草图 10) 图 5.60 ”工件 特征 
Task4. 创建 分 型 面 
Stage1. 创建 请 块 分 型 面 


step1. 隐藏 工件 。 在 特征 树 中 右 击 有 ER 一， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 渴 

命令。 

Step2. 插入 几何 图 形 焦 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宣 
形 集 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 “几何 图 形 集 ”名 称 。 在 系统 弹出 的 “插入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 中 的 名称 : 文 
本 框 中 输入 文件 名 “parting_surface”， 然 后 单 击 总 确定 j 术 饵 ， 

Step3. 创建 提取 1。 

(1) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 ”三亚 
到 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 全 
取 定 义 ” 对 话 框 。 

(3) 选取 要 提取 的 面 。 选 取 图 5.61 所 示 的 而 ， 单 击 章 _ 确定 | 校 钮 ， 完 成 提取 特征 的 创 
建 。 








世人 人 ， 系统 弹出 “插入 几何 图 





1 
I 





本 a 人 [FE 、 





一 > 局 到 一 加 可 于， 示 统 弹出 “ 提 





pe ~、 选 此 面 
图 5.61 选取 提取 面 1 
Step4. 创建 图 5.62 所 示 的 草图 11。 
说 明 : 原 产 品 模型 中 已 默认 已 经 有 了 草图 10， 所 以 这 里 就 是 草图 11. 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 四 一 BEE 一 和 人. 
(2) 定义 草图 平面 。 在 图 形 区 选取 “xy 平面 ”为 草图 平 耐 。 
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(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 5.62 所 示 的 稚 面 草图 (草图 11)， 单 击 “ 退 出 工 
作 台 ”按钮 由 ， 退 出 草 给 环境， 完成 草图 11 创建 。 











图 5.62 草图 11 


Step5. 创建 图 5.63 所 示 的 项 目 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 和 
定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 属性 。 在 大 型 :下拉 列 表 中 选择 区 加 选项 ， 选 取 草 图 11 为 要 投影 的 曲线 ; 
选取 提取 而 1 为 支持 面 ; 在 区 ;文本 框 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 BE 
影 方向 ， 单 击 总 确定 j 扩 钮 ， 完 成 项 目 1 的 创建 。 

Step6. 创建 图 5.64 所 示 的 分 割 1。 


a 


图 5.63 项 目 1 


(1) 选择 命令 。 选 择 
话 框 。 

(2) 定义 属性 。 选取 提取 面 1 为 要 切除 的 元 素 , 选取 项 目 1 为 切除 元 素 (可 以 通过 号 - 负 
按钮 调整 分 割 方向 )， 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 分 割 1 的 创建 。 

Step7. 创建 提取 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
取 定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 要 提取 的 面 。 选 取 图 5.65 所 示 的 面 ， 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 提取 特征 的 创 





i 四 命令 ， 系统 弹出 “投影 























>; 系统 弹出 “分 割 定义 ”对 





一 ，> 一 > 攻 EE 国 合生 ， 系 统 着 出“ 提 





”其 图 





图 5.65 ”选取 提取 面 
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Step8. 创建 图 5.66 所 示 的 草图 12。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 到 一， 一 > LED. 

(2) 定义 草图 平面 。 在 图 形 区 选取 图 5.67 所 示 的 面 为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 5.66 所 示 的 截面 草图 (草图 12)， 单 击 “ 退 出 工 














选 此 面 、 


， 放 大 图 


Te 








图 5.66 草图 12 

Step9. 创建 图 5.68 所 示 的 分 割 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 本 划一 > 划一， 革 丰 : 
话 框 。 

(2) 定义 属性 。 选 取 提取 2 为 要 切除 的 元 素 ， 选 取 草图 12 为 切除 元 素 (可 以 通过 号 -出 
按钮 调整 分 割 方向 )， 单 击 .总 确定 有 钮 ， 完 成 分 割 2 的 创建 。 

Step10. 定义 多 重 提 取 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 
重 提取 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 要 提取 的 面 。 选 取 图 5.69 所 示 的 3 个 面 ， 单 击 总 确定 多 饥 ， 

(3) 在 系统 弹出 的 “多 重 结果 管理 ”对 话 框 中 选中 刘 合用 提 职 , 羽 保 留 一 个 子 元素, 单 选 项 ， 单 
击 总 确定 上 饵 ， 然 后 在 “提取 定义 ”对 话 框 中 单 击 总 取消 上 钮 ， 完 成 多 重 提 取 的 创建 。 








= 控 作 上 = 者 重 提 职 ... 命令 ， 系统 弹出 人 











放大 图 ;--- 


< 





图 5.68 分割 2 图 5.69 ”选取 提取 面 〈 和 定义 多 重 提取 1) 
Step11. 创建 图 $.70 所 示 的 平面 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 
定义 ”对 话 框 。 
(2) 定义 参数 。 在 下 面 并 :下 拉 列 表 中 选择 加 加 光 项， 选取 “zx 平面 ”为 参考 平面 ; 
在 册 李 :文本 框 输入 数值 100 (通过 . 碑 苇 广 向 术 包 调整 偏 移 方向 )， 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 








令 ; 系统 弹出 “平面 


er 
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平面 1 的 创建 。 

Step12. 创建 图 5.71 所 示 的 草图 13。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 一 ESE 一 +“^ 

(2) 定义 草图 平面 。 在 图 形 区 选取 平面 1 为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 5.71 所 示 的 截面 草图 (草图 13)， 单 击 “ 退 出 工作 人 台 ” 
按钮 晤 ， 退 出 草 绘 环境 ， 完 成 草图 13 的 创建 。 

















图 5.70 平面 1 图 5.71 草图 13 
Step13. 创建 图 5.72 所 示 的 拉 伸 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 上 卫 宇 
伸 曲 面 定义 ”对 话 框 。 
(2) 选择 拉 伸 轮廓 。 在 图 形 区 选取 草图 13 为 拉 伸 轮廓 。 
(3) 设置 对 话 框 参数 。 在 振 扣 全 区 域 的 下 拉 列 表 中 的 出 ! 区 域 下 的 钴 :文本 框 中 选择 


生计 项 ， 然 后 选取 图 5.73 所 示 的 点 为 限制 元 素 . 


图 5.72 创建 拉 伸 1 图 5.73 ”选取 限制 点 





p> = | 





加 全 令 ， 系 统 弹 出 的 “ 拉 





















(4) 单 击 总 确定 j 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 1 的 创建 。 
Step14. 创建 图 5.74b 所 示 的 分 割 3。 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 血 
定义 ”对 话 杠 . 
(2) 选择 元 素 。 在 图 形 区 选取 拉 伸 1 为 要 切除 的 元 素 ， 选 取 分 割 1 为 切除 元 素 〈 可 以 
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通过 习 二 出 _ 核 钮 更 改 切除 方向 )。 

(3) 单 击 意 确定 上 扩 钮 ， 完 成 分 割 3 的 创建 。 

Step15. 创建 图 5.75 所 示 的 填充 1( 隐 蕊 持 图 和 投影 曲线 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 芝 EE 一 > EE 和 命令， 未 统 弹出 “ 填 
充 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 填充 边界 。 选 取 图 5.76 所 示 的 边 链 为 填充 边界 ， 单 击 总 确定 有 < 钮 ， 完 成 填 
充 1 的 创建 。 











RU 
及 选 此 边 链 、 


1 
~ 





J 





图 5.75 填充 1 图 5.76 ”定义 填充 边界 


Step16. 创建 图 5.77 所 示 的 填充 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 号 生 
充 曲 面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 填充 边界 。 选 取 图 5.78 所 示 的 边 链 为 填充 边界 ， 单 击 硬 _ 确 定 | 近 钮 ， 完 成 填 
充 2 的 创建 。 





——p 一介 令 ， 系 统 弹 出 “ 填 


be OC ee 


放大 图 "| 


放大 





图 5.77 填充 2 图 5.78 ”定义 填充 边界 


Step17. 创建 接合 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 妆 
定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 要 接合 的 对 象 。 在 特征 树 上 选取 分 割 1、 分 割 >、 分割 3、 多 重 提取 1、 填 充 1 
和 填充 2。 

(3) 单 击 总 确定 有 钮 ， 完 成 接合 1 的 创建 (隐藏 接合 1)。 





一 和 一 日 下 同人， 示 统 漳 山 “接合 


Stage2. 创建 主 分 型 面 


Stepl. 创建 图 5.79 所 示 的 拉 伸 2。 
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(1) 选择 命 他 今 。 选择 下 拉 某 药 单 插 六 Pd = | 
伸 曲 面 定义 ”对 话 框 。 
(2) 选择 拉 伸 轮廓 和 拉 伸 方向 参照 。 在 图 形 区 选取 图 5.80 所 示 的 边线 1 为 拉 伸 轮廓 ， 


选取 坐标 轴 X 轴 为 参考 方 问 。 


四 命令 ， 系 统 弹出 的 “ 拉 





| 
于 、 = | Ny 0 1 


~ 
oo 只 1 





\ 


， 放 大 图 ， 





图 5.79 拉 伸 2 图 $5.80 ”定义 拉 伸 边 线 











(3) 设置 对 话 框 参数 。 在 控 # 柄 制 区 域 的 下 拉 列 表 中 的 量 币 1 区 域 下 的 站 :文本 框 中 选择 国 b 
项 ， 然 后 在 Rd: 文本 框 中 输入 数值 100。 

(4) 单 击 总 确定] 控 钮 ， 完 成 拉 伸 2 的 创建 。 

Step2. 创建 图 5.81 所 示 的 草图 14。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 蕊 二 一 > 一 EEA. 

(2) 定义 草图 平面 。 在 图 形 区 选取 图 5.82 所 示 的 面 为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 5.81 所 示 的 截面 草图 (草图 14)， 单 击 “ 退 出 工 
作 台 ”按钮 晤 ， 退 出 草 绘 环境 ， 完 成 草图 14 的 创建 。 

















选取 该 平面 






到 | 
放大 图 | 





图 $.81 草图 14 图 $.82 草图 平面 


Step3. 创建 图 $.83 所 示 的 填充 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 号 血 
充 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 边线 。 选 取 草图 14 为 填充 边界 ， 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 填充 3 的 创建 。 

Step4. 创建 图 5.84 所 示 的 填充 4。 





一 上 有 一” 于， 示 统 弹出 “十 





图 5.83 ”填充 3 图 5.84 填充 4 
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(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 一 > 区 训 一 于 人 人， 未 统 漳 出 “十 
充 曲 面 定 义 ” 对 话 框 。 


(2) 选取 边线 。 选 取 图 5.85 所 示 的 边 链 为 填充 边界 ， 单 击 . 总 确定 匀 钮 ， 完 成 填充 4 


的 创建 。 
Step5. 参照 Step4 完成 图 5.86 所 示 的 填充 5。 
,选取 此 边 链 


图 5.85 定义 边界 图 5.86 填充 5 
Step6. 定义 多 重 提取 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 全 
重 提取 定义 ”对 话 框 。 
(2) 选取 要 提取 的 面 。 在 拓 要 s :的 下 拉 列 表 中 选取 节选 项 ， 选 取 图 5.87 所 示 的 
面 ， 单 击 总 确定 j 钮 ， 完 成 提取 特征 的 创建 。 
说 明 : 选取 的 面 即 产品 模型 的 所 有 内 表面 。 








= 操作 ? = 老 重 提 职 . . 四 全 今 ， 系统 弹出 a 








_- -选取 此 区 域 的 面 





图 5.87 选取 提取 面 ( 定 义 多 重 提 取 2) 
Step7. 创建 接合 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 

定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 要 接合 的 对 象 。 在 特征 树 上 选取 多 重 提 取 2、 填 充 3、 填 充 4、 填 充 5 和 拉 伸 2。 
(3) 单 击 总 确定 上 扩 钮 ， 完 成 接合 2 的 创建 (隐藏 接合 2 和 草图 )。 
Task5. 创建 模具 型 心 、 型 腔 和 请 块 
Stage1. 复制 几何 体 





一 一 > 区 合 仿 ， 系 统 弹出 “接合 





step1. 显示 几何 体 ,在 特征 树 中 选取 国富 到 BE ) 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 


菜单 中 选择 加 区 





一 村 一 
+. 
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step2. 切换 工作 人 台 。 选 择 下 拉 菜单 加 可 一 ”局 
切换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step3. 创建 除去 1。 

(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 剖 到， 和 未 统 弹出 的 快捷 菜单 中 
ETN 

(2) 选择 命令 。 cn 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 BB 一 > 起 引 汪 人 今 ， 示 统 漳 出 “ 移 除 ”对 话 框 。 

(a5 + 完成 移 除 1 的 创建 。 

step4. 更 改 几 何 体 名 称 。 在 特征 树 中 看 击 - 程 EREEE 国 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 荣 
单 中 选择 攻 业 汪汪 命 令 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 辟 征 悍 相 选项 卡 ， 然 后 
在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “cavity_part”， 单 击 总 确定 多 馈 。 

step5. 复制 几何 特征 。 在 特征 树 中 石 击 缠 3， 在 未 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 国 时 入 ， 在 特征 村 中 石 击 害 | 本 于 到 SEW 间 ， 在 未 统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 


0 
<. 


step6. 更 改 几何 体 的 名 称 . 在 特征 树 中 右 击 " 壤 国 到 玫 轩 复制 的 几何 休 )， 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 于 地 哺 命令， 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 导 性 
选项 卡 ， 然 后 在 特征 名 向 : 文本 框 中 输入 文件 名 “core_part”， 单 击 总 确定 | 护 钾 ， 

step7. 复制 几何 特征 。 在 特征 树 中 石 击 " 缠 3， 在 未 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 证 时 命令 ， 在 特征 村 中 石 击 各 | 本 丽 到 BW 首 ， 在 示 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


中 
EE <. 


step8. 更 改 几何 体 的 名 称 . 在 特征 树 中 右 击 - 芒 国 到 惠 于 于 ,复制 的 几何 体 ), 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 瑟 让 二 命令， 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 导 性 
选项 卡 ， 然 后 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “slide_part”， 单 击 屯 _ 确定 j 扩 钮 。 





选择 









































Stage2. 创建 型 腔 


Stepl. 创建 图 5.88 所 示 的 型 腔 。 
step2. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 - 坊 国 本 强硬 于 ,本 示 统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选 


下 兴工 作对 田 项 , 









Step3. 创建 分 割 1。i 
的 创建 ， 结 果 如 图 5.89 所 示 。 
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图 $.88 ”型 腔 图 5.89 分割 1 


说 明 : 此 步 为 了 方便 观察 分 审 后 特征 ， 可 以 隐藏 雹 EN 国人 几何 休 和 
吉 EEREE 人 昌国 几何 入 即 可 观察 到 分 割 1. 
选 





创建 。 


Stage3. 创建 型 世 


Stepl. 创建 图 5.90 所 示 的 型 心 。 
step2. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 ' 缠 国 时 于， 在 未 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
定 站 工作 对 钼 选项 。 

Step3. 创建 分 制 1。 选 择 下 拉 菜 单 配 空 
ed 
按钮 ， 完 成 型 芯 的 创建 。 

说 明 : 此 步 为 了 方便 观察 分 害 后 特征 ， 可 以 隐藏 -盛世 国人 何 休 和 
涡 slide part 几何 集 即 可 观察 到 型 芯 ， 


Stage4. 创建 滑 块 








选 











Stepl. 创建 图 5.91 所 示 的 请 块 。 





Ey 





图 5.90 型 芯 
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取 剖 号 为 分 割 元 素 ， 然 后 单 击 箭头 方向 ， 单 击 
总 确定 | 拉 钮 ， 完 成 滑 块 的 创建 。 

说 明 : 此 步 为 了 方便 观察 分 割 后 特征 ， 可 以 隐藏 强国 和 几何 休 和 
- 雹 ES 全 几何 集 印 可 观察 到 滑 块 。 

Step4. 显示 front_cover_parting。 

Gy 故 3 全 村 "二 加 了 什 时 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 且 EEw 且 命令 . 

(2) 在 特征 树 中 右 击 淮 ]EEAESEEEEG 国 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 甘 


令 . 

















Task6. 创建 模具 分 解 视 


Stage1. 移动 型 腔 


stepl. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 坊 于 畏 因 ， 在 示 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 











(1) 选择 命令 。 a 
弹出 “问题 ”对 话 框 。 

(2) 在 “问题 ”对 话 框 中 单 击 国 是 罗拉 钮 ， 此 时 系统 弹出 “平移 定义 ”对 话 框 。 

(3) 定义 对 话 框 参数 。 在 由 二 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国标 ， 在 呈 : 区 域 
的 文本 框 中 输入 数值 100。 

(4) 定义 平移 方向 参照 。 选 取 图 5.93 所 示 的 边线 为 平移 方向 参照 。 


rn 国志 _ -选取 此 边线 


图 5.92 移动 型 腔 后 图 5.93 定义 平移 方 癌 参照 
(5) 单 击 蕊 确定 | 扩 钮 ， 完 成 型 腔 的 移动 。 


令 ， 此 时 系统 











Stage2. 移动 滑 块 


stepl. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 石 击 勤 旧 R 国 国 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 芭 让 3 全 人， 此 时 系统 
弹出 “问题 ”对 话 框 。 

(2) 在 “问题 ”对 话 框 中 单 市 时 是 加 > 榨 饲 ， 此 时 系统 弹出 “平移 定义 ”对 话 框 。 

(3) 定义 对 话 框 参数 。 在 所 时 &: 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 轩 又 藉 ,在 品 : 区 域 
的 文本 框 中 输入 数值 -100。 

(4) 定义 平移 方向 参照 。 选 取 图 5.95 所 示 的 边线 为 平移 方向 参照 


图 5.94 移动 请 块 后 图 $.95 ”定义 平移 方 同 参照 












(5) 单 击 硬 _ 确定 匀 钮 ， 完 成 滑 块 的 移动 。 
Stage3. 移动 型 心 


stepl. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 石 击 肛 ES 国 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 





Step2. 创建 图 5.96 所 示 的 型 世 移 动 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
弹出 “问题 ”对 话 框 。 

(2) 在 “问题 ”对 话 框 中 单 市 时 于 WW: 榨 饲 ， 此 时 系统 弹出 “平移 定义 ”对 话 框 。 

(3) 定义 对 话 框 参数 。 在 二 %: 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 轩 到 项， 在 品 : 区 域 
的 文本 框 中 输入 数值 -100。 

(4) 定义 平移 方向 参照 。 选 取 图 5.97 所 示 的 边线 为 平移 方向 参照 。 

(5) 单 击 总 确定 jj 饥 ， 完 成 型 芯 的 移动 。 

step3. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 上 | 一 辐 于 时 入 ， 即 可 保存 模型 。 





芷 二 汪汪 全 全， 此 时 系统 
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-mn 
Le EE 


图 5.96 移动 型 蕊 后 图 5.97 定义 平移 方 同 参 照 











实例 6 用 两 个 工作 台 进 行 模具 设计 


本 实例 将 介绍 一 区 玩具 螺旋 桨 的 醒 具 设计 过 程 〈《 图 6.1)。 由 于 前 面 已 经 了 解 和 向 握 了 
单独 在 “型 心 /型 腔 设计 ”工作 下 和 在 “零件 设计 ”工作 台 下 进行 模具 设计 的 方法 ， 在 此 对 
于 型 心 区 域 面 和 型 腔 区 域 面 的 定义 应 该 不 是 难点 ， 值 得 重视 的 是 此 实例 是 一 模 两 穴 的 模具 
呐 型 的 布局 ， 同 时 还 增加 了 模具 浇注 系 
而: 




















设计 ， 所 以 重点 、 难 点 在 于 模具 型 公 、 型 胞 和 产品 机 
统 的 创建 ， 因 此 要 求 设计 者 更 仔细 、 放 剧 的 操作 。 通 过 本 例 的 和 学习， 读者 能 够 更 灵活 的 利 
用 本 章 所 介绍 的 模具 设计 方法 进行 模具 设计 。 





E 型 腔 






“ 洲 导 


= 一 二 产 而 保 列 


可 对 





图 6.1 螺旋桨 的 模具 设计 


方法 简介 : 

采用 “型 他 /型 用 设 计 ” 工 作 台 和 “零件 设计 ”工作 人 台 相 结合 的 方法 进行 该 醒 具 设计 ， 
与 单独 在 “型 忆 / 型 欢 设计 ”工作 台 或 者 “零件 设计 ”工作 人 台 下 进行 该 模具 设计 相 比较 。 基 
主要 的 优点 是 : 

1. 利用 此 方法 可 以 将 单独 利用 茶 一 种 方法 进行 模具 设计 进行 相互 比较 ， 从 而 可 以 取 之 
所 长 ， 让 读者 有 更 大 的 选择 空间 ， 以 更 高 的 效率 用 简洁、 方便 的 方法 完成 模具 的 设计 。 

2. 在 进行 模具 型 心 、 型 用 和 产品 模型 布局 的 时 候 ， 可 以 直接 切换 到 “零件 设计 ”工作 
人 台 ， 利 用 “平移 “阵列 ”“ 镜 像 ” 等 操作 ， 束 可 以 快速 地 来 完成 模具 的 布局 。 

缺点 是 : 如 果 读 者 不 能 够 熟练 掌握 单独 在 “型 忆 / 型 朋 设 计 ” 工 作 台 或 者 “零件 设计 ” 
工作 台 下 进行 该 模 上 其 设计 的 方法 ， 那 么 束 没 办 法 去 灵活 运用 两 种 工作 从 设计 方法 相互 结合 
地 去 进行 模具 设计 。 所 以 对 于 初 竺 者 来 说 可 能 效果 不 是 很 好 ， 因 此 需要 一 个 敦 练 的 过 程 。 

下 面 将 介绍 采用 “型 他 /型 腔 设 计 ” 工 作 台 和 “和 零件 设计 ”工作 从 相 结合 的 方法 进行 该 


模具 设计 的 过 程 。 
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Task1. 导入 模型 


Stepl. 打开 文件 。 打 开 D:\cat20.6\work\ch06\airscrew.CATPart 文件 ， 单 击 国 | 
Ws A 入 NE 

说 明 : 在 打开 模型 文件 后 ， 如 果 图 形 窗口 不 是 在 “零件 设计 ”工作 台 ， 此 时 可 以 通过 
选择 下 拉 菜 单 引 一 > Ea 人 将 工作 台 切 换 至 “零件 设计 ，” 
工作 合 ， 

Step2. 定义 模具 名 称 。 

(1) 在 特征 树 中 选取 地- 和 有 国 并 右 击 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
此 时 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 。 

(2) 在 该 对 话 框 中 选择 鲁 选项 卡 , 在 人 t 贺 文本 框 中 输入 文件 名 “airscrew_mold”， 
单 击 总 确定 六 钮 ， 完 成 模具 名 称 的 定义 。 

Step3. 创建 华 标 系 。 选 择 下 拉 荣 单 且 空 全 仿 。 系统 弹出 “ 轴 系 定义 ”对 
话 框 ;接受 系统 默认 参数 设置 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 创 建 后 的 坐标 系 如 图 6.2 所 示 。 






sp 











命令 ， 











Step4. 设置 收缩 率 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 故 
“缩放 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 参考 点 。 在 “缩放 定义 ”对 话 框 中 单 击 二 : 区 域 的 文本 框 并 右 击 ， 在 系统 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 国有 3 基 合 今 ， 系 统 弹 出 “点 定义 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 0、0、 
0) 坐标 值 ， 在 此 对 话 框 中 单 击 . 总 确定 | 护 馈 ， 

Step5. 定义 缩放 比例 。 在 “缩放 定义 ”对 话 框 中 的 哇 : 文本 框 中 输入 数值 1.006， 单 
击 硬 _ 确定 匀 馈 。 

step6. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 藤 单 国 避 一 > 2 玫 > Core a Carity Desia 


命令 ， 系 统 切换 至 “型 心 /型 腺 设计 ”工作 合 。 
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Task2. 定义 主 开 模 方向 





step1， 选择 命令 。 选择 下 坟 菜 单 国 一 > EE 于 hs We 
令 ， 系 统 弹 出 “Main Pulling Direction Definition” 对 话 框 。 

Step2. 设置 坐标 系 。 在 该 对 话 框 区域 的 豆 、 避 和 这 文本 框 中 分 别 输入 数值 0、0 
和 1。 

Step3. 锁定 开 模 方向 。 接受 系统 默认 的 开 模 方向 , 在 对 话 框 的 “ 各 5 3Ysten [区域 中 选 
中 国 Locked 复 选 框 。 

Step4. 在 图 形 区 选取 加 载 的 零件 几何 体 ， 然 后 在 该 对 话 框 中 单 击 古 _ 形 定 久 钮 ， 此 时 特 
征 树 中 增加 了 四 个 几何 图 形 集 ， 同 时 这 四 个 几何 图 形 焦 将 在 零件 几何 体 上 显示 出 来 ， 结 采 
如 图 6.3 所 示 。 
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NoDraft_0deg.1 区 域 


ae 


b ) 方位 2 
图 6.3 ”区域 颜 色 

Task3. 模型 修补 

Stage1. 新 建 几何 图 形 集 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 本 裤 相合 今 ， 系 统 弹 出 “插入 几何 
图 形 集 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 区 : 文本 框 中 输入 文件 名 “repair_surface” 接受 * 训 : 文 
本 框 中 的 默认 选项 避 出 ， 然 后 单 市 总 确定 上 拉 包 。 
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Stage2. 创建 接合 曲面 


Stepl. 创建 百 线 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 空 
“直线 定义 ”对 话 框 。 
(2) 定义 线 型 。 在 该 对 话 框 的 畦 :下 拉 列 表 中 选择 四 
(3) 定义 点 。 选 取 网 6.4 所 示 的 点 1。 
(4) 定义 方向 。 单 击 区 域 下 的 文本 框 将 其 激活 ; 然后 在 图 形 区 选取 图 6.4 所 示 的 
边线 ， 系 统 弹出 “更 新 错误 ”对 话 框 ， 单 击 上 
(5) 定义 限制 元 素 。 单 击 草 !: 区 域 的 文本 框 将 其 激活 ， 然 后 在 特征 树 中 选取 “xy 平 
面 ”。 
(6) 定义 支持 面 。 单 击 区 雪 画 : 区 域 的 文本 框 将 其 激活 ， 然 后 选取 图 6.4 所 示 的 曲面 为 支 
持 面 。 
(7) 在 “直线 定义 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 结 果 如 图 6.5 所 示 。 
说 明 : 以 下 创建 的 直线 都 是 在 螺旋 桨 同一 个 破 孔 的 区 域 中 ， 读 者 可 参照 录像 来 进行 
创建 。 





p> BE 令 ， 系 统 弹 出 









































图 6.4 定义 点 、 方 同和 支持 面 图 6.5 直线 1 


Step2. 创建 直线 2。 参 照 Stepl 的 方法 和 步 又， 创建 直线 2， 结 果 如 图 6.6 所 示 。 
直线 2 


~ 
~ 





Step3. 创建 百 线 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 号 而 





一 命令， 系统 弹出 
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“直线 定义 ”对 话 框 。 
(2) 定义 线 型 。 在 该 对 话 框 细 : 的 下 拉 列 表 中 选择 国 和 人， 
(3) 定义 点 。 选 择 图 6.7 所 示 的 点 2 和 点 3。 
(4) 定义 支持 面 。 选 取 图 6.7 所 示 的 曲面 为 支持 面 。 








DDS4 


(5) 在 “直线 定义 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 j 掖 钮 ， 结 果 如 图 6.8 所 示 。 










图 6.7 定义 点 和 文 持 面 

Step4. 创建 百 线 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 攻 
“直线 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 线 型 。 在 该 对 话 框 全 ;: 的 下 拉 列 表 中 选择 四 

(3) 定义 点 。 选 取 网 6.9 所 示 的 点 4。 

(4) 定义 方向 。 单 击 节 击 : 区 域 下 的 文本 框 将 其 激活 ， 然 后 在 图 形 区 选取 图 6.9 所 示 的 
边线 ， 系 统 弹 出 “更 新 错误 ”对 话 框 ， 单 击 民生. 

(5) 定义 限制 元 素 。 单 击 冯 !: 区 域 的 文本 框 将 其 激活 ， 然 后 选取 “xy 平面 ” 

(6) 定义 支持 面 。 单 击 支 圭 面 : 区 域 的 文本 框 将 其 激活 ， 然 后 选取 图 6.9 所 示 的 曲面 为 支 
持 面 。 

(7) 在 “直线 定义 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 肝 钮 ， 结 果 如 图 6.10 所 示 。 
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' 放大 图 ， 
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图 6.9 定义 点 和 支持 面 图 6.10 直线 4 





Step5. 创建 直线 5。 参 照 Step4 的 方法 和 步骤 ， 创 建 直线 5， 结 果 如 图 6.11 所 示 。 
Step6. 创建 百 线 6。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 由 
“直线 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 线 型 。 在 该 对 话 框 赐 :的 下 拉 列 表 中 选择 国 汪 命令 

(3) 定义 点 。 选 取 图 6.12 所 示 的 点 5 和 图 6.11 所 示 的 点 6。 

(4) 定义 支持 面 。 选 取 图 6.12 所 示 的 曲面 为 支持 面 。 

(5) 在 “直线 定义 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 结 果 如 图 6.13 所 示 。 











图 6.11 直线 5 
Step7. 创建 百 线 7。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 基 全 
“直线 定义 ”对 话 框 。 





(2) 定义 线 型 。 在 该 对 话 框 出 : 的 下 拉 列 表 中 选择 四 命令 
(3) 定义 点 。 选 取 图 6.11 所 示 的 点 6 和 图 6.7 所 示 的 点 2。 
(4) 在 “直线 定义 ”对 话 框 中 单 击 硬 _ 确定 上 钮 ， 结 果 如 图 6.14 所 示 。 


线 6 
全 直线 7 
/ 





图 6.13 直线 6 图 6.14 直线 7 
Step8. 创建 直线 8。 参照 Step7 的 方法 和 步骤 ， 选 取 图 6.7 所 示 的 点 3 和 图 6.12 所 示 的 


点 $ 为 所 要 定义 的 点 ， 创 建 下 线 8， 结 果 如 图 6.15 所 示 。 
直线 8 





放大 图 ， 





图 6.15 直线 8 
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Step9. 创建 多 截面 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
系统 弹出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 曲线 。 依 次 选取 Stepl 和 Step5 中 创建 的 直线 1 和 直线 5 作为 多 截面 曲线 。 

(3) 选择 引导 线 。 在 “< 选项 卡 的 区 域 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 6.16 所 示 
的 边线 和 Step7 中 所 创建 的 直线 7。 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 章 _ 确定 久 钮 ， 结 果 如 图 6.17 所 示 。 














多 截面 曲面 1 
/ 


图 6.16 定义 引导 线 


Step10. 创建 多 截面 曲面 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 天 
系统 弹出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 曲线 。 依 次 选取 Step2 和 Step4 中 创建 的 直线 2 和 直线 4 作为 多 截面 曲线 。 

(3) 选择 引导 线 。 在 “se 选项 卡 的 区 域 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 6.18 所 示 
的 边线 和 Step8 中 所 创建 的 直线 8。 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 结 果 如 图 6.19 所 示 。 





选取 该 边线 多 界面 曲面 2 
\ \ 







图 6.18 ”定义 引导 线 


Step11. 创建 多 截面 曲面 3。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 本 而 
系统 弹出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 曲线 。 依 次 选取 Step3 和 Step6 中 创建 的 直线 3 和 直线 6 作为 多 截面 曲线 。 
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(3) 选择 引导 线 。 在 “二 选项 卡 的 区 域 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 然 后 选取 Step7 中 所 创 
建 的 直线 7 和 Step8 中 所 创建 的 直线 8。 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 章 _ 确定 久 钮 ， 结 果 如 图 6.20 所 示 〔 隐 藏 直线 1~8)。 

Step12 创建 接合 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 接合 对 象 。 选 取 多 截面 曲面 1、 多 截面 曲面 2 和 多 截面 曲面 3， 接 受 系统 默认 
的 合并 距离 值 ( 即 公差 值 )。 

(3) 单 击 草 _ 确定 | 扩 钮 ， 完 成 接合 1 的 创建 。 








Stage3. 创建 圆 形 阵列 1 





step1. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 三 .下 
统 切换 至 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
后 在 特征 树 中 单 击 史 二 昌 ， 示 统 弹 出 “定义 圆 形 阵 列 ” 对 话 框 。 

Step3. 设置 对 话 框 参数 。 单 击 多数 : 区 域 的 下 拉 列 表 , 选择 国 测 讽 B 汪 命令 ; 在 实则 : 区 
域 的 文本 框 中 输入 数值 3， 然 后 选取 乙 轴 为 参考 元 素 。 

Step4. 单 击 硬 确定 jj 钮 ， 完 成 圆 形 阵列 1 的 创建 ， 结 果 如 图 6.21 所 示 。 


(CQ : a 


图 6.20 多 截面 曲面 3 图 6.21 圆 形 阵 列 1 
Stage4. 创建 图 6.22 所 示 的 填充 1 























Step1. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 革 单 国 一 > 二 
命令 ， 系 统 切 换 至 “型 芯 / 型 腔 设计 ”工作 台 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 配 笃 
“填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 边界 曲线 。 选取 图 6.23 所 示 的 曲线 1、 曲线 2、 曲 线 3 和 曲线 4 为 边界 曲线 ; 
单 击 总 确定 久 钮 ， 完 成 填充 1 的 创建 (隐藏 所 有 平面 和 轴 系 统 )。 
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图 6.22 填充 1 图 6.23 ”定义 边界 曲线 
Task4. 移动 元 素 
Stage1. 创建 接合 2 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 人 今 ， 系统 
弹出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 接合 对 象 。 选 取 图 6.24 所 示 的 边线 ( 共 17 条 边线 ) 为 接合 对 象 ， 接 受 系统 
默认 的 合并 距离 值 ( 即 公差 值 )。 

Step3. 单 击 总 确定 上 | 钮 ， 完 成 接合 2 的 创建 。 





Stage2. 创建 接合 3 


参照 Stagel 的 方法 和 步 台 ， 选 取 图 6.25 所 示 的 边线 〈 共 18 条 边线 ) 为 接合 对 象 ， 创 
建 接 合 3。 









&、 了 1 
图 6.24 选取 接合 对 象 图 6.25 选取 接合 对 象 


说 明 : 在 创建 接合 2 和 接合 3 时 ， 读 者 可 以 通过 参照 录像 来 选取 接合 对 象 。 


Stage3. 创建 分 割 区 域 1 


wp Directiom a 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 姨 笃 
命令 ， 系 统 弹 出 “Split Mold Area” 对 话 框 。 

Step2. 定义 要 切除 的 元 素 。 选 取 图 6.26 所 示 的 面 ( 共 2 个 耐 ) 为 要 切除 元 素 。 

Step3. 定义 切除 元 素 。 选 取 接 合 2 为 切除 元 素 。 

Step4. 单 击 屯 应用 外交 印 ， 单 击 0 区 域 下 的 的 交 于 已 L 汪 和 ; 先 J 页 于 在 证 ;， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国有 ad 








158 CATIA V5R20 模具 设计 实例 精 解 


Step5. 单 击 . 澡 确定 | 护 钮 ， 完 成 分 割 区 域 1 的 创建 ， 结 果 如 图 6.27 和 图 6.28 所 示 。 


选取 这 两 个 面 
入 








b) 分 割 后 
图 6.27 分 割 区 域 1 





图 6.28 分割 区 域 1 


Stage4. 创建 分 割 区 域 2 





wp> iT 下 下 





Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
命令 ， 系 统 弹出 “Split Mold Area” 对 话 框 。 

Step2， 定义 要 切除 的 元 素 。 选 取 图 6.29 所 示 的 面 〔 共 2 个 而 ) 为 要 切除 元 素 。 

Step3. 定义 切除 元 素 。 选 取 接 合 3 为 切除 元 素 。 

Step4. 单 击 恋 应用 有: 钮 ， 然 后 单 击 2 Destnsiv 区 域 下 的 国 于 讨 于 到) 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 革 B9 辐 人， 单 击 mm retintion 区 域 下 的 
选项 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国生 sa 人 者 合 仿 . 

Step5. 单 击 .总 确定 ] 护 钮 ， 完 成 分 制 区 域 2 的 创建 ， 结 果 如 图 6.30 和 6.31 所 示 。 











图 6.29 ”定义 要 切除 的 元 素 
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b) 分 割 后 
图 6.30 ”分割 区 域 2 





图 6.31 分 割 区 域 2 


Stage5. 创建 图 6.32 所 示 的 相交 1 





人 tersection... 
= Nireframe k Lnter 1 0 命令 ， 系 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 嫩 笃 
统 弹出 “相交 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 相交 元 素 。 选取 图 6.33 所 示 的 曲面 第 一 元 素 ; 选取 “xy 平面 ”为 第 二 元 素 。 

Step3. 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 相交 1 的 创建 。 











图 6.32 相交 1 


Stage6. 创建 分 割 区域 3 


wp> Fo 有 下 页 本 本 二 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 全 
命令 ， 系 统 弹 出 “Split Mold Area” 对 话 框 。 

Step2. 定义 要 切除 的 元 素 。 选 取 图 6.34a 所 示 的 面 (2 个 面 ) 为 要 切除 元 素 。 

Step3. 定义 切除 元 素 。 选 取 相 交 1 为 切除 元 素 。 

Step4. 单 击 屯 应 用 上 > 包 ， 单 击 卫 me tinmtin 区 域 下 的 四， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 计 了 8 

Step5. 单 击 总 确定 ] 控 钮 , 完成 分 制 区 域 3 的 创建 (隐藏 相交 1), 结果 如 图 6.34b 所 示 。 
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放大 









Ee / = 
| 前 选取 该 曲面 by) 分 割 后 
图 6.34 分 割 区 域 3 


Stage7. 移动 元 素 





i Fulline Direction k = 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 用 全 
系统 弹出 “Transfer Element” 对 话 框 。 

Step2. 定义 型 腔 区 域 。 在 该 对 话 框 ts 的 下 拉 列 表 中 选择 电 乡 先 项 ， 并 选择 
Te HPs 文 木 框 中 的 加 sibiiaatiat 纺 先 页 ， 人 然后 选取 图 6.35 所 示 的 面 〈( 共 6 个 而 )， 结 


果 如 图 6.36 所 示 。 


' 选取 该 other 区 域 
1 ’ 


会- 人 
i 令 












选取 该 other 区 域 
\ 





原 关 


放大 





图 6.35 ”定义 型 腔 区 域 


图 6.36 ”型 腔 区 域 
Step3. 定义 型 蕊 区 域 。 在 该 对 话 框 和 m2 吕 的 下 拉 列 表 中 选择 
6.37 所 示 的 面 ( 共 8 个 而 )， 结 果 如 图 6.38 所 示 。 








Core.1 选项 . 然后 选取 图 


选取 该 other 区 域 选取 该 NoDraft_0deg.1 区 域 
放大 图 和 





图 6.37 定义 型 仿 区 域 
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图 6.38 型 芯 区 域 
说 明 : 
i 先 基 未 大 来 地 元 成 定义 。 
@ ”读者 在 选取 面 的 时 候 ， 可 根据 录像 来 进行 选取 ， 
Step4. 在 “Transfer Element” 对 话 框 中 单 击 .总 确定 及 钮 ， 完 成 元 素 的 移动 。 











Task5. 集合 曲面 


Stage1. 集合 型 心 曲面 





Step1. 选择 命令 。:; 择 下 拉 菜单 E 到 ee st a 
命令 ， 系 统 弹 出 “Agsregate Surfaces ”对 话 框 。 

Step2. 定义 要 集合 的 区 域 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 ssst 3 mold area 的 下 拉 列 表 
中 选择 选项 ， 此 时 系统 会 自动 在 了 “5 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

Step3. 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 中 选中 este a datm Join 复 选 框 ， 
单 击 剖 瑞 定 | 控 钮 ， 完 成 型 芯 曲 面 的 集合 ， 此 时 特征 树 如 图 6.39b 所 示 。 














Stage2. 集合 型 腔 曲面 





Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 让 E 到 人 
命令 ， 系 统 弹 出 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 。 

Step2. 定义 要 集合 的 区 域 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 ssst 2 mold sea 的 下 拉 列 表 
中 选择 且 d 约 用;i 先 JI 页 ， J 比 时 系统 会 自动 在 “区域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

Step3. 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces ”对话 框 中 选中 este sa datm Tia 复 选 框 ， 
单 击 意 - 形 是 | 护 钮 ， 完 成 型 腔 曲面 的 集合 ， 此 时 特征 树 如 图 6.40b 所 示 。 


Core. ] Cavity. 1 
会 曲面.1 会 出面 .6 
Core. 1 “二 Cavity.1 
Trf 朋 面 . 34 Tt 曲面 . 35 TFT 57 Ee 曲面 . 36 


a) 集合 前 b) 集合 后 a) 集合 前 b) 集合 后 


图 6.39 ”集合 型 忆 曲 面 图 6.40 集合 型 腔 曲 面 











162 CATIA V5R20 模具 设计 实例 精 解 


Task6. 创建 分 型 面 


Stage1. 新 建 几何 图 形 集 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 沫 单 配 和 a 人 今 ， 示 统 弹 出 “插入 几何 
图 形 集 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 对 话 框 各: 文本 框 中 输入 文件 名 “parting_surface”， 接 受 * 谍 : 文 
本 框 中 的 默认 选项 卜 生 2 司 ， 锥 后 单 击 .总 葡 定 匀 钙 。 


Stage2. 创建 型 心 分 型 面 














Stepl 显示 特征 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 和 征 树 中 依次 选取 ， 














Step2. 创建 扫 掠 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 
“ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 轮廓 类 型 。 在 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 中 ， 单 击 转型 :区 域 下 的 薯 洗 项 。 

(3) 定义 子 类 型 。 单 击 于 蜡 : 区 域 的 文本 框 , 在 系统 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 国 Ei 池 


令 。 











(4) 选取 引导 曲线 。 在 图 形 区 选取 相交 1 为 引导 曲线 。 
(5) 选取 参考 曲面 。 在 图 形 区 选取 xy 平面 为 参考 曲面 。 
(6) 定义 扫 掠 长 度 。 在 “上 区 域 的 文本 框 中 输入 数值 100。 
(7) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 儿 放 钮 ， 完 成 扫 掠 1 的 创建 ， 结 果 如 图 6.41 所 示人 隐藏 
交叉 1 和 所 有 平面 )。 














Step3. 创建 接合 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 囊 侣 国语 加 1 “1” 与 ， 达 取 从 国人 所 
单 市 委 国定 于 
三 间 直 小 光 轩 蚌 是 时 “+” 号 ， 选 取 " 雪 于 是 
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(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 .总 确定 ] 扩 钮 ， 完 成 接合 4 的 创建 。 

(4) 重 命名 型 芯 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 5 刁 要 级 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
三 有 回合 令 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 “特征 属性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 
中 输入 “Core_surface”， 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 型 芯 分 型 面 的 重 命名 。 





Stage3. 创建 型 腔 分 型 面 











step1. 隐藏 特征 。 在 特征 树 选 取 习 出国 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 
和 7 页 。 





选取 轿 Ly 














Step3. 创建 接合 5。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 逐 故国 订 的 “+: ”号 ， 选 取 会 夯 靖 旺 司 ， 欠 
后 单 击 汗 ER 四 六 的 “+ 号， 夺取 如 属 汪 下、 会 国王 加 和 4 同形 降 到 二 
处 后 单 击 旧 人 ER 的 “: ”号 ， 先 也- 侈 着 天 加 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 接合 5 的 创建 。 

(4) 重 命名 型 腔 分 型 而 。 右 击 5 及 国 国 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 忆 用 国 命 令 ， 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 “ 特 王 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 
“Cavity_Surface”， 单 击 .总 确定 有 护 钮 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 重 命名 。 

(5) 至 此 ， 已 完成 型 腔 分 型 面 的 创建 。 























Task7. 创建 型 世 工 件 


和 人 人、 


step1. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 天 一 于 攻 宣 命令 。 

step2. 显示 特征 。 在 特征 树 中 选取 ES 计生 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选取 加 攻 全 玫 选 项。 

step3. 隐藏 特征 。 在 特征 树 中 选取 TEST 国 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 荣 
单 中 选取 图 

Step4. 插入 几何 体 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 匡 攻 
选项 。 
































一 昕 可 加 对 今 , 在 特征 权 中 增加 地 国 可 号 
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(2) 更 改 “几何 体 .2” 的 名 称 。 

QO 在 特征 树 中 选取 锚 国 天国 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 。 

@ 系统 弹出 “属性 ” 对话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 时 性 选项 卡 ， 然 后 在 特征 名称 : 文本 
框 中 输入 文件 名 “core_part”。 

@) 单 击 总 确定 上 拉 钮 ， 完 成 名 称 的 更 改 。 

Step5. 创建 工件 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 驮 B 
出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 ， 单 击 欧 胶 钮 ， 系 统 弹出 “运行 命令 ” 
对 话 框 ， 然 后 选取 “xy 平面” 为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 6.42 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 
三 ， 系 统 返回 至 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(4) 定义 凸 台 开始 值 和 终点 值 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 的 于 “各 区 域 的 长 度 ; 文 本 框 中 
输入 数值 30， 单 击 再 允 沁 用 按钮， 在 第 -限制 区域 的 长 度 : 文本 框 中 输入 长 度 值 10， 单 击 
一 层 转 方向 _j 榨 钮 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(5) 单 击 硬 _ 确定 匀 钮 ， 完 成 图 6.43 所 示 的 工件 特征 的 创建 。 











| 芷 于 草图 的 蛙 征 





























图 6.42 截面 草图 图 6.43 ”工件 特征 
Task8. 创建 模具 型 心 


创建 图 6.44 所 示 的 型 芯 。 
(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 - 红 EEe 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 














mb ES 





(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宝 
出 “分 割 定义 ”对 话 框 。 
(3) 定义 分 割 元 素 。 选 取 图 6.45 所 示 的 曲面 〈 型 芯 分 型 面 ) 为 分 割 元 素 。 
(4) 单 击 硬 _ 靖 定 | 按钮 ， 完 成 型 芯 的 创建 。 
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~ 





/ 


图 6.44 型 芯 图 6.45 ”定义 分 割 元 素 


说 明 ， 此 步 为 了 方便 观察 分 害 后 特征 ， 可 以 隐藏 CE 中 可 观 宗 到 型 世 ， 





Task9. 创建 型 腔 工 件 








Step1. 显示 特征 。 在 特征 树 中 选取 ”ES 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 业 
单 中 选取 加 攻 5 全 生计 项 。 

step2. 隐藏 特征 。 在 特征 树 中 单 击 有 EREEEEE 和 起 ER 国 并 右 击 ， 在 系 颖 
弹出 的 快捷 菜单 中 选取 加 [全 二 

Step3. 插入 几何 体 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 配 妆 
选项 

(2) 更 改 “几何体 .3” 的 名 称 。 

QO 在 特征 树 中 选取 列国 加 于 四 jf 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 ，。 

@ 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特 欠 时 性 选项 卡 ， 然 后 在 特征 名 称 : 文本 
框 中 输入 文件 名 “cavity_part”。 

@) 单 击 总 确定 | 钮 ， 完 成 名 称 的 更 改 。 

Step4. 创建 工件 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 本 玫 
出 “定义 四 台 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 ， 单 击 欧 胶 钮 ， 系 统 弹出 “运行 命令 ” 
对 话 框 ， 然 后 选取 “xy 平面 ”为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 6.46 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 合 ”按钮 
各， 系统 返回 至 “定义 四 人 台 ”对 话 框 。 

(4) 定义 四 人 台 开 始 值 和 终点 值 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 的 第 -中 制 区 域 的 长 度 :文本 框 中 
输入 数值 30; 单 击 要 条 六 用 交 钮 ， 在 第 - 陨 贡 区 域 的 长 度 :文本 框 中 输入 长 度 值 10; 其 他 参数 采 
用 系统 默认 设置 。 

















一 > 人 和， 在 特征 村 中 增加 淘 国 症 请 用 














六 于 草图 的 特征 全 今 ， 系 统 弹 
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(5) 单 击 盛 确定 jj 灾 乌 ， 完 成 图 6.47 所 示 的 工件 特征 的 创建 。 


于: 作 





图 6.46 截面 草图 图 6.47 工件 特征 
Task10. 创建 模具 型 腔 


创建 图 6.48 所 示 的 型 腔 。 
(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 铀 ER 国 放 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 
中 选择 
(2) 选择 命令 。 
出 “分 割 定义 ”对 话 框 。 
(3) 定义 分 割 元 素 。 选 取 图 6.49 所 示 的 曲面 〈 型 腔 分 型 面 ) 为 分 割 元 素 。 


(4) 单 击 硬 _ 确定 匀 钮 ， 完 成 型 腔 的 创建 。 
好 








从 令 ， 系 统 弹 








SS 


图 6.48 ”型 腔 图 6.49 定义 分 割 元 素 





说 明 ， 此 步 为 了 方便 观察 分 割 后 特征 ， 可 以 隐藏 CE 
Task11. 创建 模具 布局 
Stage1. 创建 模具 型 腔 布局 


ee xy 平面 [ 








说 明 : 如 果 这 三 个 基准 面 已 经 显示 出 来 ， 此 步 可 省 略 。 
Step2. 创建 图 6.50 所 示 的 平面 2。 
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切换 至 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 

(2) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 室 
菜单 中 选择 用 aaaa 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB 
“平面 定义 ”对 话 框 。 

(4) 定义 平面 类 型 。 单 击 了 杰 尖 :区域 后 的 文本 框 ， 在 系统 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 
于 7 页 。 


(5) 定义 参考 平面 。 选 取 图 6.51 所 示 的 “zx 平面 ”为 参考 平面 。 


平面 57 选取 “7x 平面 ?2? 


图 6.50 平面 2 几 6.51 定义 参考 平面 
(6) 定义 偏 移 距离 。 在 偏 蒂 : 区 域 后 的 文本 框 中 输入 数值 90。 
(7) 单 击 总 确定 jj 饵 ， 完 成 平面 2 的 创建 。 
Step3. 创建 图 6.52 所 示 的 镜像 1。 
(1) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 二 全 仿 。 
(2) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 量 国 则 国 并 右 击 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 























从 念 。 系 统 弹 出 

































(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 然后 单 击 
6.50 所 示 的 平面 2， 系统 弹出 “定义 镜像 ”对 话 框 。 


(4) 单 击 硬 _ 确定 用 交 钮 ， 完 成 镜像 1 的 创建 。 








图 6.52 镜像 1 
Stage2. 创建 模具 型 心 布局 











stepl. 显示 特征 。 在 特征 数 中 选取 3 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
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Step2. 创建 图 6.53 所 示 的 镜像 2。 
(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 喇 国 拓 因 并 右 击 ,， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 

















(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 血 
图 6.54 所 示 的 平面 ， 系 统 弹 出 “定义 镜像 ”对 话 框 。 


镜像 2 
| 











图 6.53 镜像 2 图 6.54 定义 镜像 元 素 
(3) 单 击 章 _ 形 定 | 护 钮 ， 完 成 镜像 2 的 创建 。 
Stage3. 创建 产品 模型 布局 
step1， 显示 文件 。 在 特征 数 中 单 击 代 贰 作业 亲生 六 的 节点 ,然后 单 击 ' 六 . 辆 疯 加 并 方 
击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 加 上 Eu 全 so 靖 诗 项。 


Step2. 创建 图 6.55 所 示 的 镜像 3。 
(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 六 国 江 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 




















(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 医改 
6.56 所 示 的 平面 ， 系 统 弹出 “定义 镜像 ”对 话 框 。 
(3) 单 击 硬 _ 确 定 有 灾 钮 ， 完 成 镜像 3 的 创建 。 














图 6.55 镜像 3 图 6.56 定义 镜像 元 素 
说 明 : 此 步 为 了 方便 观察 镜像 后 特征 , 可 以 隐藏- 靖国/ 几 fj 估 朱 即 可 观 家 到 
镜像 后 特征 。 


Task12. 创建 浇注 系统 


Stage1. 创建 分 流 着 
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Stepl. 插入 几何 体 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 
选项 。 

(2) 更 改 “ 几 何 体 .4” 的 名 称 。 

QO 在 特征 树 中 选取 区 国 醒 于 国 f 右 币 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 芭 

@ 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 明星 选项 卡 ， 然 后 在 特征 名称 : 文本 
框 中 输入 文件 名 “fill”。 

@) 单 击 总 确定 必 钮 ， 完 成 名 称 的 更 改 。 

step2. 隐藏 特征 。 在 特征 树 中 选取 " 坟 国 于 到 站 站， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选取 蓬 E41. 

Step3. 创建 图 6.57 所 示 的 旋转 体 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 证 电 一 记 二 二 L 于 | 下 旋转 体 . 
弹出 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 在 “定义 旋转 体 ”对 话 框 中 ， 单 击 欧 控 钮 ， 系 统 弹 出 “运行 命令 ” 
对 话 框 ， 然 后 选取 “xy 平面 ”为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 6.58 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 外 
系统 返回 至 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 。 

(4) 定义 旋转 轴 。 选 取 图 6.58 所 示 的 直线 为 旋转 轴 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(5) 单 击 砷 _ 靖 定 | 按钮 ， 完 成 旋转 体 1 的 创建 。 





一 人 和， 在 特征 村 中 增加 渔网 本 帮 加 




















\L 





~ 




















旋转 体 1 






放大 图 














图 6.57 旋转 体 1 图 6.58 ”截面 草 
Stage2. 创建 浇 口 
创建 图 6.59 所 示 的 特征 一 一 凸 台 6《〈 前 文 已 隐 含 凸 台 1 一 5)。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 本 的 一 > E30 
出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 
(2) 创建 截面 齐 图 。 
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Q@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 , 单 击 葬 胺 钮 , 选取 TaskllStagel 中 Step2 
所 创建 的 平面 2 为 草图 平面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工 作 台 中 绘制 图 6.60 所 示 的 截面 草图 。 

图 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 磺 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 关 型 :下拉 列 表 中 选择 国 毕 项。 在 第 -限制 区 
域 的 长 度 : 文 本 框 中 均 输 入 数值 14， 然 后 选中 忆 鲁 钥 范 围 复 选 杠 ， 单 击 总 确定 j 扩 饵 ， 完 成 
凸 台 6 的 创建 。 














图 6.59 ” 凸 台 16 图 6.60 ”截面 草图 
说 明 : 此 落 为 了 方便 观察 凸 台 6 特征 ， 可 以 隐藏 全 0 枉 压 国 几 '5 休 . 


Stage3. 创建 分 流 道 和 浇 口 腔 体 


在 型 芯 中 创建 图 6.61 所 示 的 分 流 道 和 浇 口 腔 体 。 
(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 强国 加 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 














(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 
“ 移 除 ” 对 话 框 。 然 后 在 特征 树 中 单 击 缠 国电 

(3) 在 “ 移 除 ” 对 话 框 中 单 击 总 确定 jj 拉 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 

(4) 更 新 产品 。 在 在 特征 树 中 选取 吉 加 B 轩 半 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
拌 [i 全 今 ， 完 成 产品 的 更 新 。 











分 流 道 和 浇 口 腔 体 
\ 





图 6.61 分 流 道 和 浇 口 腔 体 
Stage4. 创建 冷 料 穴 


创建 图 6.62 所 示 的 旋转 体 2。 
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(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 纹 国 加 f 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 











“基于 草图 的 特征 下 这 转 体 .， 





(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 
弹出 “定义 旋转 体 ”对 话 框 。 

(3) 定义 草图 平面 。 在 “定义 旋转 体 ”对 话 框 中 ， 单 击 莱 胺 钮 ， 系 统 弹 出 “运行 命令 ” 
对 话 框 ， 然 后 选取 TaskllStage 1 中 Step2 所 创建 的 平面 2 为 草图 平面 。 

(4) 绘制 截面 草图 。 在 图 型 区 绘制 图 6.63 所 示 的 稚 面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 下， 
系统 返回 至 “定义 旋转 体 ”对 话 框 。 

(5) 定义 旋转 轴 。 选 取 图 6.63 所 示 的 直线 为 旋转 轴 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 


DDS4 











旋转 体 2 





~ 
放大 图 





图 6.62 旋转 体 2 图 6.63 截面 草图 
(6) 单 击 .总 确定 匀 钮 ， 完 成 旋转 体 2 的 创建 。 


Stage5. 创建 冷 料 穴 腔 体 








在 特征 树 中 选取 全 才 ER 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 ， 系 统 会 自动 在 型 蕊 中 创建 冷 料 究 腔 体 。 


Task13. 创建 模具 分 解 视图 














stepl 显示 特征 。 在 特征 数 中 选取 人 ER 一 并 单 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 加 本 痢 命 令 ， 辣 时 将 基准 平面 隐藏 。 

Step2. 创建 图 6.64 所 示 的 型 腔 移 动 。 

(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 "二 9 二 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
弹出 “问题 ”对 话 框 。 

(3) 在 “问题 ”对 话 框 中 单 击 国 是 罗拉 钮 ， 此 时 系统 弹出 “平移 定义 ”对 话 框 。 

(4) 定义 对 话 框 参数 。 在 攻守 &: 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国标 ， 在 呈 : 区 域 


























在 2 合生， 此 时 系统 
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的 文本 框 中 输入 数值 100。 
(5) 定义 平移 方向 参照 。 选 取 图 6.65 押 示 的 边线 为 平移 方向 参照 。 


选取 此 边线 






放大 图 





图 6.64 ”移动 型 腔 后 图 6.65 ”定义 平移 方向 参照 


(6) 单 击 总 确定 | 掖 钮 ， 完 成 型 腔 的 移动 。 
Step3. 创建 图 6.66 所 示 的 型 蕊 移动 。 
(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 "强国 于 站 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 











选择 





(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 让 3 人 人 ， 此 时 系统 
弹出 “问题 ”对 话 框 。 

(3) 在 “问题 ”对 话 框 中 单 击 时 是 加 按钮， 此 时 系统 弹出 “平移 定义 ”对 话 框 。 

(4) 定义 对 话 框 参数 。 在 所: 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 时 于 和 4 基 ， 在 本 训 : 区 域 
的 文本 框 中 输入 数值 -100。 

(5) 定义 平移 方向 参照 。 选 取 图 6.67 所 示 的 边线 为 平移 方向 参照 。 


选取 此 i 线 
放大 图 | 


图 6.66 “移动 型 芯 后 图 6.67 定义 平移 方 问 参照 
(6) 单 击 右 -确定 上 六 钮 ， 完 成 型 芯 的 移动 。 
step4. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 | 一 > 辐 本 时 人 人， 即 可 保存 模型 











实例 7 带 滑 块 的 模具 设计 











本 实例 将 介绍 一 款 饮水 机 开关 的 模具 设计 过 程 ( 图 7.1)。 该 模具 带 有 滑 块 ， 重 点 、 难 
点 在 于 型 芯 区 域 面 、 型 腔 区 域 而 和 滑 块 区 域 面 ， 以 及 主 开 模 方向 和 滑 块 开 模 方向 的 定义 ， 
本 实例 在 创建 分 型 面 时 采用 了 一 种 比较 典型 的 方法 ， 首 先 ， 创 建 一 个 面 的 反射 线 ， 然 后 ， 
创建 与 反射 线 相连 的 连接 曲线 ， 将 其 投影 到 模型 表面 ， 以 及 创建 与 连接 曲线 相连 的 直线 ; 
其 次 ， 利 用 反射 线 、 连 接 曲线 和 直线 所 构成 的 最 大 轮廓 线 〈 分 型 线 ) 来 分 割 未 完全 定义 的 
型 芯 、 型 腔 和 滑 块 区 域 面 ， 再 利用 “接合 ”、“ 扫 掠 "、“ 填 充 ”“ 拉 伸 ” 和 “对 称 ”等 操作 
来 创建 曲面 ， 最 后 ， 将 创建 的 曲面 接合 成 分 型 面 。 

希望 读者 能 够 掌握 这 种 带 滑 块 的 模具 设计 的 方法 ， 下 面 介绍 该 模具 的 设计 过 程 。 





























图 7.1 饮水 机 开关 的 模具 设计 
Task1. 导入 模型 


Stage1. 加 载 模型 






Step1. 新 建 产品 。 新 建 一 个 Product 文件 ， 在 特征 树 中 双击 专攻 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单一 [ 荆 要 
令 ， 系 统 切 换 至 “型 芯 / 型 腔 设计 ”工作 台 。 

Step3. 修改 文件 名 。 右 击 物 | 国 到， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 鼎 且 时 汪 项 ， 未 
统 弹出 的 “属性 “对 话 框 ; 在 一; 策 s 文 本 框 中 输入 文件 名 “handle_mold” 单 击 总 确定 ] 校 
钮 ， 完 成 文件 名 的 修改 。 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 基 BB 


出 “Import Molded Part” 对 话 框 。 

















有 命令， 系统 弹 
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Step5. 在 “Import Molded Part” 对 话 框 中 时 区 域 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 写 ， 此 时 系统 弹 
出 “选择 文件 ”对 话 框 , 选择 文件 路 径 ; D:\cat20.6\Wwork\ech07\handle.CATPart, 单 击 县 汪 吕 串 
按钮 。 

Step6. 选取 要 开 模 的 实体 。 在 “Import handle.CATPart” 对 话 框 蛙 区域 的 “” 下 拉 
列表 中 选择 医生 六 蔷 . 

说 明 : 在 ms 的 下 拉 列 表 中 有 两 个 有 RD 和 辐 :: 项 ， 妥 选取 第 二 个 . 





Stage2. 设置 收缩 率 


Stepl. 设置 坐标 系 。 
(1) 选取 坐标 类 型 。 在 “Import handle .CATPart” 对 话 框 "区域 的 下 拉 列 表 中 选 
i i 
(2) 定义 坐标 值 。 分 别 在 区域 的 *、“! 和 “ 文本 框 中 输入 数值 0、0 和 0。 
Step2. 设置 收缩 数值 。 在 于 区 域 的 “文本 框 中 输入 数值 1.006。 
Step3. 在 “Import handle.CATPart” 对 话 框 中 单 击 总 确定 肝 钮 ， 完 成 零件 几何 体 的 收 
缩 率 设置 ， 结 末 如 图 7.2 所 未 。 














图 7.2 ”零件 几何 体 


Stage3. 添加 缩放 后 的 实体 





da 全 人 ， 系 统 





Stepl. 切换 工作 人 台 。 选 择 下 拉 菜单 加 可 一 > EL 
切换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

step2， 显 示 特 征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 站 IEAEERTEEE 一 > 
二 才 ][ 和 而 六 的 “+” 号 ， 显 示 出 总 攻 作 类 休 休 的 于 革 . 

step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 侃 车 和 于 全 人 几 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 先 

用 合 邻 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step4. 创建 封闭 曲面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
弹出 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 。 














m=—p> FES 
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(2) 选取 封闭 曲面 。 在 特征 树 中 单 市 坊 攻 二 克 右 二 轩辕 时 jw “<,” 号 ， 然 后 选择 
尽 ， 在 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 中 单 击 . 总 确定 | 扩 钮 ， 特 征 树 变化 结果 如 图 7.3b 
所 示 。 

step5， 隐藏 产品 模型 en “+4” 号 ， 然 后 右 击 
< 一 本 则 ， 未 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 芝 

说 明 : 这 里 将 产品 模型 隐藏 起 来 ， 为 了 便于 后 面 的 操作 。 

step6. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 避 一 于 
命令 ， 系 统 切换 至 “型 芯 /型 腔 设计 ”工作 台 。 











命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 


handle mold 
MoldedPart Pld 1) 





handle mold 之 xy 平面 
MoldedPart (MoldedPart. 1) 之 7z 平面 
VI 之 zx 平面 
上 轴 系 
[te 零件 几何 体 





-和 沸 备件 几何 体 的 结果 旧 了 缩放 . 1 
Applications Applications 


a) 添加 及 b) 添加 后 
图 7.3 添加 缩放 后 的 实体 


Task2. 定义 主 开 模 方 向 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 Ed i i nieetion ， nai et 
令 ， 系 统 弹出 “Main Pulling Direction Definition” 对 话 框 。 

Step2. 设置 坐标 系 。 在 该 对 话 框 下 区域 的 吾 、 如 和 下 文本 框 中 分 别 输入 数值 0、0 
和 1。 

Step3. 锁定 开 模 方 同 。 接 受 系 统 默 认 的 开 模 方 辐 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 

Fulline Mis System 区 域 选 中 国 Locked 复 选 框 。 

Step4. 设置 区 域 闫 色 。 在 图 形 区 选取 加 载 的 零件 几何 体 ， 并 在 "4 和 es 区 域 选中 
est 复 选 框 ， 然 后 拖 动 其 后 的 滑 块 ， 将 小 平面 的 忽略 参数 值 设置 为 0.20。 

说 明 : 在 设置 区 域 颜 色 时 ， 只 需要 在 前 面 加载 的 零件 几何 体 上 的 任意 位 置 单 击 一 下 即 
3 
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Step5. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 性交 钮 ， 此 时 特征 树 中 增加 了 四 个 几何 图 形 集 ， 同 时 这 
四 个 几何 图 形 集 将 在 零件 几何 体 上 显示 出 来 ， 结 果 如 图 7.4 和 图 7.5 所 示 。 








、 itv 区 域 
Core 区 域 ny 区 域 other 区 域 
\ Core 区 域 入 
2 1 


/ 


NoDraft 0deg 1 区 域 








Cavity 区 域 \ -~—-—-—-- 
™ 本 ”~ ~ ~ 放大 图 
放大 图 ~ 
图 7.4 区 域 颜 色 
| 区 域 other: other 区 域 Cavity 区 域 
,7 放大 图 : 
放大 图 IY ' 
Ga 区 域 Core 区 域 ~ -~ | 
图 7.5 区 域 颜 色 
Task3. 移动 元 素 
Stage1. 创建 图 7.6 所 示 的 反射 线 1 
Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插 六 = Wireframe kk Reflect Line... 命令 





系统 弹出 “反射 线 定 义 ” 对 话 框 。 
Step2. 设置 对 话 框 参数 。 在 关 : 区 域 选中 时 区 福 单 选项 ， 选取 图 7.7 所 示 的 曲面 为 支持 
面 ， 选取 “xy 平面 ”为 方向 参照 ， 在 角度 参考 : 区 域 中 选中 辐 放 线 单 选项 ， 其 他 参数 采用 默认 


议 症 。 








反射 线 1 







i 


放大 图 是 





图 7.6 反射 线 1 图 7.7 定义 反射 线 文 持 面 
Step3. 单 击 砷 _ 确定 匀 钮 ， 完 成 反射 线 1 的 创建 。 


Stage2. 创建 图 7.8 所 示 的 连接 1 





Stepl. 选择 命 今 。 选择 下 拉 荣 单 插 信 eB Wireframe k Conmmect Curwe... 
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系统 弹出 “连接 曲线 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 连接 类 型 。 单 击 造 典 回 : 区 域 的 文本 框 ， 在 系统 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选取 
选项 。 

Step3. 选取 连接 点 和 曲线 。 在 该 对 话 框 第 -由 上 : 区 域 的 下! 中 单 击 且 选项 使 其 激活 ， 
然后 依次 选取 图 7.9 所 示 的 点 1 (反射 线 1 的 一 端点 )， 单 击 . 虹 苇 认 向 肯 钮 ， 在 该 对 话 框 
第 二 曲线 : 区域 的 点 : 中 单 击 苞 2 这 选项 使 其 激活 ， 然 后 依次 选取 图 7.9 所 示 的 点 2 和 边线 1， 
单 击 王 吾 方向 外 们 钮 ， 其 他 参数 采用 默认 设置 。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 .总 确定 上 拉 钮 ， 完 成 连接 1 的 创建 。 

说 明 : 为 了 方便 观察 连接 1 的 特征 ， 在 此 将 反射 线 1 隐藏 

















连接 1 


\ 





放大 





图 7.8 连接 1 
Stage3. 创建 图 7.10 所 示 的 直线 1 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB 
出 “直线 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 点 。 选 取 图 7.11 所 示 的 点 3 和 点 4。 

Step3. 在 “直线 定义 ”对 话 框 中 单 击 章 _ 确 定 j 扩 钮 ， 结 果 如 图 7.10 所 示 。 






直线 1 


mu 





图 7.10 直线 1 
Stage4. 创建 图 7.12 所 示 的 项 目 1 





Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 且 宇 
弹出 “投影 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 投影 对 象 。 选 取 连 接 1 为 投影 对 象 。 

Step3. 定义 文 持 面 。 选 取 图 7.13 所 示 的 曲面 为 支持 面 。 
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选取 该 曲面 





图 7.12 项 目 1 图 7.13 定义 支持 面 
Step4. 在 “投影 定义 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 ] 术 馈 。 
说 上 明 : 为 了 方便 观察 项 目 1 的 特征 ， 在 此 将 反射 线 1、 连 接 1 和 直线 1 隐藏 . 


Stage5. 创建 图 7.14 所 示 的 多 重 输出 2〈 对 称 ) 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 生 
弹出 “对 称 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 对 称 元 系 和 人 参考。 

(1) 在 “对 称 定 义 ” 对 话 框 中 单 击 七 及 钮 系统 弹出 “元 素 ” 对 话 框 ， 然 后 选取 Stage3 
所 创建 的 直线 1 和 Stage4 所 创建 的 项 目 1 为 对 称 元 素 。 

(2) 在 绘图 区 选取 “zx 平面 ”为 对 称 参 考 。 

Step3. 单 填 总 确定 肝 钮 ， 完 成 多 重 输 出 2 (对 称 ) 的 创建 。 











Stage6. 创建 分 割 区 域 1 





wp> 0 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
命令 ， 系 统 弹 出 “Split Mold Area” 对 话 框 。 

Step2. 定义 要 切除 的 元 素 。 选 取 图 7.15 所 示 的 面 为 要 切除 元 素 。 

Step3. 定义 切除 元 素 。 选 取 反 射线 1 为 切除 元 素 。 

Step4. 单 击 屯 - 诺 用 外 扩 钮 ， 然 后 单 击 了 meat Destinstin 区 域 下 的 国 惠 时时 4 时 和 /项 并 右 
击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 国 国人， 单 击 2m etinstion 区 域 下 的 
; 选项 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国生 sa 人 站 人 
Step5. 单 击 总 确定 ] 控 钮 ， 完 成 分 割 区 域 1 的 创建 ， 结 果 如 图 7.16b 所 示 。 
选取 该 曲面 



























多 输出 2《〈 对 称 ) 


~ 
N 


图 7.14 多 输出 2《〈 对 称 ) 图 7.15 定义 要 切除 的 元 素 
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放大 图 









a) 分 割 前 b) 分 割 后 
图 7.16 分 割 区 域 1 


Stage7. 创建 分 割 区 域 2 


lins Direction 0 





Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 且 仙 
命令 ， 系 统 弹 出 “Split Mold Area” 对 话 框 。 

Step2. 定义 要 切除 的 元 素 。 选 取 图 7.17 所 示 的 面 ( 共 2 个 面 ) 为 要 切除 元 素 。 

Step3. 定义 切除 元 素 。 选 取 多 重 输 出 2 为 切除 元 素 。 

Step4. 单 击 一 度 用 | 六 钮 ， 然后 单 击 x 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国定 

Step5. 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 分 割 区 域 2 的 创建 ， 结 果 如 图 7.18b 所 示 。。 





i 先 贡 并 右 币 ， 





选取 这 两 个 曲面 






放大 图 





图 7.17 定义 要 切除 的 元 素 





图 7.18 分 割 区 域 2 


Stage8. 创建 分 割 区 域 3 





wip> Rn NE 





Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 玉 单 入 人 
命令 ， 系 统 弹出 “Split Mold Area” 对 话 框 。 
Step2. 定义 要 切除 的 元 素 。 选 取 图 7.19 所 示 的 面 ( 共 2 个 面 ) 为 要 切除 元 素 。 
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0 曲面 





图 7.19 定义 要 切除 的 元 素 
Step3. 定义 切除 元 素 。 选 取 项 目 1 为 切除 元 素 。 
Step4. 单 击 感应 用 jj24g， 单 击 Element Destination 区 域 的 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 苹 今 ， 单 击 EEii | ] 或 |] 





cai ty! EE 














图 7.20 分 割 区 域 3 


Stage9. 创建 图 7.21 所 示 的 平面 1 






Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 空 
出 “平面 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 平面 类 型 。 在 该 对 话 框 了 本 类 型 : 的 下 拉 列 表 中 选择 

Step3. 选取 直线 。 分 别 选 取 图 7.22 所 示 的 直线 1 和 对 称 1。 

Step4. 在 “平面 定义 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 按钮 ， 完 成 图 7.21 所 示 的 平面 1。 





过 过 汕 条 百 线 sb 六 





平面 1 选取 对 称 1 
1 









选取 直线 1 
\ 
\ 


放大 





图 7.21 平面 1 图 7.22 选取 直线 


ee 


Stage10. 创建 图 7.23 所 示 的 平面 2 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 空 
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出 “平面 定义 ”对 话 框 。 





图 7.23 平面 2 








Step2. 定义 平面 类 型 。 在 该 对 话 框 了 本 加 : 的 下 拉 列 表 中 选择 国 再 选项 . 
Step3. 定义 平面 参考 。 选 取 Stage9 所 创建 的 平面 1 为 参考 平面 。 

Step4. 定义 偏 移 距离 。 在 合营 : 区 域 的 文本 框 中 输入 数值 22。 

Step5. 在 “平面 定义 ”对 话 框 中 单 击 章 _ 靖 定 久 钮 。 





Stage11. 创建 分 割 区 域 4 








Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 配 空 ‘ling Direction Split Nold hrea... 
命令 ， 系 统 弹 出 “Split Mold Area” 对 话 框 。 

Step2. 定义 要 切除 的 元 素 。 选 取 图 7.24a 所 示 的 面 〈 共 2 个 而 ) 为 要 切除 元 素 。 

Step3. 定义 切除 元 素 。 选 取 平 面 2 为 切除 元 素 。 

Step4. 单 击 . 感 应 用 j 包 ,然后 单 击 m ini 区 域 的 国 时 G3) 直 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 轩 Bim 风 命令， 然后 单 击 下 mem 区 域 下 的 

选项 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 Bi 者 介 今 。 
Step5. 单 击 总 确定 ] 控 钮 ， 完 成 分 割 区 域 4 的 创建 ， 结 果 如 图 7.24b 所 示 。 
选取 这 些 出面 


SN 






























图 7.24 分 割 区 域 4 
Stage12. 创建 图 7.25 所 示 的 平面 3 


Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 配 研 
出 “平面 定义 ”对 话 框 。 
Step2. 定义 平面 类 型 。 在 该 对 话 框 上 加 : 的 下 拉 列 表 中 选择 
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Step3. 选取 点 。 选 取 图 7.26 所 示 的 点 5、 点 6 和 点 7。 
Step4. 在 “平面 定义 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 j 要 馈 。 





图 7.25 平面 3 图 7.26 选取 点 


Stage13. 创建 分 割 区域 5 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 基 国 一 > 和 和 split Hold ie 
命令 ， 系 统 弹 出 “Split Mold Area” 对 话 框 。 

Step2. 定义 要 切除 的 元 素 。 选 取 图 7.27a 所 示 的 曲面 为 要 切除 的 元 素 。 

Step3. 定义 切除 元 素 。 选 取 平 面 3 为 切除 元 素 ， 单 击 惠氏 用 久 钮 。 

Step4. 单 击 融 应 用 六 钮 ， 单 击 et Destination 区 域 的 可 项 并 右 击 ， 在 
系统 强 出 的 快 亲 单 中 过 反 莉 天葬， 单 击 at tn 区域 的 革 于 到 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 轩 B 央 介 今 .， 

Step5. 单 击 . 总 确定 j 扩 钮 ， 完 成 分 制 区 域 5 的 创建 ， 结 果 如 图 7.27b 所 示 。 


~ 


b) 分 割 后 


























选取 该 曲面 


a) 分 割 前 


图 7.27 分割 区 域 $ 


Stage14. 创建 图 7.28 所 示 的 平面 4 














选择 F 拉 菜 单 插 六 mip IE 和 命 今 ， 在 该 x | 证 i 的 
Ts 下拉 列 表 中 选择 国 s 汪 类 型 ， 然 后 选取 图 7.29 所 示 的 点 8、 点 9 和 点 10， 在 “ 平 
面 定义 ”对 话 框 中 单 击 意 _ 形 定 匀 钮 。 








Stage15. 创建 分 割 区 域 6 








es Fulline Direction k 


选择 下 拉 菜 单 E 
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令 ; 单 击 硬 _ 确定 匀 钮 ， 完 成 分 割 区 域 6 的 创建 ， 结 果 如 图 7.30b 所 示 。 
说 明 : 此 处 单 击 的 分 定 14 也 可 能 是 分 割 13， 不 影响 后 续 的 操作 。 


a 点 8 
放大 图 










图 7.28 平面 4 图 7.29 选取 点 
选取 该 曲面 





图 7.30 “分割 区 域 6 
Stage16. 移动 元 素 


step1. 隐藏 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 加 滞 一 > 一 上 

step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > EE 于 人 于 
系统 弹出 “Transfer Element” 对 话 框 。 

Step3. 定义 型 腔 区 域 。 在 该 对 话 框 六 Yatin 的 下 拉 列 表 中 选取 Elj 先 贡 ， 并 选取 
meepsestion oe 文 木 杠 中 的 国光 可， 然后 选取 图 7.31 所 示 的 区 域 (总 共 4 个 而 )， 结 
果 如 图 7.32 所 示 。 


选取 该 NoDraft_0deg.1 区 域 
/ 
/ 
/ 


图 7.31 定义 型 腔 区 域 图 7.32 型 腔 区 域 


Step4. 定义 型 芯 区 域 。 在 该 对 话 框 的 ?etinstios 下 拉 列 表 中 选取 国生 这 项 ， 然 后 选取 四 
7.33 和 图 7.34 所 示 的 区 域 《总共 4 个 面 )， 结 果 如 图 7.35 和 图 7.36 所 示 。 


选取 该 NoDraft_0deg.1 区 域 


”六 


图 7.33 定义 型 仿 区 域 图 7.34 ”定义 型 心 区域 


























选取 该 NoDraft_0deg.1 区 域 
7 


放大 





选取 该 other 区 域 
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图 7.35 型 芯 区 域 图 7.36 ”型 蕊 区 域 








Step5. 定义 other 区 域 。 在 该 对 话 框 的 tstinstim 下 拉 列 表 中 选取 国 峡 六 项， 并 选取 
Propagation tvpe 文本 框 中 的 Point contirmmity 选项 ， 然后 选取 图 7.37 和 和 图 7.38 所 示 的 区 域 (总 共 32 
个 面 )， 结 果 如 图 7.39 和 图 7.40 所 示 。 








选取 Caty 区 域 选取 Co 区 域 选取 该 NoDraft_0deg.1 区 域 


选取 该 NoDraft_0deg.1 区 域 


下 







ea 
DP 
[od 
Co 
Cd 
Cd 
» 
Cd 
Cd 





~ 选取 Core 区 域 
放大 图 





图 7.37 定义 other 区 域 图 7.38 定义 other 区 域 





图 7.39 other 区 域 图 7.40 other 区 域 
说 明 : 
@ 用 户 在 定义 区 域 面 的 时 候 ， 可 以 灵活 运用 国 届 征 2 各 
bg 人 和、 先 页 落 ,| 大- :未 Ji 完成 .定义 。 
© 为 有 些 面 在 图 中 并 没有 标注 完全 ,读者 在 选取 面 的 时 候 ， 可 根据 录像 来 进行 选取 。 
Step6. 在 “Transfer Element” 对 话 框 中 单 击 总 确定 j 校 钮 ， 完 成 元 素 的 移动 。 


Task4. 定义 疹 块 开 模 方 问 


Stage1. 定义 滑 块 1 的 开 模 方向 





选项 、 Foint contirnmuitw 选项 和 











rs Fulline Direction k Ea der Etern 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 宣 
令 ， 系 统 弹 出 “Slider Lifter Pulling Direction Definition” 对 话 框 。 

Step2. 定义 罗 气 方 辐 。 将 图 形 区 右上 和 角 的 罗盘 拖 至 图 7.41 所 示 的 位 置 。 

Step3. 定义 对 话 框 参数 。 

(1) 在 2 区 域 的 于 文本 框 中 输入 数值 -1， 并 选中 区 orked 复 选 框 。 
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(2) 在 Wadization 区 域 选 中 时 zmleae 单 选 项 ， 然 后 在 其 下 面 的 文本 框 中 输入 数值 10， 发 
现 Other 曲面 并 没有 完全 定义 到 滑 块 1 的 面 上 。 

(3) 在 smization 区 域 选中 四 Tss 旨 Ply 单 选项 ， 并 选中 sfer 区 域 中 的 上 reet 复 
选 框 ， 然 后 在 图 形 区 中 选取 零件 右 侧 的 其 他 Other 曲面 。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 按钮， 完成 滑 块 开 模 方向 的 定义 ， 结 果 如 图 7.42 
所 示 。 




















图 7.41 定义 罗盘 方向 图 7.42 滑 块 1 的 开 模 方向 
Stage2. 定义 滑 块 2 的 开 模 方向 





ee Fulline Direction k el]ider Liftter 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 空 
令 ， 系 统 弹 出 “Slider Lifter Pulling Direction Definition” 对 话 框 。 

Step2. 定义 罗盘 方向 。 将 图 形 区 右上 角 的 罗盘 拖 至 图 7.43 所 示 的 位 置 。 

Step3. 定义 对 话 框 参数 。 

(1) 在 区域 的 于 文本 框 中 输入 数值 1， 并 选中 下 zsed 复 选 框 。 

(2) 在 Waization 区域 选中 让 Plo 单 选 项 ， 然 后 在 其 下 面 的 文本 框 中 输入 数值 10, 发 
现 Other 曲面 并 没有 完全 定义 到 滑 块 2 的 面 上 。 

(3) 在 maization 区 域 选中 四 Ps 曹 ly 单 选项 ， 并 选中 sfer 区 域 中 的 电 12eet 复 
选 枉 ， 然 后 在 图 形 区 中 选取 零件 左 侧 的 其 他 Other 曲面 。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 硬 _ 形 定 炙 钮 ， 完 成 滑 块 开 模 方向 的 定义 ， 结 果 如 图 7.44 
所 示 。 























图 7.43 ”定义 罗盘 方 问 图 7.44 滑 块 2 的 开 模 方向 
Task5. 集合 曲面 


Stage1. 集合 型 心 曲面 





Stepl 选择 命令 。 选择 下 拉 革 上 本 m= Fulline Direction k 
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令 ， 系 统 弹 出 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 。 
Step2. 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 的 5st = mold sea 下 拉 列 表 
中 选择 选项 ， 此 时 系统 会 自动 在 “*%s 的 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 
Step3. 创建 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 中 选中 este atm Join 复 选 框 ， 
单 击 怠 确定 肝 钮 ， 完 成 型 芯 曲 面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 7.45 所 示 。 




















Stage2. 集合 型 腔 曲面 





Step1. 选择 命令 。 选择 下 扩 菜单 国 | 一 EE 于 heli Ns oe 
命令 ， 系 统 阐 出 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 。 

Step2. 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 的 ssst 3 mold sea 下 拉 列 表 
中 选择 胞 dt 用 ;i 先 IJ 页 ，J 比 时 系统 会 自动 在 22 的 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

Step3. 创建 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 este * dstm Join 复 选 框 ， 
单 击 总 确定 怕 钮 ， 完 成 型 腔 曲 面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 7.46 所 示 。 




















, Core. 1 , Cavity. 1 
[5 曲面 . 65 人 曲面 . 66 
图 7.45 集合 型 心 曲 面 后 图 7.46 集合 型 腔 曲 面 后 


Stage3. 集合 靖 块 1 曲面 





Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 四 到 一 > 区 2 于 nl Diels 
命令 ， 系 统 弹出 “Agsgregate Surfaces ”对 话 框 。 
Step2. 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 的 52st amla sea 下 拉 列 表 
中 选择 ihmibksis 册 | 先 抽 ， | 日 | 系统 会 自动 在 ”ss 的 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 
Step3. 创建 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 中 选中 局 este detm Join 复 选 框 ， 
单 击 总 确定 上 4 乌 ， 完 成 滑 块 1 曲面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 7.47 所 示 。 

















Stage4. 集合 请 块 2 曲面 





Step1， 选 择 命令 。 选择 下 拉 苹 单 世 汪 mp Direciicn ， a Nd a 
命令 ， 系 统 弹出 “Agsgregate Surfaces ”对 话 框 。 

Step2. 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 的 5st 3 mold sea 下 拉 列 表 
中 选择 bss 出 先 抽 ， ) 此 昌 系 统 会 自动 在 2 和 sse 的 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

Step3. 创建 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 este * dstm Join 复 选 框 ， 
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单 击 章 _ 确定 外 钮 ， 完 成 滑 块 2 曲面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 7.48 所 示 。 


人 slider/Lifter. 1 人 Slider/Lifter. 2 
| 会 曲面 . 67 | 会 曲面 . 68 
图 7.47 集合 滑 块 1 曲面 后 图 7.48 集合 滑 块 2 曲面 后 


Task6. 创建 爆炸 视图 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 B= BndB 鞠 围 Explode View... 
令 ， 系 统 弹 出 “Explode View” 对 话 框 。 

Step2. 定义 对 话 框 参数 。 在 “区 域 的 文本 框 中 输入 数值 30， 单 击 Enter 键 ， 结 
果 如 图 7.49 所 示 。 


Step3. 在 该 对 话 框 中 单 击 . 晶 职 消 | 控 包 。 





Task7. 模型 修补 


Stage1. 新 建 几何 图 形 集 








Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 妆 人 合 今 ， 系 统 弹 出 “插入 几何 
图 形 集 ” 对 话 框 。 
Step2. 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 车 ' 文本 框 中 输入 “Repair_surface”， 接受 “最 : 文本 框 


中 的 默认 好 时 和 赃 先 项 ， 然 后 单 击 章 _ 确定 多 钊 . 








Stage2. 创建 接合 1 





Stepl1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 相生 
弹出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 接合 对 象 。 选 取 图 7.50 所 示 的 边线 2 和 边线 3， 接 受 系 统 默认 的 合并 距离 
值 〈 即 公差 值 )。 


To1 Ls YY 2 
人 ， 未 红 








图 7.49 爆炸 视图 图 7.50 ”选取 边界 线 


Step3. 单 击 章 确 定 核 钮 ， 完 成 接合 1 的 创建 。 
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Stage3. 创建 图 7.51 所 示 的 扫 掠 1 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 有 来 早 i 
出 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 轮廓 类 型 。 在 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 中 ， 单 击 坦 帮 型: 区 域 的 胃 | 庭 项 . 

Step3. 选取 轮廓 曲线 。 在 模型 中 选取 Stage2 中 创建 的 接合 1 为 轮廓 曲线 。 

Step4. 选取 引导 曲线 。 选 取 图 7.52 所 示 的 边线 为 引导 曲线 。 








图 7.51 扫 掠 1 图 7.52 ”选取 轮廓 曲线 和 引导 曲线 
Step5. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 以 乌 ， 完 成 扫 掠 1 的 创建 (隐藏 接合 1)。 


Stage4. 创建 图 7.53 所 示 的 边界 1 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 家 
统 弹 出 “边界 定义 ”对 话 框 。 
Step2. 设置 对 话 框 参数 。 在 “边界 定义 ”对 话 框 中 的 革 本 :区域 的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 
EE 选项 。 
Step3. 定义 曲面 边线 。 选 取 图 7.54 所 示 的 曲线 为 曲面 边线 。 
边界 1 选取 该 由 线 


















放大 





图 7.53 边界 1 图 7.54 定义 曲面 边线 
Step4. 单 击 总 确定 上校 钮 ， 完 成 边界 1 的 创建 。 
Stage5. 创建 图 7.55 所 示 的 边界 2 
参照 Stage4， 创 建 边界 2， 结 果 如 图 7.55 所 示 。 


Stage6. 创建 图 7.56 所 示 的 填充 1 





Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 红 一 > 合生， 系统 阐 出 
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“填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 
Step2， 定义 边界 曲线 。 选 取 “边界 1” 为 边界 曲线 ; 单 击 .总 确定 此 钮 ， 完 成 填充 1 的 
创建 (隐藏 边界 1)。 


边界 2 
/ 





放大 





图 7.55 边界 2 图 7.56 填充 1 
Stage7. 创建 图 7.57 所 示 的 填充 2 


参照 Stage6， 创 建 填 充 2， 结 果 如 图 7.57 所 示 《 隐 藏 边界 2)。 





图 7.57 填充 2 
Task8. 创建 分 型 面 
Stage1. 新 建 几何 图 形 集 





Step1， 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 红 3 相合 今 ， 系 统 弹 出 “插入 几何 
图 型 集 ” 对 话 框 。 
Step2. 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 区 : 文本 框 中 输入 文件 名 “Parting_surface”， 接受 “站: 


文本 框 中 的 默认 国 卫 时 先 项 ， 然 后 单 击 总 确定 jj 争 ， 








Stage2. 创建 图 7.58 所 示 的 边界 3 





step1. 隐藏 特征 。 在 特征 树 中 选取 侣 :国语 国 几 半 右 币 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 
EL 全 清 渤 贡 ， 同 时 将 曲线 隐藏 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB 
统 弹 出 的 “边界 定义 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 曲面 边线 。 选 取 图 7.59 所 示 的 曲线 为 曲面 边线 。 

Step4. 定义 边线 限制 。 在 图 形 区 依次 选取 图 7.59 所 示 的 点 11 和 点 12。 

Step5. 单 击 总 确定 jj 馈 ， 完 成 边界 3 的 创建 。 
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选取 该 曲线 





图 7.58 边界 3 图 7.59 定义 曲面 边线 和 边线 限制 
说 明 : 读者 在 创建 边界 3 的 时 候 ， 一 定 要 注意 边界 3 的 方向 ， 可 参照 录像 来 定义 。 


Stage3. 创建 图 7.60 所 示 的 拉 伸 1 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宣 
出 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 拉 伸 轮廓 和 拉 伸 方向 参照 。 在 图 形 区 选取 边界 3 为 拉 伸 轮 廊 , 选取 立轴 ( 主 
坐标 系 中 ) 为 拉 伸 方 回 参 照 (图 7.61 )。 

Step3. 设置 对 话 框 参数 。 在 笠 # 融 制 区 域 的 下 拉 列 表 中 的 陋 和 ! 区 域 的 交 ;文本 框 中 选择 
有 选项 ， 然 后 在 Rd+ : 文本 框 中 输入 数值 40。 

Step4. 单 击 七 确 定 匀 钮 ， 完 成 拉 伸 1 的 创建 (隐藏 边界 3)。 


拉 伸 1 

















图 7.60 拉 伸 1 图 7.61 定义 拉 伸 轮廓 和 拉 伸 方 癌 参照 
Stage4. 创建 图 7.62 所 示 的 扫 掠 2 





Stepl. 选择 命令 。 和 选择 下 拉 玉 单 证 人 
出 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 。 

A A 

Step3. 选择 子 类 型 。 在 该 对 话 框 了 类型: 的 下 拉 列 表 中 选择 有 式 . 

Step4. 选取 引导 曲线 和 参考 曲面 。 选取 图 7.63 所 示 的 边线 为 引导 曲线 , 选取 “xy 平面 ” 
为 参考 曲面 。 

Step5. 定义 扫 掠 长 度 。 在 该 对 话 框 的 关 芭 二 文本 框 中 输入 数值 40。 
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Step6. 在 该 对 话 框 中 单 击 意 -确定 j 钮 ， 完 成 扫 掠 2 的 创建 。 





~ 
> 选取 该 边线 





图 7.62 扫 掠 2 图 7.63 ”选取 引导 曲线 
Stage5. 创建 图 7.64 所 示 的 草图 1 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 芭 光 一 > 和 到 人 人、 
Step2. 定义 守 图 平面 。 在 图 形 区 选取 “xy 平面 ”为 草图 平面。 
Step3. 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 7.65 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 


钮 虹 ， 退 出 草 绘 环境 ， 完 成 草图 1 的 创建 。 








图 7.64 草图 1 
Stage6. 创建 图 7.66 所 示 的 项 目 2 


Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 E 
弹出 “投影 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 投影 对 象 。 选 取 图 7.67 所 示 的 草图 1 为 投影 对 象 。 

Step3. 定义 支持 面 。 选 取 图 7.67 所 示 的 扫 掠 2 为 支持 面 。 

Step4. 在 “投影 定义 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 | 扩 钮 。 


选取 扫 斥 2 





项 目 2 
pp 





图 7.66 项 目 2 图 7.67 定义 投影 对 象 和 支持 面 


说 明 : 为 了 方便 观察 项 目 2 的 特征 ， 在 此 将 草图 1 隐藏 . 
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Stage7. 创建 图 7.68 所 示 的 对 称 3 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 B Dperations 
统 弹 出 “对 称 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 对 称 元 素 和 参考 。 

(1) 选取 Stage6 创建 的 项 目 2 为 对 称 元 素 。 

(2) 在 绘图 区 选取 “zx 平面 ”为 对 称 参考 。 

Step3. 单 击 总 确定 | 掖 钮 ， 完 成 对 称 3 的 创建 。 








Stage8. 创建 图 7.69b 所 示 的 分 割 1 





a) 分 割 前 b) 分 割 后 


图 7.68 ”对称 3 图 7.69 分割 1 








Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 本 命令 ， 系 纺 
弹出 “分 割 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 切除 元 素 和 要 切除 的 元 素 。 选 取 Stage4 所 创建 的 扫 扩 2 为 切除 元 素 ， 选 取 
项 目 2 和 对 称 3 为 要 切除 元 么 。 


Step3. 单 击 意 _ 确 定 匀 钮 ， 完 成 分 割 1 的 创建 。 





Stage9. 创建 图 7.70 所 示 的 连接 2 隐藏 项 目 2) 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 央 BB 
统 弹 出 “连接 曲线 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 连接 类 型 。 在 连接 状 : 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 国 辐 选项 。 

Step3. 定义 连接 对 象 。 在 该 对 话 框 的 弟 - 虹 :区域 的 文本 框 中 单 击 国 台 文 本 框 使 其 
激活 ， 选 取 图 7.71 所 示 的 点 13， 然 后 在 加 的 文本 框 中 单 击 国 对 文本 框 使 其 激活 ， 选 取 
图 7.71 所 示 的 曲线 1; 在 该 对 话 框 的 第 -曲线 :区 域 近 : 的 文本 框 中 单 击 区 s 晤 文本 框 使 其 激活 ， 
然后 选取 图 7.71 所 示 的 点 14， 然 后 在 四 :的 文本 框 中 单 击 国文 本 框 使 其 激活 ， 选 取 图 
7.71 所 示 的 曲线 2。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 ] 拉 钮 ， 完 成 连接 2 的 创建 。 
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图 7.70 连接 ?2 图 7.71 定义 连接 对 象 
说 明 : 读者 在 调整 连接 曲线 的 时 候 ， 可 单 击 “连接 曲线 定义 ”对 话 框 中 的 _ 坚 苇 妆 癌 儿 近 
钮 ， 达 到 所 要 得 到 的 结果 。 


Stage10. 创建 图 7.72 所 示 的 边界 4 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 束 单 
统 弹出 的 “边界 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 曲面 边线 。 选 取 图 7.73 所 示 的 曲线 为 曲面 边线 。 

Step3. 定义 边线 限制 。 在 图 形 区 依次 选取 图 7.73 所 示 的 点 15 和 点 16。 








图 7.72 边界 4 图 7.73 定义 曲面 边线 和 边线 限制 


Step4. 单 击 . 蕊 确定 及 钮 ， 完 成 边界 4 的 创建 。 

说 明 : 

@ 读者 在 创建 边界 4 的 时 候 ， 一 定 要 注意 边界 4 的 方向 ， 可 参照 录像 来 定义 ， 
Stage11. 创建 填充 3 





Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 有 来 时 证 人 
“填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 边界 曲线 。 选 取 图 7.74 所 示 的 边线 4 (并 选择 曲面 1 为 支持 面 和 边线 5( 连 
接 2)、 边 线 6 (并 选择 曲面 2 为 支持 面 ) 和 边线 7 (边界 4) 为 边界 曲线 ， 单 击 总 确定 jj 
钮 ， 完 成 填充 3 的 创建 ， 结 果 如 图 7.75 所 示 〔 隐 藏 连接 2 和 边界 4)。 


> cE 令 ， 系统 弹出 
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图 7.74 定义 边界 曲线 图 7.75 填充 3 


Stage12. 创建 图 7.76 所 示 的 多 重 输 出 3( 对 称 ) 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB 
统 弹 出 “对 称 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 对 称 元 素 和 参考 。 

(1) 在 “对 称 定义 ” 对 话 框 中 单 击 萤 | 按钮， 系统 弹出 “元 素 ” 对 话 框 ， 然后 选取 Stage3 
所 创建 的 拉 伸 1 和 Stagell 所 创建 的 填充 3 为 对 称 元 素 。 

(2) 在 绘图 区 选取 “zx 平面 ”为 对 称 参 考 。 

Step3. 单 击 总 瑞 定 上 腔 钮 ， 完 成 多 重 输出 3 (对称 ) 的 创建。 








Stage13. 创建 图 7.77 所 示 的 接合 2 





选择 下 拉 菜 单 上 芝 一 > 了 命令， 选取 图 7.77 所 示 的 边线 
( 共 7 条 边线 ) 为 接合 对 象 ， 接 受 系统 默认 的 合并 距离 值 ( 即 公差 值 )， 单 击 硬 _ 瑚 定 六 钙 ， 
完成 接合 2 的 创建 。 


多 输出 3 对称) 选取 这 党 边 绕 
\ a 








图 7.76 多 重 输 出 3 (对 称 ) 图 7.77 接合 2 
Stage14. 创建 图 7.78 所 示 的 扫 掠 3 
选择 下 拉 菜 单 E Sarfaces 全 人 ， 单 击 连 旱 尖 型 : 区 域 的 按钮 
草 |， 将 轮廓 类 型 定义 为 “直线 ”在 焉 型 : 的 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 然 后 选取 图 
7.79 所 示 的 接合 2 为 扫 掠 轮廓 ， 选取 “xy 平面 ”为 参考 曲面 ， 并 在 工 1: 区 域 后 的 文本 框 
中 输入 数值 40， 单 击 . 忆 确定 村 钮 ， 完 成 扫 掠 3 的 创建 (隐藏 接合 2)。 
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选取 接合 2 





图 7.78 扫 掠 3 图 7.79 选取 扫 掠 轮廓 
Stage15. 创建 图 7.80 所 示 的 草图 2 








命令 。 在 图 形 区 选取 图 7.80 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 





2 的 创建 。 





图 7.81 截面 草图 ( 草 绘 


Stage16. 创建 图 7.82 所 示 的 拉 伸 2 








选择 下 拉 菜 单 国 一 并 命令, 在 图 形 区 选取 上 一 步 所 创 
建 的 草图 2 为 拉 伸 轮 廊 , 然后 在 控 虽 出 区 域 的 下 拉 列 表 中 的 卓 币 ! 区 域 的 痢 :文本 框 中 选择 硬 ! 
选项 ， 然 后 在 Rd+: 文本 框 中 输入 数值 40， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 砷 确定 | 疼 饥 ， 
完成 拉 伸 2 的 创建 (隐藏 草图 2)。 











Stage17. 创建 边界 5 








图 7.82 拉 伸 2 图 7.83 定义 曲面 边线 
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Stage18. 创建 图 7.84 所 示 的 拉 伸 3 











选择 下 拉 菜 单 红 人， 在 图 形 区 选取 上 一 步 所 创 
建 的 边界 5 为 拉 伸 轮 廓 ， 选 取 立 轴 〈 主 坐标 系 中 ) 为 拉 伸 方 向 (图 7.85)， 然 后 在 拉 人 限制 区 
域 的 下 拉 列 表 中 的 呈 | 1 区 域 的 关 :文本 框 中 选择 国王 这 项 , 然后 在 Rd : 文本 框 中 输入 数值 40， 
然后 单 击 .县 甘 方 身上 < 包 ， 单 击 总 确定 jj 钮 ， 完 成 拉 伸 3 的 创建 (隐藏 边界 5)。 














图 7.84 拉 伸 3 图 7.85 定义 拉 伸 方 问 


Stage19. 创建 图 7.86 所 示 的 填充 4 


选择 下 拉 菜 单 攻 宝 一 > 电信， 系统 璋 出 “填充 曲面 定义 ” 
对 话 框 ， 选 取 图 7.87 所 示 的 边线 ( 共 7 条 边线 ) 为 边界 曲线 ， 单 击 总 确定 上;: 钮 ， 完 成 贰 
充 4 的 创建 。 


填充 4 ee 


\ 











放大 图 





图 7.86 填充 4 图 7.87 定义 边界 曲线 
Stage20. 创建 图 7.88 所 示 的 直线 2 





选择 下 拉 菜 单轨 一 了 于 人， 示 统 漳 出 “直线 定义 ”对 
话 框 ， 然 后 选取 图 7.89 所 示 的 点 17 和 点 18， 单 击 蕊 -确定 jj 钮 ， 完 成 直线 2 的 创建 。 





直线 2 
/ 





图 7.88 直线 2 图 7.89 选取 点 
Stage21. 创建 图 7.90 所 示 的 填充 5 


一 > [人命 仿 ， 系 统 弹出 “填充 曲面 定义 ” 
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对 话 框 ， 选 取 图 7.91 所 示 的 边线 〈 共 5 条 边线 ) 为 边界 曲线 ， 单 击 总 确定 上 扩 钮 ， 完 成 填 
充 5 的 创建 。 


\ 






放大 


lq Og 1 S 
1 





图 7.90 填充 5 图 7.91 定义 边界 曲线 
Stage22. 创建 草图 3、 拉 伸 4、 边 界 6、 拉 伸 5、 填 充 6、 直线 3 和 填充 7 


参照 Stage15~ Stage21， 依 次 创建 草图 3、 拉 伸 4、 边 界 6、 拉 伸 $S、 填 充 6、 有 直线 3 和 
填充 7， 结 果 如 图 7.92 所 示 。 





图 7.92 ”草图 3、 拉 伸 4、 边 界 6、 拉 伸 $S、 填 充 6、 直 线 3 和 填充 7 
Stage23. 创建 型 心 分 型 面 


Step1. 创建 接合 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 单 击剑 国王 生前 的 “+” 号 ， 选 取 会 戎 大昌 ， 单 
击 人 ER 四 六 的 “: ”号 ， 达 了 人 黎 且 病 辐 、 滞 国 泛 国 、 尖 大 王国 ， 单 击 
2 SS P< 
< 且 二 全国 列 、 全 国 二 夺权 二 6 全 加 而 中 7 全 国 现时 |， 
单 击 委 国 量 宙 友和 后 选取 人 国电 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 . 总 确定] 控 钮 ， 完 成 接合 3 的 创建 。 

step2. 重 命名 型 芯 分 型 面 . 古市 多 国 本 时 , 在 系统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选择 EEE， 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”等 征 届 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 ; 文本 框 中 输入 
“Core surface”, 单 击 总 确定 j 拉 包 ， 完成 型 心 分 型 面 的 重 命 名。 

Step3. 至 此 ， 已 完成 型 芯 分 型 面 的 创建 。 
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Stage24. 创建 型 腔 分 型 面 





Step1， 隐藏 特征 。 在 特征 树 选 取 世 总攻 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 











Step2. 显示 特征 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 E> 、 
“ir““ 辐 注 国 并 右 十, 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 医 
项 。 








Step3. 创建 接合 4。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 





(2) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 守 3 国富 国庆 于 的 “4,” 与 ,选取 从 因而 N68. ; 


后 单 击 人 ER i 的 “+ 上 ”号 ， 和 夺取 -多 须 渍 国 ， 处 后 单 击 
书 人 /ER 六 的 “+ ”号 ， 先 也 -二 怖 全 避 、 光 夺 本 辐 、 会 国 汪 国 、 
江 多 重 输出 . 3 (对 称 ) 和 -人物 扫 掠 . 5. 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 接 钮 ， 完 成 接合 4 的 创建 。 

step4. 重 命名 型 腔 分 型 面 , 石 击 9 国 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EE 入 ， 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 “将 下 大 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 
“Cavity_Surface”， 单 击 总 确定 及 乌 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 重 命名 。 

















Stage25. 创建 请 块 1 分 型 面 





step1. 隐藏 特征 。 在 特征 树 选取 加 5 二 二， 在 未 统 弹出 的 快捷 菜单 














Step3. 创建 接合 5。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 交 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 








yi 的 “+ ”号 ， 选 了 
合辑 四， 从 搬 单 击 全 7 ER 六 的 “, ”号 ， 和 夺取 肉 国 国 国 ， 处 后 单 击 
+ 人 2 
图 于 是. 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 章 _ 确定 上校 钮 ， 完 成 接合 5 的 创建 。 

Step4、 重 命名 滑 块 1 分 型 面 。 右 击 驱 上 国 柄 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 
令 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 “将 征 必 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 
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文件 名 “slidel_surface”， 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 滑 块 1 分 型 面 的 重 命名 。 


Stage26. 创建 请 块 2 分 型 面 





step1. 隐藏 特征 。 在 特征 树 中 选取 CE 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 沫 
step2， 显 示 特 征 。 按 住 ctrl 键 , 选取 :全 大 可 加、 眶 全 和 县 伸 国 、 
“i 

Step3. 创建 接合 6。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 芝 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 人 国王 鸭 六 的 “+ ”号 ， 选 取 
仿 男 加 有 日 ， 从 后 单 击 人 全 订 的 “+ ”号 ， 先 取 会 国 省 国 ， 处 后 单 击 
书 人 Er 前 的 “+ 号 ,夺取 -入 且 全 加 -= 本 用 加 < 攻 人 是 . 汪 国 王国 
生 国 于 于 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 j 控 钮 ， 完 成 接合 6 的 创建 。 

Step4. 重 命名 滑 块 2 分 型 面 。 右 击 翁 爵 桔 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 攻 
令 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 蛙 征 而 考 选项 卡 ， 在 特征 和 各: 文本 框 中 输入 
文件 名 “slide2_surface”， 单 击 蕊 确定] 扩 馈 ， 完成 滑 块 2 分 型 面 的 重 命 名 。 






































Task9. 模具 分 型 


Stage1. 创建 型 世 





stepl. 隐藏 特征 。 在 特征 树 中 选取 便于 半 本 十 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 加 攻 用 合 今 ， 处 后 选择 下 拉 亲 单 四 避 一， 一 > 
Step2. 切换 工作 人 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 mp my 上 


Step3. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 园 ] handle moldl 

















可 








Step5. 加 载 工 件 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单衣 
令 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 (一 )。 
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(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ”为 放置 平面 。 在 型 芯 分 型 面 上 单 
击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 -16， 在 “ 文本 框 中 输 
入 数值 0， 在 三 文本 框 中 输入 数值 30。 

(3) 定义 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 够 控 钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
双击 图 Pad_with_chanfer 选 项 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 闻 Paa 选 项。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 ">t 选项 卡 ， 然 后 在 【 的 
文本 框 中 输入 数值 80, 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 50, 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 50， 在 
mstt 的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 

(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 ?itiomine 选项 卡 于 袜 m 区 域 中 的 laeiart1 文 
本 框 ， 使 其 显示 为 医 & 少 。 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 总 兢 定 按钮， 创建 结果 如 图 7.93 所 示 。 

== 工件 
































图 7.93” ”加载 工件 

说 明 : 为 了 便于 观察 工件 ， 用 户 可 在 特征 树 中 依次 单 击 
让 PIT 一 必 ] 国 有 本 国府 的 “+ 号， 然后 在 其 “+” 号 下 
右 击 ' 泡 医 和， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 世 乃 国 半 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 
话 框 中 选择 可 选项 卡 ， 然 后 在 适 明 度 区 域 中 通过 移动 滑 块 来 调节 工件 的 透明 度 ， 

Step6. 分 割 工件 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 坊 -于 于 二 

(2) 选择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 寺 ”加 国 ， 条 统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 ean 人 人 ， 系统 弹 出 “Split Definition” 对 
话 框 。 

(3) 定义 分 割 曲面 。 选 取 图 7.94 所 示 的 型 芯 分 型 面 ， 单 击 总 确定 ] 控 饵 ， 

step7. 隐藏 型 芯 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 (六 ES 国 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 

















图 7.95 型 芯 
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step8. 重 命名 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 PINESE RE 关 遇 ， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 蕊 胰 呈 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 品 选项 卡 ， 分 别 在 部 # 区 
域 的 实 刚 铭文 本 杠 和 六 曲 区 域 的 雪人 第 文本 框 中 输入 文件 名 “Core_part” 单 击 总 确定 | 扩 馈 ， 
此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 攻 到 .| 按钮 ， 完 成 型 芯 的 重 命名 。 











Stage2. 创建 型 腔 





step1. 显示 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 市 ”加 5 全 轩 ， 相 未 统 漳 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 命令 ， 将 型 腔 分 型 面 显示 出 来 。 

step2. 隐藏 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 * 和 ?B33 ， 相 未 统 弹 出 的 快捷 
菜单 中 选择 蓬 bsgsa 贡 全 仿 ， 将 型 芯 隐 藏 起 来 。 

Step3. 加 载 工件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 节 
邻 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ”为 放置 平面 。 在 型 腔 分 型 面 上 单 
击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 -16， 在 “ 文本 框 中 输 
入 数值 0， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 -20。 

(3) 定义 工件 类 型 。 接 受 系统 默认 的 设置 。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 >” 选项 卡 ， 然 后 在 工 的 
文本 框 中 输入 数值 80， 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 50， 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 50， 在 
at 的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 

(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 ?sitieins 选项 卡 中 的 Reverse Dizection 六 钙 。 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 ?ritionine 选项 卡 wm 区 域 中 的 elasert1 文 
本 框 ， 使 其 显示 为 用 & 澡 . 

(7) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 砷 _ 形 定 匀 钮 ， 创 建 结 果 如 图 7.96 所 示 。 


= 一 
pp 工作 


用 4 
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图 7.96 加载 工件 
Step4. 分 割 工 件 。 


(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 志 EE 
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(2) 选择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 上 PIT ES， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 


en split component..， 陵 J . 1 、 
| compoment 命令 ， 系统 弹出 “ Split Definition” 对 话 








(3) 定义 分 割 曲面 。 选 取 图 7.97 所 示 的 型 腔 分 型 面 ， 单 击 图 7.98 所 示 的 箭头 以 改变 方 
向 ， 单 击 总 确定 | 控 饵 ， 

step5. 隐藏 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 飞 册 ES 更 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
腔 分 型 面 隐 藏 ， 结 果 如 图 7.98 所 示 。 















图 7.97 定义 分 割 曲 面 图 7.98 ”型 腔 
Step6. 重 命名 型 腔 。 在 特征 树 中 石 击 寺 "国庆 国 国 ， 在 未 统 漳 出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 世 有 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 品 选项 卡 ， 分 别 在 部 六 区 
域 的 实 剖 名称 文本 框 和 产品 区 域 的 过 # 绩 弛 文本 框 中 输入 文件 名 “Cavity_part”， 单 击 总 确定 | 近 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 尼 王 . 间 按钮， 完成 型 腔 的 重 命名 。 








Stage3. 创建 滑 块 1 








Step1. 显示 滑 块 1 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 ， ”ER ， 在 系统 阐 出 的 快捷 
菜单 中 选择 轿 ia@3 基 命令， 将 滑 块 1 分 型 面 显示 出 来 。 

step2. 隐藏 型 腔 。 在 特征 树 中 石 击 47 加 在 示 统 立山 的 快 
捷 菜单 中 选择 人 命令， 将 型 腔 隐藏 起 来 。 

Step3. 加 载 工 件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 沫 单 本 妆 
系统 弹出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ”为 放置 平面 。 在 滑 块 1 分 型 面 上 
单 击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 -16， 在 “ 文本 框 中 
输入 数值 0， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 30。 

(3) 定义 工件 类 型 。 采 用 系统 默认 的 设置 。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “ws 选项 卡 ， 然 后 在 工 的 
文本 框 中 输入 数值 80， 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 50， 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 50， 在 
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的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 

(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 了 Mimins 选项 卡 人 mm 区 域 中 的 let.1 文 
本 框 ， 使 其 显示 为 二 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 .总 确定 j 术 饲 ， 创 建 结果 如 图 7.99 所 示 。 

Step4. 分 割 工 件 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 叶 I EEC. 

(2) 选择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 人 FIRSTIESE ES， 在 系统 阐 出 的 快捷 沫 
单 中 选择 计 人 人 ， 示 统 弹出 “Split Definition ”对 
话 框 。 

(3) 定义 分 割 曲 面 。 选 取 儿 7.100 所 示 的 滑 块 1 分 型 面 ,然后 单 击 图 7. 101 所 示 的 箭头 
以 改变 方向 ， 单 击 章 _ 确 室 j| 扩 钮 ， 

Step5. 隐藏 滑 块 1 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 ” ESUESEEEEES， 在 系统 阐 出 的 快捷 
菜单 中 选择 医 La 生命 仿 ， 将 滑 块 1 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 7.101 所 示 。 























选取 该 曲面 
开 伯 Pg 
更 
色 
图 7.99 加载 工件 图 7.100 定义 分 割 曲面 图 7.101 滑 块 1 


step6. 重 命名 滑 块 1。 在 特征 树 中 石 击 必 PESTISEE， 在 系统 阐 出 的 快 
捷 菜单 中 选择 蕊 及 电 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 品 选 项 卡 ， 分 别 在 部 生 区 
域 的 实 四 名 称 文 本 框 和 产品 区域 的 要 # 纺 文本 框 中 输入 文件 名 “Slidel_part”， 单 击 总 确定 | 近 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 尼 全 











Stage4. 创建 请 块 2 





Step1. 显示 滑 块 2 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 下 国 天 SS 年 ， 在 示 统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 加 L 全 生命 邻 ， 将 滑 块 1 分 型 面 显 示 出 来 。 

step2. 隐藏 滑 块 1 。 在 特征 树 中 右 击 后 FEIRSUSRNSIGETESE， 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 区 La 用 合 令 ， 将 滑 块 1 隐藏 起 来 。 

Step3. 加 载 工件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
今 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 。 
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(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ”为 放置 平面 。 在 请 块 2 分 型 面 上 
单 击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 -16， 在 “文本 框 中 
输入 数值 0， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 30。 

(3) 定义 工件 类 型 。 采 用 系统 默认 的 设置 。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “es 选项 卡 ， 然 后 在 工 的 
文本 框 中 输入 数值 80， 在 “ 的 文本 框 中 输入 数值 50， 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 50， 在 
aft 的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 

(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 ?Yiomine 选项 卡 wm 区 域 中 的 elaeet1 文 
本 杠 ， 使 其 显示 为 二 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 . 总 确定 及 钮 ， 创 建 结果 如 图 7.102 所 示 。 

Step4. 分 割 工 件 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 嘱 ] ET 

(2) 选择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 ?国富 蹇 S| 国 国 ,， 相 系统 漳 出 的 快捷 菜单 
中 选择 人 人 ， 示 统 弹 出 “Split Definition” 对 话 
人 荐 。 

(3) 定义 分 割 曲面 。 选 取 图 7.103 所 示 的 滑 块 2 分 型 面 ， 然 后 单 击 图 7.103 所 示 的 箭头 
以 改变 方向 ， 单 击 剖 瑞 证] 控 包 。 
































EEC ， 在 系统 弹出 的 快捷 


命令 ， 将 滑 块 2 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 7.104 所 示 。 








选取 该 曲面 
5 5 
~ 4 
N 7 
A 
图 7.102 ”加载 工件 图 7.103 “定义 分 割 曲 面 图 7.104 滑 块 2 


Step6. 重 命名 滑 块 2。 在 特征 树 中 右 击 牛 ? 辐 天 国 国 ,系统 漳 出 的 快 
捷 菜单 中 选择 滞 且 册 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 虽 选 项 卡 ， 分 别 在 部 六 区 
域 的 实 科 名 称 文本 框 和 产品 区 域 的 过 # 编 号 文本 框 中 输入 文件 名 “Slide2_part>， 单 击 总 确定 过 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 世 全 . 


Task10. 创建 模具 分 解 视 图 
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捷 菜 单 中 选择 人 命令， 将 型 芯 、 型 腔 和 滑 块 1 显示 。 
step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 己 < mp CT 
到 到 天 硬 量 ， 相 系统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选 








Step3. 显示 产品 模型 。 在 特征 树 中 右 击 < 





命令 , 系统 弹出 “ 操 


作 参 数 ” 对 话 框 。 
Step5. 移动 滑 块 1。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 芝 按钮 ， 然 后 在 模具 中 沿 立方 向 移 





动 滑 块 ， 结 果 如 图 7.105 所 示 。 
Step6. 移动 滑 块 2。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 空 按钮 ， 然 后 在 模具 中 沿 立方 向 移 


动 消 块 ， 结 果 如 图 7.106 所 示 。 





图 7.105 移动 滑 块 1 后 图 7.106 移动 滑 块 2 后 
Step7. 移动 型 腔 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 稀 较 钮 ， 然 后 在 模具 中 沿 乙 方向 移动 
型 腔 ， 结 果 如 图 7.107 所 示 。 
Step8. 移动 型 芯 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 血 较 钮 ， 然 后 在 模具 中 沿 乙 方向 移动 
型 芯 ， 结 果 如 图 7.108 所 示 ， 单 击 硬 -到 淄 多 馈 。 


3、 2 


图 7.107 移动 型 腔 后 图 7.108 移动 型 心 后 


Step9. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 划 一 > [二 LE 有 命令， 即 可 保存 模型 。 




















实例 8 合 破 孔 的 模具 设计 





本 实例 将 介绍 一 个 舍 有 做 孔 的 模具 设计 过 程 〈 图 8.1)， 在 该 模 上 其 的 分 型 过 程 中 ， 填 充 
令 扎 的 扩 马 值得 大 家 认真 学 习 。 在 完成 本 实例 的 学 习 之 后 ， 和 希望 读者 能 够 熟练 笠 握 市 多 个 
破 孔 的 产品 模具 分 梗 技巧 。 下 面 介绍 该 模具 的 设计 过 程 。 








型 腔 镶 件 


i 
i 


-型 芯 镶 件 





图 8.1 含有 和 破 孔 的 模具 设计 


Task1. 导入 模型 


Stage1. 加 载 模型 






Step1. 新 建 产品 。 新 建 一 个 Product 文件 ， 在 特征 树 中 双 市 忽 国 于 Ws 

step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 回避 一 w 到 可 
令 ， 进 入 “型 已 /型 腔 设 计 ” 工 作 台 。 

Step3. 修改 文件 名 。 在 区 ET |- 右 击 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 世 基 di 计 项 ， 
系统 弹出 “属性 “对 话 框 ， 在 3 放 过 = 文 木 框 中 输入 文件 名 “housing_mold”; 单 击 总 确定 上 x 
钮 ， 完 成 文件 名 的 修改 。 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 配 空 
出 “Import Molded Part” 对 话 框 。 

Step5. 在 “Import Molded Part” 对 话 框 和 时 区 域 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 写 ， 此 时 系统 弹 
出 “选择 文件 ”对 话 框 , 选择 文件 路 径 D:\cat20.6\Wwork\ch08\housing.CATPart, 单 击 呈 J 于 | 
投 钮 。 

Step6. 选取 要 开 模 的 实体 。 在 “Import housing.CATPart” 对 话 框 中 时 区域 ” 的 下 拉 
列表 中 选择 专 件 几何 仁 必 




















有 命令， 系统 弹 
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说 明 : 在 ”“” 的 下 拉 列 表 中 有 两 个 ERU， 比例 中 选取 任何 一 个 都 不 会 有 影响 。 

Stage2. 设置 收缩 率 

Stepl. 设置 坐标 系 。 接 受 系统 默认 的 坐标 设置 。 

Step2. 设置 收缩 数值 。 在 于 区 域 "的 文本 框 中 输入 数值 1.006。 

Step3. 在 “Import housing.CATPart” 对 话 框 中 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 零件 几何 体 的 收 
缩 ， 结 果 如 网 8.2 所 示 。 








图 8.2 ”和 零件 几何 体 


Stage3. 添加 缩放 后 的 实体 





stepl. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 加 可 一 > 2I 全 邻 ， 切 换 
至 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step2， 显 示 特 征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 小 IEAEEEUNEEE 一 > 
+ 办 古寺 未 由 

Step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 生 车 伟 央 何必 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 

全 邻 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step4. 创建 封闭 曲面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
弹出 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 。 

(2) 选取 封闭 曲面 。 在 特征 树 中 单 击 坊 改 硬 硬 癌 二 列国 罗 半 ff“,” 号 ， 然 后 选择 
忆 国 ， 在 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 j 扩 钉 。 

Step5， 隐 藏 产品 模型 。 在 特征 树 中 单 击 侈 国 作 和 二 亲 和 放 的 “+ ”号 ， 然 后 右 击 
<? 加 加 天 二 央 ， :未 统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选择 将 产品 模型 隐藏 起 来 。 

说 明 : 这 里 将 产品 模型 隐藏 起 来 ， 为 了 便于 后 面 的 操作 。 

step6. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 某 单 因 一 于 于 
命令 ， 切 换 至 “型 芯 / 型 腔 设计 ”工作 台 。 

step7. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 石 击 坊 属 本 看 右 而 国 本 时 ,， 条 统 漳 山 的 快捷 菜 
单 中 选择 命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 














| 芷 于 曲面 的 蛙 征 ， 





士 直 已 | 人 、 








Core Cavity Desiern 
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Task2. 定义 主 开 模 方向 


Step1. 选择 命令 。i 择 下 拉 荣 单 国 i m= le he 
令 ， 系 统 弹 出 “Main Pulling Direction Definition” 对 话 框 。 

Step2. 设置 坐标 系 。 接 受 系 统 默认 的 坐标 值 。 

Step3. 锁定 坐标 系 。 在 该 对 话 框 “区域 中 选中 昌 mskea 复 选 框 。 

Step4. 选取 设置 区 域 颜 色 对 象 。 在 图 形 区 中 选取 前 面 加 载 的 零件 几何 体 。 

Step5. 分 解 区 域 视图 。 在 站 mdization 区域 中 选中 思 Blos 单 选项 ， 然 后 在 下 面 的 文本 框 
中 输入 数值 100， 单 击 二 预览 j 榨 钮 ， 然 后 选中 sls 单 选项 。 

Step6. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 护 钮 , 系统 计算 完成 后 在 特征 树 中 增加 了 四 个 几何 图 
形 集 ， 同 时 在 儿 何 图 形 集 在 零件 几何 体 上 也 会 显示 出 来 ， 如 图 8.3 和 图 8.4 所 示 。 





-> 












放大 


_ -Other.1 区 域 
Cavity.1 区 域 、 ca 一 -| - 


图 8.3 ”区域 颜色 1 


Core.1 区 域 、 _- NoDraft_0deg.1 区 域 
~ 





~ 


图 8.4 ”区域 颜色 2 
说 明 : 图 8.3 和 图 8.4 中 的 区 域 并 没有 完全 显示 出 来 ， 只 是 指出 了 四 个 区 域 ， 便 于 读者 


总 
济 


Task3. 分 割 模型 区 二 

Stage1. 创建 分 割 区 域 1 

Stepl. 创建 百 线 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
“直线 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 点 。 选 取 图 8.5 所 示 的 点 1 和 点 2。 





一 > 了 ES 和， 示 统 漳 出 
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图 8.5 ”选取 点 
(3) 在 “直线 定义 ”对 话 框 中 单 击 古 确定] 校 钮 ， 结 果 如 图 8.6 所 示 。 
选取 此 面 、、 





“~ 直线 1 





Step2. 分 割 区 域 1。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 B ed 人 
令 ， 系 统 弹出 “Split Mold Area” 对 话 框 。 

(2) 选取 要 分 割 的 面 。 选 取 图 8.6 所 示 的 面 。 

(3) 选取 分 割 元 素 。 在 该 对 话 框 的 失 mnt 区 域 中 单 击 国生 
然后 选取 图 8.6 所 示 的 直线 1。 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 意 确定 有 护 钮 ， 完 成 分 割 区 域 1 的 创建 。 








选项 使 其 激活 ， 


Stage2. 创建 分 割 区域 2 


Stepl. 创建 百 线 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 号 家 
“直线 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 点 。 选 取 图 8.7 所 示 的 点 1 和 点 2。 





一 了 人， 示 统 漳 山 


一 点 1 


放大 





图 8.7 选取 点 1 和 点 2 
(3) 在 “直线 定义 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 j 扩 钮 ， 结 果 如 图 8.8 所 示 。 
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,选取 此 面 
图 8.8 创建 直线 2 
Step2. 分 割 区 域 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 括 人 Plling Direction | A SDlit Nold hrea... 





命令 ， 系 统 弹 出 “Split Mold Area” 对 话 框 。 

(2) 选取 要 分 割 的 面 。 选 取 图 8.8 所 示 的 面 。 

(3) 选取 分 割 元 素 。 在 该 对 话 框 的 "区 域 中 单 击 莉 轩 iMu 鞭 先 项 使 其 激活 ， 
然后 选取 图 8.8 所 示 的 直线 2。 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 上校 钮 ， 完 成 分 割 区 域 2 的 创建 。 

Task4. 移动 元 素 

Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 重 
系统 弹出 “Transfer Element” 对 话 框 。 

Step2. 定义 型 腔 区 域 。 在 该 对 话 框 “ 汪 ons 的 下 拉 列 表 中 选择 
8.9 所 示 的 面 〈 共 17 个 )。 








PP Fulline Direction k 


会 人 
令 


瑟 


》 














_ -选取 此 区 域 的 面 选取 该 平面 










\ 





\ 


选取 此 筷 的 内 表面 


放大 图 选取 此 了 筷 的 内 表面 





图 8.9 ”定义 型 腔 区 域 











Step3. 定义 型 芯 区 域 。 在 该 对 话 框 Dastinaties 的 下 拉 列 表 中 选择 
区 中 选取 所 有 的 未 拔 模 区 域 ( 共 20 个 )， 单 击 意 确定 | 掖 包 ， 


Core.1 选项 ， 然后 在 图 形 
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Task5. 集合 曲面 


Stepl. 集合 型 心 曲面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
令 ， 系 统 弹出 “Asggregate Surfaces ”对 话 框 。 

(2) 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 Sst 4 mold area 的 下 拉 列 表 中 
选项 ， 此 时 系统 会 自动 在 “22 的 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

(3) 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 总 ssts dstm Join 复 选 框 ， 
单 击 厨 _ 形 是 多 钮 ， 完 成 型 芯 曲面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 8.10 所 示 。 

Step2. 集合 型 腔 曲 和 面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
令 ， 系 统 弹出 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 。 

(2) 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Asggregate Surfaces” 对 话 杠 59set * mlda area 的 下 拉 列 表 中 
出 先 页 ， 此 | 时 系统 会 自动 在 ”es 的 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

(3) 定义 连接 数据 。 在 “Agegregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 局 esate a datm Join 复 选 框 ， 
单 击 总 确定 | 按钮 ， 完 成 型 腔 曲 面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 8.11 所 示 。 





ma Fulline Direction k 和 























选择 





= Fulline Direction k 和 




















选择 


T Core. 1 Cavity. 1 
分 曲面 . 57 | 分 曲面 "58 
图 8.10 ”集合 型 心 曲面 后 图 8.11 集合 型 腔 曲 和 面 后 


Task6. 创建 爆炸 曲面 


Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 宇 
命令 ， 系 统 弹 出 “Explode Value” 对 话 框 。 

Step2. 定义 移动 距离 。 在 “文本 框 中 输入 数值 50, 单 击 Enter 键 , 结果 如 图 8.12 
所 示 。 





Es Fulline Direction k 男 Explode View... 








图 8.12 爆炸 视图 
说 明 : 此 例 中 只 有 一 个 主 方 向 ， 系 统 会 自动 选取 移动 方向 ， 图 8.12 中 的 型 芯 与 型 腔 完 


全 分 开 ， 没 有 多 余 的 区 域 ， 说 明 移动 元 素 没有 错误 。 
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Step3. 在 “Explode Value” 对 话 框 中 单 击 晶 聘 和 | 控 钮 ， 完成 爆炸 曲面 的 创建 。 
Task7. 模型 修补 
Stage1. 创建 填充 曲面 1 


Step1. 狐 建 几何 图 形 集 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 卫生 相合 今 ， 系 统 弹出 “插入 几何 图 
形 集 ” 对 话 框 。 

(2) 在 系统 弹出 的 对 话 框 头 天: 文本 框 中 输入 文件 名 “Repair_surface”， 接 受 并 :文本 
框 中 的 默认 由 于 本 选项 ， 然 后 单 击 硬 _ 形 定 匀 包 . 

Step2. 创建 边界 线 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 本 四 
定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 拓展 类 型 。 在 该 对 话 框 的 二 于 的 下 拉 列 表 中 选择 四 选项 。 

(3) 选择 曲面 边线 。 在 模型 中 选取 图 8.13 所 示 的 边线 1 为 边界 线 ， 单 击 总 确定 jj 包 ， 




















_ -边线 1 





图 8.13 选取 边线 1 
Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 沫 单 全 2 
“ 填 元 曲面 定义 ”对 话 框 。 
Step4. 选取 填充 边界 。 选 取 图 8.13 所 示 的 边线 1， 在 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 中 单 击 
加 确定 上 < 钮 ， 创 建 结果 如 图 8.14 所 示 。 





l 命令 ， 系 经 完 弹 出 





图 8.14 创建 填充 曲面 1 


Stage2. 创建 填充 曲面 2 


Stepl. 创建 边界 线 2。 
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(1) 选择 下 拉 菜 单 本 疾 
定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 拓展 类 型 。 在 该 对 话 框 的 范 必 类 型 的 下 拉 列 表 中 选择 国法 

(3) 选取 曲面 边线 。 在 模型 中 选取 图 8.15 所 示 的 边 链 2 为 边界 线 ， 单 击 总 确定 于 饵 ， 


_- 边 链 2 





放大 





图 8.15 选取 边 链 2 


Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 本 出 和 es 出 介 人 ， 系 统 弹出 
“填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 填 元 边界 。 选 取 图 8.15 所 示 的 边 链 2， 在 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 中 蛙 击 
局 确定 | 扩 包 ， 创 建 结果 如 图 8.16 所 示 。 








填充 曲面 2 
放大 图 





图 8.16 创建 填充 曲面 2 
Stage3. 创建 填充 曲面 3 和 4 


参照 Stage2， 创 建 图 8.17 所 示 的 填充 曲面 3 和 填充 曲面 4。 


放大 图 
i 填充 曲面 4 、 由 
放大 图 
~ 填充 曲面 3 EE------ 





图 8.17 创建 填充 曲面 3 和 4 
Stage4. 创建 多 截面 曲面 1 


Stepl. 创建 边界 5。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 采 单 岳 必 Dperations 
弹出 “边界 定义 ”对 话 框 。 
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(2) 选取 曲面 边线 。 在 模型 中 选取 图 8.18 所 示 的 边线 为 边界 线 。 
(3) 选取 限制 点 。 在 模型 中 分 别 选取 图 8.18 所 示 的 点 1 和 点 2 为 限制 点 。 
(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 . 蕊 确定 jj 钮 ， 结 果 如 图 8.19 所 示 。 








| -点 1 


放大 图 





“~ 选取 此 边线 
图 8.18 选取 边线 和 限制 点 


-一 边界 5 
放大 图 





图 8.19 ”创建 边界 5 
说 明 : 在 选取 限制 点 后 ， 若 显示 的 结果 不 是 图 8.19 所 示 的 结果 ， 可 单 击 限制 点 的 方向 
箭头 来 改变 方向 。 
Step2. 参照 Step1， 创 建 边界 6， 结束 如 图 8.20 所 示 。 


_ -边界 6 









Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 沫 单 EA 
令 ， 系 统 弹 出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step4. 定义 截面 曲线 。 依 次 选取 Stepl 和 Step2 中 创建 的 边界 $ 和 边界 6 作为 多 截面 曲线 。 

Step5. 选择 引导 线 。 在 “选项 卡 的 区 域 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 8.21 所 
示 的 引导 线 1 和 引导 线 2.。 








| 村 作 和 2 


放大 图 


| “~ 引导 线 1 





图 8.21 选取 引导 线 
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Step6. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 上 护 包 ， 结 果 如 图 8.22 所 示 。 


-多 截面 曲面 1 


放大 图 





图 8.22 ”创建 多 截面 曲面 1 
Stage5. 创建 填充 曲面 5 
Stepl. 创建 百 线 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 配 宪 
“直线 定义 ”对 话 框 。 
(2) 定义 点 。 选 择 图 8.23 所 示 的 点 1 和 点 2。 


一 也 人， 示 统 漳 山 





放大 图 _ 





图 8.23 选取 点 1 和 点 2 


(3) 在 “直线 定义 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 jj 拉 钮 ， 结 果 如 图 8.24 所 示 。 


“~ 直线 1 





图 8.24 创建 直线 1 
Step2. 创建 直线 2。 参 照 Step1， 创 建 图 8.25 所 示 的 直线 2。 


-一 直线 2 








Step3. 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 营 宣 i 人 介 今 ， 系 统 弹出 
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“ 填 元 曲面 定义 ”对 话 框 。 


Step4. 选取 填充 边界 。 选 取 图 8.26 所 示 的 边界 环 ， 在 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 中 单 击 
局 确定 jj 钮 ， 创 建 结果 如 图 8.27 所 示 。 






填充 曲面 5、、 
放大 网 





| 选取 此 边界 环 
图 8.26 ”选取 边界 环 
Stage6. 创建 填充 曲面 6 





图 8.27 创建 填充 曲面 5 
Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插 记 号 忆 CeS we 下 1]]， . 本 命令 系统 弹 出 
“项 充 曲 面 定义 ”对 话 框 。 


Step2. 选取 填充 边界 。 选 取 图 8.28 所 示 的 边界 环 ， 在 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 中 单 击 
局 确定 及 钮 ， 创 建 结 果 如 图 8.29 所 示 。 





“ ~、 选取 此 边界 环 





“~、 ~ 填充 曲面 6 
图 8.28 选取 边界 环 


Stage7. 创建 填充 曲面 7 


图 8.29 创建 填充 曲面 6 


参照 Stage5 中 的 Step3 和 Step4， 创 建 图 8.30 所 示 的 填充 曲面 7。 


填充 曲面 7 





图 8.30 创建 填充 曲面 7 


Task8. 创建 分 型 面 
Stage1. 创建 主 分 型 面 


Step1. 狐 建 几何 图 形 集 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 作 
形 集 ” 对 话 框 。 

(2) 在 系统 弹出 的 对 话 框 站 各 : 文本 框 中 输入 “Parting_surface”， 接 受 :文本 框 中 的 
本 泛 项 ， 然 后 单 击 总 确定 | 久 馈 。 

Step2. 创建 边界 线 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 配 生 
定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 拓展 类 型 。 在 该 对 话 框 的 拓展 关 型 : 的 下 拉 列 表 中 选择 革 语 3 

(3) 选择 曲面 边线 。 在 模型 中 选取 图 8.31 所 示 的 边线 为 边界 线 ， 单 击 总 确定 外 立 钙 . 


命令 ， 系 统 弹出 “插入 儿 何 图 











BV 





令 ， 系 统 弹出 “边界 











图 8.31 选取 边线 

Step3. 创建 扫 拯 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 
“ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 轮廓 类 型 。 在 该 对 话 框 将 血 :区 域 中 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 轩 | 

(3) 选择 子 类 型 。 在 该 对 话 框 了 型: 的 下 拉 列 表 中 选择 选项 。 

(4) 选取 引导 曲线 1: 在 模型 中 选取 Step2 中 创建 的 边界 线 。 

(5) 选取 参考 曲面 : 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ” 

(6) 定义 扫 掠 长 度 。 在 该 对 话 框 长 度 1: 的 文本 框 中 输入 数值 80， 然 后 单 击 图 8.32 所 示 
的 箭头 方向 。 

(7) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 j 扩 钮 ， 完 成 扫 掠 曲面 的 创建 ， 结 果 如 图 8.33 所 示 。 

















单 击 此 箭 》 扫 掠 曲面 1 
’ 
’ 
@ 
图 8.32” 定义 方 问 图 8.33 ”创建 扫 斥 曲面 1 


Stage2. 创建 接合 曲面 


Stepl. 创建 型 心 分 型 面 。 
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(2) 选择 命令 这 二 下 所 半音 国 和合 全， 系统 弹 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 
(3) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 选取 此 晤 国语 加 和 点 下 的 舍 国 | 





目 - 避 
ES -后 蚌 击 旺 、- 写 顺 关 国 和 -后 颗 基 国 ， 达 芭 直 全 RE 
节点 下 的 - 伯 国 汪 加 . 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 型 芯 分 型 面 的 创建 。 

(5) 重 命名 型 芯 分 型 而 。 右 击 ' 苞 生食 国 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 局 眶 加 命令 ， 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ” 物 征 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 
名 “Core_surface”， 单 击 总 确定 只 包 ， 完成 型 心 分 型 面 的 重 命 名 。 

Step2. 创建 型 腔 分 型 面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 弛 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 


> 
















(3) ep/ 完成 型 腔 分 型 面 的 创建 。 

(4) 重 命名 型 腔 分 型 而 。 右 击 藤 有 血便 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 忆 攻 国 命 令 ， 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 “将 钙 帮 杜 选项 卡 ， 在 特征 名 称 ; 文本 框 中 输入 文件 
名 “Cavity_surface”， 单 击 怠 确定 jj 必 馈 ， 完成 型 腔 分 型 面 的 重 命 名 。 














Task9. 模具 分 型 
Stage1. 创建 型 心 


Step1. 耻 天 型 辽 分 型 面 。 在 特征 RN 在 系统 弹出 的 快捷 菜 














I 
Step2. 切换 工作 台 。 的 = a 
命令 。 


step3. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 矶 JE 全国 ， 此 时 系统 激活 该 产品 。 
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Step4. 加 载 工 件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 的 二 
令 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ”为 放置 平面 。 在 型 世 分 型 面 上 单 
击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 三 文本 框 中 输入 数值 55， 在 “文本 框 中 输 
入 数值 0， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 50。 

(3) 选择 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 怨 按钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
双击 [图 Pad_with_chanfer 类 型 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 3 raa 类 型 。 

(4) 选择 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “ee 选项 卡 ， 然 后 在 “ 的 
文本 框 中 输入 数值 180， 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 140， 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 80， 
在 wt 的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 

(5) 定义 方向 。 接 受 系统 默认 方向 。 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 ** Meins 选项 卡 于 区 域 中 的 Ilae 瑟 st 文 
本 框 ， 使 其 显示 为 于 Bi 

(7) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 创 建 结果 如 图 8.34 所 示 。 

Step5. 分 割 工件 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 昌国 于 于 和 和 ， 示 统 激活 此 产品 。 

(2) 选择 命令 。 在 特征 树 中 石 击 < 国 S99 加 央 ， 相 系统 漳 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 全 人 ， 系统 弹出 “ Split Definition” 对 
话 框 。 

(3) 定义 












































曲面 。 选 取 型 芯 分 型 面 为 分 割 曲面 ， 单 击 . 总 确定 上 护 饵 ， 
世 分 型 而 。 在 特征 树 中 右 击 - SEE 国 ， 在 系统 漳 出 的 快捷 菜单 
入， 将 型 芯 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 8.35 所 示 。 


分 割 
Step6. 隐 儿 型 








图 8.34 ”加载 工 件 图 8.35 ”隐藏 型 芯 
说 了 明 : 为 了 便于 观察 ， 在 更 改 型 芯 透 明度 上 时， 用 户 可 在 特征 


分 型 面 
树 中 依次 单 击 
中 FI EST 一 > 直 - 直 IE 前 的 +， 号 ， 然 后 右 击 





八国 国 于 相国， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 国 国 光 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 杠 
中 选择 四 选项 卡 ， 然 后 在 透明 度 区 域 中 通过 移动 滑 块 来 调节 型 芯 的 透明 度 ， 
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step7. 重 命名 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 二 ?国宝 蜀 条 统 弹 出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 世上 加 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 品 选项 卡 ， 分 别 在 部 # 区 
域 人 名称 的 文本 框 和 六 品 区域 杰 # 纺 引文 本 框 中 输入 Core_parb 单 击 章 确定 匀 钮 ， 此 时 系统 
弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 攻 芋 .| 按 钮 ， 完 成 型 芯 的 重 命名 。 











Stage2. 创建 型 腔 


step1. 显示 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 ES 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 沫 
单 中 选择 命令 ， 将 型 腔 分 型 面 显示 出 来 。 

step2. 隐藏 型 芯 。 在 特征 树 中 右 市 室 ? ES 于 于， 和 未 统 漳 出 的 快捷 
菜单 中 选择 轿 E3 基 命令 ， 将 型 芯 隐 藏 起 来 。 

Step3. 加 载 工件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单一 > UR 对 时 让 > 5d 
邻 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 ( 一 ) 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ”为 放置 平面 。 在 型 腔 分 型 面 上 单 
击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 55， 在 “ 文本 框 中 输 
入 数值 0， 在 2 文本 框 中 输入 数值 -30。 

(3) 选择 工件 类 型 。 接 受 系统 默认 的 选项 设置。 

(4) 选择 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 ”ts 选项 卡 ， 然 后 在 工 的 
文本 框 中 输入 数值 180， 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 140， 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 80， 
在 wft 的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 

(5) 定义 方向 。 在 “Define Insert” 对 话 杠 中 选择 39m 选项 卡 ， 然 后 单 击 
Reverse Direction_j 护 饵 。 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 了 "sitionims 选项 卡 "区 域 中 的 MoldedPart.1 文 
本 框 ， 使 其 显示 为 用 二 . 

(7) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 硬 _ 确定 匀 钮 。 

Step4. 分 割 工 件 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 碟 EERREG 国 ， 系 统 激 活该 此 产品 。 

(2) 选择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 "<pISSRSRNTSES 1， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 人 人 ， 示 统 弹出 “Split Definition ”对 
话 框 。 

(3) 选取 分 割 曲面 。 选 取 图 8.36 所 示 的 型 腔 分 型 面 , 调整 箭头 方向 ,然后 单 击 总 确定 | 
按钮 。 
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step5， 隐藏 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 石 击 TS 加 于， 本 示 统 弹 出 的 快捷 菜 
将 型 腔 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 8.37 所 示 。 












图 8.36 ”选取 型 腔 分 型 面 图 8.37 ”隐藏 型 胸 分 型 面 

Step6. 重 命名 型 腔 。 在 特征 树 中 右 击 PISSGRSRTSE SI， 在 系统 阐 出 的 快 

捷 菜 单 中 选取 世上 加 先 项， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 品 选项 卡 ， 分 别 在 部 人 区 
域 实 各 各 称 的 文本 框 和 产品 区域 雪 # 策 号 的 文本 框 中 输入 文件 名 “Cavity_part>， 单 击 总 确定 | 近 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 攻 基 . 








Task10. 创建 型 芯 镰 件 


PPPPP 





菜单 中 选择 加 L 全 用 合 令 ， 将 型 芯 显示 出 来 。 

step2. 隐藏 型 腔 。 在 特征 树 中 右 击 ?9 和 未 统 阐 出 的 
快捷 菜单 中 选择 区 生生 命令 ， 将 型 腔 隐 藏 起 来 。 

Step3. 新 建 堆 件 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 号 ER 国 ， 系 统 激活 此 产品 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E aa 命令 ， 系 统 弹出 “新 零件 ， 原 点 ” 
对 话 框 。 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 上 
新 部 件 。 

(4) 重 命名 新 建 堆 件 。 在 特征 树 中 右 击 ' 合 EGR 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 蕊 加 选项 ; 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 品 选项 卡 ， 分 别 在 部 浊 区域 美和 和 各 
的 文本 框 和 产品 区 域 坟 人 编号 的 文本 框 中 输入 文件 名 “Core_insert”， 单 击 总 三 定 匀 钮 ， 完 成 
新 部 件 的 重 命名 。 

step4. 激活 零件 。 在 特征 树 中 单 击 亡 业 NERO 订 的 “: ”号 ， 
然后 双击 -号 JE 国人 使 其 激活 . 

step5. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜单 国 避 一 ”IE 一 命令， 切 欣 
至 “零件 设计 ”工作 台 。 











| 拉 钮 ,此 时 在 特征 树 中 会 出 现 志 本 到 到 于 于 本 
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Step6. 创建 图 8.38 所 示 的 特征 一 一 凸 台 1。 








(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 于 一 
出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 创建 堆 面 章 几 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 ， 单 击 辐 胺 钮 ， 选 取 图 8.39 所 示 的 平面 
为 草图 平面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 8.40 所 示 的 截面 草图 。 

















图 8.39 ”草图 平面 图 8.40 ”截面 草图 
说 明 : 图 8.40 所 示 的 蕉 面 草图 是 绘制 三 个 圆 ， 其 三 个 圆 都 与 相应 第 二 大 轮廓 的 边缘 处 


相合 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 定 义 深度 类 型 。 在 第 -限制 区 域 的 并 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 Bb 
项 。 在 第 -限制 区 域 的 长度 :文本 框 中 输入 数值 50， 然 后 单 击 一 苹 甘 方向 校 馈 ， 

(4) 单 击 总 确定 j 护 钮 ， 完 成 刷 台 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 8.41 所 示 的 特征 一 一 凸 台 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 时 一 > Ew 二 合 邻 ， 系 统 弹 
出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 创建 截面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 ， 单 击 辐 及 钮 ， 选 取 图 8.39 所 示 的 面 为 
草图 平面 。 

绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 8.42 所 示 的 截面 草图 。 
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图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 三 按钮， 退出 草 绘 工作 人 台 。 








1 一 一 3E1 


三 (4 
4 
直径 鸭 | 


图 8.41 古人 台 ? 图 8.42 截面 草图 

说 明 : 图 8.42 所 示 截 面 草图 是 绘制 三 个 圆 ， 其 三 个 圆 都 与 相应 轮 廊 的 最 大 边缘 处 同心 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 关 型 :下拉 列 表 中 选择 国 下 和 项 ， 在 第 -限制 区 
域 的 长 度 : 文本 框 中 输入 数值 10， 并 单 击 二 区 蒜 广 向 肝 钮 ， 然 后 单 市 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 贞 
台 2 的 创建 。 

Step8. 创建 相交 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 B 
“相交 ”对 话 框 。 














[I 


(2) 选取 操作 的 几何 体 。 选 取 型 芯 为 操作 的 几何 体 ， 然 后 在 “相交 ”对 话 框 中 单 击 二 现 各 汪 


按钮 。 
(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 有 x 乌 ， 完 成 相交 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 8.43 所 示 。 
Step9. 在 型 芯 中 创建 使 件 腔 体 。 
(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 咸 EEREEE 国 ， 激 活该 产品 。 
(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 避 一 > 于 至 
至 “装配 设计 ”工作 台 。 
(3) 选择 要 移 除 特 征 。 在 模型 中 选取 上 一步 创建 的 相交 特征 。 
(4) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 卫生 3 
义 装配 特征 ”对 话 框 。 
(5) 在 该 对 话 框 可 能 可 要 件 区 域 中 选择 ， 然 后 单 击 兰 接 钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 移 
除 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 . 总 确定 | 扩 钮 ， 完 成 在 型 芯 中 僻 件 腔 体 的 创建 ， 结 果 如 图 


8.44 所 示 。 

时 

1 相交 特征 
于 各 2 

| 本 


图 8.43 ”创建 相交 特征 图 8.44 创建 镶 件 特征 















， 灸 件 腔 体 





FE 
一 
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说 明 : 观察 图 8.43 所 示 的 结果 时 ， 可 将 型 芯 进 行 隐藏 ， 观 察 图 8.44 所 示 的 结果 时 ， 可 
将 镖 件 进行 隐藏 。 


Task11. 创建 型 腔 镖 件 


stepl. 显示 型 腔 。 在 特征 树 中 右 击 人 7 国 时 呈 全 (GO 硬 ， 相 未 统 漳 出 的 
快捷 菜单 中 选择 攻 且 用 命令 ， 将 型 腔 显 示 出 来 。 

Step2， 隐藏 型 芯 和 人 镶 件 。 在 特征 树 中 选取 司 7ERRSISRURGGRE SEN 和 
4 本 于 和 于 ,外 后 左 币 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
邻 ， 将 型 芯 和 馈 件 隐藏 起 来 。 

Step3. 新 建 零 件 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 碟 EEREEE 国 ， 系 统 激活 此 产品 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 命令 ， 系 统 弹出 “新 零件 ， 原 点 ” 
对 话 框 。 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 E 
新 部 件 。 

(4) 重 命名 新 部 件 。 在 特征 树 中 右 击 -三 ENEEEEE 漳 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 医生 本 选项 ; 在 系统 弹出 的 “属性 ” 对话 框 中 选择 六 品 选项 卡 ， 分 别 在 部 滞 区 域 美和 用 各 
的 文本 框 和 7 名 区 域 且 4; 寅 s 的 文本 框 中 输入 文件 名 “Cavity_insert”， 单 击 证 确 宇 | 拉 馈 ， 十 
成 新 部 件 的 重 命名 。 

step4. 激活 零件 。 在 特征 树 中 单 击 让 ER 因 洒 的 “+” 
号 ， 然 后 双 市 志 - RN 祝 Ww 

Step5. 创建 图 8.45 所 示 的 特征 一 一 凸 台 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 和 一 > EE 于 0 于 9 5 重合 人 ， 系 统 弹 
出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 创建 堆 面 曲 图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 ， 单 击 铝 按钮 ， 选 取 图 8.46 所 示 的 平面 
为 草图 平面 。 




















六 馈 , 此 时 在 特征 树 中 会 出 现 全 ME 
































图 8.45 出台 1 图 8.46 ”草图 平面 
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忆 绘制 截面 草图 。 在 早 绘 工作 台中 绘制 图 8.47 所 示 的 截面 草图 。 


a nl die, J a i a. daa, gi, i jis Fined Hin ine el: i Ni. i J nd k,l pt fil ta pat, tl 





Ee Se ee i et dd ne nd td nt Wi, ed nd .it nt et ed aid et el, ed et td" ,Std Set it ll 


图 8.47 截面 草图 








说 明 : 图 8.47 所 示 的 截面 草图 是 绘制 四 个 圆 和 一 个 矩形 ， 其 中 显示 的 一 个 圆 与 相应 第 
四 大 轮 廊 的 边缘 处 相合 ， 另 外 的 三 个 圆 与 相应 的 最 大 轮廓 处 相合 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 军 归 制 区 域 的 达旦 :下 拉 列 表 中 选择 
取 图 8.48 所 示 的 平面 。 














放大 


Sl 
| Me Me -p> 
1 


5 1 
一 本 =- 一 
三 










图 8.48” 拉 伸 终 止 面 

(4) 单 击 总 确定 ] 控 钮 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 

Step6. 创建 图 8.49 所 示 的 特征 一 一 凸 台 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > EE 写 wl 
出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 堆 面 曲 图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 西 台 ” 对 话 框 中 ， 单 击 贺 按钮 ， 选 取 图 8.46 所 示 的 面 为 
草图 平面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 8.50 所 示 的 截面 草图 。 











图 8.49 ”上山 台 2 图 8.50 ”截面 草图 
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图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 莱 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 并 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 国 i 计 项 ， 在 第 -限制 区 
域 的 长 度 : 文本 框 中 输入 数值 10， 并 单 击 二 区 蒜 广 向 肝 钮 ， 然 后 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 同 
台 2 的 创建 。 

Step7. 创建 相交 特征 。 

(1) ”选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 B 
“相交 ”对 话 框 。 

(2) 选取 操作 的 几何 体 。 选取 型 腔 为 操作 的 几何 体 , 然后 在 “相交 ”对 话 框 中 单 击 二 亚 鉴 | 
按钮 。 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 _ 形 定 j 按 钮 ， 完 成 相交 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 8.51 所 示 。 

Step8. 在 型 腔 中 创建 休 件 腔 体 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 感 JIE 辣 ， 系 统 自动 切换 至 “装配 设计 ” 工 
作 台 。 

(2) 选取 要 移 除 特征 。 在 模型 中 选取 创建 的 相交 特征 。 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 玫 
义 装配 特征 ”对 话 框 。 

(4) 在 该 对 话 框 可 能 要 和 要件 区域 中 选择 国 于 羡 ， 欠 后 单 击 送 腔 钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 除 
去 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 完 成 在 型 腔 中 馈 件 腔 体 的 创建 ， 结 果 如 图 
8.52 所 不 。 











全 今 ， 系 统 弹 出 








2 钞 件 腔 体 





图 8.51 ”创建 相交 特征 图 8.52 ”创建 镶 件 特征 
说 明 : 观察 图 8.51 所 示 的 结果 时 ， 可 将 型 腔 进行 隐藏 ， 观 察 图 8.52 所 示 的 结果 时 ， 可 
将 镶 件 进行 隐藏 。 
Task12. 创建 模具 分 解 视图 
stepl. 显示 型 芯 和 型 芯 镶 件 。 在 特征 树 选 取 x 国外 入 
-四 ， 在 示 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 蕊 E 


心 和 型 局 馆 件 显示 出 来 。 
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-一 蜀 团 大 辐 呈 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选 





命令 ， 将 产品 模型 显示 出 来 。 

Step3. 选择 命令 . 选择 下 拉 菜 单 攻 可 一 > 国 
作 参 数 ” 对 话 框 。 

Step4. 移动 型 腔 镀 件 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 血 按钮 ， 然 后 在 模具 中 沿 乙 方向 
移动 型 腔 鳞 件 ， 结 果 如 图 8.53 所 示 。 

Step5. 移动 型 腔 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 血 有 按钮， 然后 在 模具 中 沿 乙 方向 移动 
型 腔 ， 结 果 如 图 8.54 所 示 。 





命令 , 系统 弹出 “ 操 





i? 





图 8.53 ”移动 型 腔 乌 件 后 图 8.54 ”移动 型 腔 后 
Step6. 移动 型 芯 售 件 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 颂 按 钮 ， 然 后 在 模具 中 沿 负 乙 方 
各 移动 型 蕊 馈 件 ， 结 果 如 图 8.55 所 示 。 
Step7. 移动 型 芯 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 企 胶 钮 ， 然 后 在 模具 中 沿 负 己 方向 移 
动 型 芯 ， 结 果 如 图 8.56 所 示 ， 单 击 惠 现 痢 久 钊 。 


本 
“中 


图 8.55 ”移动 型 芯 镰 件 后 图 8.56 ”移动 型 蕊 后 





step8. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 I 一 > 辕 汪 时 全 ， 即 可 保存 模型 。 


实例 9 市 请 块 和 灸 件 的 模具 设计 


本 实例 将 介绍 一 款 飞 机 下 壳 的 模具 设计 过 程 〈 图 9.1)。 该 模型 中 有 通 孔 ， 在 上 下 开 模 
时 ， 此 通 孔 的 轴线 方向 就 与 开 模 方向 垂直 ， 这 样 就 会 形成 型 腔 与 产品 模型 之 间 的 干涉 ， 所 
以 必须 设计 滑 块 ， 开 模 时 ， 先 将 滑 块 由 侧面 移出 ， 然 后 才能 移动 产品 ， 使 该 零件 顺利 脱 模 ， 
另外 考虑 到 在 实际 生产 中 易于 磨损 的 结构 部 件 ， 所 有 在 本 实例 中 还 在 型 腔 与 型 蕊 上 设计 了 
多 个 鳞 件 ， 从 而 保证 在 磨损 后 便于 更 换 。 下 和 面 介绍 该 模具 的 设计 过 程 。 


























----- 型 腔 馈 件 
一 一 一 型 逐 
- - -产品 模型 


= 





图 9.1 飞机 下 壳 的 模具 设计 


Task1. 导入 模型 
Stage1. 加 载 模型 


Step1. 新 建 产品 。 新 建 一 个 Product 文件 ， 在 条 i 

Step2. 选择 命令 。 选 择 F 拉 菜单 图 ——p 疙 
令 ， 进 入 到 “型 已/ 型 腔 设 计 ” 工 作 台 。 

Step3. 修改 文件 名 。 在 篇/ 国 3 出 |- 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
此 时 系统 弹出 “属性 “对 话 框 ;， 在 有 可 s 文 本 框 中 输入 文件 名 “down_cover_mold”， 单 击 
全 形 定 | 扩 钮 ， 完 成 文件 名 的 修改 。 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 生 
出 “Import Molded Part” 对 话 框 。 

Step5. 在 “Import Molded Part” 对 话 框 下 蝇 区 域 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 写 ， 此 时 系统 弹 
出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 文 件 路 径 D:\cat20.6\work\ch09\down_cover.CATPart， 单 击 


SH. 

















Er 














加 介 今 ， 系 2 完 强 
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Step6. 选取 要 开 模 的 实体 。 在 “Import down_cover.CATPart” 对 话 框 的 “时区 域 “7 的 








下 拉 列 表 中 选择 有 RN 
说 明 : 在 8s 的 下 拉 列 表 中 有 两 个 EL， 上 比例 中 选取 任何 一 个 都 不 会 有 影响 





Stage2. 设置 收缩 率 

Stepl. 设置 坐标 系 。 

(1) 0 4。 在 “Import down_cover.CATPart” 对 话 框 一 “和 "区 域 的 下 拉 列 表 
中 选择 四 先 项 。 

(2) 定义 坐标 值 。 分 别 在 天 全 区 域 的 二 、 和 “文本 框 中 输入 数值 0、0 和 0。 

Step2. 设置 收缩 数值 。 在 2 全 区 域 “ ”的 文本 框 中 输入 数值 1.006。 

Step3. 在 “Import down_cover.CATPart” 对 话 框 中 单 击 章 _ 确 定 匀 钮 ， 完 成 零件 几何 体 
的 收 绽 ， 结 末 如 图 9.2 所 示 。 














图 9.2 ”和 零件 几何 体 


Stage3. 添加 缩放 后 的 实体 





stepl. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 避 一 客 命令 ， 切 换 

至 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step2， 显 示 特 征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 小 dmIIREAEETNEEE 一 > 
+ 办 ] 丽 囊 于 于 示 由 昌国 本 于 夺 利和 守 守 | 

step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 各 车 伟 生生 性， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 

全 今 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step4. 创建 封闭 曲面 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 
弹出 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 。 

(2) 选取 封闭 曲面 。 在 特征 树 中 单 击 瘤 国生 瑟 和 缚 放 的 “+ 号， 处 后 选择 
忆 苹 总 于 ， 在 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 中 单 击 章 _ 确 定 匀 钮 。 

Step5. 隐藏 产品 模型 。 dl gl + 
< 一 汪 央 ， 未 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
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说 明 : 这 里 将 产品 模型 隐藏 起 来 ， 为 了 便于 后 面 的 操作 . 

Step6. 切换 工作 台 。 选 择 下拉 菜 单一 > ctu 沁 Core ea Carity esim 
命令 ， 切 换 至 “型 芯 / 型 腔 设计 ”工作 台 。 

step7. 定义 工作 对 象 。 在 特征 权 中 左 击 坊 改 和 硬 而 问 二 国 畏 困 ， 和 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 区 全 今 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 


Task2. 定义 主 开 模 方向 

















令 ， 系 统 弹 出 “Main Pulling Direction Definition” 对 话 框 。 

Step2. 设置 坐标 系 。 接 受 系统 默认 的 坐标 值 。 

Step3. 锁定 坐标 系 。 在 该 对 话 框 的 于 中 区 域 中 选中 下 reskea 复 选 框 。 

Step4. 设置 区 域 颜 色 。 在 图 形 区 中 选取 前 面 加 载 的 零件 几何 体 ， 在 2 fr 区 域 中 
选中 已 FeetsTeTeer。 复 选 枉 ， 然 后 拖 动 其 后 的 滑 块 ， 将 小 平面 的 忽略 参数 设置 为 0.18。 

Step5. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 有 控 钮 , 系统 计算 完成 后 在 特征 树 中 增加 了 四 个 几何 图 
形 集 ， 同 时 几何 图 形 集 在 零件 几何 体 上 也 会 显示 出 来 ， 如 图 9.3 所 示 。 
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Task3. 移动 元 素 


Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 配 和 
系统 弹出 “Transfer Element” 对 话 框 。 

Step2. 定义 型 腔 区 域 。 在 该 对 话 框 的 WWW 吕 下拉 列表 中 选择 
9.4 所 示 的 面 ， 绽 来 如 图 9.5 所 未。 
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图 9.4 选取 型 腔 平 面 
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-一 Cavity.1 区 域 


放大 
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图 9.5 定义 型 腔 区 域 


说 明 : 在 选取 型 腔 面 时 共有 65 个 面 ， 读 者 可 根据 录像 来 进行 选取 ， 

Step3. 定义 型 芯 区 域 。 在 该 对 话 框 的 xsstiastisa 下 拉 列 表 中 选择 国 二 时 和 项， 然后 选取 图 
9.6 所 示 的 面 ， 结 果 如 图 9.7 所 示 。 

Step4. 单 击 总 确定 jj 钮 ， 完 成 元 素 的 移动 。 

说 明 : 在 选取 型 芯 面 时 共有 54 个 面 ， 读 者 可 根据 录像 来 进行 选取 、。 
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图 9.6 选取 型 芒 平 面 
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图 9.7 定义 型 蕊 区 域 


Task4. 定义 靖 块 分 型 面 





i Fulline Direction k llder Lifter... 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 全 
令 ， 系 统 弹 出 “Slide Lifter Pulling Direction Definition” 对 话 框 。 

Step2. 定义 对 话 框 参数 。 分 别 在 区域 的 到 、 亚 和 天 的 文本 框 中 输入 数值 0、1 
和 0， 然 后 选中 芭 wed 复 选 框 。 

Step3. 选取 图 9.8 所 示 的 面 定义 为 滑 块 分 型 面 。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 jj 钮 , 同时 在 特征 树 的 轴 系 统 下 会 显示 出 创建 的 滑 块 
坐标 系 。 

Step5. 参照 上 一 步 完 成 滑 块 2 的 创建 。 分 别 在 下 区 域 的 讲 、 时 和 ”的 文本 框 中 输 
入 数值 0、-1 和 0， 然 后 选中 号 esd 复 选 框 。 选 取 图 9.9 所 示 的 面 定 义 为 滑 块 分 型 面 。 
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选 此 面 、 | 
放大 图 





图 9.8 定义 滑 块 分 型 面 1 图 9.9 定义 滑 块 分 型 面 2 
Task5. 集合 曲面 


Step1. 集合 型 心 曲面 。 

(1) 选择 命令 ， 选择 下 拉 苹 单 E mp TE hoeregate Hold hrea... 
命令 ， 系 统 阐 出 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 。 

(2) 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Asggregate Surfaces ”对 话 框 的 3set a mold sea 下 拉 列 表 中 
选项 ， 此 时 系统 会 自动 在 “5 的 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

(3) 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 总 ssts sa aatm Join 复 选 框 ， 
单 击 总 瑞 定 上 钮 ， 完 成 型 芯 曲 面 的 集合 。 

Step2. 集合 型 腔 曲 和 面 。 

(1 ) 选择 命令 。 选择 下 拉 苹 单 E 到 mp TE -有 
命令 ， 系 统 阐 出 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 。 

(2) 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 的 Set 4 mold resa 下 拉 列 表 中 
i 先 页 ， 此 时 系统 会 自动 在 了 “5 的 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

(3) 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces ”对话 框 中 选中 este sa datm Jovin 复 选 框 ， 
单 击 总 瑞 定 肝 钮 ， 完 成 型 腔 曲 面 的 集合 。 


Task6. 创建 爆炸 曲面 
































选择 





es Fulline Direction k = 转 Explode View... 





Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 全 
令 ， 系 统 弹 出 “Explode Value” 对 话 框 。 

Step2. 定义 移动 距离 。 在 “文本 框 中 输入 数值 120， 单 击 Enter 键 ， 结 果 如 图 
9.10 所 示 。 








图 9.10 爆炸 视图 
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说 明 : 此 例 中 有 两 类 开 模 方向 ， 一 类 是 主 开 模 方向 ， 另 一 类 是 滑 块 开 模 方向 ， 系 统 会 
自动 选取 移动 方向 ， 图 9.10 中 的 型 芯 、 型 腔 和 渭 块 完全 分 开 ， 没 有 多 余 的 区 域 ， 说 明和 移动 
元 素 没 有 错误 。 

Step3. 在 “Explode Value” 对 话 框 中 单 击 意 职 消 肝 钮 ， 完 成 爆炸 曲面 的 创建 。 

Task7. 模型 修补 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 全 攻 命令 ， 系 统 弹出 “插入 几何 
图 形 集 ”对 话 框 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 入: 文本 框 中 输入 “Repair_surface”， 接 受 加 :文本 框 
中 的 默认 邮 妈 先 基 ， 然 后 单 击 总 确定 上 护 馈 ， 

Step3. 创建 图 9.11 所 示 的 填充 1。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 一 > 四 于 cI 和， 示 统 漳 出 “ 填 
充 曲 面 定义 ”对 话 框 。 




















(2) 定义 边界 曲线 和 支持 面 。 选 取 图 9.12 所 示 的 两 条 边 为 边界 ， 单 击 . 蕊 确定 扩印， 
完成 填充 1 的 创建 。 


选 此 两 条 边 、 


放大 图 





图 9.11 填充 1 图 9.12 定义 边界 曲线 


Step4. 参照 Step3， 创 建 其 他 的 15 个 填 序 曲面， 可 参照 录像 ， 结 有 果 如 图 9.13 所 示 。 





-, 放大 图 





图 9.13 ”填充 曲面 
注意 : 在 选取 填充 边线 时 ， 老 要 选取 多 条 边线 ， 需 要 按照 相同 的 方向 进行 选取 。 
Step5. 创建 边界 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 


弹出 “边界 定义 ”对 话 框 。 
(2) 选取 曲面 边线 。 在 模型 中 选取 图 9.14 所 示 的 边线 为 边界 线 。 
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(3) 选取 限制 点 。 在 模型 中 分 别 选 取 图 9.14 所 示 的 点 1 和 点 2。 
(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 . 意 确定 | 控 钮 ， 结 果 如 图 9.15 所 示 。 
选取 此 边线 、、 





图 9.15 创建 边界 1 
Step6. 创建 图 9.16 所 示 的 边界 2。 参 照 Step5。 





图 9.16 创建 边界 2 
Step7. 创建 图 9.17 所 示 的 多 截面 曲面 1。 


(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 医生 
系统 弹出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 . 

(2) 定义 截面 曲线 。 依 次 选取 边界 1 为 截面 曲线 1， 选 取 边 界 2 为 截面 曲线 2， 

(3) 定义 引导 线 。 依 次 选取 图 9.18 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 引导 线 。 


/轴线 1 ”曲线 2 





放大 





图 9.17 多 截面 曲面 1 图 9.18 ”定义 引导 线 
(4) 单 击 . 总 确定 ] 扩 钮 ， 完 成 多 截面 曲面 1 的 创建 。 
Task8. 创建 分 型 面 


Stage1. 创建 PrtSrf 接合 1 
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Step1. 狐 建 几何 图 形 集 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 枚 命令 ， 系 统 弹出 “插入 几何 图 
形 集 ”对 话 框 。 

(2) 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 站 本: 文本 框 中 输入 “Parting_surface”， 接受 “到 : 文本 框 中 
的 默认 此 ma 和 二 计 J 页 ， 处 后 单 击 刘 _ 形 定 | 掖 钮 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 磅 
系统 弹出 “Parting surface Definition” 对 话 框 。 

Step3. 在 图 形 区 中 选取 前 面 定义 好 的 型 腔 面 ， 此 时 型 腔 面 上 会 显示 许多 边界 点 。 

Step4. 创建 PrtSrf 拉 伸 1。 

(1) 选取 拉 伸 边界 点 。 在 型 腔 面 中 分 别 选 取 图 9.19 所 示 的 点 1 和 点 2 作为 拉 伸 边界 点 。 
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图 9.19 选取 点 





(2) 定义 拉 伸 方向 和 长 度 。 在 该 对 话 框 中 选择 “une 选项 卡 , 在 的 文本 
框 中 输入 数值 100， 在 坐标 系 中 选取 XX 轴 ， 结 果 如 图 9.20 所 示 。 
Step5. 创建 图 9.21 所 示 的 PrtSrf_ 拉 伸 2。 在 于 tw* 1， 的 文本 框 中 单 击 一 下 ， 在 型 腔 面 中 








分 别 选取 图 9.22 所 示 的 点 3 和 点 4 作为 拉 伸 边界 点 ; 然后 在 坐标 系 中 选取 X 轴 。 
,~ PrtSrf 拉 伸 1 A 

py . 0 = 

- a mn ss 

图 9.20 创建 PrtSrf 拉 伸 1 图 9.21 创建 PrtSrf 拉 伸 2 


Step6. 创建 图 9.23 所 示 的 PrtSrf 拉 伸 3。 在 尖 : 笠 的 文本 框 中 单 击 一 下 ， 在 型 腔 面 中 
分 别 选 取 图 9.24 所 示 的 点 5 和 点 6 作为 拉 伸 边 界 点 ;然后 在 坐标 系 中 选取 X 轴 。 
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图 9.22 选取 点 
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放大 
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图 9.24 选取 点 








Step7. 创建 PrtSrft 拉 伸 4, 在 ~~"““ 的 文本 框 中 单 击 一 下 ,在 型 腔 面 中 分 别 选取 图 9.25 
所 示 的 点 7 和 点 8 作为 拉 伸 边 界 点 ;然后 在 坐标 系 中 选取 Y 轴 ， 结 东 如 图 9.26 所 示 。 
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图 9.25 选取 点 


PrtSrf 拉 伸 4 
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图 9.26 创建 PrtSrf 拉 伸 4 





Step8. 创建 PrtSrf_ 拉 伸 5, 在 Wt 的 文本 框 中 单 击 一 下 , 在 型 腔 面 中 分 别 选取 图 9.27 
所 示 的 点 9 和 点 10 作为 拉 伸 边界 点 ; 然后 在 坐标 系 中 选取 义 轴 ， 单 击 了 EzEEse 用 交 铀 ， 结 果 
如 图 9.28 所 示 。 





图 9.28 ”创建 PrtSrf 拉 伸 5 





Step9. 创建 PrtSrf_ 拉 伸 6, 在 Wt 的 文本 框 中 单 击 一 下 , 在 型 腔 面 中 分 别 选取 图 9.29 
所 示 的 点 11 和 点 12 作为 拉 伸 边界 点 ; 然后 在 坐标 系 中 选取 立轴， 单 击 卫 这 六 sej 校 乌 ， 结 
果 如 图 9.30 所 示 。 
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图 9.29 选取 点 


， PrtSrf_ 拉 伸 6 





图 9.30 “创建 Prtsrf 拉 伸 6 


Step10. 在 “Parting surface Definition” 对 话 框 中 单 击 章 _ 形 定 久 钮 ， 完 成 Prtsrf 接合 1 
的 创建 。 

Stage2. 创建 填充 曲面 1 

Stepl. 创建 直线 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 半音 E 
线 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 参数 。 在 守 :的 F 拉 列表 中 选取 国 国 达 机 ， 选取 图 9.31 所 示 的 点 1 和 点 2 为 端 





一 > EEE 生命 入， 系统 洋 山 “ 直 





(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 . 总 确定 肝 钮 ， 完 成 直线 1 的 创建 ， 结 果 如 图 9.32 所 示 。 





1 
[二 | 
1 
1 


放大 图 
图 9.32 直线 1 


Step2. 参照 Stepl1， 创 建 图 9.33 所 示 的 直线 2。 





图 9.33 直线 2 
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Step3. 创建 图 9.34 所 示 的 填充 17。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 本 家 
充 曲 面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 边界 曲线 和 支持 面 。 选取 直线 1 和 图 9.35 所 示 的 4 条 边 为 边界 , 单 击 总 确定 | 
按钮 ， 完 成 填充 1 的 创建 。 





一 > 合作， 系统 弹出 “十 








放大 图 
选取 这 4 条 边线 ~ 、， 


图 9.35 ”选取 边线 
Step4. 参照 Step3， 创 建 图 9.36 所 示 的 填充 18。 


放大 





图 9.36 填充 18 


Stage3. 创建 扫 掠 曲面 1 


Stepl. 创建 扫 拯 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下拉 菜单 国 
“ 扫 扰 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 参数 。 在 总 寅 于 ; 的 下 拉 列 表 中 选取 异 | 选项 ， 在 形 型 : 的 下 拉 列 表 中 选择 
Ci. 


(3) 选取 轮廓 曲线 。 在 模型 中 选取 图 9.37 所 示 的 边界 1。 

















放大 图 ， 





图 9.37 选取 边界 线 
(4) 选取 引导 曲线 。 选 取 图 9.37 所 示 的 边界 2。 
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(5) 在 该 对 话 框 中 单 击 .总 确定 上 护 钮 ， 完 成 扫 掠 曲面 1 的 创建 ， 结 果 如 图 9.38 所 示 。 
Step2. 参照 Step1， 创 建 扫 掠 曲面 2、3 和 4， 结 果 如 图 9.39 所 示 







1 一 “一 ee 


扫 拯 曲面 2、、 


_ 扫 掠 曲面 1 扫 掠 曲面 4 
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扫 掠 曲面 3 





图 9.38 ”创建 扫 掠 曲面 1 图 939 创建 扫 掠 曲面 


Step3. 创建 边界 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
弹出 “边界 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 边界 线 。 在 模型 中 选取 图 9.40 所 示 的 边 链 。 





_ -” 选 此 边 链 





图 9.40 选取 边 链 
(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 古 _ 确 定 久 钮 。 
Step4. 创建 边界 4。 
参照 Step3， 在 模型 中 选取 图 9.41 所 示 的 边 链 


放大 图 





— 
— 


图 9.41 选取 边线 
Step5. 创建 拉 伸 曲面 7。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 生 
“ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拉 伸 类 型 和 尺寸 。 选 取 边 界 9 为 轮廓 曲 线 ， 选 取 Y 轴 为 拉 伸 方向 ;在 “ 拉 伸 
曲面 定义 ”对 话 框 的 归 闻 1 区 域 的 四: 下拉 列 表 中 选择 国 天 项; 在 本 ! 区 域 的 RI: 文本 框 中 
输入 数值 200， 在 辆 ?区域 的 关 :下拉 列表 中 选择 国 国人 选项 ， 在 独 区 域 的 Rd :文本 框 中 输 
入 数值 0。 

(3) 在 该 对 话 框 中 章 _ 确定 | 按钮 ， 完 成 拉 伸 曲面 7 的 创建 。 

Step6. 创建 拉 伸 曲 面 8。 





ia 从 人 > ， 系 统 弹 出 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 
“ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拉 伸 类 型 和 尺寸 。 选 取 边 界 4 为 轮廓 曲线 ， 选 取 Y 轴 为 拉 伸 方向 ， 在 “ 拉 伸 
曲面 定义 ” 对 话 框 的 师 和 1 区 域 的 痢 : 下 拉 列 表 中 选择 国 国 这 项 ; 在 哆 | ! 区 域 的 RI: 文本 框 中 
输入 数值 200， 在 呈 2 区域 的 兽 : 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 量 区 域 的 Rd :文本 框 中 输 
入 数值 0， 单 击 王 整 方向 外交 钙 . 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 章 _ 形 定 j 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 曲 面 8 的 创建 。 


SR 


加 全 仿 ， 系统 弹出 




















图 9.42 拉 伸 7 图 9.43 拉 伸 8 
Stage4. 创建 接合 曲面 


Stepl. 创建 型 心 分 型 面 。 

(1) 隐藏 曲线 。 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 > 一 上 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(3) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 选取 此 王国 加 和 FY 点 下 的 出 而 ; 
+> 本 于 天 出 而 和 多 截 而 出 而 1 下 是 
下 的 国 琴 二 也、 二 充 17 和 填充 18， 扫 掠 1、2、3、4。 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 意 _ 形 定 匀 钮 ， 完 成 型 芯 分 型 面 的 创建 。 














(5) 重 命名 型 芯 分 型 而 。 奢 击 哆 玫 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EE 和信， 





然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”和 生性 选项 卡 ， 在 特征 冤 : 文本 框 中 输入 文件 
名 “Core_surface”， 单 击 .总 确定 久 钮 ， 完 成 型 芯 分 型 面 的 重 命名 。 
Step2. 创建 型 腔 分 型 面 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 归 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 
(2) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 选取 目 晤 国 轩 国生 点 下 的 曲面 ， 选 取 
> 和 多 鹤 而 出面 1; 站 全 
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注意 ， 在 夺取 局 人 RES 节点 的 填充 曲面 时 图 9.44 所 示 两 个 面 不 选 。 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 上 术 钮 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 创建 。 

(4) 重 命名 型 腔 分 型 面 。 右 击 鲍 国 轩 图， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 E 攻 四 命令 ， 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 “将 年 刷 些 选项 卡 ， 在 特征 名 称 ; 文本 框 中 输入 文件 
名 “Cavity_surface”， 单 击 总 确定 j 扩 饵 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 重 命名 。 

















_ -7 这 两 个 面 不 选 
/ 





Step3. 创建 滑 块 分 型 面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 妆 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 选取 此 加 
ER 和 点 下 的 拉 伸 曲 面 7,1 
的 填充 曲面 。 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 术 钮 ， 完 成 滑 块 分 型 面 1 的 创建 。 

(4) 重 命名 型 腔 分 型 而 。 右 击 吕 卫 加 蝎 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 E44 信 ， 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”特征 民 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 
名 “gslider.1 surface”， 单 击 意 _ 确 定 儿 妆 包 ， 完成 消 块 分 型 耐 1 的 重 命名 。 

Step4. 创建 滑 块 分 型 面 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 红 E 


出 “接合 定义 ”对 话 框 。 
点 下 的 曲面 ， 选 取 


(2) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 选取 车 久 
+ 4 所 示 


的 填充 曲面 。 



























， 选 此 面 选 此 面 






一 一 一 一 一 一 一 一 


放大 图 





图 9.45 ”选取 填充 面 图 9.46 ”选取 填充 面 
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(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 上 扩 钮 ， 完 成 滑 块 分 型 面 8 的 创建 。 

(4) 重 命 名 型 腔 分 型 面 。 石 市 吕 且 站， 在 系统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 EE 入 ， 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”和 年 表 性 选项 卡 ， 在 特征 和: 文本 框 中 输入 文件 
名 “slider.2_surface”， 单 击 总 确定 儿 立 钻 ， 完成 消 块 分 型 耐 2 的 重 命名 。 











Task9. 模具 分 型 


Stage1. 创建 型 世 





Step1. 隐藏 型 腔 和 滑 块 分 型 面 。 在 特征 树 中 选中 型 腔 曲 面 和 滑 块 曲面 后 右 击 ， 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 因此 全 2 用 命令 ， 将 型 腔 分 型 面 隐藏 。 

Step2. 切换 工作 合 。 选 择 下 拉 菜 单 芭 一 > [na 

Step3. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 号 -ES 国 ， 此 时 系统 激活 该 产品 。 

Step4. 加 载 工件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 归 
令 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选择 贞 池 EGG 入 点 下 的 “xy 平面 ”为 放 
置 平面 。 在 型 忆 分 型 面 上 单 击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 ”文本 框 中 输入 
数值 -38， 在 ! 文本 框 中 输入 数值 0， 在 文本 框 中 输入 数值 70。 

(3) 选择 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 够 按钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
双击 团 Pad_with_chanfer 类型， 然后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 见 raa 类 型 。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “ws 选项 卡 ， 然 后 在 工 的 
文本 框 中 输入 数值 260, 在 " 的 文本 框 中 输入 数值 250, 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 100， 
在 wt 的 文本 框 中 输入 数值 0 

(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 了 "sitiomime 选项 卡 全 wm 区 域 中 的 [aasEstl 文 
本 框 ， 使 其 显示 为 用 盖 必 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 . 总 确定] 术 馈 ， 创建 结果 如 图 9.47 所 示 。 











ps = ol dd Tn oline Des1 ELL 
Sm 





伟 






































ne， 





图 9.47 ”加载 工件 
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说 明 : 为 了 便于 观察 ， 在 更 改 型 芯 透 明度 时 ， 用 户 可 在 特征 树 中 依次 单 击 
让 FE 一 > 中 二] 前 的 “: 号， 然后 在 其 “+” 号 右 
击 ' 光 医生 ， 在 系统 洋 出 的 快捷 菜单 中 选择 E 攻 国光 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 
框 中 选择 四 % 选项 卡 ， 然 后 在 表明 这 区 域 中 通过 移动 滑 块 来 调节 型 芯 的 透明 度 ， 

Step5. 分 割 工件 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 号 -ES 加 系统 激 活 此 产品 . 

(2) 选择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 上 PESTNSE ES 则 ， 在 系统 弹出 的 快捷 沫 
单 中 选择 用 和 生生 人 人 ， 系统 弹出“Split Definition ”对 
话 框 。 

(3) 定义 分 割 曲面 。 选 取 图 9.48 所 示 的 型 世 分 型 面 ， 调 整 箭头 如 图 9.48 所 示 ， 单 击 
局 确定 | 护 包 ， 

step6. 隐藏 型 芯 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 -总 ED 国 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 











图 9.48 ”选取 型 心 分 型 面 图 9.49 ”隐藏 型 蕊 分 型 面 
step7. 重 命名 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 ” 国 SS 加 蜀 ， 示 统 弹 出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 巨 且 回 选项， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 品 选 项 卡 ， 分 别 在 部件 区 
域 的 实 刚 铭文 本 杠 和 六 曲 区 域 的 雪 导 第 文本 框 中 输入 “Core_part”， 单 击 总 确定 及 饥 ， 此 时 
系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 医生 .按钮 ， 完 成 型 芯 的 重 命名 。 











Stage2. 创建 型 腔 





step1. 显示 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 ' ER 在 系统 阐 出 的 快捷 沫 
单 中 选择 %， 将 型 腔 分 型 面 显 示 出 来 。 

step2. 隐藏 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 守 ?天守 于， 未 统 漳 出 的 快捷 
菜单 中 选择 加 |L 全 用 合 令 ， 将 型 芯 隐 藏 起 来 。 

Step3. 加 载 工件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 上 
令 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选择 贞 滁 EGG 证 点 下 的 “xy 平面 ”为 放 
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置 平面 。 在 型 腔 分 型 面 上 单 击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 “文本 框 中 输入 
数值 -38， 在 “文本 框 中 输入 数值 0， 在“ 文本 框 中 输入 数值 70。 

(3) 选择 工件 类 型 。 接 受 系统 献 认 的 选项 设 管 。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “ss 选项 卡 ， 然 后 在 工 的 
文本 框 中 输入 数值 260, 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 250, 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 100， 
在 +t 的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 

(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 ?Yiomine 选项 卡 wm 区 域 中 的 idet1 文 
本 框 ， 使 其 显示 为 aa。 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 总 确定 j 扩 包 ， 

Step4. 分 割 工 件 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 品 - ES 全 国 国 ， 系 统 泊 活 该 产品 . 

(2) 选择 命令 。 在 特征 权 中 右 击 '4? 国 SEI9 国 贱 ， 在 系统 漳 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 国人 命令 ， 系 统 弹出 “Split Definition” 对 
话 框 。 

(3) 选取 分 割 曲 面 。 选 取 图 9.50 所 示 的 型 腔 分 型 面 ， 然 后 早 击 图 9.50 所 示 的 盘 头 ， 单 
击 评 B 确 定 上 包 ， 















































图 9.50 选取 型 腔 分 型 面 图 951 ”隐藏 型 膀 分 型 面 
Step6. 重 命名 型 腔 。 在 特征 树 中 右 击 "<PISSRSTSE ES， 在 系统 阐 出 的 快 
捷 菜 单 中 选取 刁 上 加 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 吕 选项 卡 ， 分 别 在 部件 区 
域 的 实 训 名 称 文本 框 和 产品 区 域 的 要 # 绩 引文 本 框 中 输入 文件 名 “Cavity_part”， 单 击 总 确定 | 摔 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 攻 到 .| 按钮 ， 完 成 型 腔 的 重 命 名 。 














Stage3. 创建 滑 块 





step1. 显示 滑 块 分 型 面 。 在 特征 树 中 石 市 国 古 村 到 守 W 于 于， 在 未 统 漳 出 的 快捷 
菜单 中 选择 加 LE 全 2 生命 今 ， 将 滑 块 分 型 面 显示 出 来 。 


Step2， 隐 藏 型 腔 。 在 特征 树 中 右 击 后 FERGIE， 在 系统 弹出 的 
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快捷 菜单 中 选择 命令， 将 型 腔 隐 藏 起 来 。 

Step3. 加 载 工 件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 
令 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选择 志 涉 JE 节点 下 的 “xy 平面 ”为 放 
置 平 面 。 在 图 形 区 单 击 任意 位 置 , 然后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 -38， 
在 工 文本 框 中 输入 数值 0， 在 三 文本 框 中 输入 数值 70。 

(3) 选择 工件 类 型 。 接 受 系统 默认 的 选项 设置 。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “ws 选项 卡 ， 然 后 在 工 的 
文本 框 中 输入 数值 260, 在 *" 的 文本 框 中 输入 数值 250, 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 100， 
在 ss 的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 

(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 了 sitiming 选项 卡 全 wm 区 域 中 的 [aasEstl 文 
本 框 ， 使 其 显示 为 去 . 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 章 _ 确定 j 术 馈 。 

Step4. 分 割 工 件 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 号 -EGG 国 ， 系统 激 活该 产品 。 

(2) 选择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 5 全 电 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 

人 人 ， 系 统 弹 出 “Split Definition ”对话 框 。 

(3) 选取 分 割 曲 面 。 选 取 C ER 为 分 割 曲面， 单 击 箭头 方向 ， 然 后 单 
击 总 确定 皮包 

Step5. 隐藏 滑 块 分 型 面 。 在 特征 树 中 夺 击 国治， 和 东 统 潼 出 的 快捷 
菜单 中 选择 区 La 得 合 邻 ， 将 滑 块 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 9.52 所 示 。 
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图 9.52 隐藏 滑 世 分 型 面 
Step6. 重 命名 滑 块 。 在 特征 树 中 右 击 < 加 四 国 ， 外 未 统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选取 导电 电 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 品 选 项 卡 ， 分 别 在 训 六 区 
域 的 实 次 文本 框 和 产品 区 域 的 雪 怕 第 文本 框 中 输入 文件 名 “Slide.1_part”， 单 击 . 马 确定 及 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 攻 莹 . 控 钮 ， 完 成 滑 块 的 重 命名 。 
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Step7. 创建 滑 块 >。 参照 以 上 步骤 完成 。 将 滑 块 重合 名 为 Slide.2_part。 
Task10. 创建 型 腔 镖 件 


Step1. 浙 建 模型 文件 。 泊 活 号 AR ， 选择 下 拉 菏 单 
: 划 命令 ， 系 统 弹出 “新 零件 ， 原 点 ”对 话 框 ， 单 击 师 是 @O 则 过 钮 完 





成 零件 的 创建 。 

Step2， 修 改 文件 各。 在 又 WEREEEE gj 上方 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
:到 许 项， 系统 弹出 “属性 “对 话 框 。 在 实 站 名 称 和 过 f# 贺 号 两 个 文本 框 中 分 别 输入 文件 名 
cavity_inster; 单 击 .总 确定 | 近 钮 完成 文件 名 的 修改 。 

Step3. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 劲 Cavity inster kcavity inster) 相 < 条 可 性 
$f 

Step4. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 mp | 
到 “零件 设计 ”工作 台 。 

说 明 : 为 了 方便 操作 可 以 把 滑 块 隐藏 ， 同 时 把 型 腔 显 示 出 来 。 

Step5. 创建 图 9.53 所 示 的 特征 一 一 凸 人 台 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 凤 一 > EE 计 E 证 命令 ， 系 统 弹 
出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 创建 截面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 ， 单 击 辐 腔 钮 ， 选 取 图 9.54 所 示 的 面 为 
草图 平面 。 

















; 和 i 





命令 , 切换 




















,草图 平面 
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图 9.53 ”创建 凸 台 1 图 9.54 定义 草图 平面 


@@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 9.55 所 示 的 13 个 辐 。 
说 阴 :， 可 以 选 择 下 拉 菜 菜 单 插 六 w=——p> 30 几何 图 形 
令 ， 把 图 中 相应 的 边线 投影 到 草图 平面 。 
@ 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 莱 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 
(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 并 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国事 六 项 ， 选 取 图 
9.56 所 示 的 面 为 限制 面 ， 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 
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图 9.55 ”截面 草图 图 9.56 定义 限制 面 
Step6. 创建 相交 特征 。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 葬 
交 ” 对 话 框 。 
(2) 选取 相交 几何 体 。 分 别 选 取 型 腔 和 上 同 台 1 为 相交 几何 体 。 
(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 j 摔 饵 ， 系 统 弹 出 “和 警 告 ”对 话 框 ， 单 击 关 用 按 馈 ， 
完成 相交 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 9.57b 所 示 。 


a) 相交 前 





从 人 > ， 示 统 弹 出 “ 相 





Step7. 在 型 腔 中 创建 条 件 特征 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 加 加 到 计 于 外. 

(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 基 一 > 区 
切换 至 “装配 设计 ”工作 台 。 

(3) 定义 要 移 除 特 征 。 在 模型 中 选取 创建 的 馈 件 特征 。 

(4) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 
义 装 配 特征 ”对 话 框 。 

(5) 在 该 对 话 框 可 能 肌 押 要件 区域 中 选取 区 i 计 项 ， 处 后 单 击 兰 按钮 ， 此 时 系统 弹 
出 “ 移 除 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 上 控 钮 ， 完 成 在 型 腔 中 馈 件 特征 的 创建 。 

说 明 : 观察 结果 时 ， 可 将 锐 件 隐藏 ， 结 果 如 图 9.58 所 示 。 




















图 9.58 ”创建 镶 件 
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Task11. 创建 型 芯 锐 件 


Step1. 新 建 模型 文件 。 激活 吕 -EEEEERED 同 ,从 搬 单 击 必 -IE 
选择 下 拉 菜单 此 命令 ;系统 弹出 “新 零件 : 原点 "对话 框 ; 单 击 目 是 g | 
按钮 完成 零件 的 创建 。 

Step2， 修 改 文件 名 . 石 击 吧 WERE 全, 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 
项 ; 系统 弹出 “属性 “对 话 框 。 在 实名 各 和 雪 内 篇 号 两 个 文本 框 中 分 别 输入 文件 名 Core_inster; 
单 击 总 确定 j 护 馈 完 成 文件 名 的 修改 。 

step3. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双 市 人 Sn 于 SG 于 
El 

说 明 : 为 了 方便 操作 可 以 把 型 腔 、 型 腔 镜 件 隐藏 ， 同 时 将 型 芯 显示 出 来 . 

Step4. 创建 图 9.59 所 示 的 特征 一 一 凸 台 1。 

(1) 选择 命 命 今 。 选择 下 拉 菜 单 > 东 于 草图 的 特 让 
出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 创建 堆 面 日 图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 西 台 ” 对 话 框 中 ， 单 击 贺 按钮 ， 选 取 图 9.60 所 示 的 面 为 


草图 平面 。 
,草图 平面 
放大 图 -sy 2 


图 9.59 创建 凸 台 1 图 9.60 定义 草图 平面 


@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 全 制图 9.61 To 

说 明 : 可 以 选择 下 拉 某 单 配 公 
令 ， 把 图 中 相应 的 边线 投影 到 草图 平面 。 

图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 哑 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 类 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 BN 驶 进项 ， 选 取 图 
9.62 所 示 的 面 为 限制 面 ， 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 











-3 屋 性 六 


























,” 选 此 面 


图 9.61 截面 草图 图 9.62 定义 限制 面 
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Step5. 创建 图 9.63 所 示 的 特征 一 一 凸 人 台 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 时 一 > ES 
出 “定义 西 台 ”对 话 框 。 

(2) 创建 截面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 ， 单 击 辐 及 钮 ， 选 取 图 9.60 所 示 的 面 为 
草图 平面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 9.64 所 示 的 截面 草图 。 














> 
必 
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图 9.63 屿 台 2 图 9.64 截面 草图 


@) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 虚 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 闫 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 引 和 项 ， 在 第 -限制 区 
域 的 长 度 : 文本 框 中 输入 数值 10 〔 可 通过 感念 自 更 改 凸 台 的 方向 )。 

(4) 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 章 _ 形 定 匀 钮 ， 完 成 凸 台 2 的 创建 。 

Step6. 在 型 芯 中 创建 伪 件 特征 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 号 -ES 国 c 确 保 进入 装配 趟 境 中 )。 

(2) 定义 要 移 除 特征 。 在 模型 中 选取 创建 的 镶 件 特征 ， 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 放 全 
义 装配 特征 ”对 话 框 。 

(4) 在 该 对 话 框 的 "能 又 凤 R 的 要 忻 区 域 中 选取 国 本 时 项 ， 然 后 单 击 兰 | 护 钮 ， 此 时 系统 弹 
出 “ 移 除 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 上 控 钮 ， 完 成 在 型 芯 中 侯 件 特征 的 创建 。 


Task12. 创建 模具 分 解 视图 























Step1. 显示 产品 模型 、 型 腔 、 0 

Step2. 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 加 可 一 > 区 
作 参 数 ” 对 话 框 。 

Step3. 移动 型 腔 伪 件 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 径 | 按钮， 然后 在 图 形 区 中 沿 正 Z 
方向 移动 型 腔 镶 件 ， 结 果 如 图 9.65 所 示 。 











8 国人 命令 ， 系统 弹出 “ 操 
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Step4. 移动 滑 块 1。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 喉 按钮 , 然后 沿 此 方向 上 移动 滑 块 1， 
结果 如 图 9.66 所 示 。 

Step5. 移动 滑 块 2。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 苞 按钮 , 然后 沿 此 方向 上 移动 滑 块 2， 
结果 如 图 9.67 所 示 。 

Step6. 移动 型 腔 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 儿 | 按钮， 然后 在 图 形 区 中 沿 乙 方向 移 
动 型 腔 ， 结 果 如 图 9.68 所 示 。 


IN [I J 


= -ee -em 


图 9.65 移动 型 腔 锯 件 图 9.66 移动 滑 块 1 后 图 9.67 移动 滑 块 2 后 
Step7. 移动 型 芯 信件 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 自 | 按钮， 然后 在 图 形 区 中 沿 负 Z 
方 问 移动 型 世贸 件 ， 结 果 如 图 9.69 所 示 。 
Step8. 移动 型 芯 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 颂 | 按钮， 然后 在 图 形 区 中 沿 负 忆 方向 
移动 型 芯 ， 结 果 如 图 9.70 所 示 ， 单 击 古 聘 消 及 钮 。 


图 9.68 移动 型 腔 后 图 9.69 移动 型 芯 钞 件 后 图 9.70 移动 型 芯 后 





















Step9. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 局 5 业 命令 ， 即 可 保存 模型 。 


实例 10 “ 带 索 销 内 侧 抽 芯 的 模具 设计 


本 实例 将 介绍 一 个 市 写 销 内 侧 抽 蕊 的 模 有 其 设计 ， 如 图 10.1 所 示 ， 其 中 包括 清 块 、 夫 他 
和 内 侧 抽 已 的 设计 。 通 过 本 实例 的 和 学习 ， 硕 望 读 者 能 够 出 练 掌 握 宙 要 琐 内 侧 抽 心 的 柑 上 其 设 
计 的 方法 和 技巧 。 下 面 介绍 该 模具 的 设计 过 程 。 
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图 10.1 带 弯 销 内 侧 抽 芯 的 模具 设计 


Task1. 导入 模型 


Stage1. 加 载 模型 






器 
品 


五 


O 〇 


Step1. 新 建 产品 。 新 建 一 个 Product 文件 ， 并 在 特征 树 中 双击 惫 匿 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 因 同一 [生生 要 
令 ， 进 入 到 “型 芯 / 型 腔 设 计 ” 工 作 人 台 。 

Step3. 修改 文件 名 。 在 忽 | 国 出 | 右 币 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 基 且 加 项 ， 
系统 弹出 “属性 “对 话 框 ， 在 地 屁 s 文 本 框 中 输入 文件 名 “body_base_mold”; 单 击 襄 确 定 | 
按钮 ， 完 成 文件 名 的 修改 。 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 空 
出 “Import Molded Part” 对 话 框 。 

Step5. 在 “Import Molded Part” 对 话 框 的 中 里 区 域 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 号 ， 此 时 系统 
弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 文件 路 径 DD:\cat20.6\work\chl0\body_base.CATPart， 单 击 
上 考生 加 | 扩 钮 。 

Step6. 选择 要 开 模 的 实体 。 在 “Import body_base.CATPart” 对 话 框 的 下 时 区 域 "> 的 
下 拉 列 表 中 选择 有 NU 痢 先 贾 。 

说 明 : 在 “” 的 下 拉 列 表 中 有 两 个 























命令 ， 系 统 弹 











下 雪 先 项 ， 此 例 中 选取 任何 一 个 都 不 会 有 影响 ， 
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Stage2. 设置 收缩 率 


Stepl. 设置 坐标 系 。 
(1) 选取 坐标 类 型 。 在 “Import body_base.CATPart” 对 话 框 的 "区 域 的 下 拉 列 表 
和 和 基 。 
(2) 定义 坐标 值 。 分 别 在 ”区 域 的 *、! 和 “ 文本 框 中 输入 数值 0、0 和 0。 
Step2. 设置 收缩 数值 。 在 于 区 域 "的 文本 框 中 输入 数值 1.006。 
Step3. 在 “Import body_base.CATPart” 对 话 框 中 单 击 章 _ 形 定 j 扩 钮 ， 完 成 堆 件 几何 体 的 
收缩 ， 结 果 如 图 10.2 所 示 。 














2 


图 10.2 ”零件 几何 体 


Stage3. 添加 缩放 后 的 实体 





Stepl. 切换 工作 人 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > EL 1 命令， 切换 
至 “零件 设计 ”工作 台 。 

step2， 显 示 特 征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 站 IEAEESEEE 一 > 
办 古寺 未 

Step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 丰 车 伟 生 何必， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 
命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step4. 创建 封闭 曲面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
弹出 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 。 

(2) 选取 封闭 曲面 。 在 特征 树 中 单 击 瘤 国生 写生 放 的 “+ 号， 处 后 选择 
忆 苹 总 呈 ， 在 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 中 单 击 章 _ 确 定 匀 钮 。 

Step5， 隐 藏 产品 模型 。 在 特征 树 中 单 击 侈 国 作 条 和 六 的 “+ ”号 ， 然 后 右 击 
<? 加 加 天 站， 未 统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选择 

说 明 : 这 里 将 产品 模型 隐藏 起 来 ， 为 了 便于 后 面 的 操作 。 

step6. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 避 一 ”局 


命令 ， 切 换 至 “型 已/ 型 腔 设计 ”工作 台 。 











m= ES 
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Step7. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 石 击 坊 改 国 看 二 和 的 精 果 ,系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 用 用 合 令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 


Task2. 定义 主 开 模 方 向 








Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 某 站 当 wp Dir*ctic Fulling Direction 
令 ， 系 统 弹 出 “Main Pulling Direction Definition” 对 话 框 。 

Step2. 设置 坐标 系 。 接 受 系统 默认 的 坐标 值 。 

Step3. 锁定 坐标 系 。 在 该 对 话 框 的 下 区 域 选中 电 ekead 复 选 框 。 

Step4. 设置 区 域 颜色 。 在 图 形 区 中 选取 前 面 加 载 的 零件 几何 体 ， 并 在 “YY 区 域 
中 选中 局 "etsToIemere 复 选 框 ， 然 后 拖 动 其 后 的 滑 块 ， 将 小 平面 的 忽略 参数 设置 为 0.45。 

Step5. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 摔 饵 , 系统 计算 完成 后 在 特征 树 中 增加 了 四 个 几何 图 
形 寄 ， 同 时 这 四 个 几何 图 形 集 在 零件 几何 体 上 也 会 显示 出 来 ， 如 图 10.3 所 示 。 





Cavity.1 区 域 、、 







,~ Core.l 区 域 
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PP 
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NoDraft_0deg.1 区 域 Other.1 区 域 


图 10.3 ”区 域 颜 色 
Task3. 移动 元 素 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB 
系统 弹出 “Transfer Element” 对 话 框 。 

Step2. 定义 型 腔 区 域 。 在 该 对 话 框 的 2 下 拉 列 表 中 选择 器 二 强 选 项， 在 
Propsestion tpe 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 生生 和 7i， 欠 后 选取 图 10.4 所 示 的 面 ， 结 果 如 图 
10.5 所 示 。 
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图 10.4 选取 面 
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Cavity.1 区 域 Cavity1 区 域 、 
~ 
~ 






~ 





图 10.5 ”定义 型 腔 区 域 


说 明 : 在 选取 型 腔 面 时 共有 32 个 面 ， 读 者 可 根据 录像 来 进行 选取 . 

Step3. 定义 型 蕊 区 域 。 在 该 对 话 框 的 tm 下拉 列表 中 选择 加 和 区 选项 ， 然 后 选取 其 
他 所 有 的 面 ， 结 果 如 图 10.6b 所 示 。 

Step4. 单 市 总 确定 上 拉 钮 ， 完 成 元 素 的 移动 。 

注意 : 在 选取 型 芯 面 时 要 将 模型 在 10.6a 所 示 的 区 域 处 尽量 放大 显示 , 才能 看 到 需要 选 
取 的 型 站 曲面 ， 这 些 曲面 很 小 ， 注 意 不 要 漏 选 。 

说 明 : 在 选取 型 芯 面 时 共有 53 个 面 ， 读 者 可 根据 录像 来 进行 选取 . 

















Core.1 区 域 ~、， 
N=~ 


1 
SN 1 
SN 






放大 四 “NS 





放大 图 





a) 定义 前 b) 定义 后 
图 10.6“ 定 义 型 心 区 域 


Task4. 集合 曲面 


Step1. 集合 型 心 曲面 。 

( 1) 选择 命令 。 选择 下 拉 某 让 ae Fulline Directiuorn MEE Eate Nold hrea... 
命令 ， 系 统 阐 出 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 。 

(2) 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Asggregate Surfaces” 对 话 框 的 下 st mld sea 下拉 列表 中 
选择 国 加 时 光 项 ， 此 时 系统 会 自动 在 5" ”fees 的 区 域 显示 要 集合 的 曲面 。 

(3) 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 ete 《dtm Join 复 选 框 ， 
单 击 总 瑞 定 肚 钮 ， 完 成 型 芯 曲 面 的 集合 。 

Step2. 集合 型 腔 曲 和 面 。 

( 1) 选择 命令 。 选择 下 拉 某 站 E ss Fulline Directiuorn 由 LEEY Eate Nold hrea... 
命令 ， 系 统 阐 出 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 。 

(2) 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Asggregate Surfaces” 对 话 框 的 下 st mld sea 下 拉 列 表 中 
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选择 电线 先 项 ， 此 时 系统 会 自动 在 “3s 的 区 域 显示 要 集合 的 曲面 。 

(3) 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces ”对话 框 中 选中 esate sa datm Jovin 复 选 框 ， 
单 击 总 确定 有: 钮 ， 完 成 型 腔 曲面 的 集合 。 

Task5. 创建 爆炸 曲面 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 豆 单 
命令 ， 系 统 弹 出 “Explode Value” 对 话 框 。 


Step2. 定义 移动 距离 。 在 “>” 文本 框 中 输入 数值 100， 单 击 Enter 键 ， 结 果 如 图 
10.7 所 示 。 





ms Fulline Direction k 








图 10.7“ 娄 炸 视图 
说 明 : 此 例 中 只 有 一 个 主 方向 ， 系 统 会 自动 选取 移动 方向 ， 图 10.7 中 的 型 蕊 与 型 腔 完 
全 分 开 ， 没 有 多 余 的 区 域 ， 说 明 移动 元 素 没 有 错误 。 
Step3. 在 “Explode Value” 对 话 框 中 单 击 古 聘 冰 用 疼 钮 ， 完 成 爆炸 曲面 的 创建 。 


Task6. 模型 修补 





Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 全 相 命令 ， 系 统 弹 出 “插入 几何 
图 形 集 ”对 话 框 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 区: 文本 框 中 输入 “Repair_surface”， 接 受 加 :文本 框 
中 的 默认 凡 吕 各 娃 先 项 ， 然 后 单 击 总 确定 jj 馈 ， 

Step3. 创建 图 10.8 所 示 的 填充 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 败 5 生生 介 今 ， 系 统 阐 出 “ 填 
充 曲 面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 边界 曲线 和 支持 面 。 选 取 图 10.9 所 示 的 4 条 边 为 边界 ， 单 击 . 总 确定 | 控 馈 ， 
完成 填充 1 的 创建 。 


填充 1、、 














放大 图 





选 此 4 边 “ 
图 10.8 填充 1 图 10.9 定义 边界 曲线 
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Step4. 参照 Step3， 创 建 填 序 2 和 填充 3， 结 果 如 图 10.10 所 示 。 


放大 图 





图 10.10 ”创建 填充 2、3 


Task7. 创建 分 型 面 
Stage1. 创建 PrtSrf_ 接合 1 


Step1. 狐 建 几何 图 形 集 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 iss 和 人 ， 系 统 弹出 “插入 几何 图 
形 集 ” 对 话 框 。 

(2) 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 区 ; 文本 框 中 输入 “Parting_surface”， 接受 四 :文本 框 中 
的 上 献 认 ms 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 
系统 弹出 “Parting surface Definition” 对 话 框 。 

Step3. 在 图 形 区 中 选取 零件 模型 ， 此 时 在 零件 模型 上 会 显示 许多 边界 点 。 

Step4. 创建 PrtSrf 拉 伸 1。 

(1) 选取 拉 伸 边界 点 。 在 零件 模型 中 分 别 选取 图 10.11 所 示 的 点 1 和 点 2 作为 拉 伸 边 
界 点 。 





















放大 图 ， 





图 10.11 选取 点 


(2) 定义 拉 伸 方向 和 长 度 。 在 该 对 话 框 中 选择 Moiemeth 选项 卡 ,在 Is 的 文本 
框 中 输入 数值 100， 在 坐标 系 中 选取 YY 轴 ， 单 市 BEYeEsej 按 钮 ， 结 果 如 图 10.12 所 示 。 


~、 
“PrtSrf 拉 伸 1 





se 


图 10.12 创 建 PrtSrf 拉 伸 1 
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Step5. 创建 PrtSrf_ 拉 伸 2。 在 皇 芋 … 的 文本 框 中 单 击 一 下 ， 在 零件 模型 中 分 别 选 取 图 
10.13 所 示 的 点 3 和 点 4 作为 拉 伸 边界 点 ; 然后 在 坐标 系 中 选取 X 轴 , 结果 如 图 10.14 所 示 。 


li ~ 一 点 4 
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图 10.14 创建 PrtSrf 拉 伸 2 
Step6. 创建 PrtSrft 拉 伸 3。 在 苦 : 择 … 的 文本 框 中 单 击 一 下 ， 在 零件 模型 中 分 别 选 取 图 
10.15 所 示 的 点 5 和 点 6 作为 拉 伸 边界 点 ; 然后 在 坐标 系 中 选取 立轴 , 结果 如 图 10.16 所 示 。 








PrtSrf 拉 伸 3 





图 10.16 ”创建 PrtSrf 拉 伸 3 
Step7. 创建 PrtSrf_ 拉 伸 4。 在 te 的 文本 框 中 单 击 一 下 ， 在 零件 模型 中 分 别 选取 图 
10.17 所 示 的 点 7 和 点 8 作为 拉 伸 边界 点 ， 然 后 在 坐标 系 中 选取 XX 轴 ， 单 击 .Jewerej 护 包 ， 
结果 如 图 10.18 所 示 。 











放大 a . [| 放大 





图 10.17 选取 点 
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PrtSrf 拉 伸 4 ~、 
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图 10.18 ”创建 PrtSrf 拉 伸 4 


Step8. 在 “Parting surface Definition” 对 话 框 中 单 击 总 确定 外交 钮 ， 完 成 PrtSrf 接合 1 
的 创建 。 


Stage2. 创建 扫 掠 曲面 1 


创建 扫 掠 曲面 1 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
“ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 参数 。 在 稀 呈 加 : 的 下 拉 列 表 中 选取 轩 | 选 项 ， 在 缮 型 :的 下 拉 列 表 中 选择 
|i 尖 J 页 。 

(3) 选取 轮廓 曲线 。 在 模型 中 选取 图 10.19 所 示 的 边界 1。 

(3) 选取 引导 曲线 。 选 取 图 10.19 所 示 的 边界 2。 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 掖 饵 ， 完 成 扫 掠 曲面 1 的 创建 ， 结 果 如 图 10.20 所 示 。 














Stage3. 创建 扫 掠 曲面 2、3 和 4 


参照 Stage2， 创 建 扫 掠 曲面 2、3 和 和 4， 结果 如 图 10.21 所 示 。 





图 10.19 ”选取 边界 线 


， 扫 拯 曲面 2 





, 扫 掠 曲面 1 扫 掠 曲面 3 一” 
扫 掠 曲面 4 = 一” 
图 10.20 ”创建 扫 近 曲面 1 图 10.21 创建 扫 扔 曲面 2、3 和 4 


Stage4. 创建 接合 曲面 


Stepl. 创建 型 心 分 型 面 。 
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(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(3) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 选取 上 吾 晤 国语 上 下 二 分 国 到 硬 . 
+ 宛 二 下 、 关 国 汪 国 和 尖 基 四 ， 
二 2 ER 点 下 的 的 症 攻 末 古 芝 相 加 、- 儿 着 病 加 人 黎 上 着 天 国 
-多 = eb = 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 型 芯 分 型 面 的 创建 。 











(5) 重 命名 型 芯 分 型 而 。 左 击 哆 卫 N 轩 图， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EE 人， 


然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 “特征 而 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 的 文本 框 中 输入 文 
件 名 “Core_surface”， 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 型 芯 分 型 面 的 重 命名 。 

Step2. 创建 型 腔 分 型 面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 有 El 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 










玫 三 

(3) 在 该 对 话 框 中 总 确定 | 扩 钮 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 创建 。 

(4) 重 命名 型 腔 分 型 面 。 右 市 中 王国， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 匡 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 “特征 而 竹 选项 卡 ， 在 特征 名称 : 的 文本 框 中 输入 文 
件 名 “Cavity_surface”， 单 击 感 _ 确 定 j 护 钮 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 重 命名 。 

















Task8. 模具 分 型 

Stage1. 创建 型 心 

step1. 隐藏 型 腔 分 型 而 。 在 特征 树 中 选中 和 ES 全 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 灶 
单 中 选择 命令 ， 将 型 腔 分 型 面 隐藏 。 

Step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 a 一 了 
人 今 。 


step3. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 号 国语 呈 9 ，j 时 未 统 激活 该 产品 。 














es = Touoline Desien 
过 只 





Ey 
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Step4. 加 载 工 件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 有 mm 
令 ， 系 统 弹出 “Define Insert” 对 话 框 (一 )。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选择 省 伟 ] 夯 丽 量 本国 节 点 下 的 “xy 平 而 ”为 放 
置 平面 。 在 型 心 分 型 面 上 单 击 任 意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 
数值 -50， 在 “文本 框 中 输入 数值 0， 在 “文本 框 中 输入 数值 0。 

(3) 定义 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 钨 控 钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
双击 图 Pad_with_chanfer 类 型 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 3 ?aa 类 型 。 

(4) 选择 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “es 选项 卡 ， 然 后 在 工 的 
文本 框 中 输入 数值 200, 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 120, 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 160， 
在 “的 文本 框 中 输入 数值 0。 

(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 ismine 选项 卡 mm 区 域 中 的 eldert.1 
文本 框 ， 使 其 显示 为 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 辣 确定 | 近 钮 ， 创 建 结果 如 图 10.22 所 示 。 









































图 10.22 ”加载 工件 


说 明 : 为 了 便于 观察 ， 在 更 改 型 芯 透 明度 时 ， 用 户 可 在 特征 树 中 依次 单 击 
让 PIT 一 > 然后 右 二 
已 国 四 出 印 曙 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 
中 选择 EE 于 选项 卡 ， 然 后 在 透明 度 区 域 中 通过 移动 滑 块 来 调节 型 芯 的 透明 度 ， 

Step5. 分 割 工件 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 品 JEEEE 全 国 ， 系 统 激活 此 产品 。 

(2) 选择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 PESTISE RE 浊 ， 在 系统 弹出 的 快捷 沫 








| 





单 中 选择 节 Edsall ni 出 人 人 ， 系统 弹出 “Split Definition” 对 
话 框 。 
(3) 定义 分 割 曲面 。 选 取 图 10.23 所 示 的 型 必 分 型 面 ， 分 割 方 向 如 网 10.23 所 示 ， 单 击 
辣 确 定 | 抱负 ， 
step6. 隐藏 型 芯 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 于 和 ， 在 未 统 弹出 的 快捷 菜单 
将 型 芯 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 10.24 所 示 。 
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选取 此 曲面 昌 


图 1023 选取 型 艺人 分 型 面 图 10.24 we 型 必 分 型 而 
Step7. 重 命名 型 芯 。 et 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 医 业 到 结 先 项， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 吕 选项 卡 ， 分 别 在 部 作 区 
域 的 匀 5 丰 文本 框 和 产品 区 域 的 受 # 贺 文本 框 中 输入 “Core_part”， 单 击 章 _ 确 定 上 钮 ， 此 时 
系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 世 和 .| 按钮 ， 完 成 型 芯 的 重 命名 。 














Stage2. 创建 型 腔 





stepl. 显示 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 石 市 守重 ， 在 示 统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 轿 Ii3 区 全 仿 ， 将 型 腔 分 型 面 显示 出 来 。 

Step2. 竹 基 型 蕊 ， We 在 系统 弹出 的 快捷 
及 单 中 选择 旋 命令 ， 将 型 心 隐藏 起 来 。 

Step3. 加 载 工件 。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 
令 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选择 遇 才 -本 而 而 二 畏 1 上 下 的 “xy 平面 ”为 放 
置 平面 。 在 型 腔 分 型 面 上 单 击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 ”文本 框 中 输入 
数值 -50， 在 “文本 框 中 输入 数值 0， 在 “文本 框 中 输入 数值 0。 

(3) 选择 工件 类 型 。 接 受 系统 默认 的 选项 设置 。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “Ys 选项 卡 ， 然 后 在 【 的 
文本 框 中 输入 数值 200, 在 “ 的 文本 框 中 输入 数值 120, 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 160， 
在 tt 的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 

(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 丁 站) 先 项 卡 目 本国 区 域 中 的 Lalttstl | 文 
本 框 ， 使 其 显示 为 Bi. 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 硬 _ 确定 匀 钮 ， 创 建 结 果 如 图 10.25 所 示 。 




















PE Nold Base Components k me J Hew Insert... 



































图 10.25 加载 工件 
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Step4. 分 割 工件 。 
(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 龟 者 丽 于 和 ， 示 统 激活 该 此 产品 ， 
(2) 选择 命令 。 在 特征 树 中 石 击 ?7 国 S| 国 团 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 


外 、 Split component... x 本 。 。 。 。 
单 中 选择 人 系统 弹 出 “Split Definition ”对 
话 框 。 





(3) 选取 分 割 曲面 ,选取 图 10.26 所 示 的 型 腔 分 型 面 ,方向 如 图 10.26 所 示 , 单 击 总 确定] 
按钮 。 





型 而 。 在 特征 树 中 右 击 T ES 全 国 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 灶 











图 10.26 ”选取 型 腔 分 型 面 图 10.27 隐藏 型 腔 分 型 面 
Step6. 重 命名 型 腔 。 在 特征 树 中 石 击 '7 国 宫 宫 9 相国 团 ， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜单 中 选取 鼎 且 电 先 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”号 选 项 卡 ， 分 别 在 训导 区 
域 的 实 交 和 稳 抱 文本 框 和 产品 区 域 的 雪 导 篇 号 文本 框 中 输入 文件 名 “Cavity_part”, 单 击 总 确定 匀 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 忆 一 上 护 钮 ， 完 成 型 腔 的 重 命名 。 


Task9. 创建 型 腔 钳 件 


step1. 新 建 模型 文件 。 激 活 呈 JEGRERE ED 国 ， 选 择 下 拉 汞 单 本 竖 
命令 ， 系 统 弹出 “新 零件 ， 原 点 ”对 话 框 ， 单 市 转 于 WW: 坟 乌 完成 零件 的 创建 。 

step2. 修改 文件 名 。 在 才 加 到 刚直 二， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
= 地 关 光 项 ， 系 统 弹 出 “属性 “对 话 框 。 在 实 站 名 称 和 委 避 编 两 个 文本 框 中 分 别 输入 文件 名 
cavity inster， 单 击 .总 确定 jj 钮 完成 文件 名 的 修改 。 

Step3. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 全 WE 
书 -国人 

step4. 切换 工作 台 . 选择 下 拉 菜 单一 于 于 
到 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step5. 创建 图 10.28 所 示 的 特征 一 一 凸 台 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > ESE 
出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 创建 截面 草图 。 
































inster,) 


inster (cavity 


下 鸭 





命令 , 切换 
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加 定义 草图 平面 。 在 “定义 西 台 ” 对 话 杠 中 ， 单 击 敬 上 腔 钮 ， 选 取 图 10.29 所 示 的 面 为 
草图 平面 。 











-一 选取 此 平面 


放大 图 ， 
-~ 


图 10.28 创建 凸 台 1 图 10.29 ”定义 章 图 平面 
@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 10.30 所 示 的 两 个 圆 。 
说 明 :， 可 以 选 择 下 拉 菜 单 pe 30 儿 何 图 形 
令 ， 把 图 中 相应 的 边线 投影 到 草图 平面 。 
@) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 莱 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 
(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 并 型 : 下拉 列 表 中 均 选择 国 BB 吏 六 项 ,选取 图 
10.31 所 示 的 面 为 限制 面 ， 单 击 总 确定 上 控 钮 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 

















一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 





图 10.30 ”截面 草图 图 10.31 定义 限制 面 


Step6. 创建 图 10.32 所 示 的 特征 一 一 凸 台 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 到 一 > 
出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 截面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 ， 单 击 蝠 胺 钮 ， 选 取 图 10.29 所 示 的 面 为 
草图 平面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 10.33 所 示 的 截面 草图 。 

图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 莱 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 人 台 。 


ee 

业 pC 

直径 8 

| TT 放大 图 | 
图 Fr- 一 -十 | 


图 10.32 ”创建 凸 台 2 图 10.33 ”截面 草图 
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(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 类 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 在 第 -限制 
区 域 的 攻 玉 :文本 框 中 输入 数值 10 (可 通过 辟 古 自 更 改 古 台 的 方向 )。 

(4) 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 按钮 ， 完 成 凸 台 2 的 创建 。 

Step7. 创建 相交 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
“相交 ”对 话 框 。 

(2) 选取 相交 几何 体 。 分 别 选 取 型 腔 和 凸 台 2 为 相交 几何 体 。 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 j 扩 钮 ， 完 成 相交 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 10.34b 所 示 。 














a) 相交 前 


图 10.34 创建 相交 特征 


Step8. 在 型 腔 中 创建 休 件 特征 。 
(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 叶 JEEEREEEEG. 
(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 于 
切换 至 “装配 设计 ”工作 台 。 
(3) 定义 要 移 除 特征 。 在 模型 中 选取 创建 的 铸件 特征 (相交 特征 》。 
(4) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 E 和 了 
义 装 配 特 征 ” 对 话 框 。 
(5) 在 该 对 话 框 的 可 能 各 My 过 件 区 域 选 取 [ 和 2。 汪 生 下， 然后 单 击 关 | 按钮 ， 此 时 系统 弹 
出 “ 移 除 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 在 型 腔 中 镶 件 特征 的 创建 。 
说 明 : 观察 结果 时 ， 可 将 镭 件 隐藏 ， 结 果 如 图 10.35 所 示 。 














i 





图 10.35 ”创建 镶 件 
Task10. 创建 型 心 滑 块 
Stage1. 在 型 心 上 创 建 滑 块 
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step1. 切换 工作 台 .选择 下 拉 菜 单 本 一 > 于 2 莒 
令 ， 切 换 到 模具 设计 工作 台 。 

step2. 新 建 模型 文件 。 激 活 呈 JEERE ED 国 ， 选 择 下 拉 汞 单 本 竖 
命令 ， 系 统 弹出 “新 零件 ， 原点” 对话 框 ， 单 市 时 和 乌 ， 完 成 零件 的 创建 。 

step3. 修改 文件 名 。 在 考 " 国 主讲 本 到 | 二， 在 未 统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 
二 加 先 项， 系统 弹出 “属性 “对 话 杠 。 在 守 罩 名称 和 零件 编号 两 个 文本 框 中 分 别 输入 文件 名 
core_slider; 单 击 局 确定 jj 钮 完成 文件 名 的 修改 。 

step4. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 他 JEAEERNESASSEEERNSE 人 点 下 的 
忆 国人 其 激活 ， 

说 明 : 以 下 为 了 便于 操作 ， 隐 藏 型 腔 和 型 腔 镶 件 ， 同 时 将 型 芯 显 示 出 来 . 

Step5. 创建 图 10.36 所 示 的 凸 台 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 攻 芝 
出 “定义 西 台 ”对 话 框 。 

(2) 创建 截面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 ， 单 击 敬 上 腔 钮 ， 选 取 “zx 平面 ”为 草图 
平面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 10.37 所 示 的 截面 。 

@ 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 班 按钮 ， 退 出 章 绘 工作 台 。 














= a 基于 音 图 的 特 证 上 




















Pe 


图 10.36 山 台 1 图 10.37 截面 草图 





(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 类 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 。 在 第 -限制 区 
域 的 长 度 : 文本 框 中 输入 数值 12， 然 后 选中 巨 镇 像 范 围 复 选 框 ， 单 击 总 确定 ] 校 包 ， 完 成 山 台 
1 的 创建 。 

Step6. 创建 相交 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 宇 
“相交 ”对 话 框 。 
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(2) 选取 相交 几何 体 。 分 别 选 取 型 蕊 和 凸 台 1 为 相交 几何 体 。 
(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 .总 确定 j 术 钮 ， 完 成 相交 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 10.38b 所 示 。 


多 5 


a) 相交 前 b) 相交 后 
图 10.38 ”相交 








Step7. 在 型 心中 创建 滑 块 特征 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 叶 JEEREREED. 

(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 亲 一 于 
切换 至 “装配 设计 ”工作 人 台 。 

(3) 定义 要 移 除 特征 。 在 模型 中 选取 创建 的 滑 块 特征 〈 相 交 特 征 )。 

(4) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 败 全 仿 ， 系 统 弹 出 “ 定 
义 装配 特征 ”对 话 框 。 

(5) 在 该 对 话 框 的 可能 时 咱 的 要件 区域 中 选取 国 本 图: 项， 然后 单 击 兰 按钮 ， 此 时 系统 弹 
出 “ 移 除 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 在 型 芯 中 滑 块 特征 的 创建 ， 结 
如 图 10.39 所 示 〔 史 藏 消 块 )。 





从 令 ， 系统 





人 














电 _ 一 滑 块 特征 
一 


太 


图 10.39 创建 滑 块 特征 





Stage2. 在 型 心 上 创 建 凸 模 


step1. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 SPEEEEEEOEEE 一 ” + 
一 水 基 作 业 何 全 切换 到 零件 设计 工作 台 。 

Step2 .创建 凹 村 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 
出 “定义 四 权 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 截面 草图 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 四 槽 ”对 话 框 中 ， 单 击 辐 上 胺 钮 ， 选 取 “zx 平面 ”为 草图 





于 昔 图 的 特征 
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平面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 10.40 所 示 的 截面 草图 。 

@) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 哑 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 人 台 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 并 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 国 i 沈 项， 在 第 -限制 区 
域 的 加 谋 ; 文本 框 中 输入 数值 20， 然 后 选中 巨 钱 像 范围 复 选 枉 ， 单 击 意 确定 | 护 钮 ， 完 成 叫 档 
1 的 创建 ， 结 果 如 图 10.41 所 示 。 

















图 10.40 ”截面 草图 图 10.41 四 模 1 
Stage3. 在 型 芯 滑 块 上 创建 叫 槽 


step1. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 全 MESSAGE 六 点 下 的 
忆 -国人 激活 。 

Step2. 创建 图 10.42 所 示 的 凹 槽 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
出 “定义 凹 槽 ”对 话 框 。 

(2) 创建 截面 持 图 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 四 档 ” 对 话 框 中 单 击 辐 胺 钮 ， 选 取 “zx 平面 ”为 草图 平 
面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工 作 台 中 绘制 图 10.43 所 示 的 截面 草图 ， 





mulp> EE 





。， 放大 图 [二 
| | 





图 10.42 ”四 模 2 图 10.43 ”截面 草图 
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(3) 定义 拉 伟 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 类 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 在 第 -限制 区 
域 的 认 齐 ; 文本 框 中 输入 数值 7， 然 后 选中 巨 镜像 范围 复 选 框 ， 单 击 总 确定 j 护 钮 ， 完 成 中档 
2 的 创建 。 

step3. 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双 市 坊 - 国 于 久 5 六 项， 激活 此 产品 ， 在 “Tools” 
工具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 侈 ， 完 成 产品 的 更 新 。 








Task11. 创建 宕 销 


step1. 新 建 模 型 文件 。 激 省 易于 玉 ， 壕 择 下 拉 菜 单 红 
命令 ， 系 统 弹出 “新 零件 ， 原 点 ”对 话 框 ; 单 击 辐 十 多 | 扩 钮 完成 零件 的 创建 。 

step2. 修改 文件 各。 在 - 吧 IE | 右 击 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
大选 项， 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 。 在 实 齐 名 称 和 过 旧 编 引 两 个 文本 框 中 分 别 输入 文件 名 
bend_pole; 单 击 总 确定 | 按钮 完成 文件 名 的 修改 。 

step3， 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 SS 于 外 点 下 的 
忆 - 硬 人 其 激活 。 

Step4. 创建 图 10.44 所 示 的 凸 台 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB 
出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 截面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 ， 单 击 敬 及 钮 ， 选 取 “zx 平面 ”为 草图 
平面 。 

绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 10.45 所 示 的 截面 草图 。 


























wp EE 全 今 ， 系 统 弹 
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0 | 





图 10.44 凸 台 1 图 10.4$ ”截面 草图 











(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 类 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 。 在 第 -限制 区 
域 的 长 度 : 文本 框 中 输入 数值 7， 然 后 选中 己 鲁 像 范围 复 选 框 ， 单 击 章 _ 确定 过 钮 ， 完 成 凸 台 
1 的 创建 。 
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Task12. 创建 型 忌 锐 件 


step1. 新 建 模 型 文件 。 激 省 蚜 国定 下 ， 壕 择 下 拉 菜 单 红 

命令 ， 然 后 单 击 呜 1 王 选项 系统 弹出 “新 堆 件 ， 原 点 ”对 话 框 ， 单 击 
至 多 | 按钮 完成 零件 的 创建 。 

Step2、 修 改 文件 名。 在 二 NEAR | 石 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 
乳品 将 项 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 杠 。 在 实 全 名称 和 雪 愉 编号 两 个 文本 框 中 分 别 输入 文件 名 
core inster; 单 击 总 确定 | 钮 完成 文件 名 的 修改 。 

step3. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 坟 n 甘于 下 
考生 选项 ， 使 其 激活 。 

说 明 : 为 了 方便 操作 可 以 把 型 芯 滑 块 和 弯 销 隐藏 

Step4. 创建 图 10.46 所 示 的 特征 一 一 凸 台 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 时 一 > 人 ER 和 
出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 截面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 ， 单 击 菩 胺 钮 ， 选 取 图 10.47 所 示 的 面 为 
草图 平面 。 


























图 10.46 凸 台 图 10.47 定义 草图 平面 


@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工 作 台 中 绘制 图 10.48 所 示 的 截面 草图 。 

@) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 芍 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 

(3) 定义 拉 伸 深 度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 并 型 :下 拉 列 表 中 选择 医 国 加 选项 ， 选 取 罗 
10.49 所 示 的 面 为 限制 面 ， 单 击 总 确定 上 掖 钮 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 





限制 面 、 


放大 图 “、» 
ee | 


[| 


图 10.48 ”截面 草图 图 10.49 ”定义 限制 面 
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Step5. 创建 图 10.50 所 示 的 特征 一 一 凸 台 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 时 一 > EE 二 2 扫 "6.. 
出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 创建 规 面 日 图 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 敬 腔 钮 ， 选 取 图 10.47 所 示 的 面 为 草 
图 平面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 10.51 所 示 的 截面 草图 。 




















图 10.50 ”创建 凸 台 2 图 10.51 截面 草图 











(3) 定义 拉 伸 深 度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 关 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 加 这 项 ， 在 第 -限制 区 
域 的 攻 区 :文本 框 中 输入 数值 10( 可 通过 如 若 自 更 改 凸 台 的 方向 ,使 拉 伸 方向 指向 实体 内 部 )。 

(4) 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 意 确定 上 护 钮 ， 完 成 号 台 2 的 创建 。 

Step6. 创建 相交 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 攻 
“相交 ”对 话 框 。 

(2) 选取 相交 几何 体 。 分 别 选取 型 芯 和 凸 台 2 为 相交 几何 体 。 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 章 _ 形 定 匀 钮 ， 完 成 相交 特征 的 创建 。 

Step7. 在 型 芯 中 创建 镜 件 特征 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 吃 JEEEEREEGG 国 选项 . 

(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜单 国 避 一 于 
切换 至 “装配 设计 ”工作 台 。 

说 明 : 如 果 此 时 系统 已 在 “装配 设计 ”工作 台中 ， 此 步骤 可 以 省 略 ， 

(3) 定义 要 移 除 特征 。 在 模型 中 选取 创建 的 镶 件 特征 〈 相 交 特 征 )。 

(4) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 及 全 今 ， 示 统 弹 出 “ 装 
配 特征 定义 ”对 话 框 。 




















k = 
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(5) 在 该 对 话 框 的 可 能 受 &m 的 要 件 区 域 选 取 国 生计 项 ， 然 后 单 击 兰 接 钮 ， 此 时 系统 弹出 
“除去 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 蕊 确定 上 掖 钮 ， 完 成 在 型 芯 中 馈 件 特征 的 创建 。 





Task13. 创建 模具 分 解 视 图 

Step1. 显示 产品 模型 、 型 腔 、 型 腔 镶 件 、 型 芯 滑 块 和 弯 销 。 

Step2. 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 国 一 > 加 有 命令, 系统 弹出 “ 操 
作 参数 ”对 话 框 。 

Step3. 移动 型 腔 俯 件 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 锯 按钮， 然后 在 图 形 区 中 沿 正 Z 
方 辣 移动 型 胸 ， 络 果 如 网 10.52 所 示 。 

Step4. 移动 型 腔 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 企 上 按钮 ， 然 后 在 图 形 区 中 沿 正 乙方 向 
移动 型 胸 ， 结 末 如 网 10.53 所 示 。 

Step5. 移动 产品 模型 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 血 按钮， 然后 在 图 形 区 中 沿 正 Z 
方向 移动 型 芯 ， 结 果 如 图 10.54 所 示 ， 单 击 硬 取消 外交 钮 。 


\ 


























图 10.52 ”移动 型 腔 馈 件 后 图 10.53 ”移动 型 腔 后 图 10.54 ”移动 型 忆 后 





Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 加 一 > [下 LE 命令， 即 可 保存 模型 。 


实例 11 ”市 模 染 的 船体 模具 设计 


本 实例 将 介绍 一 款 儿童 玩具 船 的 模具 设计 (图 11.1、 图 11.2 和 图 11.3 所 示 ), 包括 模具 
的 分 型 、 模 架 的 加 载 、 添 加 标准 件 、 创 建 浇注 系统 、 创 建 冷 芭 系统、 创建 顶 出 系统 等 设计 
过 程 。 在 完成 本 实例 的 学 习 后 ， 和 希望 读者 能 够 熟练 掌握 标准 模 架 设计 的 方法 和 技巧 ， 并 能 
够 熟悉 在 模 染 中 添加 各 个 系统 及 组 件 的 设计 思路 ， 以 下 是 具体 的 操作 过 程 。 





和 


Fe 

(可 
了 
i 








Fe - 





图 11.1 动 模 图 11.2” 定 模 


Task1. 导入 模型 


Stage1. 加 载 模型 





stepl 新 建 产品 。 新 建 一 个 Product 文件 ， 在 特征 树 中 双击 昌国 i 

step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 ] 一 于 到 | “ee 
令 ， 系 统 切换 至 “型 蕊 /型 腔 设 计 ” 工 作 台 。 

Step3， 修改 文件 名 。 右 击 物 病 R 于 到 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 取 国 E 加 4 项 ， 未 
统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 在 堆 导 入 9 文本 框 中 输入 文件 名 “boat_top_mold” 单 击 总 确定 j 术 
钮 ， 完 成 文件 名 的 修改 。 

step4. 选择 命令 .选择 下 二 菜单 国 
出 “Import Molded Part” 对 话 框 。 

Step5. 在 “Import Molded Part” 对 话 框 的 下 并 区 域 中 单 击 “Opens a molded part” 按 钮 多 ， 
此 时 系统 弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 文件 路 径 D:\ cat20.6\work\chl1\boat_top.CATPart， 
单 击 大寺 加 所 包 。 

Step6. 选择 要 开 模 的 实体 。 在 “Import boat_top.CATPart” 对 话 框 的 和 各 区 域 的 ”下 
拉 列 表 中 选择 ED 
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Stage2. 设置 收缩 率 


Stepl. 设置 坐标 系 。 

(1) 选取 坐标 类 型 。 在 “Import boat_top.CATPart” 对 话 框 的 * "区 域 的 下 拉 列 表 
中 选择 加 殉 项 。 

(2) 定义 坐标 值 。 分 别 在 区域 的 *、“! 和 “ 文本 框 中 输入 数值 0、0 和 0。 

Step2. 设置 收缩 数值 。 在 于 区 域 的 “文本 框 中 输入 数值 1.006。 

Step3. 在 “Import boat_top.CATPart” 对 话 框 中 单 击 总 确定 久 钮 ， 完 成 零件 几何 体 收 
缩 率 的 设置 ， 结 朱 如 图 11.4 所 示 。 














图 11.4 零 部 件 几何 体 
Stage3. 添加 缩放 后 的 实体 





Stepl. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单一 > EL 
统 切 换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step2， 显 示 特 征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 中 IE 胡 一 > 
办] 丽 而 于 于 与 ， 示 出 坊 国 便利 和 守 守 

step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 臣 车 伟 生 何必， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 

全 邻 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step4. 创建 封闭 曲面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 皇上 基于 曲面 的 特征 
系统 弹出 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 。 

(2) 选取 封闭 曲面 。 在 特征 树 中 单 击 路 贰 伟 天 可 伟 呈 各 天 二 前 的 “+ ”号 ， 然 后 选择 
忌 开 江 蝇 ,在 “定义 封闭 曲面 ”的 对 话 框 中 单 击 砷 -确定 | 拉 钮 ,特征 树 变化 结果 如 图 11.5b 
所 示 。 

Step5， 隐 藏 产品 模型 。 在 特征 树 中 单 击 侈 国王 放 的 “+ ”号 ， 然 后 右 击 
< 副本 央 ， 未 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 蕊 EEW2 量 全 今 ， 将 产品 模型 隐藏 起 来 

说 明 : 这 里 将 产品 模型 隐藏 起 来 ， 为 了 便于 后 面 的 操作 。 

Step6. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 wp> | 
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一 


命令 ， 系 统 切换 全 “型 心 


/型 胸 设计 ”工作 合 。 
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Step7. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 左 击 坊 国 轩 硬 本 而 的 缚 早 ,， 示 统 漳 出 的 快捷 菜 





单 中 选择 


boat_top_mold 





#- 移 季 件 几何 体 的 结果 


Applications 


a) 添加 前 


step1， 选择 命令 .选择 下 扩 菜 单 国 一 > 


将 其 定义 为 工作 对 象 。 





boat_top_mola 
MoldedPart (MoldedPart. 1) 
[ol dedPart 





定 xy 平面 
之 7z 平面 
人 夕 zx 平面 
上 上 轴 系 


他 零件 几何 体 
| 作 封闭 曲面 ,1 


兆 竺 件 几 何 体 的 结果 
Applications 


b) 添加 后 


图 11.5 添加 缩放 后 的 特征 树 
Task2. 定义 主 开 模 方向 


Fulline Directiorn Fuline lirection... 





令 ， 系 统 弹 出 “Main Pulling Direction Definition” 对 话 框 。 
Step2. 设置 坐标 系 。 在 该 对 话 框 的 下 区 域 的 豆 、 斑 和 如 文本 框 中 分 别 输入 数值 0、 


0 和 1。 








Step3. 锁定 开 梗 方向。 接受 系统 默认 的 开 模 方向 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 





Fulline Mis System 区 域 中 选中 回 Locked 复 选 框 。 





Step4. 设置 区 域 颜 色 。 在 图 形 区 选取 加 载 的 零件 几何 体 ， 并 在 ss 区 域 中 选中 


辐 FacetsTolenore 复 选 杠 ， 调整 其 值 到 0.10。 


Step5. 在 该 对 话 框 中 单 击 章 形 定 | 拉 钮 ， 此 时 特征 树 中 增加 了 四 个 几何 图 形 集 ， 同 时 这 
四 个 几何 图 形 和 售 将 在 零件 儿 何 体 上 显示 出 来 ， 结 末 如 图 11.6 和 图 11.7 所 示 。 










Pd 
NoDraft_0deg.1 区 域 


other 区 域 
pd 





> 8 ther 区 域 
放大 图 other 区 域 


放大 





说 明 : 图 中 的 标注 并 不 完全 ， 读 者 朋友 可 以 根据 录像 判断 曲面 所 属 区 域 。 


实例 11 带 模 架 的 船体 模具 设计 275 





NoDraft_ 0deg.1 区 域 other 区 域 
AP 






Ed | Core 区 域 
NoDraft_0deg.1 区 域 I 
1 


~ 






放大 


NoDraft_0deg.1 区 域 
/ 


/ 





NoDraft_0deg.1 区 域 
\ 





图 11.7 区 域 颜色 
Task3. 移动 元 素 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 全 
系统 弹出 “Transfer Element” 对 话 框 。 

Step2. 定义 型 腔 区 域 。 在 该 对 话 框 的 Yt 下 拉 列 表 中 选取 上 语 选 项， 并 选取 
Te Gps 文 木 框 中 的 加 ssbbiastas 纺 先 幢 ， 人 然后 选取 图 11.8 所 示 的 面 (总共 192 个 耐 )， 


结果 如 图 11.9 所 示 。 
i 选取 该 other 区 域 





Fulline Directiorn 

















’ 


选取 该 other 区 域 
pA# 
AP 


’ 





放大 图 选取 该 NoDraft_0deg.1 区 域 
一 | 






放大 图 J 


放大 


| 


图 11.8 定义 型 腔 区 域 





图 11.9 ”型 腔 区 域 
说 明 : 
@ 用户 在 定义 这 些 面 的 时 候 ， 可 以 灵活 的 运用 鞠 EE 于 时 /EEE 
和 国有 污 7 页 未 快 记 的 完成 定义 。 
@ 因为 有 些 面 在 图 中 并 没有 标注 完全 ， 读 者 在 选取 面 的 时 候 ， 可 根据 录像 进行 选取 ， 
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后 同 ， 
Step3， 定义 型 芯 区 域 。 在 该 对 话 框 的 ?etinstios 下 拉 列 表 中 选取 国 本 国法 1 项， 然后 选取 图 
11.10 所 示 的 面 〈 总 共 76 个 面 )， 结 果 如 图 11.11 所 示 。 


选取 该 NoDraft_0deg.1 区 域 
’ 








选取 该 NoDraft_0deg.1 区 域 
ae 


” 





选取 该 NoDraft_0deg.1 区 域 
1 


-一 一 -一 -一 \ 放大 良 
放大 图 ' 人 
选取 该 NoDraft_0deg.1 区 域 
放大 图 


放大 a 





“~ 选取 该 NoDraft_0deg.1 区 域 


图 11.10 ”定义 型 蕊 区 域 








图 11.11 型 芯 区 域 


Step4. 在 “Transfer Element” 对 话 框 中 单 击 章 _ 确 定 匀 钮 ， 完 成 元 素 的 移动 。 





Task4. 集合 曲面 


Stage1. 集合 型 必 曲 面 





Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 某 让 亲 一 > EE 于 于 于 er easte Nold Nes 
命令 ， 系 统 阐 出 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 。 

Step2. 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 的 5st 3 mold sea 下 拉 列 表 
中 选择 选项 ， 此 时 系统 会 自动 在 了 “5 的 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

Step3. 创建 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 中 选中 局 este dtm Join 复 选 框 ， 
单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 型 芯 曲面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 11.12 所 示 。 

















Stage2. 集合 型 腔 曲面 





Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 世 汉 jp ssi he se 
命令 ， 系 统 阐 出 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 。 

Step2. 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Agsgregate Surfaces ”对 话 框 的 52st mold ss 下 拉 列 表 
中 选择 号 的 汪汪; 污 I 贡 ， 此 时 系统 会 自动 在 2 的 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 
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Step3. 创建 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 te sa atm Jrin 复 选 框 ， 
单 击 总 确定 及 钮 ， 完 成 型 腔 曲 面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 11.13 所 示 。 


Task5. 创建 爆炸 视图 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB A (| Be Wa 
命令 ， 系 统 弹 出 “Explode View” 对 话 框 。 
Step2. 定义 对 话 框 参数 。 在 “下””“ “区 域 的 文本 框 中 输入 数值 100， 单 击 Enter 键 ， 
结果 如 图 11.14 所 示 。 








-和 Core. 1 b>- Cavity. 1 
图 11.12 集合 型 蕊 曲 面 后 图 11.13 集合 型 腔 曲 面 后 图 11.14 爆炸 视图 


Step3. 在 该 对 话 框 中 单 击 . 晶 职 消 | 控 包 。 
Task6. 模型 修补 


Stage1. 新 建 几何 图 形 集 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB 2 人， 示 统 弹出 “插入 几何 
图 形 集 ” 对 话 框 。 
Step2. 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 入 : 文本 框 中 输入 “Repair_surface”， 接 受 * 朗 :文本 框 


中 的 默认 国生 生计 页 ， 处 后 单 击 名 确定 < 甸 ， 








Stage2. 创建 图 11.15 所 示 的 填充 1 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 号 衬 
出 “项 充 曲 面 定 义 ” 对 话 框 。 







图 11.15 填充 1 
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Stage3. 创建 图 11.17 所 示 的 填充 2 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 dh 但 人， 条 统 弹 
出 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 边界 曲线 。 选 取 图 11.18 所 示 的 边线 3 和 边线 4 为 边界 曲线 ; 单 击 总 确定 | 
按钮 ， 完 成 填充 2 的 创建 。 





填充 2 、 ,050050050000 边线 4 、1- 
~ ee | 下 a | 
> 放大 图 












一- 
We ™w 边线 3 
图 11.17 填充 2 图 11.18 ”定义 边界 曲线 
Stage4. 创建 图 11.19 所 示 的 填充 3 
Step1l. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 生 a 从 今 ， 系统 弹 





出 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 
Step2. 定义 边界 曲线 选取 图 11.20 所 示 的 边线 ( 共 8 条 边线 ) 为 边界 曲线 ; 单 击 总 确定 | 


按钮 ， 完 成 填充 3 的 创建 。 
选取 这 些 边 线 





图 11.19 填充 3 


Stage5. 创建 图 11.21 所 示 的 填充 4 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 有 来 早 DA 
出 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 边界 曲线 。 选 取 图 11.22 所 示 的 边线 5、 边线 6、 边 线 7 和 边线 8 为 边界 曲 
线 ， 单 击 总 确定 改 钮 ， 完 成 填充 4 的 创建 。 


边线 8 边线 7 边线 6 
\ | 





图 11.21 填充 4 图 11.22 定义 边界 曲线 
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Stage6. 创建 图 11.23 所 示 的 填充 5、 填 充 6 和 填充 7 


参照 Stage5 的 方法 和 步骤 ， 创 建 填充 5、 填 充 6 和 填充 7， 结 果 如 图 11.23 和 图 11.24 
所 示 。 


填充 7 
， 真 充 6 








放大 图 





图 11.23 填充 5 图 11.24 填充 6 和 填充 7 


Stage7. 创建 接合 1 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 TE > DE 从 
统 弹 出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 接合 对 象 。 选 取 图 11.25 所 示 的 边线 9 和 边线 10， 接 受 系统 默认 的 合并 距 
离 值 ( 即 公差 值 )。 

Step3. 单 击 总 确定 上 护 饵 ， 完 成 接合 1 的 创建 。 

Stage8. 创建 接合 2 


参照 Stage7 的 方法 和 步 台 ,创建 接合 2， 选 取 图 11.26 所 示 的 边线 11 和 边线 12 为 接合 
对 象 。 





图 11.2$ ”选取 接合 对 象 图 11.26 ”选取 接合 对 象 
Stage9. 创建 图 11.27 所 示 的 多 截面 曲面 1 





Step1， 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 E 
令 ， 系 统 弹出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 截面 曲线 。 依 次 选取 Stage7 和 Stage8 中 创建 的 接合 1 和 接合 2 作为 多 截面 曲 

Step3. 选择 引导 线 。 在 “ 兰 选 项 卡 的 区 域 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 11.28 
所 示 的 边线 13 和 边线 14 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 ] 校 乌 ， 完 成 多 截面 曲面 1 的 创建 (隐藏 接合 1 和 接合 
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2 


边线 14 边线 13 
1 1 





图 11.27 多 截面 曲面 1 图 11.28 ”定义 合并 参照 


Stage10. 创建 图 11.29 所 示 的 边界 1 








Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 a 
系统 弹出 “边界 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 对 话 框 参数 ,在 “边界 定义 ”对 话 框 的 扩 必 类型 :区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 。 

Step3. 定义 曲面 边线 。 选 取 图 11.30 所 示 的 边线 为 曲面 边线 。 











选取 该 边线 





图 11.29 边界 1 图 11.30 ”定义 曲面 边线 
Step4. 单 击 .总 确定 j 校 钮 ， 完 成 边界 1 的 创建 。 


Stage11. 创建 图 11.31 所 示 的 边界 2 








Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 六 由 
系统 弹出 “边界 定义 ”对 话 框 。 

step2. 设置 对 话 框 参数 。 在 “边界 定义 ”对 话 框 二 可 型 ;区域 的 下 拉 列 表 中 选 反攻 
选项 。 

Step3. 定义 曲面 边线 。 选 取 图 11.32 所 示 的 边线 为 曲面 边线 。 


Step4. 定义 边线 限制 。 在 图 形 区 依次 选取 图 11.32 所 示 的 点 1 和 点 2。 
边界 2 点 1 选取 该 过 线 














图 11.31 边界 2 图 11.32 定义 曲面 边线 和 边线 限制 
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Step5. 单 击 .总 确定 匀 钮 ， 完 成 边界 2 的 创建 。 
说 明 : 为 了 更 清晰 地 观察 边界 2 特征 ， 在 此 可 以 将 边界 1 隐藏 . 


Stage12. 创建 图 11.33 所 示 的 边界 3 


参照 Stagell 的 方法 和 步 又， 创建 边 界 3， 选 取 图 11.34 所 示 的 边线 为 曲面 边线 ， 选 取 
图 11.34 所 示 的 点 3 和 点 4 为 边线 限制 。 





0 





图 11.33 边界 3 图 11.34 定义 曲面 边线 和 边线 限制 
Stage13. 创建 图 11.35 所 示 的 多 截面 曲面 2 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 来 早 四 
令 ， 系 统 弹出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 截面 曲线 。 依 次 选取 Stagell 和 Stage12 中 创建 的 边界 2 和 边界 3 作为 多 截面 
曲线 。 

Step3. 选择 引导 线 。 在 ““ 兰 选项 卡 的 区 域 中 单 击 一 次 使 其 激活 ,然后 选取 Stage10 所 
创建 的 边界 1 和 图 11.36 所 示 的 边线 作为 引导 线 。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 意 确定 | 校 包 ， 完 成 多 截面 曲面 2 的 创建 (隐藏 边界 1、 边 界 
2 和 边界 3)。 





边界 1 
| | 、 、 泳 边线 边界 2 
和 2 边界 3 人 线 


放大 图 





图 11.35 多 截面 曲面 2 图 11.36 定义 引导 线 和 截面 曲线 
Task7. 创建 分 型 面 
Stage1. 新 建 几何 图 形 集 





Stepl. 选择 命令 。 和 选择 下 拉 荣 单 插 六 着 几 癌 图 形 集 .. . 命令 ， 系 统 弹 出 “插入 几何 


形 集 ”对 话 框 。 
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Step2. 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 区 : 文本 框 中 输入 “Parting_surface”， 接受 ** 赢 : 文 本 框 
中 的 默认 i 去 先 项 ， 然 后 单 击 总 确定 上 包 。 





Stage2. 创建 图 11.37 所 示 的 边界 4 








Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 Dperation: 
系统 弹出 “边界 定义 ”对 话 框 。 

Step2， 设置 对 话 框 参数 。 在 “边界 定义 ”对 话 框 的 扼 呈 型 ;区域 的 下 拉 列 表 中 选择 力主 
选项 。 

Step3. 定义 曲面 边线 。 选 取 图 11.38 所 示 的 边线 为 曲面 边线 。 


放大 图 广 


图 11.37 边界 4 图 11.38 定义 曲面 边线 














， 放 大 图 ms 





Step4. 单 击 .总 确定 | 拉 钮 ， 完 成 边界 4 的 创建 。 


Stage3. 创建 图 11.39 所 示 的 扫 掠 1 


Stepl1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 妆 
出 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 选择 轮廓 类 型 。 在 该 对 话 框 的 :区域 中 单 击 “ 直 线 ” 接 馈 轩 | 

Step3. 选择 扫 掠 类 型 。 在 该 对 话 框 的 下 型 : 下 拉 列 表 中 选择 图 站 

Step4. 选取 引导 曲线 和 参考 曲面 。 选 取 Stage2 所 创建 的 边界 4 为 引导 曲线 ， 选 取 “xy 
平面 ”为 参考 曲面 。 

Step5. 设置 扫 掠 长 度 。 在 该 对 话 框 的 长 村 二 文本 框 中 输入 数值 120. 

Step6. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 按钮 ， 完 成 扫 掠 1 的 创建 (隐藏 边界 4)。 











Stage4. 创建 型 心 分 型 面 
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Stepl. 创建 接合 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下拉 菜 单 攻 
弹出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 就 国 讲 加 六 “4+” 号 ， 选 取 介 国 硬 ,过 取 
a 

(3) 在 该 对 话 柜 中 音 击 凡人 完成 接合 3 的 创建 。 

step2. 重 命名 型 芯 分 型 而 . 右 击 (5 刁 村 旺 , 在 系统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 EE 入 ， 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”特征 剧 星 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 
“Core surface”, 单 击 总 确定 jj 包 ， 完成 型 心 分 型 面 的 重合 名 。 

Step3. 至 此 ， 已 完成 型 芯 分 型 面 的 创建 。 





Dperatiuons 

















Stage5. 创建 型 腔 分 型 面 





step1. 隐藏 特征 。 在 特征 树 中 选取 -EREEE 国 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 
中 选取 区 屿 2 攻 本 尘 项 。 

Step2. 显示 特征 。 按 住 Ctrl 键 , 选取 
2 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 蕊 E 

Step3. 创建 接合 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 莉 


弹出 “接合 定义 ”对 话 框 。 
a sg 的 4» 号 ， 人 单 
























(2) 选择 接合 对 象 。 se 
< 国 国 。 …: me . zs 、 有 

(3) 主流 本 相 中 让 攻 时 h 完成 接合 4 的 创建 。 

step4. 重 命名 型 腔 分 型 而 。 右 击 ( 绚 英 交 泗 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 局 开国 命令 ， 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 “特征 而 性 选项 卡 ， 在 特征 名 部 : 文本 框 中 输入 
“Cavity_Surface”， 单 击 古 _ 确 室 坊 钮 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 重 命名 。 

Step5. 至 此 ， 已 完成 型 腔 分 型 面 的 创建 。 
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Task8. 加 载 模 架 
Stage1. 隐藏 和 显示 特征 


Step1. 隐藏 平面 。 选 择 下 拉 菜 单 世 汪 一 > = 
Step2. 显示 特征 。 在 特征 树 中 选取 
中 选取 软 区 六 ” 时 选项 。 

















Stage2. 确定 模 染 类 型 





Stepl. 激活 产品 文件 。 在 特征 树 中 双击 .Ee 将 其 激活 。 

说 明 : 如 果 此 时 系统 并 没有 进入 “Mold Tooling Design” 工 作 台 ,我 们 要 将 其 切换 到 “Mold 
Tooling Design” 工作 台 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “Mold Base Components” 工 具 条 中 单 击 “Create a new mold” 按 
钮 曼 ， 系 统 弹 出 “Create a new mold...” 对 话 框 。 

Step3. 选择 模 架 。 

(1) 在 “Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 爸 胶 钮 系统 弹出 “目录 浏览 器 ”对 话 框 。 

(2) 在 此 对 话 框 中 双击 轩 Futaba。 一 和 站 | Tornal-5 天 站 | Tornal-s sc 选项 ， 在 系统 


弹出 的 “ 模 架 尺寸 ”列表 中 选择 辑 mc se 3535 5 - 所 WW 选项， 单 击 硬 _ 确 定 匀 钮 ， 系 统 返 回 
至 “Create a new mold...” 对 话 框 。 








Stage3. 修改 模板 尺寸 


Step1. 修改 型 腔 模 板 尺 寸 。 

(1) 单 击 “Create a new mold...” 对 话 框 中 的 “型 腔 设计 表 ” 按 钮 村， 此 时 系统 弹出 
“PlateChoice...” 对 话 框 。 

(2) 在 该 对 证 框 中 选择 革 于 G 计 到 | 
钮 ， 完 成 型 腔 模板 尺寸 的 修改 。 

Step2. 修改 型 已 模板 尺寸 。 

(1) 单 击 “Create a new mold...” 对 话 框 中 的 “型 芯 设 计 表 ” 按 钮 央 ， 此 时 系统 弹出 
“PlateChoice...” 对 话 框 。 

(2) 在 该 对 证 框 中选 反攻 玫 Ey | 
钮 ， 完 成 型 心 模 板 矿 寸 的 修改 。 

Step3. 修改 热 块 尺寸 。 

(1) 在 “Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 “ 执 块 设计 表 ” 按 钮 图 ， 此 时 系统 弹出 

“PlateChoice...” 对 话 框 。 








实例 11 带 模 架 的 船体 模具 设计 285 





(2) 在 该 对 证 框 中 选择 四 宝玉 NUDEFEEEBIN nt We | 按 
钮 ， 完 成 垫 块 尺寸 的 修改 。 
(3) 在 “Create anew mold...” 对 话 框 中 单 击 总 确定 上 4 馈 ， 结果 如 图 11.40 所 示 。 


Stage4. 修改 型 腔 板 和 型 必 板 的 重 伙 尺寸 





step1. 选择 命令 。 在 特征 树 中 选择 襄 国 到 天; 二 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 :选择 国有 es 命令 ， 系 统 弹出 “Edit Mold” 对 话 框 。 

Step2. 修改 重 登 尺寸 。 

(1) 单 击 对话 框 的 Citweere 文本 框 后 的 炬 腕 钮 ， 系 统 弹 出 “公式 编辑 
器 :CorCavS” 对 话 框 。 

(2) 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 纪 ， 单 击 草 靖 定 有 交合 

(3) 在 对 话 框 的 2 Core 文本 框 中 输入 数值 0， 单 击 章 _ 形 定 j 钮 ， 完 成 型 腔 板 
和 型 必 板 重合 尺寸 的 修改 。 结 果 如 图 11.41 所 示 。 





可 














图 11.40 ”加 载 模 架 后 图 11.41 修改 模 架 午 夺 尺寸 后 
Stage5. 重 定 义 装 配 约束 


Stepl. 修改 模 涤 坐标 系 。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 看 丙 而 到 一 > 
*-EEjectionSide 全 jectionSide. 1) p> +-<FCorePlate (CorePlate.1) 前 的 
“4” 号 ， 双 击 下 < 信 RS 于 于 四 
统 激活 该 零件 。 

(2) 选择 坐标 系 。 在 特征 树 已 ] 攻 本 司 辐 下 选择 上 轴 系 “+” 号 下 的 .上 上 吴 天 和 jf 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
“ 轴 系 定义 ”对 话 框 。 

(3) 在 该 对 话 框 的 早点 : 文本 框 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 2 
统 弹出 “原点 ”对 话 框 ， 在 := 文本 框 中 输入 数值 60。 

(4) 单 击 “ 原 点 ”对 话 框 中 的 兰 半 | 控 钮 :然后 单 击 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 中 的 总 确定] 
按钮 ， 完 成 模 架 坐标 系 的 修改 。 
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Step2. 修改 产品 坐标 系 。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 单 击 全 nEONEREEE 六 的 “: ”号 然后 
双击 其 “+” 号 下 的 大 -ERE， 此 时 系统 激活 该 零件 。 

(2) 选 择 坐标 系 。 在 特征 本 中 远 择 全 负 和 i 
并 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 CEB 人 EE 
统 弹出 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 。 

(3) 在 该 对 话 框 的 原点 : 文本 框 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 用 Sa 匡 时 从 今 ， 示 
统 弹出 “原点 ”对 话 柜 ， 在 *7 文本 框 中 输入 数值 55， 在 ”文本 框 中 输入 数值 45。 

(4) 单 击 “ 原 点 ”对 话 框 中 的 一 闫 半 | 钮 ， 然 后 单 击 “ 轴 系统 定义 ”对 话 框 中 的 总 确定 | 
按钮 ， 完 成 产品 坐标 系 的 修改 。 

Step3. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 唱 国 本 村 于 十 辐 站， 完成 产品 的 激活 。 

step4. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 因 一 到 于 2 
切换 到 “装配 设计 ”工作 台 。 

Step5. 移动 模 架 。 在 “移动 ”工具 栏 中 单 击 “ 捕 捉 ” 按 钮 句 ， 选 择 图 11.42 所 示 的 点 1 
和 点 2， 完 成 模 架 的 移动 。 






























图 11.42 定义 约束 点 
Task9. 动 模板 与 定 模板 的 修改 


Stage1. 创建 型 心 





step1. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 可 一” 浊 
令 。 

Step2， 隐 藏 产品 。 在 特征 树 中 单 击 早 辟 IEGENGR 习 六 “+ ”号 下 的 
印加 国志 ， 在 未 统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 


较 区 总 显示 “了 昂 








Hp“ o 
Step3. 加 载 型 蕊 工件 1。 
(1) 选择 命令 。 和 选择 下 拉 荣 单 插 六 Nold Base Components = A Haw Insert... 





系统 弹出 “Define Insert” 对 话 框 (一 )。 
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(2) 定义 放置 平面 和 和 点。 选取 图 11.43 所 示 的 型 必 板 的 上 表面 为 放置 平面 〈 分 型 面 被 隐 
藏 )。 在 型 心 分 型 面 上 单 击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 “文本 框 中 输入 数 
值 -55， 在 “文本 框 中 输入 数值 0， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 100。 

(3) 选择 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 怨 按钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
双击 区 Path fillet 类 型 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 部 Fad 类 型 ， 

(4) 选择 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “es 选项 卡 ， 然 后 在 工 的 
文本 框 中 输入 数值 110， 在 “* 的 文本 框 中 输入 数值 220， 在 工 的 文本 框 中 输入 数值 80， 
在 t 的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 

(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 夸 _ 列 下 按钮 ， 结 果 如 图 11.44 所 示 。 




















J 
选取 型 芯 板 上 表面 和 上 工件 





图 11.43 定义 放置 平面 图 11.44 型 芯 工 件 1 
说 明 : 为 了 便于 读者 观察 加 载 型 芯 工件 后 的 结果 ， 这 里 将 分 型 面 隐藏 起 来 
Step4. 分 割 型 必 工 件 1。 
(1 ) 选择 命令 。 在 特征 树 中 石 击 <PISERRSE 全 册 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 国生 人 人 ， 示 统 弹 出 “Split Definition ”对 话 
框 。 

(2) 定义 分 割 曲 面 。 在 特征 树 中 依次 单 击 人 号 SEE 
— + 2 
图 标 ， 单 击 总 确定 j 钮 ， 结 果 如 图 11.45 所 示 。 

说 明 : 为 了 便于 读者 观察 分 割 型 芯 工件 后 的 结果 ， 这 里 将 分 型 面 隐藏 起 来 ;创建 型 芯 
工件 后 ， 系 统 会 自动 在 型 芯 板 上 创建 出 型 芯 叫 楷 ， 将 型 芯 工件 隐藏 起 来 ,结果 如 图 11.46 所 


示 。 








分 割 型 芯 工件 后 





图 11.45 ”分割 型 忆 工 件 工 后 图 11.46 型 芯 工 四 模 
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Step5. 创建 型 心 工件 2。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 鲫 语 SSESTSESRI. 

(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 加 一 > og 一 > bai 全 今 ， 系统 切 
换 到 “装配 设计 ”工作 台 。 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 红 l 
话 框 。 

(4) 选 择 对 称 平面 和 要 变换 的 产品 。 在 特征 树 中 依次 单 击 
EEjectionSide (EjectionSide.1) —» eFCorePlate (CorePlate.1) 一 
志 - 国 于 并， 与， 夺取 -> 国 国 图标， 然后 再 选取 分 割 后 的 型 芯 1， 此 时 系 
统 弹出 “装配 对 称 向 导 ” 对 话 框 。 

(5) 选择 组 件 的 对 称 类 型 。 在 对 话 框 中 选中 读 ,新 实 册 单 选项 。 

(6) 单 击 “ 装 配对 称 向 导 ” 对 话 框 中 的 二 这 成 | 护 钮 ， 系 统 弹出 “装配 对 称 结果 ”对 话 
框 。 

(7) 单 击 “ 装 配对 称 结果 ”对 话 框 中 的 _ 芝 加 外 近 钮 ， 结 果 如 图 11.47 所 示 。 

Step6. 创建 图 11.48 所 示 的 型 已 2 四 横 。 








一 区 对 人， 示 统 弹出 “装配 对 称 向 导 ” 对 





9 型 芯 工件 2 





图 11.47 型 蕊 工件 2 图 11.48 型 芯 2 四 村 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 后 国 守 SS 一 
国人 欠 后 双 市 名 轩 玫 于 /HW 省 . 

(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 本 | 一 CI adi 运作 人 ， 系 统 
切换 到 “零件 设计 ”工作 台 。 

(3) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 E 
配 ” 对 话 框 。 

(4) 选择 要 装配 的 产品 。 在 特征 树 中 依次 单 击 多 ES 
一 > 和 一 二 站 本国 + 号 人 锥 
后 选取 3 到 古 村， “类 生 ”对 话 框 中 单 击 意 确 定 jj 包 ， 此 时 系统 弹出 图 11.49 所 








人 人， 系统 弹出 “ 凌 
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示 的 “警告 ”对 话 框 。 
器 辐 | 


正在 尝试 外 了 奸 
八 有 序 并 问 体 5 06s 或 几何 体 ) 和 无 序 几何 体 C68 或 实体 ) 之 间 的 布尔 运算 。 
要 六 找 从 各 动 位 于 布 各 竺 正之 下 多 折 作 汝 几何 体 





图 11.49 “和 警告 ”对 话 框 
(5) 单 击 “ 歼 告 ” 对 话 框 中 的 二 是 安 钮 ， 完 成 型 芯 2 四 槽 的 创建 。 
说 明 : 为 了 方便 观察 创建 型 芯 2 凹 槽 ， 这 里 将 型 芯 工 件 2 隐藏 起 来 。 


Stage2. 创建 型 腔 





Stepl. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 审 ]EETISEE 完成 产品 的 激活 。 

step2. 显示 特征 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 特征 树 中 依次 单 击 中 可 [EGG 驮 国 由 “+ ”号 
下 的 外 InjectionSide 【InjectionSide. 1) 和 鸣 MoldedPart (MoldedPart. 1) mp> 
3 EE ~ 2 ” 下 的 ES 并 右 击 ， 在 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 sw 5 汪 合 仿 . 

step3. 隐藏 特征 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 特征 树 中 依次 单 击 下 到 到 是 “下 
1 | 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 ba 出 介 翁 . 

Step4 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 2 于 
令 ， 系 统 切 换 到 “Mold Tooling Design” 工作 人 台 。 

Step5. 加 载 型 腔 工 件 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 生 Ds 
系统 弹出 “Define Insert” 对 话 框 (一 )。 

(2) 定义 放置 平面 。 选 取 图 11.50 所 示 的 型 腔 板 的 下 表面 为 放 罩 平面 (分 型 面 详 隐藏 )。 
在 型 腔 分 型 面 上 单 击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 -55， 
在 “文本 框 中 输入 数值 0， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 20。 

(3) 选择 工件 类 型 。 采 用 系统 默认 设置 。 

(4) 选择 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “es 选项 卡 ， 然 后 在 工 的 
文本 框 中 输入 数值 110， 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 220， 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 80， 
在 天 的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 

(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 总 确定 j 护 钮 ， 结 果 如 图 11.51 所 示 。 
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说 明 : 为 了 便于 读者 观察 加 载 型 腔 工 件 后 的 结果 ， 这 里 将 分 型 面 隐藏 起 来 。 
型 腔 工 件 1 








选取 型 腔 板 下 表面 





图 11.50 ”定义 放置 平面 图 11.51 型 腔 工 件 1 

Step6. 分 割 型 腔 工 件 1。 

(1) 选择 命令 。 在 特征 树 中 单 击 - 国 宫 宣 9 站 右 击 ， 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 人 系统 弹 出 “ Split 
Definition ”对话 框 。 

(2) 定义 分 割 曲面 。 在 特征 树 中 依次 单 击 $ 和 ESTEEE 一 > 
心 | 
单 击 箭头 以 改变 方向 ， 单 击 硬 _ 确 定 儿 交 钮 ， 结 果 如 图 11.52 所 示 。 

说 明 : 为 了 便于 读者 观察 分 割 型 腔 工件 后 的 结果 ， 这 里 将 分 型 面 隐藏 起 来 ; 创建 型 腔 
工件 后 , 系统 会 自动 在 型 腔 板 上 创建 出 型 腔 凹 槽 , 这 里 将 型 腔 工件 隐藏 起 来 , 结果 如 图 11.53 
所 示 。 











分 割 型 腔 工件 1 后 
’ 





图 11.52 ”分割 型 腔 工件 1 后 图 11.53 型 腔 1 四 柳 

Step7. 创建 型 腔 工 件 2。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 侈 IERGNSIETEESESE 

(2) 切换 工作 合 。 选 择 下 拉 菜 上 bp 全 全， 系统 切 
换 到 “装配 设计 ”工作 台 。 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 宇 
话 框 。 

(4) 选择 组 件 要 对 称 的 平面 及 要 变换 的 产品 特征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 
InjectionSide (InjectionSide.1) 一 <3CavityPlate (CavityPlate. 1) 








一 命令， 系统 阐 出 “装配 对 称 向 导 ” 对 
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一 才 - 国 于， 远 取 -一 国 轩 图标， 然后 再 选取 分 割 后 的 型 腔 工 
件 1， 此 时 系统 弹出 “装配 对 称 向 导 ” 对 话 框 。 

(5) 选择 组 件 的 对 称 类 型 。 在 对 话 框 中 选中 四 六 告 ,新 器 网 单 选项 。 

(6) 单 击 “ 装 配对 称 向 导 ” 对 话 框 中 的 完成 _ | 控 钮 ， 系 统 弹出 “装配 对 称 结果 ”对 话 
框 。 

(7) 单 击 “ 装 配对 称 结果 ”对 话 框 中 的 _ 演 加 外 近 钮 ， 结 果 如 图 11.54 所 示 。 

Step8. 创建 图 11.55 所 示 的 型 腔 2 四 槽 。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 个 EEC 
一 > “FE 汪 i 订 的 “+ 号， 从 后 双击 必 [EEEE 国 ， 
将 其 激活 。 

(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 弛 
配 ” 对 话 框 。 

(3) 选择 要 装配 的 产品 。 在 特征 树 中 单 击 个 EUR 
一 > 计生 
然后 选取 ”ES 国 ， 在 “装配 ”对 话 框 中 单 击 意 . 确定 | 乌 ， 此 时 系统 弹出 “警告 ” 
对 话 框 。 

(4) 单 击 “警告 ”对 话 框 中 的 恩 巡 全 | 扩 钮 ， 完 成 型 腔 2 叫 横 的 创建 ，。 

说 明 : 为 了 方便 观察 创建 型 腔 2 凹 柳 ， 这 里 将 型 腔 2 隐藏 起 来 。 

型 腔 2 





人 合 邻 ， 系 统 弹 出 “ 闭 








图 11.54 型 腔 2 图 11.55 型 腔 2 四 权 
Stage3. 修改 型 腔 凸 模 
Step1. 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 特征 树 中 依次 选取 和 ?国人 9 





Bee emo or oere sD | 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
S$， 结果 如 图 11.56 所 示 。 

Step2. 创建 凸 槽 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 莱 单 医改 











“用 基于 早 图 的 特 让 攻关 器 凹 描 .. 国人 命令 ， 系 统 弹 出 
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“定义 凹 槽 ”对 话 框 。 
(2) 定义 草 绘 平面 。 单 击 殴 腔 钮 ， 选 取 图 11.57 所 示 的 平面 1 为 草 绘 平面 。 
(3) 绘制 截面 草图 。 绘 制图 11.58 所 示 的 截面 草图 (草图 1)， 单 击 “退出 工作 台 ” 按 
看 ， 系 统 返回 至 “定义 凹 槽 ”对 话 框 。 











放大 








图 11.56 ”型 腔 四 槽 图 11.57 定义 草 绘 平面 和 限制 平面 
(4) 定义 限制 类 型 。 在 第 -个 制 区 域 的 站 :文本 框 的 下 拉 列 表 中 选择 国 汪 于 和 %% 项 ， 詹 后 
选取 11.57 所 示 的 平面 2， 单 击 总 确定 | 掖 钮 ， 结 果 如 图 11.59 所 示 。 


图 11.58 ”截面 草图 (草图 1) 图 11.59 ”四 槽 后 











\ ， 放大 图 
、 a 


过 





Stage4. 修改 型 心 凸 模 











Step1. 显示 组 件 。 在 特征 树 中 单 击 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 。 

step2. 隐藏 定 模 侧 组 件 。 在 特征 树 中 单 市 各 国 R 守 于 人 于 中 9 外): 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 轿 ia3 其 全 人 

step3. 显示 动 模 侧 部 分 组 件 。 在 特征 树 中 单 击 人 3 国 守 到 于 吧 GE 和 呈 | 
然后 按 住 ctl 键 ， 在 特征 树 中 依次 选取 "SEP 才 
二 IEA 天国 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
EL 全 和 命令， 结果 如 图 11.60 所 示 。 

Step4. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 ' 亿 |EE 辣 国 ， 疹 其 激活 ， 系 统 切 换 到 “零件 设计 ” 
工作 台 。 

Step5. 创建 凸 槽 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 归 
“定义 凹 槽 ”对 话 框 。 

















mp ES 克 国 命 令 ， 系 统 弹 出 
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(2) 定义 草 给 平面 。 单 击 蔽 按钮， 选取 图 11.61 所 示 的 平面 3 为 草 绘 平面 。 
(3) 绘制 截面 草图 。 绘 制图 11.62 所 示 的 截面 草图 (草图 2)， 单 击 “ 退 出 工作 人 台 ” 按 





(4) 定义 限制 类 型 。 在 第 - 曲 制 区 域 的 站 :文本 框 的 下 拉 列 表 中 选择 国 本 结交 项 ,然后 
选取 图 11.61 所 示 的 平面 4， 单 击 章 _ 确定 上 扩 钮 ， 结 果 如 图 11.63 所 示 。 











图 11.60 ”型 蕊 四 模 图 11.61 定义 草 绘 平面 和 限制 平面 






放大 图 4 





图 11.62 截面 草图 (草图 2) 图 11.63 ”创建 凹 槽 后 


Task10. 添加 导向 组 件 


Stage1. 加 载 导 柱 








个 令 。 

step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 避 一 二 区 
令 ， 系 统 切 换 到 “Mold Tooling Design” 工 作 人 台 。 

Step3， 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 中 豆 IESRSD “;” 与 下 的 
中 爷 攻 SR RE 关上 比 叶 系 统 激活 该 产品 . 

Step4. 加 载 导 人 柱 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 研 Rt 
命令 (在 “Guiding Components” 工 具 条 中 单 击 “LeaderPin” 按 钮 .号 )， 系 统 弹 出 “Define 
LeaderPin” 对 话 框 。 
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(2) 定义 导 柱 属性 。 在 “Define LeaderPin” 对 话 框 中 单 击 您 胶 钮 ， 系统 弹出 “目录 浏 
览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 因 mtsb。 一 利 |] -aaerpinutrcPa 选项 , 在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ” 列表 中 选择 :号 人 6P&-30x112x59 选项 ， 单 击 总 确定 儿 妆 馈 ， 系统 返回 至 “Define LeaderPin” 
对 话 械 。 

(3) 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 图 11.64 所 示 的 4 个 点 《〈 任 选 一 个 ) 为 导 柱 放置 点 ; 方 
向 如 网 11.65 所 示 。 








图 11.64 定义 放置 点 图 11.65 定义 放置 方向 


说 明 : 若 添加 的 导 柱 方向 不 对 , 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 "me 选项 卡 , 在 -Direstiem 一 
区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 了 Reverse Directisn | 用 玉 调 整 方向 . 

(4) 单 击 总 确定 jj 钮 ， 完 成 导 柱 的 加 载 。 

Step5. 在 动 模板 上 创建 导 柱 腔 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 某 单 加 二 一 FEED 于 车 





命令 ， 系 统 弹 出 “Define Drill 


Components ”对话 框 。 

(2) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 的 es 后 的 文本 框 ， 选 取 动 模板 为 打 孔 对 象 ; 
激活 对 话 框 的 “一 ”ems 后 的 文本 框 ， 选 取 Step2 中 加 载 的 4 个 导 柱 为 孔 特征 。 

(3) 单 击 总 确定 腑 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 ， 结 果 如 图 11.66 所 示 。 


导 柱 腔 
\ 


放大 图 


产 一 一 一 一 





图 11.66 ”创建 导 柱 腔 
Stage2. 加 载 导 套 
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step2， 激 活 组 件 。 在 特征 树 中 双击 下 看 到 “: ”号 下 的 
年 Bj 系统 激活 该 组 件 ， 同 时 隐藏 动 模 侧 组 件 。 

Step3. 加 载 导 僚 (隐藏 动 模 组 件 )。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 卫生 的 
命令 (在 “Guiding Components” 工 具 条 中 单 击 “Bushing” 按 钮 山 ), 系统 弹出 “Define Bushing” 
对 话 框 。 

(2) 定义 导 套 属性 。 在 “Define Bushing” 对 话 框 中 单 击 爸 胺 钮 ， 系统 弹出 “目录 浏览 
器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 [由 Fotab。 ep [由 poshine tes 选项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 由 ress-30x59 选项 ， 单 击 总 确定 jj 乌 ， 系 统 返 回 至 “Define Bushing” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 图 11.67 所 示 的 4 个 点 为 导 套 放置 点 ;方向 如 网 11.68 
所 示 。 














图 11.67 定义 放置 点 图 11.68 ”定义 放置 方向 


说 明 : 若 添加 的 导 套 方向 不 对 , 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “mm 到 选项 卡 ,在 -Dirsstioa 一 
区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 Reverse Directisn 用 玉 调整 方向 . 

(4) 单 击 总 确定 多 钮 ， 完 成 导 套 的 加 载 。 

Step4. 在 定 模板 上 创建 导 套 腔 。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 | 一 CEE 于 
Components ”对话 框 。 

(2) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对话 框 的 rms Wi 后 的 文本 框 ， 选 取 定 模板 为 打 孔 对 象 ; 
激活 对 话 框 的 Die Comonents 后 的 文本 框 ， 选 取 Step3 中 加 载 的 4 个 导 套 为 孔 特征 。 

(3) 单 击 硬 _ 确 定 儿 放 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 ， 结 果 如 图 11.69 所 示 。 





命令 , 系统 弹出 “Define Drill 








图 11.69 ”创建 导 套 腔 
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Task11. 加 载 定 模 侧 紧 固 螺钉 
Stage1. 加 载 定 模 座 板 和 定 模 板 间 的 紧 固 螺钉 


Step1. 加 载 案 固 嵌 钉 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 放 到 一 > En >» HE 
命令 (在 “Fixing Components” 工 具 条 中 单 击 “CapScrew” 按 钮 .是 )， 系 统 弹 出 “Define 
CapScrew” 对 话 框 。 

(2) 定义 曙 钉 属性 。 在 “Define ed 对 话 框 中 单 击 仿 胺 钮 ， 系统 弹出 “目录 浏 
览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 [于 是 capserew_230 选项 ， 在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ”列表 中 选择 上 230A16x50 选 项 ， 单 市 总 确定 | 控 钮 ， 系统 返回 至 “Define CapScrew” 对 话 
框 。 

(3) 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 图 11.70 所 示 的 4 个 点 为 紧 固 螺钉 放置 点 : 方 问 如 图 
11.71 所 示 。 

















图 11.70” 定义 放置 点 图 11.71 定义 放置 方 同 
说 明 : 若 添加 的 导 套 方向 不 对 ,可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “ms 选项 卡 , 在 Tireetion 
区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 Reverse Directisn 来 调整 方向 . 
(4) 选择 打 孔 对 象 .在 该 对 话 框 中 选择 轩 和 先 项 卡 ， 在 让 S59 [x 或 
的 文本 框 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 在 图 形 区 中 选取 定 模 座 板 ， 然 后 在 ?* 的 文本 框 中 单 击 一 次 
使 其 激活 ， 在 图 形 区 中 选取 定 模板 。 
(5) 单 击 总 确定] 扩 钮 ， 完 成 紧 固 螺钉 的 添加 。 














Stage2. 加 载 定 模板 和 型 腔 的 察 固 螺 条 

stepl. 激活 零件 〈 隐 藏 定 模 座 板 和 螺钉 )。 在 特征 树 中 依次 单 击 在 下 [RD 辣 阅 
= -Ep InjectionSide (InjectionSide. 1) mb -7CavityPlate (CavityPlate. 1) 
前 的 所 ”号 ,然后 双击 其 前 的 洒 ” 号 下 的 全 ]EE 人 因为 ， 此 时 系统 激活 该 零件 (“零件 


设计 ”工作 台 )。 
Step2. 定义 工作 对 象 。 le “+” 号 下 的 怠 国 问 国 于 于 和 


并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 配 之 人 仿 














O 
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Step3. 创建 截面 草图 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 几 于 一 >» EE. 

(2) 定义 草 给 平面 。 选 取 图 11.72 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 绘 制图 11.73 所 示 的 截面 草图 (草图 3， 截 面 草 图 为 8 个 点 )。 








草图 平面 
’ 








Step4. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 多 ESREETEGEGESE， 完 成 产 
品 的 激活 。 

Step5. 加 载 标 回 螺钉 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 四 一 > EE 时 于 区 — ES 
命令 (在 “Fixing Components” 工 具 条 中 单 击 “CapScrew” 按 钮 .是 )， 系 统 弹 出 “Define 
CapScrew” 对 话 框 。 

(2) 定义 螺钉 属性 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 念 | 按钮 ， 系统 弹出 “目录 浏 
览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 [ 骨 Hasc。 一 多 | 开 Capsorev_2%0 选项 ， 在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ”列表 中 选择 盟 zso712x20 选 项 单 击 蕊 确定 上 掖 钮 ， 系统 返回 至 “Define CapScrew” 对 话 
框 。 











(3) 定义 放 症 点。 选取 Step3 创建 的 截面 理 图 为 么 加 虹 钉 的 放置 点 。 
说 明 : 在 选取 放置 点 的 时 候 ， 只 需 选 取 草 图 中 的 任意 一 个 点 ， 系 统 自 动 将 草图 上 的 所 
有 点 选中 。 


(4) 选择 打 孔 对 象 。 在 该 对 话 框 中 选择 "Hmms 选项 不 ， 在 ilines | 区域 的 人 文 
本 框 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 然 后 在 图 形 区 中 选取 型 腔 (其 中 任意 一 个 )。 

(5) 修改 螺钉 位 置 。 在 “文本 框 中 输入 数值 1，Z 值 由 120 变 为 119。 

(6) 单 击 硬 _ 确定 匀 钮 ， 完 成 紧 固 螺钉 的 加 载 。 

Task12. 加 载 动 模 侧 坚固 螺钉 

Stage1.， 加载 动 模 座 板 、 热 板 和 动 模板 间 的 紧 固 螺 钉 


stepl. 隐藏 定 模 侧 组 件 。 在 特征 树 中 右 击 "名 ST 和 
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在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 基尼 全 生命 令 ， 将 定 模 仙 组 件 隐藏 起 来 。 







系统 弹出 的 快捷 六 持 中 选择 

Step3. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 例证 SEEGUSISEEEEEGESE 关 有， 守成 产品 
的 汕 活 。 

Step4. 加 载 紧 固 螺钉 。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 国 一 > EE 时 于 于 — ES 
命令 (在 “Fixing Components” 工 具 条 中 单 击 “CapScrew” 按 钮 .及 )， 系 统 弹 出 “Define 
CapScrew” 对 话 框 。 

(2) 定义 螺钉 属性 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 痛 按钮 ， 系统 弹出 “目录 浏 
览 器 ” 对话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 图 m。 ep 出 capserow_1s610 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 由 Ts 610-N20x160 选项 ， 单 击 总 确定 | 护 饵 ， 系 统 返回 至 “Define CapScrew” 对 
话 框 。 

(3) 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 图 11.74 所 示 的 4 个 点 为 紧 固 螺 杀 放置 点 : 方 问 如 图 
11.75 所 示 。 

















图 11.74 ”定义 放置 点 图 11.7$ 定义 放置 方向 


(4) 选择 打 孔 对 象 。 在 该 对 话 框 中 选择 年 io gl 秒 项 目 ， 丰 ED 区 域 的 
wil 名 文本 框 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 在 图 形 区 中 选取 动 模 座 板 ， 然 后 在 ”的 文本 框 中 单 
击 一 次 使 其 激活 ， 在 图 形 区 中 选取 动 模板 。 

(5) 单 击 . 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 紧 固 螺钉 的 加 载 。 











Stage2. 加 载 动 模板 和 型 心 的 罕 固 螺钉 

Step1. 激活 零件 (隐藏 动 模 座 板 、 螺 钉 和 热 板 ， 如 图 11.76 所 示 )。 在 特征 树 中 依次 单 
击 一 Mold QioldD > 后 BEjectionside (EjectionSide.1) -=> 
坊 国 时 时 G9 四 和“,” 与 ,处 后 双击" 了 反攻 时 B 炸 时“ 
号 下 的 ' 雹 LEE 本 本 国 图 标 ， 此 时 系统 激活 该 零件 “零件 设计 ”工作 台 )， 
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ee 
| 








Step3. 创建 草图 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 时 一 > 一 +. 

(2) 定义 草 给 平面。 选取 图 11.76 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 。 

(3) 绘制 截面 至 图 。 绘 制图 11.77 所 示 的 截面 持 图 (截面 车 图 为 8 个 点 ， 音 图 4)。 

(4) 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 型 ， 完 成 此 草图 的 创建 。 

step4. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 个 及 EGRSEEEEISRSE， 完 成 产品 
的 激活 。 

Step5. 加 载 紧 回 螺钉 。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 荣 单 基 关 mm Enna 一 > Bi 
命令 (在 “Fixing Components” 工 具 条 中 单 击 “CapScrew” 按 钮 .是 )， 系 统 弹 出 “Define 
CapScrew” 对 话 框 。 




















草图 平面 
’ 
’ 





图 11.76 ”定义 草 绘 平面 图 11.77 截面 草图 (草图 4) 


(2) 定义 螺钉 属性 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 多 | 掖 钮 ， 系统 弹出 “目录 浏 
览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 [ 融 msc。 到 徊 | 前 capscrer zao 选项 , 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 上 230/12x20 选 项 ， 单 击 砷 确定 匀 钮 ， 系 统 返回 至 “Define CapScrew” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 点 。 选 取 Step2 创建 的 截面 章 图 为 紧 回 螺钉 放置 点 。 

说 明 : 在 选取 放置 点 的 时 候 ， 只 需 选 取 草 图 中 的 任意 一 个 点 ， 系 统 自 动 将 单 图 上 的 所 
有 点 选中 。 

(4) 选择 打 孔 对 象 。 在 该 对 话 框 中 选择 “~™ 选项 卡 ， 在 5 区域 的 人 * 文 
本 框 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 然 后 在 图 形 区 中 选取 型 必 《〈 其 中 任意 一 个 )。 

(5) 修改 螺钉 位 置 。 在 ”文本 框 中 输入 数值 1，Z 值 由 0 变 为 1。 

(6) 单 击 总 确定 上 控 饵 ， 完 成 紧 固 螺钉 的 加 载 。 
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Task13. 加 载 复位 机 构 


Stage1. 添加 复位 杆 





弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 

Step2. 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 合格 SR 激活 此 
产品 。 

Step3. 隐藏 推 板 。 在 特征 树 选 取 上 ERIEIEEEOEEGETSEE SI 并 三 击 ， 在 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 世人 人 

step4. 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 # 针 ER 
一 > < 了 EEC 全 六 的 “+ ”号 ， 然 后 在 其 “+” 号 下 双击 
志 国定 |，j 计 未 统 激活 该 零件 (“零件 设计 ”工作 台 )。 

step5， 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选择 名 于 加 于 于 “;” 与 下 的 
sl 定 史 工作 对 扯 命 今 , 

step6. 创建 截面 草图 。 选 择 下 拉 菜 单 国 国 一 > 一 入 
命令 ， 选 取 图 11.78 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 ， 绘 制图 11.79 所 示 的 截面 草图 (截面 草图 为 4 
个 点 )， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 颈 ， 完 成 此 草图 的 创建 。 









































he 
| | lig0 
图 11.78 ”定义 草 绘 平面 图 11.79 截面 草图 


step7. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双 市 下 各 国 守 于 主 守 守 驯 于 守 计 到 
产品 的 籼 活 。 

Step8. 加 载 复 位 杆 。 

(1 ) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 基 的 和 下” Ebb 
命令 (在 “Ejection Components” 工 具 条 中 单 击 “Ejector” 按 钮 . 山 ), 系统 弹出 “Define Ejector” 
对 话 框 。 

(2) 定义 复位 村 属性。 在 “Define Bjector” 对 话 框 中 单 击 仿 胺 钮 ， 系 统 弹 出 “目录 浏 
览 器 ”对话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双 市 [ 几 Hasc。 ep L 几 Ejector_z40 选 项 ,在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 上 240/16x160 选项 ， 单 击 总 确定 外交 钮 ， 系 统 返回 至 “Define Ejector” 对 话 框 。 

(3) 定义 放 章 点 。 选 取 Step6 中 创建 的 截面 草图 上 的 4 个 点 (任意 一 个 ) 为 复位 杆 放置 点 。 
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(4) 选择 打 孔 对 象 。 在 该 对 话 框 中 选择 “mms 选项 卡 ， 在 Sasd ridinss 区 域 的 Te 文 
本 框 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 在 图 形 区 中 选取 动 模板 。 

(5) 单 击 硬 _ 形 定 匀 钮 ， 完 成 复位 杆 的 加 载 。 

Step9. 修 前 复位 杆 (显示 部 分 部 件 )。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 二 于 于 3 下 
志 而，j 计 未 统 激活 该 零件 (“零件 设计 ”工作 台 )。 

(2) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 "2 国语 训 5 十 轩 ff 十 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 于 2 到 人 仿 ， 

说 明 : 若 已 经 定义 为 工作 对 象 ， 此 时 就 不 需要 再 进行 定义 工作 对 象 。 

(3) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 所- 于 
换 到 “ 创 成 式 外 形 设 计 ” 工 作 台 。 

(4) 创建 拉 伸 曲面 。 选 择 下 拉 菜 单 四 一 一 全 今 ， 系 统 
弹出 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 ， 选 取 图 11.80 所 示 的 边线 ， 然 后 在 六 外 :的 文本 框 中 单 击 一 下 
使 其 激活 ， 然 后 右 击 该 文本 框 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国生 命令， 并 单 击 
_ 攻 苇 方 沿 儿 去 馈 , 在 Rd :的 文本 框 中 输入 数值 350, 单 击 总 确定 上校 钮 , 结果 如 图 11.81 所 示 。 




















和 人 ， 示 统 切 

















_ 量 选取 此 边线 





图 11.80 ”选取 拉 伸 轮廓 图 11.81 创建 拉 伸 曲 面 


(5) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 让 鲫 略 ER 全 曙 送 成 产 
品 的 激活 。 
(6) 分 割 复位 杆 。 
@ 在 特征 树 中 选取 Step8 加 载 的 四 个 复位 杆 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
ms adda 出 人 ， 系统 弹出 “Split Definition” 对 话 框 。 
@ 选取 分 割 曲面 。 选 取 图 11.81 所 示 的 “ 拉 伸 曲面 ”为 分 割 面 ， 单 击 箭头 方向 ， 单 击 
部 形 定 | 的 馈 〔 隐 藏 - 妈 ES )， 在 “更 新 ”工具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 名 
完成 产品 的 更 新 ， 结 果 如 图 11.82b 所 示 。 























302 CATIA V5R20 模具 设计 实例 精 解 






放大 





a) 分 割 前 b) 分 割 后 


图 11.82 分割 复位 杆 


站 


Stage2. 添加 复位 弹 得 


step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 让 于 EEC 天 ， 完 成 
产品 的 激活 。 

Step2. 加 载 复 位 弹 车 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 eda el pring .， 隐 | 
今 (在 “Miscellaneous Components ”工具 条 中 单 击 “Spring ”按钮 吴 ,), 系统 弹出 “Define Spring” 
对 话 框 。 

(2) 定义 复位 弹 黎 属性 。 在 “Define Spring” 对 话 框 中 单 击 够 按钮， 系统 弹出 “目录 
浏览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 喇 | me。 一 [图 sprine Wze065 选项 ， 在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ”列表 中 选择 号 = 8065 32x69 选项 ， 单 击 总 确定 j 近 钮 ， 系 统 返回 至 “Define Spring” 对 
话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 轴 。 在 模型 中 选取 图 11.83 所 示 的 平面 为 放置 平面 ;选取 图 11.83 
所 示 的 4 根 轴 为 放置 猩 《〈 单 击 复位 杆 即 可 ) 方向 如 图 11.84 所 示 。 

选取 该 特征 的 4 条 轴线 


元 
过 
po 
-Es 
IE 
me 1 二 
1 i 
小 加 

















“选取 此 平面 





图 11.83 ”定义 放置 平面 和 轴 图 11.84 ”加 载 复 位 弹 得 


说 明 : 若 添 加 的 复位 弹簧 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “号 选项 卡 ， 在 
-Tireetim = 区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ” 按 包 R505e Jizection | 未 调整 方向 . 

(4) 定义 复位 弹 早 在 Z 轴 上 的 尺寸 。 在 “Define Spring” 对 话 框 的 对 文本 框 中 输入 数 
值 -5。 

(5) 选择 打 孔 对 象 。 在 该 对 话 框 中 选择 “至 选项 卡 ， 在 ?5 区域 的 人 文 
本 框 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 在 图 形 区 中 选取 动 模 板 。 
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(6) 单 击 章 确定 上 放 钮 ， 完 成 复位 弹 签 的 加 载 。 

(7) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 二 1 证 国 
中 单 击 “ 更 新 ”按钮 仿 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

Task14. 加 载 推 出 机 构 

step1. 激活 部 件 。 在 特征 树 中 单 击 直 入 国 SORO 于 中 和 守 和 外 一 > 
dN 
(显示 推 板 并 隐藏 推 杆 固 定 板 )。 

step2. 定义 工作 对 象 。 选 取 上 针 国 守 于 于 J ”号 下 的 此 生 ' 国 柯 国 汪 且 生 国 并 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国王 2 

Step3. 添加 草图 5$ (点 )。 选 择 下 拉 菜 单 卫生 一 > [王国 命令 (或 单 
击 工具 栏 的 “草图 ”按钮 四 )， 选 取 11.85 所 示 的 面 为 草 绘 平面 ， 绘 制图 11.86 所 示 的 截面 
草图 〈 草 图 5)， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 名 ， 完 成 草图 5 的 添加 。 





， 激 活 此 产品 ， 在 “更 新 ”工具 栏 





















一 一 一 一 一 一 -一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 











ft 
rp 
中 
Eee + ' 
选取 该 平面 是 总 名 避 入 t | ' 
\ a Es - 轩 1 | | I 
\A > 1 1 
Cs 放大 图 + | / 
~、 -一 人 sg Ee ' | | ' 
> © | 

Le 

图 11.85 ”定义 草 绘 平面 图 11.86 截面 草图 (草图 5) 


说 明 : 图 11.86 所 示 的 放大 图 中 只 显示 了 16 个 点 ， 还 有 16 点 没有 显示 ， 因 为 它们 是 对 
称 分 布 的 ， 所 以 没有 显示 出 来 。 在 绘制 点 时 应 按照 从 一 个 型 芯 区 域 到 另 一 个 型 站 区 域 的 顺 
序 ， 否 则 对 后 面 创建 腔 体 时 会 有 一 些 影响 。 

Step4. 加 载 推 杆 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 中 全 有 ES 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 的 mm EBB 
(在 “Ejection Components” 工 具 条 中 单 击 “Ejector” 按 钮 业 )， 系 统 弹 出 “Define Ejector” 
对 话 框 。 

(3) 定义 推 杆 属性 。 在 “Define Ejector” 对 话 框 中 单 击 辟 胶 钮 ， 系统 弹出 “目录 浏览 








人 人 
命令 
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器 ”对 话 框 ;， 在 此 对 话 框 中 双击 嘎 有 sjector 4 选项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 列 
表 中 选择 上 了 马 4-160 选项 ， 单 击 总 确定] 护 饥 ， 系 统 返 回 至 “Define Ejector” 对 话 框 。 

(4) 定义 放置 点 。 选 取 Step3 中 创建 的 草图 5 中 任意 1 个 点 为 推 杆 放 置 点 ， 单 击 
Reverse Direction | 拉 包 . 

(5) 选择 打 孔 对 象 。 在 该 对 话 框 中 选择 "me 选项 卡 ， 在 Widnes 区 域 的 Te 文 
本 框 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 在 图 形 区 中 选取 型 芯 〈 任 意 一 个 )。 

(6) 单 击 硬 _ 确 定 匀 钮 ， 完 成 推 杆 的 加 载 ， 结 果 如 图 11.87 所 示 (显示 推 杆 固 定 板 )。 

















图 11.87 创建 推 杆 


Step5. 创建 多 重 提 取 1。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 单 击 47 国 SR 到 四“;” 与 ， 然 后 在 其 
“十 ”号 F 拉 列表 中 双击 从 ] 语 玫 汪 呈 此 时 系统 激活 该 零件 ““ 创 成 了 式 外 形 设计 ”工作 全)。 

(2) 定义 工作 对 象 选取 赵 攻 条例 “; ”号 下 的 部 辆 尖 一 并 右 击 ， 在 系统 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 国 攻 EL 和合 信 

(3) 激活 零件 。 在 和 全 村 中 六 < “+” 号 下 的 
EEC 

(4) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 中 的 本 宇 
出 “多 重 提取 定义 ”对 话 框 。 

(5) 定义 多 重 提取 对 象 。 选 取 图 11.88 所 示 的 曲面 提取 对 象 ， 单 击 总 确定 j 扩 饥 ， 系 统 
弹出 “多 重 结果 管理 ”对 话 框 。 

说 明 : 读者 在 定义 多 重 提取 对 象 的 时 候 可 根据 录像 提示 快速 定义 。 

(6) 选中 刘 保留 所 有 子 元 素 。 单 选项 ， 单 击 .总 确定 用 < 钮 ， 完 成 多 重 提取 1 的 创建 。 

Step6. 修剪 推 杆 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 中 印 帮 READER GE 

(2) 选择 要 分 割 的 对 象 及 命令 。 在 特征 树 中 依次 选取 中 豆 [EGEE 关 是 果 一 > 


















= sp 名 重 提 职 ... 命令 ， 系统 弹 
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+ 筷 国 于 于 于 守 守 串 守 三 下 “加载 的 32 个 推 杆 ”， 然 后 右 击 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 革 baa 本 命令 ， 系 统 弹出 
“Split Definition” 对 话 框 。 

(3) 定义 分 割 曲面 。 在 特征 树 中 选取 多 重 提 取 1 为 分 割 曲面 ， 然 后 单 击 箭头 来 改变 保 


要 i SR 太 大 图， 











留 前 


> ， 放大 图 














图 11.88 定义 多 重 提 取 对 和 象 图 11.89 修剪 推 杆 

Step7. 在 动 模 板 和 推 杆 固定 板 上 创建 推 杆 许 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 下 [ETOERE 

(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 某 单 国 洒 一 > 区 人生 
Components” 对 话 框 。 

(3) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 的 “7 后 的 文本 框 ， 选 取 推 杆 固 定 板 、 动 模 
板 和 两 个 型 芯 为 打 孔 对 象 ， 激 活 对 话 框 的 二 “me 后 的 文本 框 ， 选 取 Step3 加 载 的 
32 个 推 杆 为 孔 特征 。 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 核 钮 ， 完 成 创建 推 杆 腔 的 操作 ， 然 后 进行 更 新 。 

Task15. 加 载 推 板 和 推 杆 固定 板 的 紧 固 螺钉 

Step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 铭 有 ECGESISIEAEEIEEHEOESSSEE， 完 成 产 
品 的 激活 《隐藏 动 模 座 板 )。 

Step2. 加 载 案 固 螺钉 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 甬 到 一 > Ea 和 ni 一 > 
命令 〈 在 “Fixing Components” 工 具 条 中 单 击 “CapScrew” 按 钮 .时 )， 系 统 弹出 “Define 
CapScrew” 对 话 框 。 

(2) 定义 螺钉 属性 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 念 | 按钮 ， 系统 弹出 “目录 浏 
览 器 > 对话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 [ Hasce。 到 徊 | 前 capscrev zao 选项 , 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 上 zao/ioxs0 选 项 ， 单 击 总 确定 | 护 乌 ， 系 统 返 回 至 “Define CapScrew” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 图 11.90 所 示 的 点 为 楷 固 螺钉 放置 点 ; 方 问 如 网 11.91 





命令 ， 系统 弹 出 “Define Drill 
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所 示 。 

(4) 选择 打 孔 对 象 。 在 该 对 话 框 中 选择 膨 ns 玩 项 卡 ， 在 Seed Ddises 区 域 的 
下 il trom 文本 框 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 在 图 形 区 中 选取 推 板 ， 然 后 在 的 文本 框 中 单 击 一 
次 使 其 激活 ， 在 图 形 区 中 选取 推 杆 国定 板 。 

(5) 单 击 . 总 确定 上 控 钮 ， 完 成 紧 固 螺钉 的 添加 。 














_ -选取 此 点 





放置 方向 
a / 





图 11.90 ”定义 放置 点 图 11.91 定义 放置 方向 


说 明 : 选取 11.90 所 示 的 一 个 点 后 ， 系 统 会 默认 把 相同 特征 的 三 个 点 进行 选取 。 
Task16. 创建 浇注 系统 


Stage1. 加 载 定 位 圈 (显示 隐藏 部 件 并 隐藏 草图 ， 如 图 11.92 所 示 ) 


Step1， 激活 产品 。 io “+2” 号 ， 然 后 双击 
中 国 [EIEIEESES 此 时 系统 激活 该 产品 


HH o 


Step2. 加 载 图 11.93 所 示 的 定位 圈 。 





定位 图 
’ 





图 11.92 模 架 模型 图 11.93 ”加 载 定 位 圈 


m= Locatine Components 





(1) 选 择 命 令 。 选 择 下 拉 菜 单 下 达 
( 


2E Rine... Be 
命令 








在 “Locating Components ”工具 条 中 单 击 “LocatineRing” 按 钮 sa)， 
系统 弹出 “Define LocatingRine ”对话 框 。 


(2) 定义 定位 圈 属 性 。 在 “Define LocatingRing” 对 话 框 中 单 击 伪 按 钮 ， 系统 弹出 “有 目 
录 浏 览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 轩 me 于 Locatinerine_R00 选 项 , 在 系统 弹出 的 
“尺寸 ”列表 中 选择 5 R-100 选项 ， 单 击 总 确定 有 护 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define LocatingRing” 





实例 11 带 模 架 的 船体 模具 设计 307 


对 话 框 。 
(3) 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 图 11.94 所 示 的 点 为 定位 效 放 置 点 ， 放 置 方向 如 图 11.95 


所 示 。 





-一 放置 方 四 





图 11.94 定义 放置 点 图 11.95 ”定义 放置 方向 
说 明 : 车 加 载 的 定位 圈 方 向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “Wms 选项 卡 ， 在 
-Direction 一 有 区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 Reyerse Direction | 末 调 整 方向 . 
(4) 选取 打 孔 对 象 。 在 该 对 话 框 中 选择 “号 选项 卡 ， 在 “W385 区域 的 
Ym 文本 框 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 在 图 形 区 中 选取 定 模 座 板 。 
(5) 定义 Z 轴 尺寸 。 在 “Define LocatineRing” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 -5。 
(6) 单 击 古 确定 肝 钮 ， 完 成 定位 圈 的 加 载 。 


Stage2. 加 载 定 位 圈 与 定 模 座 板 蔡 固 螺 钉 和 定位 销 











Stepl. 创建 图 11.96 所 示 的 4 个 点 。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 让 可 [ER 天国 太一 > 
4- InjectionSide (InjectionSide. 1) m 
+， 然后 双击 
专 
(2) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 下 才 - 贡 于 于 WR “: ”号 下 的 
者 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 二 时 人， 并 确定 系统 在 “ 创 
成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 

(3) 创建 图 11.97 所 示 的 点 3。 

OD 选择 下 拉 菜 单 本 玫 
定义 ”对 话 框 。 

@ 定义 点 类 型 和 点 参照 。 在 二 加 : 下 拉 列 表 中 选择 
示 的 圆 为 点 参照 。 

@) 单 击 总 确定 上 扩 钮 ， 完 成 点 3 的 创建 。 











一 > 加 EE 人 人， 示 统 璋 出 “点 














加 让 和 二 先 JI 页 ， 选 取 图 11.97 所 
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(4) 参照 步骤 (3) 创建 图 11.96 所 示 的 其 他 3 个 点 。 
step2. 激活 产品 。 在 特征 桂 中 双击 "各 国 叶 C9 于 人 成 产 
品 的 激活 ， 然 后 进行 更 新 。 







放大 图 aa 


—-—-—-—bP 





图 11.96 点 3、 点 4、 点 5 和 点 6 图 11.97 点 3 


Step3. 加 载 系 回 螺钉 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > EC — [EE 
命令 (在 “Fixing Components” 工 具 条 中 单 击 “CapScrew” 按 钮 .及 )， 系 统 弹 出 “Define 
CapScrew” 对 话 框 。 

(2) 定义 螺钉 属性 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 总 接 钮 ， 系统 弹出 “目录 浏 
览 器 ” 对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 L 草 masc。 一 也 | 训 capscrer zso 选项 , 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 县 230/8x18 选项 ， 单 击 总 确定 | 控 乌 ， 系 统 返回 至 “Define CapScrew” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 Stepl 所 创建 的 点 5 和 点 6 为 罕 固 蝶 杀 的 放置 点 ， 蛙 击 
Reverse Direction $x. 

(4) 选择 打 孔 对 象 。 在 该 对 话 框 中 选择 “2 选项 卡 ， 在 “区域 的 
文本 框 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 在 图 形 区 中 选取 定 模 座 板 。 

(5) 单 击 盖 形 定 | 扩 钮 ， 完 成 紧 固 螺 钉 的 加 载 。 

Step4. 加 载 定 位 销 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 基 交 省 Ebi 人 
命令 (在 “Locating Components” 工 具 条 中 单 击 “Dowel Pin” 按 钮 且 )， 系 统 弹出 “Define 
DowelPin” 对 话 框 。 

(2) 定义 定位 销 属性 。 在 “Define DowelPin” 对 话 框 中 单 击 侃 | 按钮 系统 弹出 “目录 
浏览 器 ” 对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 上 mse。 一 交 | Dovelpin .725 选 项 ,在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ” 列 表 中 选择 了 z25/ax28 选项 ， 单 击 意 _ 确定 六 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define DowelPin” 对 话 
众 ， 





























(3) 定义 放置 点 和 方向 。 在 模型 中 选取 Stepl 所 创建 的 点 3 和 点 4 为 定位 销 放置 点 。 


实例 11 带 模 架 的 船体 模具 设计 309 


(4) 定义 Z 轴 尺寸 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 -14。 

说 明 : 在 文本 框 中 和 输入 数值 -14 后 ， 三 文本 框 由 1$7 变 成 143。 

(5) 选择 打 孔 对 象 。 在 该 对 话 框 中 选择 “es 选项 卡 ， 在 Wms 区域 的 
2 文本 框 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 在 图 形 区 中 选取 定 模 座 板 。 

(6) 单 击 意 _ 形 定 j 拉 钮 ， 完 成 定位 销 的 加 载 。 








Stage3. 加 载 浇 口 套 





Iniection Components 


Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 
个 今 (在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “SprueBushing” 按 钮 此 )， 
系统 弹出 “Define SprueBushing” 对 话 框 。 

Step2. 定义 浇 口 套 属 性 。 在 “Define SprueBushing” 对 话 框 中 单 击 钨 胺 饵 ， 系统 弹出 
“目录 浏览 右 ” 对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 [ 剖 Dne wb 5prueBushing_&9N 选项 ， 在 系统 弹 
出 的 “尺寸 ”列表 中 选择 四 son 7?6-3,5-R15.5 选 项 ， 单 击 总 确定] 控 钮 ， 系 统 返回 至 “Define 
SprueBushing” 对 话 框 。 








Step3. 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 图 11.98 所 示 的 点 为 浇 口 套 放 置 点 ; 单 击 
Rewerse Directiuor | 按 馈 ， 方向 如 图 11.99 所 示 。 


_ -选择 此 点 





图 11.98 ”定义 放置 点 图 11.99 定义 放置 方 同 
Step4. 单 击 总 确定 | 按钮 ， 完 成 浇 口 套 的 加 载 。 
Step5. 修 檀 浇 口 僚 。 
(1) 隐藏 组 件 。 在 特征 树 中 分 别 石 击 各 国 SO 吧 针 S 守 ES 和 四 
和 印 国 守 训 时 古国 ， 在 示 统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 
令 ， 将 组 件 隐 藏 起 来 ， 结 果 如 图 11.100 所 示 。 
(2) 在 特征 树 中 选取 Stage3 中 Stepl 加 载 的 浇 口 套 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 


En Split component... Wa ze = 。 。 。 。 
人 系 综 弹 击 “SPplit Definition ”对 




















选择 
话 框 。 


(3) 选取 分 割 曲面 。 在 特征 树 中 依次 单 市 下 Sn 于 一 > 
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方向 为 Z 轴 正方 向 : 单 击 蕊 确定 | 按钮 ， 结 果 如 图 11.101 所 示 。 





放大 图 ， 
一 > 








图 11.100 ”显示 结 图 11.101 浇 口 套 修 剪 后 


Step6. 创建 浇 口 僚 腔 体 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 加 二 一 CE 于 
Components” 对 话 框 。 

(2) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 的 “so 后 的 文本 框 ， 选 取 定 模 座 板 、 定 模板 
和 型 腔 为 打 孔 对 和 象 ， 激 活 对 话 框 的 “Pmts 后 的 文本 框 ， 选 取 浇 口 套 为 孔 特征 。 

(3) 单 击 总 确定 ] 校 饵 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 

说 明 : 在 选取 型 腔 时 ， 要 选取 两 个 型 腔 . 





命令 ， 系 统 弹 出 “Define Drill 





Stage4. 创建 分 流 道 1 


Step1. 新 建 零件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 臣 宅 人 十 全 令 ， 在 系统 应 择 部 任 忆 岳 生 新 部 件 的 
提示 下 ， 在 特征 树 中 选取 " 冠 [EAGETGS 国 轴 ， 比 时 系统 阐 出 “新 零件 ， 原 点 ”对 话 框 ， 在 
该 对 话 框 中 单 击 于 是 凶 | 扩 钮 ， 完 成 零 部 件 的 新 建 。 

(2) 修改 新 建 零 部 件 名 称 。 在 特征 树 中 选择 步骤 (1) 创建 的 吧 NERES 并 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 ;系统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 
框 中 的 产品 选项 卡 ， 然 后 在 医 加 多 文本 框 中 输入 “fillL1”， 在 要 编号 文 木 框 中 输入 “fill>， 单 
击 一 -确定 多 馈 。 

Step2. 激活 零件 。 

(1) 在 特征 树 中 单 击 时 惨状 放 的 “+ ”号 ， 然 后 双击 其 下 的 "入 ] 压 国志 
件 ， 完 成 零件 的 激活 〈“ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 )。 

(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 j 一 忆 攻 到 
到 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step3. 创建 图 11.102 所 示 的 旋转 体 1。 























机 系 综 切换 
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中 


旋转 体 1 
\ 





图 11.102 ”旋转 体 1 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 故 
出 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 草 绘 平面 。 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 中 单 市 欧 腔 钮 ， 系 统 弹出 “运行 命令 ” 
对 话 框 ， 然 后 选取 图 11.102 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 型 区 绘制 图 11.103 所 示 的 截面 草图 (草图 6)， 单 击 “退出 工 
作 台 ”按钮 邮 ， 系 统 返 回 至 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 。 

(4) 确定 旋转 轴 。 选 取 图 11.103 所 示 的 直线 为 旋转 轴 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(5) 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 旋转 体 1 的 创建 。 





二 | jE 忻 Wp 
= a 革 章 图 的 特 人 证 硬 一 二? 这 和 转 忻 ... 命令 ， 系 统 弹 

















Stage5. 创建 分 流 道 2 
Stepl. 创建 图 11.104 所 示 的 旋转 体 2。 


旋转 轴 





旋转 体 2 
N 


放大 图 


ED ED CD 





图 11.103 ”截面 草图 (草图 6) 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 衬 
出 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 草 绘 平面。 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 中 ， 单 击 殴 胺 钮 ， 系 统 弹出 “运行 命令 ” 
对 话 框 ， 然 后 选取 图 11.104 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 11.105 所 示 的 截面 草图 (草图 7)， 单 击 “ 退 出 工 
作 台 ”按钮 喇 ， 系 统 返回 全 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 。 

(4) 确定 旋转 轴 。 选 取 图 11.105 所 示 的 直线 为 旋转 轴 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(5) 单 击 章 确定 | 扩 钮 ， 完 成 旋转 体 2 的 创建 。 
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Stage6. 创建 分 流 道 3 
Stepl. 创建 图 11.106 所 示 的 旋转 体 3。 


旋转 轴 旋转 体 3 
\ 







放大 图 “二 
| 


3 





| 





| 
1 
NN 1 

a | 


. 

1 

1 

| 45 | 
| ] i 
1 I 
1 i 
| J 
1 -bh 


选取 该 平面 
图 11.105 ” 鹤 面 草图 “草图 7) 图 11.106 ”旋转 体 3 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 国 一 > 
出 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 草 绘 平面 。 在 “定义 旋转 体 ”对话 框 中 单 击 敬 胺 钮 ， 系 统 弹出 “运行 命令 ” 
对 话 框 ， 然 后 选取 图 11.106 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 。 
(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 11.107 所 示 的 截面 草图 (草图 8)， 单 击 “ 退 出 工 
作 台 ”按钮 晤 ， 系 统 返回 至 “定义 旋转 体 ”对 话 框 。 





人 人， 示 统 漳 




















图 11.107 截面 草图 (草图 8) 
(4) 确定 旋转 轴 。 选 取 图 11.107 所 示 的 直线 为 旋转 轴 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(5) 单 击 蕊 确定 | 护 钮 ， 完 成 旋转 体 3 的 创建 。 


Stage7. 创建 浇 口 


Stepl. 创建 图 11.108 所 示 的 特征 一 一 凸 台 1。 





图 11.108 同 台 1 
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于 草图 的 特征 

















(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 本 全 
出 “定义 凸 台 ” 对 话 杠 。 

(2) 创建 截面 草图 (草图 9)。 

QD 定义 草 绘 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 葬 胺 钮 ， 选 取 “yz 平面 ”为 草 绘 平 
面 。 

@ 绘制 蕉 面 草图 (草图 9)。 在 草 绘 工 作 台中 绘制 图 11.109 所 示 的 截面 草图 (草图 9)。 





图 11.109 截面 草图 (草图 9) 


图 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 磺 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 关 虹 :下 拉 列 表 中 选择 国 玫 台 二 项 然后 选 
取 图 11.110 所 示 的 曲面 1， 在 第 = 限制 区 域 的 类 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 本 结交 项 。 然 后 选取 图 
11.111 所 示 的 曲面 2， 单 击 总 确定 上 控 钮 ， 完 成 册 台 1 的 创建 。 



















放大 图 庆 针 9 ' ，! 放大 图 
' -< 


一 一 一 一 吧 | 


图 11.110 ”上 同 台 限 制 曲面 图 11.111 凸 台 限制 曲面 


Step2. 创建 图 11.112 所 示 的 特征 一 一 凸 台 2。 参 照 Stepl 的 方法 和 步骤 ， 创 建 凸 台 2， 
结果 如 图 11.112 所 示 。 





图 11.112 上 辆 合 2 


Step3. 创建 分 法 道 和 浇 口 腔 体 。 
(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双 十 今 - 国 语 遇 喇 钙 5， 闪 成 产品 的 激活 。 
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(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 天 一 和 -机械 设计 全 全， 系统 切 
换 到 “装配 设计 ”工作 台 。 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 宣 寺 征 树 中 
单 击 玉 豆 到 本 一 > -I 一 六 前 “+” 号 ， 然 
后 选取 其 “+” 号 下 的 从 车 舍 央 何必 ， 比 时 系统 阐 出 “定义 装配 特征 ”对 话 框 

(4) 在 该 对 话 框 的 可 能 要 oa 要 件 区域 中 单 击 普 | 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 移 除 ” 对 话 杠 在 

受 影响 雪 忻 区 域 中 选取 除 Spr ue 
所 有 选项 ， 然 后 单 击 到 按钮。 
(5) 在 “ 移 除 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 
(6) 更 新 产品 。 在 “更 新 ”工具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 名， 完成 产品 的 更 新 。 


Task17. 加 载 拉 料 杆 


Stepl. 显示 组 件 。 在 特征 树 中 右 击 SEEEUGUSIEEEEEEGISIEE 和 
EEC ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


令 . 


step2. 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 上 于 ER 国 
一 7 和 “+” 号 ， 然 后 在 其 “+” 号 下 双击 
间 国 于 于 |， 时 未 统 激活 该 零件 ， 并 确定 其 在 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 

step3. 定义 工作 对 象 .在 特征 树 中 选取 嘻 - 国 于 于 于 区 可 于 和 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 其 卉 BB 由 介 仿 ， 

Step4. 创建 点 1( 隐 藏 定 保 、 浇 注 系 统 、 推 板 和 动 模 座 板 )。 

(1) 选择 f 拉 菜单 国 一 > 区 一 > 国宝 合生， 系统 并 出 “点 
定义 ” 对话 框 。 

(2) 定义 点 类 型 和 坐标 值 。 在 点 型 :下 拉 列 表 中 选择 国 国 计 项， 选取 推 杆 固定 板 的 下 
表面 为 点 放置 平面 ,在 下 文本 框 中 输入 数值 0， 在 | 到 文本 框 中 输入 数值 0。 

(3) 单 击 总 确定 上 掖 钮 ， 完 成 点 1 的 创建 。 

step5. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 中国 ER 充 成 
产品 的 激活 。 

Step6. 加 载 拉 料 杆 。 

(1) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 央 一 > 
系统 切换 到 “Mold Tooling Design” 工作 人 台 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > EE 守 DO 革 







































~“ 机 a _ 
和 本 本 械 襄 十 IE 有 1d Tooline Desier 命令 ， 
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令 (在 “Ejection Components” 工 具 条 中 单 击 “CorePin” 按 钮 .点 ), 系统 弹出 “Define Ejector” 
对 话 框 。 

(3) 定义 拉 料 杆 属性 。 在 “Define CorePin” 对 话 框 中 单 击 辟 肪 钮 ， 系统 弹出 “目录 浏 
览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 出 骨 | cerepin am 选项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 | 4 8-160 选 项 ， 单 击 总 确定 匀 钮 ， 系 统 返回 至 “Define CorePin” 对 话 框 。 

(4) 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 Step4 创建 的 点 1 为 拉 料 杆 放 置 点 。 

说 明 : 车 添加 的 拉 料 杆 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 ““"* 选项 卡 ， 在 
-Treetim 区域 中 单 南 “ 反 转 方向 ”按钮 Raverse Direetion 淖 未 调整 方向 

(5) 单 击 间 彰 是 匀 钮 ， 完 成 拉 料 杆 的 加 载 ， 结 果 如 图 11.113 所 示 (显示 推 板 和 动 
模 座 板 )。 











图 11.113 ”加 载 拉 料 杆 


Step7. 创建 拉 料 杆 腔 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 让 LEE 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 某 单 加 避 一 > 人 下 
Components” 对 话 框 。 

(3) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 的 “0 后 的 文本 框 ， 选 取 推 杆 固定 板 、 动 模 
板 和 两 个 型 芯 为 打 孔 对 象 ; 激活 对 话 框 的 “下 "ms 后 的 文本 框 ， 选 取 Step6 加 载 的 拉 
料 杆 为 孔 特征 。 

(4) 单 击 该 对 话 框 中 的 意 确定 肤 钮 ， 完 成 拉 料 杆 腔 的 操作 。 

Step8. 分 割 拉 料 杆 (图 11.114)。 








命令 ， 系 统 弹 出 “Define Drill 





拉 料 杆 
pA i 
a ZE a 
Ne > | 
于 








一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 上 


图 11.114 “分 割 拉 料 杆 
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(1) 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 Step6 加 载 的 拉 料 杆 将 其 激活 ， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 





| 





的 快捷 菜单 中 选择 国生 全 人 人 ， 示 统 弹 出 “Split 
Definition” 对 话 框 。 

(2) 选取 分 割 曲面 在 地 征 树 中 依次 单 击 让 忆 NIEEREEE 全 厅 一 > 
+- 二 | 十- “+” 号 的 下 的 国 轩 因 ， 单 市 入 头 以 
改变 方向 ， 单 击 总 确定 | 扩 包 ， 

(3) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 局 [ER 同 状 吕 ， 激 活 此 产品 ， 在 “更 新 ”工具 栏 
中 单 击 “ 更 新 ”按钮 恕 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

Step9. 修整 拉 料 杆 。 

(1) 在 特征 树 中 选取 中 国 攻 RAR “号 下 的 
邮 + 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
Ei 命令 ， 此 时 系统 切换 至 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 


ee 
出 -2 











在 新 窗口 中 打开 


人 
户 ] o 








(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 j 一， 二 0 宫 
到 “零件 设计 ”工作 台 。 

(3) 创建 图 11.115 所 示 的 凹 构 1。 选 择 下 拉 菜 单 本 空 枯草 加 的 上 
国 命 令 ， 单 击 欧 控 钮 ， 选 取 “yz 平面 ”为 草 绘 平面。 绘制 图 11.116 所 示 的 截面 草图 
(草图 10)， 在 对 话 框 的 第 -限制 区 域 的 冉 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 国 这 贾 ， 在 茎 度 : 文本 框 中 输入 
数值 45， 在 对 话 框 中 选中 所 简便 范围 复 选 框 ， 单 击 意 _ 玛 定 j 近 钮 ， 完 成 凹 模 1 的 创建 。 




















图 11.11$ 四 槽 1 图 11.116 截面 草图 (草图 10) 


Task18. 创建 上 模 冷 却 水 道 


Stage1. 创建 冷却 水 道 1 和 2 





Stepl 切换 窗 口 选择 下 拉 菜 单 国 J er 1 boat top_m ol d. ChTFroduet , 将 视 口 切换 到 | 总 
模型 视图 窗口 。 
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step2. 隐藏 组 件 。 在 特征 树 中 右 击 鲜 上 STORE 和 
部 二 于 于 于 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


Step3， 显 示 组 件 。 在 特征 树 中 右 击 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 L 5 生命 令 . 

step4. 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 让 鲫 [EEERGNEETEES 
一 > 后 又 市 各 国定 祝 于 了 
零件 ， 此 时 系统 激活 该 零件 ， 并 确定 其 在 “ 创 成 式 外 形 设 计 ” 工 作 台 。 

step5. 定义 工作 对 象 ,在 特征 树 中 选取 * 关 RE 计 守 于 = 下 这 可 和 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 莉 国 合 令 . 

Step6. 创建 图 11.117 所 示 的 点 1。 

(1) 显示 “几何 图 形 集 .1” 中 的 五 个 平面 。 单 击 直 最 轩 本 国葬 要 而 jj “与 ， 过 
取 “xy1”、“yz1”、“yz2”、“zx1” 和 “zx2” 并 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 EE 多 
命令 ， 结 果 如 网 11.118 所 示 。 





人 
































图 11.117 创建 点 1 图 11.118” 显示 平面 

(2) 选择 下 拉 菜单 | 一 > 国宝 命令 ,系统 阐 出 “点 
定义 ”对 话 框 。 

(3) 定义 点 类 型 和 坐标 值 。 在 上 加 :下 拉 列 表 中 选择 国 本 六 项 ,选取 “zx1” 为 点 放置 
平面 ， 在 下 文本 框 中 输入 数值 35， 在 ”文本 框 中 输入 数值 75。 

(4) 单 击 总 确定 jj 钮 ， 完 成 点 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 11.119 所 示 的 点 2。 选 择 下 拉 菜 单 配 衬 
一 > 加 EE 国人 ， 示 统 漳 出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 起 加: 下拉 列表 中 选择 国 全 4 
选取 “zx1” 为 点 放置 平面 ， 在 文本 框 中 输入 数值 75， 在 ”: 文本 框 中 输入 数值 75， 单 
击 总 确定 j 拉 钮 ， 完 成 点 2 的 创建 。 

Step8. 创建 图 11.119 所 示 的 平面 6。 选择 下 拉 菜 单 本 上 
命令 ， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 平 丁 关 型 : 区 域 的 下 拉 菜 单 中 



































318 CATIA V5R20 模具 设计 实例 精 解 








选择 选项 ， 在 “ 偏 移 ”文本 框 中 输入 数值 265， 在 特征 树 中 选取 “zx1” 平 面 为 参考 
平面 ， 单 击 . 蜡 苇 方 向 j 核 钮 ， 单 击 . 司 确定 j 钮 ， 完 成 平面 6 的 创建 。 
Step9. 创建 图 11.120 所 示 的 点 3 和 点 4。 参照 Step6， 在 Step8 中 创建 的 平面 6 上 创建 


点 3 和 点 4， 点 3 的 坐标 为 (35，75)， 点 4 的 坐标 为 〈《7$，75 )。 
点 3 点 4 





图 11.119 创建 点 2 和 平面 6 图 11.120 创建 点 3 和 点 4 
step10， 激 活 产 品 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 到 吓 一 > 
+ 生 国 BE 于 和 然后 在 其 “+” 号 下 双击 
.条 统 激活 该 产品 。 
Step11. 创建 图 11.121 所 示 的 冷却 水 道 1。 





图 11.121 冷却 水 道 1 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 证 一 > Bobi 
bes 从 人 〈 人 在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Coolant” 投 钮 琶 

(2) 定义 水 道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 所 创建 的 点 1 和 点 3 为 水 道 通 过 点 ， 此 
时 系统 弹出 “Coolant Channel definition” 对 话 框 。 

(3) 修改 尺寸 。 在 “Coolant Channel definition” 对 话 框 的 于"*tes 区域 的 ”文本 框 中 
输入 数值 7, 在 文本 框 中 输入 数值 9， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 章 _ 确 定 匀 钮 。 

(4) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 boat top moldl 油 活 此 产品 ， 在 “更 新 ”工具 矿 
中 单 击 “ 更 新 ”按钮 避 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

Step12. 创建 图 11.122 所 示 的 冷却 水 道 2。 参 照 Step11， 选 取 点 2 和 点 4 为 水 道 的 通过 
点 ， 接 受 系统 默认 有 的 尺寸 。 
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图 11.122 冷却 水 道 2 

Stage2. 创建 冷却 水 道 3 和 4 

stepl， 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 直下 而 本 一 > 
由 国 InjectionSide (InjectionSide. 1) mb> SCavityCooling (CavityCooling. 1) 
前 的 “+” 号 ， 处 后 双击 -从 ]EESD GD 国 入 件 ， 此 时 系统 激活 该 零件 。 

step2. 定义 工作 对 象 。 选 取 - 已 JE ”号 下 的 多 国 亲 加 二 二 国 加 并 二 击 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 攻 命令 《隐藏 前 面 创建 点 1、 点 2、 点 3、 点 4 和平 
面 6)。 




















国 命 令 ， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 “ 坚 s 区域 的 下 








拉 菜 单 中 选择 葬 汪 三 导 和 项 ， 在 特征 树 中 选取 “yz2” 平 面 为 参考 平面 ， 在 “ 偏 移 ” 文 本 框 中 
给 入 数值 65， 单 击 一 _ 确 定 久 钮 ， 完 成 平面 27 的 创建 。 

说 明 : 系统 在 创建 冷却 水 道 时 ， 自 动 加 载 了 一 些 平 面 ， 所 以 此 处 创建 的 平面 为 平面 27。 

Step4. 创建 图 11.123 所 示 的 平面 28。 参 照 Step3， 以 “yz2” 平 面 为 参考 平面 ， 在 “ 侦 
移 ”文本 框 中 输入 数值 145。 

Step5. 创建 图 11.124 所 示 的 点 S。 选 择 下 拉 菜 单 本 和 
一 > 四国 合 仿 ， 系 统 阐 出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 并 加: 下 拉 列 表 中 选择 国 全 和 忒 ， 
选取 “平面 27” 为 点 放置 平面 ; 在 文本 框 中 输入 数值 -80; 在“ 文本 框 中 输入 数值 75; 
单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 点 5 的 创建 。 

说 明 : 读者 在 创建 该 点 时 可 能 点 的 编号 不 是 点 5， 点 的 位 置 是 不 会 错 的 ， 选 取 时 可 根据 
位 置 来 定义 ， 

Step6. 创建 图 11.124 所 示 的 点 6。 
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图 11.123 ”创建 平面 27 和 平面 28 图 11.124 创建 点 5 和 点 6 
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参照 Step5， 在 Step4 中 创建 的 平面 28 上 创建 点 6， 点 6 的 坐标 为 (-80，75)。 

Step7. 激活 产品 。 在 特征 树 中 单 击 让 后 [ES GO 国 订 的 “+ 
号 ， 然 后 双 市 a 国 训 证 jt 示 统 激活 该 产品 。 

Step8. 创建 图 11.125 所 示 的 冷却 水 道 3。 


冷却 水 道 3 
\ 





(2) 定义 水 道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 所 创建 的 点 5 和 点 6 为 水 道 通过 点 ， 此 
时 系统 弹出 “Coolant Channel defintion” 对 话 框 ， 单 击 _Reverse 人 冯 馈 。 

(3) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 单 击 克 靖 定 ‖ 近 钮 。 

(4) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 @ERSOTRREEESSDES RE ， 号 下 的 
- 才 国王 访 零件 。 

(5) 定义 孔 特 征 。 

DO 双 市 区 统 弹出 “定义 筷 ” 
对 话 框 。 

@ 在 对 话 框 的 站 选项 卡 下 拉 列 表 中 选择 国 二 先 项 ， 在 扩展 选项 卡 中 单 击 晓 胶 钮 
此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 ”对 话 框 。 

@ 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 包 |， 单 击 章 王 定 | 交 钙 。 

@ 在 对 话 框 的 喧 度 : 文本 框 中 输入 数值 80， 然 后 单 击 砷 确定 久 钮 ， 完 成 孔 特征 定义 。 

(6) 更 改革 图 基准 。 在 特征 树 中 单 市 中 国宝“ 号， 然后 选取 


mp> ET 





















命 


LE 按钮 ， 系 统 弹出 “草图 定位 ”对 话 框 ， 
在 特征 树 中 选择 -从 JE 一 > 全 可 
图 基准 ， 单 击 屯 _ 确 定 匀 钮 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 。 

(7) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 二 1 和合 科 


[ 芒 国 图;yf 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 











， 激 活 此 产品 ， 在 “更 新 ”工具 栏 
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中 单 击 “ 更 新 ”按钮 钨 ， 完 成 产品 的 更 新 。 
说 明 : 在 创建 水 道 3 后 ， 系 统 会 自动 在 模 仁 的 另 一 侧 创建 出 水 道 4. 
和 


Stage3. 创建 冷却 水 道 5 和 6 


stepl. 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 齐 邱 ER SG 
一 > snEEESOINTRREESEGDER REN 的 “+ ”号 处所 双击 - 必 ]EEEEE 
零件 ， 此 时 系统 激活 该 零件 。 

Step2. 定义 工作 对 象 .在 特征 树 中 选取 * 关 外 于 = 下 这 可 于 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 于 cl 

Step3. 创建 图 11.126 所 示 的 点 12。 选 择 下 拉 菜 单 计 全 
一 > 国 守 国人 和 命 全 ， 系 统 阐 出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 起 加 :下 拉 列 表 中 选择 国人 于 # 世 ， 
选取 “zx2” 为 点 放置 平面 ;在 下 文本 框 中 输入 数值 -35， 在 到 文本 框 中 输入 数值 75， 单 
击 马克 定 目 钮 ， 完 成 点 12 的 创建 。 






































点 13 


点 12 
1 
1 1 





点 14 


图 11.126 创建 点 12、13、14、15、16、17、 平 面 59 和 平面 60 


Step4. 创建 图 11.126 所 示 的 点 13。 参 照 Step3， 在 “zx2” 平 面 上 创建 点 13， 点 13 的 
坐标 为 (—75, 了 SS 

















拉 菜 单 中 选择 项 广 选项 ， 在 “ 偏 移 ” 文 本 框 中 输入 数值 65， 在 特征 树 中 选取 “zx2 平面 ” 
为 为 参考 平面 ， 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 平面 59 的 创建 。 
Step6. 创建 图 11.126 所 示 的 点 14。 选 择 下 拉 菜 单 且 出 
一 > 加 EE 于 时 和， 未 统 弹 出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 起 加 :下 拉 列 表 中 选择 国 于 # 世 ， 
选取 “平面 59” 为 点 放置 平面 在 文本 框 中 输入 数值 -35;， 在” 文本 框 中 输入 数值 75; 
单 击 马克 定 上 | 钮 ， 完 成 点 14 的 创建 。 
Step7. 创建 图 11.126 所 示 的 点 15。 
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参照 Step6， 在 “平面 39” 上 创建 点 15， 点 15 的 坐标 为 (-75，75)。 
Step8， 创 建 图 11.126 所 示 的 平面 60。 选 择 下 拉 荣 单 胰 宇 
国 命 令 ， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 ; 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 平西 关 型 ; 区 域 的 下 
拉 菜 单 中 选择 国 完 于 先 项 ， 在 “ 偏 移 ” 文 本 框 中 输入 数值 65， 在 特征 树 中 选取 “zxl 平面 ” 
为 参考 平面 ， 单 击 .用 苇 六 向 j 术 饥 ， 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 平面 60 的 创建 。 

Step9. 创建 图 11.126 所 示 的 点 16。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
一 > 加 EE 时 和 人， 示 统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 并 加: 下拉 列表 中 选择 国 全 4 
选取 “平面 60” 为 点 放置 平面 ; 在 文本 框 中 输入 数值 35; 在 六 文本 框 中 输入 数值 75; 
单 击 总 确定 及 钮 ， 完 成 点 16 的 创建 。 

Step10. 创建 图 11.126 所 示 的 点 17。 参 照 Step9， 在 “平面 60” 上 创建 点 17， 点 17 的 
众 标 为 《75，75)。 

step11. 激活 产品 .在 特征 树 中 单 市 下 各 证 SE 于 于 
号 ， 然后 双击 其 “+” 号 下 的 So 加 襄 环 于 J 时 条 统 激活 
该 产品 。 

Step12. 创建 图 11.127 所 示 的 冷却 水 道 5。 





























< 





图 11.127 冷却 水 道 5 和 6 


Coolant Charmel... 





(2) 定义 水 道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 所 创建 的 点 12 和 点 14 为 水 道 通过 点 ， 
此 时 系统 弹出 “Coolant Channel defintion” 对话 框 。 

(3) 修改 尺寸 。 接 受 系 统 默认 的 尺寸 ; 单 击 章 _ 确 定 匀 钮 。 

(4) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 压 JE 于 国税 ， 泊 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 
栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 仿 ， 完 成 产品 的 更 新 。 
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Step13. 创建 图 11.127 所 示 的 冷却 水 道 6。 参 照 Step12， 选 取 点 13 和 点 15 为 水 道 的 通 
过 点 ， 接 受 系统 默认 的 尺寸 。 


Stage4. 加 载 上 模 O 形 圈 


step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 单 击 中 可 [ER 国明 六 的 “+” 号 ， 然 后 双击 
中 全 国 ， 此 时 系统 激活 该 产品 。 

Step2. 加 载 图 11.128 所 示 的 O 形 圈 1 和 2 隐藏 型 腔 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 芭 下 Bhsboeb ali 
令 (在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “0O 一 Ring” 按 钮 仿 )， 系 统 弹出 “Define O 
一 Ring” 对 话 框 。 

(2) 定义 0 形 奖 属性 。 在 “Define O 一 Ring” 对 话 框 中 单 击 仿 | 按钮 系统 弹出 “目录 
浏览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 图 me > 加 0Rine_pr1710 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ”列表 中 选择 全 tR 1710 8x2.5 选 项 ， 单 击 总 确定 | 护 饵 ， 系 统 返 回 至 “Define O—Ring” 
对 话 框 。 

(3) 定义 放置 平生 和 点。 选取 图 11.129 所 示 的 平面 为 放置 平面 ， 然 后 选取 点 14 和 后 
15 为 O 形 圈 放 置 点 ， 单 击 总 确定 | 术 包 ， 











O 形 净 1 O 形 阅 2 
‘ 1 


选取 此 平面 _ 








— 





图 11.128 加载 O 形 较 1 和 2 图 11.129 选取 放置 平面 


Step3. 创建 O 形 闭 的 腔 体 。 

(1 WEEN 选择 下 拉 菜单 加 二 一 人 仿 ， 系统 弹出 “Define Drill 
Components” 对 话 框 。 

(2) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 的 “9 ”后 的 文本 框 ， 选 取 两 个 型 腔 为 打 孔 对 
象 ， 激 活 对 话 框 的 mo 后 的 文本 框 ， 选 取 2 个 O 形 圈 为 孔 特征 。 

(3) 单 击 硬 _ 确定 几 放 钙 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 

Step4. 加 载 图 11.130 所 示 的 O 形 圈 3 和 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单一 > Ebon 
令 (在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “0O 一 Ring” 按 钮 . 仿 )， 系 统 弹 出 “Define O 
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一 Ring” 对 话 框 。 
(2) 定义 O 形 圈 属 性 。 在 “Define 0 一 Ring” 对 话 框 中 单 击 久 | 按 钮 ， 系 统 弹 出 “目录 





浏览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 图 me > 加 0-Rine_pr1710 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ”列表 中 选择 全 m 1710 ax2.5 选 项 ， 单 击 硬 _ 确定 | 近 钮 ， 系 统 返回 至 “Define 0 一 Ring” 
对 话 框 。 

(3) 定义 放置 平生 和 点。 选取 图 11.131 所 示 的 平面 为 放置 平面 ， 然 后 选取 点 16 和 后 
17 为 O 形 疾 放 置 点 。 





选取 此 平面 
I 


0 形 加 3 0 形 圈 4 
1 





图 11.130 ”加载 O 形 奖 3 和 4 图 11.131 选取 放置 平面 
Step5. 创建 O 形 闭 的 腔 体 。 
(1) 选择 命令 ,选择 F 拉 菜单 国 | 一 LEE 于 
Components ”对话 框 。 
(2) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 的 Ye 后 的 文本 框 ， 选取 两 个 型 腔 为 打 孔 对 
象 ; 激活 对 话 框 的 “一 玉 me 后 的 文本 框 ， 选 取 上 一 步 所 创建 的 2 个 O 形 圈 为 孔 特 征 。 
(3) 单 击 总 确定 有 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 





命令 ， 系 统 弹 出 “Define Drill 





Stage5. 加 载 上 模 水 塞 


step1. 激活 产品 (隐藏 定 模 座 板 和 定 模板 )。 在 特征 树 中 双击 下 看 吕 色 和 
“+” 号 下 的 中 邱 [EERRSRETEEESES 全 国 ， 此 时 系统 激活 该 产品 。 

Step2. 加 载 图 11.132 所 示 的 水 塞 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 的 mm 
令 (在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Plug” 按 钮 呈 )， 系 统 弹 出 “Define Plug” 
对 话 框 。 

(2) 定义 水 畦 属性 。 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 久 胺 钮 ， 系统 弹出 “目录 浏览 器 ” 
对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 加 Hasco。 一 [于 comnectorplus ze4 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 呈 zpd/ex0.75 选 项 ， 单 击 草 _ 确定 上 < 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define Plug ”对 话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 11.133 所 示 的 平面 为 水 刁 放 置 甸 ， 选 取 图 11.133 所 示 
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的 点 为 水 畦 放置 点 ; 方 同 如 图 11.133 所 示 。 


”放大 图 | 


人 





图 11.132 加载 水 塞 1 图 11.133 ”定义 放置 平面 和 点 
(4) 单 击 大 并 定 上 妆 钮 ， 完 成 水 塞 1 的 加 载 。 
Stage6. 加 载 上 模 水 二 2 


stepl.， 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 中 可 EGR 是) 一 > 
由 国 Injectionside 【Injectionside. 1) mp> Sy CavityCooling (CavityCooling. 1) 
前 的 “+” 号 ， 然 后 双击 -从 JE 过 件 ， 此 时 系统 激活 该 堆 件 。 

step2. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 - 关 ] 国 和“:” 与 下 的 
名/ 硬 辣 国 二 本 出 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 车 

Step3. 创建 图 11.134 所 示 的 点 22。 选 择 下 拉 菜 单 区 
一 > 命令 ,系统 阐 出 “点 定义 "对话 框 ; 在 各 加 :下 拉 列 表 中 选 反 加 于 于 二 
选项 ， 然 后 选取 图 11.134 所 示 的 边 链 ， 单 击 总 确定 上 钮 ， 完 成 点 22 的 创建 。 





















选取 此 边 链 
\ 





图 11.134 创建 点 22 

Step4. 加 载 图 11.135 所 示 的 水 塞 2。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 单 击 丰 下 四 有 <” 与 ， 然 后 在 其 “+” 号 下 
双击 中 国 [EEEEISRERTNEEESISE 国 ， 此 时 系统 激活 该 产品 . 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 到 mm Eb 
今 (在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Plug” 按 钮 噶 )， 系 统 弹 出 “Define Plug” 
对 话 框 。 

(3) 定义 水 畦 属性 。 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 仿 | 按钮 ， 系统 弹出 “目录 浏览 器 ” 
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站 ComectorPlue_294 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 中 | 294/8x0.75 选 项 ， 单 市 总 确 定 jj 钮 ， 系 统 返回 至 “Define Plug” 对 话 框 。 
(4) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 11.136 所 示 的 平面 为 水 塞 放 置 面 ， 选 取 图 11.136 所 示 
的 点 为 水 塞 放置 点 ;方向 如 图 11.136 所 示 。 


对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 回 sco 下 > 是 








图 11.135 ”加 载 水 寨 2 图 11.136 定义 放置 平面 和 点 

(5) 单 击 怠 > 确定 肝 包 ， 完 成 水 塞 的 加 载 。 

Stage7. 加 载 水 管 接 头 

Stepl1， 吕 示 xCavityCooling (CavityCooling.1) 到 和 -全 ]CavityCooling 
一 > 六 加 国 折 开 >” 号 下 的 点 1 和 点 2。 

step2， 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 硅 辟 [ERRORDNM “+: ”号 下 的 
中 全 [ETTERSIS RE， 此 时 系统 激活 该 产品 (显示 定 模板 )。 

Step3. 加 载 图 11.137 所 示 的 水 管 接头 1 和 2。 


水 家 习 尖 2 
\ 











水 管 接头 1” | 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 生 
令 (在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Plug” 按 钮 型 )， 系 统 弹出 “Define Plug” 
对 话 框 。 

(2) 定义 水 管 接 头 属性 。 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 总 按钮， 系统 弹出 “目录 浏 
览 器 ”对话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 本 








可] ConmectorPlug_231 选项 , 在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ”列表 中 选择 加 231/9/8x0.75 选项 ， 单 击 台 确 定 肯 < 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define Plug” 对 
话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 11.138 所 示 的 平面 为 水 党 接头 的 放置 平面 ;选取 图 11.138 所 








实例 11 带 模 架 的 船体 模具 设计 327 


示 的 点 1 和 点 2 为 水 管 接头 的 放置 点 ; 方 同 如 图 11.138 所 示 。 





图 11.138 ”定义 放置 平面 和 点 


说 明 : 车 加 载 的 水 管 接头 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “和 2 选项 卡 ， 在 
-estiaa 区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 LEECaESE DirYeetion | 来 调整 方向 。 

(4) 单 击 总 确定 | 扩 包 ， 完 成 水 管 接头 的 加 载 。 

Step4. 加 载 图 11.139 所 示 的 水 管 接头 3 和 4。 


水 管 接头 3 水 时 接头 4 
1 





图 11.139 加载 水 管 接 头 3 和 4 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 

令 (在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Plug” 按 钮 三)， 系 统 弹 出 “Define Plug” 
对 话 框 。 

(2) 定义 水 管 接 头 属性 。 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 总 按钮， 系统 弹出 “目录 浏 
览 器 "对话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 国 se。 一 多 国 comecterplus_za1 选项 , 在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ”列表 中 选择 ?81/9/8x0.75 选项 ， 单 击 总 确定 < 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define Plug” 对 
话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 11.140 所 示 的 平面 为 水 管 接头 的 放置 平面 ;选取 图 11.140 所 
示 的 点 12 和 点 13 为 水 管 接 头 的 放置 点 。 























图 11.140 定义 放置 平面 和 点 
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(4) 单 击 总 确定 jj 钮 ， 完 成 水 管 接头 的 加 载 。 

Task19. 创建 下 模 冷 却 系 统 

stepl， 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 丰 看 囊 而 是 一 > 
+4- EjectionSide (EjectionSide. 1) ms WCoreCooling (CoreCooling. 1) 前 的 
“+” 号 ， 然 后 双击 全 EGG 国 ， 此 时 系统 激活 该 零件 ， 并 确定 其 在 “ 创 成 式 外 形 设计 ” 
工作 台 〔 隐 藏 上 模 侧 组 件 并 显示 下 模 侧 组 件 )。 

Step2. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选择 狼 国 谨 证 加 于 = 下 电 可 二 于 和 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 划 本 命令 . 

Step3. 创建 图 11.141 所 示 的 点 1。 

(1) 显示 “几何 图 形 集 .1” 中 的 五 个 平面 。 单 击 贞 八国 亲 加 天国 国 放 的 “号 ， 选 
取 “xyl1”“yz1”“yz2”“zx1” 和 “zx2” 并 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 Es 
命令 ， 结 果 如 图 11.142 所 示 。 























图 11.141 创建 点 1 和 点 2 图 11.142 显示 平面 





(2) 选择 拉 菜 单 国 一 > 区 一 > EE 天 人， 未 统治 出 “点 
定义 ”对 话 框 。 

(3) 定义 点 类 型 和 坐标 值 。 在 上 时: 下 拉 列 表 中 选择 国 国 六 项 ,选取 “zx1” 为 点 放置 
平面 ， 在 下 文本 框 中 输入 数值 47， 在 ”文本 框 中 输入 数值 52。 

(4) 单 击 总 确定 jj 钮 ， 完 成 点 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 11.141 所 示 的 点 2。 选 择 下 拉 菜 单 配 衬 
一 > EE 于， 未 统 弹 出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 总 型 : 下 拉 列 表 中 选择 荐 国 这 机 ， 
选取 “zx1” 为 点 放置 平面 ， 在 文本 框 中 输入 数值 63， 在 到 文本 框 中 输入 数值 52， 单 
击 总 确定 j 拉 钮 ， 完 成 点 2 的 创建 。 

Step5. 创建 图 11.143 所 示 的 平面 6。 选择 下 拉 菜 单 且 宇 
命令 ， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 平 本 多 型 : 区 域 的 下 拉 菜 单 中 
选择 选项 ， 在 “ 偏 移 ” 文本 框 中 输入 数值 90， 在 特征 树 中 选取 “zx1” 平面 为 参考 平 
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面 ， 单 击 .丰美 方 向 用 钮 ， 再 单 击 台 确 定居 钮 ， 完 成 平面 6 的 创建 。 
Step6. 创建 图 11.144 所 示 的 点 3 和 点 4。 参照 Step4， 在 Step5 中 创建 的 平面 6 上 创建 
点 3 和 点 4， 点 3 的 坐标 为 (47，52)， 点 4 的 坐标 为 (63，52)。 









点 3 反 4 
\ 1 
放大 图 “aaaaaa | 
性 \ 
大 
TS i 
图 11.143 ”创建 平面 6 图 11.144 创建 点 3 和 点 4 





Step7. 创建 图 11.145 所 示 的 平面 7。 选择 下 拉 菜 单衣 
命令 ， 系 统 弹 出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 了 外 守 于 :区 域 的 下 拉 菜 单 中 
选择 国 而 选 项， 在 “ 偏 移 ”文本 框 中 输入 数值 65， 在 特征 树 中 选取 “yz2” 平 面 为 参考 平 
面 ， 再 单 击 总 确定 上 饵 ， 完 成 平面 7 的 创建 。 

Step8. 创建 图 11.145 所 示 的 点 5。 参照 Step4， 在 Step7 中 创建 的 平面 7 上 创建 点 5， 
点 5 的 坐标 为 《90，52)。 














Step9. 创建 图 11.145 所 示 的 平面 8。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 
令 ， 系 统 弹 出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 “是 :区 域 的 下 拉 菜 单 中 选 








择 加 六 几 下 先 项 ， 在 “ 偏 移 ”文本 框 中 输入 数值 150， 在 特征 树 中 选取 “yz2” 平 面 为 参考 平 
面 ， 再 单 击 总 确定 导 钮 ， 完 成 平面 8 的 创建 。 

Step10. 创建 图 11.146 所 示 的 平面 9。 选择 下 拉 荣 单 号 生 
命令 ， 系 统 弹 出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 平 画 关 型 : 区域 的 下 拉 菜 单 中 
选择 项 六 和 选项 ， 在 “ 偏 移 ” 文 本 框 中 输入 数值 65， 在 特征 树 中 选取 “zx1” 平 面 为 参考 平 
面 ， 单 击 _ 珀 苇 方向 用 妆 馈 ， 再 单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 完 成 平面 9 的 创建 。 











图 11.145 创建 平面 7、 点 5 和 平面 8 图 11.146 ”创建 平面 9、 点 6 和 点 7 
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Stepl1. 创建 图 11.146 所 示 的 点 6 和 点 7。 参照 Step4， 在 Step10 中 创建 的 平面 9 上 创 


建 点 6 和 点 7， 点 6 的 坐标 为 (32，52)， 点 7 的 坐标 为 (78，52)。 


Step12. 创建 图 11.147 所 示 的 平面 10。 选 择 下 拉 菜 单 喇 宣 
命令 ， 系 统 弹 出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 于 是 :区 域 的 下 拉 菜 单 中 
选择 选项 ， 在 “ 偏 移 ” 文 本 框 中 输入 数值 265， 在 特征 树 中 选取 “zxl1” 平 面 为 参考 
平面 ， 单 击 到 吾 广 疝 儿 钮 ， 再 单 击 总 确定 有 控 钮 ， 完 成 平面 10 的 创建 。 

Step13. 创建 图 11.147 所 示 的 点 8 和 点 9。 参照 Step4， 在 Step12 中 创建 的 平面 10 上 创 
点 9 的 坐标 为 《78，52 )。 











建 点 8 和 点 9， 点 8 的 坐标 为 (32，52)， 
Step14. 创建 图 11.148 所 示 的 点 10。 





图 11.147 创建 平面 10、 点 8 和 点 9 图 11.148 创建 点 10 和 点 11 


参照 Step4， 在 Step7 中 创建 的 平面 7 上 创建 点 10， 点 10 的 坐标 为 〈-70，52 )。 
Step15. 创建 图 11.148 所 示 的 点 11。 参照 Step4, 在 Step9 中 创建 的 平面 8 上 创建 点 11， 


点 11 的 坐标 为 (-70，52)。 
Step16. 创建 图 11.149 所 示 的 平面 11。 选 择 下 拉 菜 单项 生 

令 ， 系 统 弹 出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 本 类 型 :区 域 的 下 拉 菜 单 中 

选项 ， 在 “ 偏 移 ” 文 本 框 中 输入 数值 65， 在 特征 树 中 选取 “zx2” 平 面 为 参考 平 


面 ， 单 击 总 确定 上 扩 钮 ， 完 成 平面 11 的 创建 。 

















图 11.149 ”创建 平面 11、 点 12 和 点 13 


实例 11 ” 带 模 架 的 船体 模具 设计 331 


Step17. 创建 图 11.149 所 示 的 点 12 和 点 13。 人 参照 Step4， 在 Step16 中 创建 的 平面 11 上 
创建 点 12 和 点 13， 点 12 的 坐标 为 〈-47，52)， 点 13 的 坐标 为 (-63，52)。 

stepl8， 激活 产品 。 在 特征 树 中 依次 单 击 中 辟 [GE 一 > 
.5 国外 后 在 其 “+” 号 下 双击 
条 统 激活 该 产品 ， 并 确定 其 在 “Mold Tooling 
Design” 工作 全。 

Step19. 创建 图 11.150 所 示 的 冷却 水 道 1 


冷却 水 道 1 
\ 





图 11.150 冷却 水 道 1 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 凡 





I Lriection Components 
命令 (在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Coolant 

(2) 定义 水 道 通 过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 所 创建 的 点 1 和 点 3 为 水 道 通过 点 ， 此 
时 系统 弹出 “Coolant Channel definition” 对 话 框 。 

(3) 修改 尺寸 。 在 “Coolant Channel definition” 对 话 框 的 玉 w*ts 区域 的 ”文本 框 中 
输入 数值 7, 在 【 文本 框 中 输入 数值 9， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 , 单 击 总 现 定 | 护 钮 。 

(4) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 boat top moldl 油 活 此 产品 ， 在 “更 新 ”工具 矿 
中 单 击 “ 更 新 ”按钮 恕 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

Step20. 创建 图 11.151 所 示 的 冷却 水 道 2。 参 照 Step19， 选 取 点 2 和 点 4 为 水 道 的 通过 
上 把 ， 接 受 系 统 默 认 的 尺寸 。 





Coolant Charmel... 























冷却 水 道 2 
\ 





图 11.151 冷却 水 道 2 
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Step21. 创建 图 11.152 所 示 的 冷却 水 道 3。 


冷却 水 道 3 
\ 





(1) 和 选择 命令 。 





Coolant Charnel... 


全 
必 


(2) 定义 水 道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 所 创建 的 点 6 和 点 8 为 水 道 通 过 点 ， 此 
时 系统 弹出 “Coolant Channel defintion ”对话 框 。 

(3) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 ， 单 击 总 确定 jj 扩 饥 ， 

(4) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 qiERSSNRRSESSIESE “< ， 号 下 的 
-兴国 ， 激 活该 堆 件 。 

(5) 定义 孔 特 征 。 

OD 双击 -ETEEG< 号 下 的 
对 话 框 。 

@ 在 对 话 框 的 站 选项 卡 下 拉 列 表 中 选择 国 硬 先 项 ， 在 扩展 选项 卡 中 单 击 晓 胶 钮 ， 
此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 ”对 话 框 。 

@ 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 |， 单 市 讨 克 Ex 负 ， 

@ 在 对 话 框 的 陋 谨 : 文本 框 中 输入 数值 200; 然后 单 击 总 确定] 入 钮 ,完成 孔 特 征 定义 。 

(6) 更 改革 图 基准 。 在 特征 树 中 单 击 ' 世 JE 六 的 “+” 号 然后 选取 
芭 ' 蕴 图 国 并 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 一 EEE 
令 ， 在 系统 弹出 的 “警告 ”对 话 框 中 单 击 生 - 生 和 | 掖 钮 ， 系 统 阐 出 “草图 定位 ”对 话 框 ， 
在 特征 树 中 选取 登 ]EEEEEED 一 > 过 相国 于 ， 弓 下 的 之 国语 国 为 章 网 
基准 ， 单 击 总 确定 jj 饵 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 。 

(7) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双 十 龟 ]EE 守 于 
栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 仿 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

Step22. 创建 图 11.153 所 示 的 冷却 水 道 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 切 





cj 时 条 统 弹出 “定义 孔 ” 


























， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 





De Iniection Components 
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Coolant Charmel... 





冷却 水 道 4 





图 11.153 ”冷却 水 道 4 


(2) 定义 水 道 通 过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 所 创建 的 点 7 和 点 9 为 水 道 通过 点 ， 此 
时 系统 弹出 “Coolant Channel defintion” 对话 框 。 

(3) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 ， 单 击 总 确定 | 扩 馈 ， 

(4) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 @ERSSTRRESESSNESEI <， 号 下 的 
才 国王 该 零件 。 


cj， 村 未 统 阐 出 “定义 





中 双击 
孔 ” 对 话 框 。 

@ 在 对 话 框 的 站 选项 卡 下 拉 列 表 中 选择 国 硬 先 项 ， 在 扩展 选项 卡 中 单 击 晓 胶 钮 ， 
此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 ”对 话 框 。 

@ 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 1， 单 市 可- 确定 x 铅 ， 

@ 在 对 话 框 的 腔 度 : 文本 框 中 输入 数值 200; 然后 单 击 总 确定 皮包 ,完成 孔 特 征 的 定义 ， 

(6) 更 改 草图 基准 。 在 特征 树 中 单 击 {CJ EGR 全 六 的 “+ 号， 然后 选取 
[ 世 , 草 图 国 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 国生 —p ESE 
令 ， 在 系统 弹出 的 “警告 ”对 话 框 中 单 击 后 -生生 | 掖 钮 ， 系 统 阐 出 “草图 定位 ”对 话 框 ， 
在 特征 树 中 选取 全 IE 一 > 和 让 <， 下 四 二 国 面 四 六 间隔 
基准 ， 单 击 局 确定 ] 掖 钮 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 。 

(7) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 吻 - 国 到 于 于 丁丁 央 ， 活 此 产品 ， 在 “更 新 ”工具 栏 
中 单 击 “ 更 新 ”按钮 如， 完成 产品 的 更 新 。 

Step23. 创建 图 11.154 所 示 的 冷却 水 道 5。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 各国 守 到 守 叶 和 ES 和 是 > 
后 又 市 二 加 训 到 jj 示 纹 
激活 该 零件 。 























HD 
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(2) 定义 工作 对 象 。 ER “+ ”号 下 的 名 四 辣 国 FE 于 咱 ; 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 荐 2 生命 令 . 
(3) 创建 图 11.155 所 示 的 点 18。 选 择 下 拉 菜 单 芭 宅 
一 > 国 世 到 国 全 入， 系统 漳 出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 总 加: 下拉 列表 中 选择 国 全 4 
选取 平面 8 为 点 放置 平面 ; 在 正文 本 框 中 输入 数值 90; 在 天 文本 框 中 输入 数值 52; 单 击 
总 确定 |j 钮 ， 完 成 点 18 的 创建 。 























冷却 水 道 5 
\ 





图 11.154 冷却 水 道 5 图 11.155 创建 点 18 
(4) 激活 产品 。 在 特征 树 中 单 击 中 纯 放 ESGE 全 ii 的“ ”号 
然后 在 其 “+” en 此 时 系统 激活 该 产品 。 
(5) 选择 命令 。 选 择 下 拉 莱 单 配 帮 i ee 
介 令 。 
(6) 定义 水 道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 所 创建 的 点 5 和 点 18 为 水 道 通过 点 ， 此 
时 系统 弹出 “Coolant Channel defintion” 对 话 框 。 
(7) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 ， 单 击 一 Beverse 及 乌 ， 然 后 单 击 总 确定 | 扩 
钮 。 
(8) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双 十 信 n 富 祝 于 于 
- 才 国 该 零件 。 
(9) 定义 孔 特 征 。 
OD 双击 -ER “号 下 的 节 
孔 ” 对 话 框 。 
@ 在 对 话 框 的 关 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 国生 所 项 ， 在 扩展 选项 卡 中 单 击 殴 | 接 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 ”对 话 框 。 
@ 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 1， 单 市 可 确定 上 x 铅 ， 
@ 在 对 话 框 的 陋 度 : 文本 框 中 输入 数值 200， 然 后 单 击 总 确定 j 拉 包 ， 完 成 孔 特 征 的 定 
义 。 


可 





EN 辐 此 时 系统 阐 出 “定义 
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要 下 |“ ”号 ， 然 后 选取 


命 


(10) 更 改革 图 基准 。 在 特征 树 中 单 击 也 | 
所 国 图 几 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 思 吉 Ue —p ES 
令 ， 在 系统 弹出 的 “警告 ”对 话 框 中 单 击 旺 二 和 按钮， 系统 阐 出 “草图 定位 ”对 话 框 ， 
在 特征 树 中 选取 付 JEEEEEGDD 一 > 芝 交 柯 国 天 国 … ”号 下 的 一 国 国 国 为 草图 
基准 ， 单 击 总 确定 jj 钮 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 。 




















， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 


(11) 更 狐 产 品 。 在 特征 树 中 双击 3 boat top mold 


栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 总 ， 完 成 产品 的 更 新 。 
Step24. 创建 图 11.156 所 示 的 冷却 水 道 6。 





冷却 水 道 6 
\ 








图 11.156 冷却 水 道 6 
(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 单 击 下 各国 于 SE 外 ys 
然后 再 其 “+” 号 下 双击 @ ER GOD 此 时 系统 激活 该 产品 。 


(2) 选 择 命 今 , 选 择 下 拉 菜 单 插 只 了 jsction Components 








Coolant Channel... 命 今 , 
(3) 定义 水 道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 所 创建 的 点 10 和 点 11 为 水 道 通过 点 ， 


此 时 系统 弹出 “Coolant Channel defintion ”对话 框 。 

(4) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 ， 单 击 一 Reverse 外 妆 乌 ， 然 后 单 击 总 确定 | 
钮 。 

(5) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 人 车 计 吧 守 于 
志和 件 ， 

(6) 定义 孔 特 征 。 

OD 双击 ENSO i++ ”号 下 的 [JE 中标 ,此 时 系统 弹出 “ 孔 
定义 ”对 话 框 。 

@ 在 对 话 框 的 曾 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 医用 这 项 ， 在 扩展 选项 卡 中 单 击 各 有 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 ”对 话 框 。 

@ 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 中 ， 单 市 可 确定 x 铅 ， 
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@ 在 对 话 框 的 贮 朗 :文本 框 中 输入 数值 200， 然 后 单 击 .总 确定 j 拉 包 ， 完 成 孔 特 征 的 定 
义 。 

(7) 更 改革 图 基准 。 在 特征 树 中 单 击 [CJESSUSRACNENEEI II 的 “+ ”号 ， 然 后 选取 
叫 国 国 y 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 革 和 到 时 一 了 
命令 ， 在 系统 弹出 的 “警告” 对话 框 中 单 击 忆 - 潮 时 | 校 钮 ， 系 统 弹出 “草图 定位 ”对 话 框 ， 
在 特征 树 中 选取 全 JE 一 -这 站 柯 国 王国 订 “ ”号 下 的 二 | 国 国 国 为 草 
图 基准 ， 单 击 确定 | 祥 钮 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 。 

(8) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 号 JE 全国， 激活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 
栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 罗 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

Step25. 创建 冷却 水 道 7 和 冷却 水 道 8 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 让 印 攻 ESSRREIEEESS 一 > 
后 双 证 才 攻 放 
系统 激活 该 零件 。 

(2) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 全 JE ”= 客 加 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 服 宝 生 划 区 所 

(3) 创建 图 11.157 所 示 的 点 23。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
一 > 四 EE 天， 未 统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 点 强 : 的 下 拉 列表 中 选择 项 到 过 
项 ; 选取 “zx2” 为 点 放置 平面 , 在 下 文本 框 中 输入 数值 -47， 在 文本 框 中 输入 数值 52， 
单 击 总 确定 ] 护 钮 ， 完 成 点 23 的 创建 。 
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图 11.157 创建 点 23 和 点 24 
(4) 创建 图 11.157 所 示 的 点 24。 参 照 上 一 步 ， 在 “zx2” 平 面 上 创建 点 24， 点 24 的 化 
标 为 (-63，52)。 
(5) 激活 产品 。 在 特征 树 中 单 击 下 纯 国 计 可 守 和 SS 针 四 = 
i 此 时 系统 激活 该 产品 。 


(6) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | > 





DrieTut 
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可 


入 今 ， 

(7) 定义 水 道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 所 创建 的 点 12 和 点 23 为 水 道 通 过 点 ， 
此 时 系统 弹出 “Coolant Channel defintion” 对 话 框 。 

(8) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 ， 然 后 单 击 总 确定 | 护 包 . 

(9) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 号 ED 合生 ， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 
栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 恕 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

(10) 创建 冷却 水 道 8。 参 照 前 面 的 方法 和 步 又， 选取 点 13 和 点 24 为 水 道 的 通过 点 ， 
接受 系统 默认 的 尺寸 ， 结 果 如 图 11.158 所 示 。 








冷却 水 道 8 冷却 水 道 7 
\ 1 





图 11.158 创建 冷却 水 道 7 和 8 
Step26. 创建 点 25 和 点 26。 
(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 中 全 且 SERIES 一 > 
后 双击 时 国 讶 定时， 时 


系统 激活 该 零件 (隐藏 动 模 部 分 组 件 )。 





OD 选择 下 拉 菜 单 卫生 
定义 ”对 话 杠 。 

@ 定义 点 类 型 和 点 参照 。 在 缉 型 : 的 下 拉 列 表 中 选择 Eduilssiali 先 JI 页 ; 选取 图 11.159 
所 示 的 边 链 为 点 参照 。 

@ 单 击 总 确定 肝 钮 ， 完 成 点 25 的 创建 。 

(4) 参照 步 又 (3) 创建 图 11.159 所 示 的 点 26。 
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图 11.159 创建 点 25 和 点 26 


Step27. 创建 点 27 和 点 28。 参 照 步骤 Step26， 创 建 图 11.160 所 示 的 点 27、 点 28 和 图 
11.161 所 示 的 点 29 和 点 30。 









图 11.160 创建 点 27 和 点 28 





a 
司 et 
E We 
a > 
a ~ | 
ee 


图 11.161 创建 点 29 和 点 30 


Step28. 加 载 下 标 O 形 立 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 单 击 丰 胡 到“ ”号 ， 然 后 在 “+” 号 下 
双击 下 鲫 ， 此 时 系统 激活 该 产品 ， 

(2) 加 载 图 11.162 所 示 的 O 形 圈 1 和 2 (隐藏 型 芯 并 显示 动 模板 )。 

Q@ 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 本 有 mm =——b> © rnin 
(在 “Injection Components” 工具 条 中 单 击 “0 一 Ring” 按 钮 筷 ),， 系统 弹出 “Define O 一 Ring” 
对 话 框 。 

@) 定义 O 形 效 属性 。 在 “Define O 一 Ring” 对 话 框 中 单 击 9 按钮 ， 系 统 弹 出 “目录 浏 
览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 私 〗 Dne ep 3 0-Ring_Dr1710 选项 ,在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 全 1710 sx2.5 选 项 ， 单 击 总 确定 jj 把 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define O 一 Ring” 对 话 
框 。 
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(3) 定义 放置 平年 和 点 。 选 取 图 11.163 所 示 的 平面 为 放置 平 甸 ， 然 后 选取 后 12 和 点 13 
为 O 形 背 放置 点 。 


选取 此 平面 
/ 


/ 





图 11.162 加载 O 形 较 1 和 2 图 11.163 ”选取 放置 平面 


@ 单 击 硬 _ 形 定 | 近 钮 ， 完 成 0 形 圈 1 和 0 形 圈 2 的 加 载 。 

(3) 创建 O 形 圈 1 和 2 的 腔 体 。 

OD 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 辐 | 一 EE 对 于 
Components ”对话 框 。 

@ 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 的 es ?后 的 文本 框 ， 选 取 两 个 型 蕊 为 打 孔 对 
象 ， 激活 对 话 框 的 “一 "mms 后 的 文本 框 ， 选 取 2 个 O 形 圈 为 孔 特 征 。 

回 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 

(4) 加 载 图 11.164 所 示 的 O 形 奖 3 和 4。 

四 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 E 因 一 > Eb =—p> [Oe 
(在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “0 一 Ring” 按 钮 , 仿 ), 系统 弹出 “Define O 一 Ring” 
对 话 框 。 

@ 定义 0 形 圈 属 性 。 在 “Define 0 一 Ring” 对 话 框 中 单 击 





命令 ， 系 统 弹 出 “Define Drill 





人 -人 
命令 








2 按钮 ， 系 统 弹 出 “目录 浏 
览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 图 me 一 和 13 0-Fing Drl7l0 选 项 ,在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 写 mg 1710 ax2.5 选 项 ， 单 击 硬 _ 确 定 | 按钮 ， 系 统 返回 至 “Define 0 一 Ring” 对 话 
框 。 

@) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 11.165 所 示 的 平面 为 放置 平面 ， 然 后 选取 点 25 和 点 26 
为 O 形 圈 放 置 点 。 





0 区 选取 此 平面 
/ 
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图 11.164 加载 O 形 圈 3 和 4 图 11.165 ”选取 放置 平面 
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@ 单 击 章 懈 定 | 扩 包 ,完成 O 形 圈 3 和 OO 形 圈 4 的 加 载 。 

Step29. 加 载 下 模 水 街 。 

(1) 加 载 图 11.166 所 示 的 水 于 1 和 水 里 2。 

@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 革 弘一 > Eb 
(在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Plug” 按 钮 屯 )， 系 统 弹出 “Define Plug” 对 话 
Es 











@) 定义 水 图 属 性。 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 名 及 乌 系统 弹出 “日 录 浏 览 咒 
对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 图 Hasco mp> | 中 | ConmectorPlug _z94 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 [加 294/8x0.75 选 项 ， 单 击 总 -确定 jj 饲 ， 系 统 返 回 至 “Define Plug” 对 话 框 。 
(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 11.167 所 示 的 平面 为 水 癸 放 置 甸 ， 选 取 图 11.167 所 示 
的 点 27 和 点 28 为 水 震 放 置 点 ; 方 问 如 图 11.167 所 示 。 








6 


\ 0 ' 
“2 (i 


----- 咏 





图 11.166 ”加 载 水 塞 1 和 水 窟 2 图 11.167 定义 放 惫 平面 和 点 
@ 单 击 辣 瑞 定 及 钮 ， 完 成 水 案 1 和 水 塞 2 的 加 载 。 
(2) 加 载 图 11.168 所 示 的 水 于 3 和 水 匡 4。 
@ 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单一 > 后 
(在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Plug” 按 钮 了 )， 系 统 弹出 “Define Plug” 对 话 
框 。 








人 @ 定义 水 大 属 性 。 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 市 总 胺 包 ， 系统 弹出 “目录 浏览 器 
对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 国 sc。 一 多 | 国 comectorplus z94 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 中 z94/8x0.75 选 项 ， 单 市 剖 - 确 定 有 钮 ， 系 统 返回 至 “Define Plug” 对 话 框 。 

@) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 11.169 所 示 的 平面 为 水 塞 放置 面 ， 选 取 图 11.169 所 示 


的 点 6 和 点 7 为 水 塞 放 置 点 ; 方 问 如 网 11.169 所 示 。 











放大 图 
- 





图 11.168 “加载 水 塞 3 和 水 塞 4 图 11.169 定义 放置 平面 和 点 
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@ 单 击 剖 确定 有 j 钮 ， 完 成 水 案 3 和 水 塞 4 的 加 载 。 

(3) 加 载 图 11.170 所 示 的 水 壬 5 和 水 天 6。 

@ 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单一 > Eb 
(在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Plug” 按 钮 三 )， 系 统 弹 出 “Define Plug” 对 话 
框 。 





合 令 





@ 定义 水 塞 属 性 。 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 钨 按钮 ， 系 统 弹出 “目录 浏览 器 ” 
对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 国 Esc。 国 connectorplug_ 294 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 中 294/8x0.75 选 项 ， 单 击 总 确定 上 < 乌 ， 系 统 返 回 至 “Define Plug” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 11.171 所 示 的 平面 为 水 震 放 置 面 ， 选 取 图 11.171 所 示 
的 点 $ 和 点 10 为 水 畦 放置 点 ， 方 同 如 图 11.171 所 示 。 





了 放大 图 ， 





图 11.170 ”加载 水 塞 5 和 水 塞 6 图 11.171 定义 放置 平面 和 点 


@ 单 击 剖 确定 有 钮 ， 完 成 水 塞 5 和 水 塞 6 的 加 载 。 

(4) 加 载 图 11.172 所 示 的 水 私 7 和 水 居 8。 

@ 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 基 一 > Eb 
(在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Plug” 按 钮 品 )， 系 统 弹 出 “Define Plug” 对 话 
框 。 

Go 定义 水 畦 属性 。 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 钨 | 按钮 ， 系统 弹出 “目录 浏览 右 ” 
对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 加 Hosco。 eb> 国 comectorriwe_z04 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 中 294/8x0.75 选 项 ， 单 击 台 确 定 必 < 乌 ， 系 统 返 回 至 “Define Plug” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 11.173 所 示 的 平面 为 水 畦 放置 耐 ， 选 取 图 11.173 所 示 
的 点 29 和 点 30 为 水 考 放 置 点 ; 方 回 如 图 11.173 所 示 。 











选取 该 下 面 
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图 11.172 ”加载 水 塞 7 和 8 图 11.173 定义 放置 平面 和 点 
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辣 _ 确 下 






(4) 早 击 按钮 ， 完 成 水 案 7 和 水 塞 8 的 加 载 。 

Step30. 加 载 下 醒 水 管 接 头 。 

(1〉 加载 图 11.174 所 示 的 水 管 接 头 1 和 2《〈 显 示 动 模板 )。 

水 管 接头 1 ”水 管 接头 2 





图 11.174 加载 水 管 接头 1 和 2 

QD 选择 命令 .选择 下拉 菜单 国 ] 一 客人 区 — EE 
(在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Plug” 按 钮 天 )， 系 统 弹 出 “Define Plug” 对 话 
框 。 

@ 定义 水 管 接 头 属性 。 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 令 胺 钮 ， 系 统 弹 出 “目录 浏览 
器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 国 sce ey | 国 ComectePlue_281 选项 ， 在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ” 列 表 中 选择 281/9/8x0.75 选项 ， 单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define Plug” 对 
话 框 。 

@) 定义 放置 平面 和 点 。 选取 图 11.175 所 示 的 平面 为 放置 方向 参照 ， 然 后 选取 图 11.175 
所 示 的 点 1 和 点 2 为 水 管 接 头 的 放置 点 。 











放大 





图 11.175 定义 放置 平面 和 点 
说 明 : 若 加 载 的 水 管 接头 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “到 选项 卡 ， 在 
区 域 中 羊 去 “ 反 村 方向 ”六 休 着 
@ 单 击 息 前 至 匀 钮 ， 完 成 水 管 接头 的 加 载 。 
(2) 加 载 图 11.176 所 示 的 水 管 接 头 3 和 4。 














图 11.176 “加 载 水 管 接 头 3 和 4 
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框 。 
@) 定义 水 党 接头 属性 。 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 辟 胶 钮 ， 系统 弹出 “目录 浏览 


器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 国 msc。 一 和 | 国 comnectorPlug_281 选项 ， 在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ”列表 中 选择 一 381 必 /68x0.75 选项 ， 单 击 总 确定 | 掖 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define Plug” 对 
话 框 。 

图 定义 放置 平面 和 点 。 选取 图 11.177 所 示 的 平面 为 放置 方向 参照 ， 然 后 选取 图 11.177 
所 示 的 点 23 和 点 24 为 水 管 接头 的 放置 点 ， 方 向 如 图 11.177 所 示 。 











图 11.177 定义 放置 平面 和 点 
@ 单 击 章 确定 匀 钮 ， 完 成 水 管 接 头 的 加 载 。 
Step31. 显示 隐 荐 的 去 部 件 。 
Step32. 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 吉庆 本 科 
具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 罗 ， 完 成 产品 的 更 新 。 
Step33. 至 此 ， 模 具 设计 已 完成 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 | 一 辐 国 玫 人 ， 在 系统 弹出 的 
“保存 ”对 话 框 中 单 击 号 奖 害 >] 安 包 ，。 








， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 

















实例 12 带 模 架 的 手机 外 过 模具 设计 


本 实例 将 介绍 一 款 手机 外 过 的 模具 设计 过 程 (图 12.1、 图 12.2 和 图 12.3)。 包括 模具 的 
分 型 、 模 架 的 加 载 、 添 加 标准 件 、 创 建 浇注 系统 、 添 加 斜 抽 机 构 、 创 建 顶 出 系统 等 设计 过 
程 。 在 完成 本 实例 的 学 习 后 ， 希 望 读 者 能 够 熟练 掌握 标准 模 架 设计 的 方法 和 技巧 ， 并 能 够 
掌握 在 模 架 中 添加 各 个 系统 及 组 件 的 设计 思路 ， 以 下 是 具体 的 操作 过 程 。 











图 12.1 动 模 图 12.2” 定 模 图 12.3 ”产品 模型 


Task1. 导入 模型 


Stage1. 加 载 模型 










Step1. 新 建 产品 。 新 建 一 个 Product 文件 ， 在 特征 树 中 双击 急 ] 国 罗 
step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 因 | 一 
命令 ， 系 统 切换 至 “型 芯 / 型 腔 设计 ”工作 台 。 


Step3. 修改 文件 名。 硬 击 包 ]EI 人 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 


该 产品 


on 
Core 上 Cavity Desien 








三 本寺 项 ， 系 
统 弹 出 “属性 “对 话 框 ; 在 于 加 = 文 本 框 中 输入 文件 名 “phone_cover_mold” 单 击 总 确定 | 





按钮 ， 完 成 文件 名 的 修改 。 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 生 
出 “Import Molded Part” 对 话 框 。 

Step5. 在 “Import Molded Part” 对 话 框 的 时 区 域 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 宫 ， 此 时 系统 
弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 文件 路 径 :， D:\cat20.6\work\ch12\phone_cover.CATPart， 单 
击 硬 这 @ 中 | 扩 馈 

Step6. 选取 要 开 模 的 实体 。 在 “Import phone_coverCATPart” 对 话 框 的 中 时 区域 
的 下 拉 列 表 中 选择 加 让 先 项 





命令， 系统 弹 
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Stage2. 设置 收缩 率 


Stepl. 设置 坐标 系 。 

(1) 选取 坐标 类 型 。 在 “Import phone_cover.CATPart” 对 话 框 的 ， 7 区域 的 下 拉 列 
未 中 选择 革 人 4 坟 . 

(2) 定义 坐标 值 。 分 别 在 区 域 的 *、“! 和 “ 文本 框 中 输入 数值 0、0 和 0。 

Step2. 设置 收缩 数值 。 在 于 区 域 的 “文本 框 中 输入 数值 1.006。 

Step3. 在 “Import phone_cover.CATPart” 对 话 框 中 单 击 总 确定] 护 钮 ， 完 成 零件 几何 体 
的 收缩 ， 结 来 如 图 12.4 所 示 。 








图 12.4 和 零 部 件 几 何 体 
Stage3. 添加 缩放 后 的 实体 





stepl. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 避 一 于 
统 切换 至 “零件 设计 ”工作 人 台 。 

step2. 显示 特征 。 在 特征 树 中 依次 单 市 下 全 1 于 下 于 于 一 > 
十 必 ] 和 天国 国 的 “+ 号， 显示 出 起 车 作 训 人 休 国生 后 玫 . 

step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 丰 车 作 着 何 全 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 
命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step4. 创建 封闭 曲面 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 基于 曲面 的 特 和 
系统 弹出 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 。 

(2) 选取 封闭 曲面 。 在 特征 树 中 单 击 吉 车 作业 何人 条 国 后 结 呈 的 “， ”号 ， 然 后 选择 
又 畏 喘 一， 在 “定义 封 亲 曲面 ”对 话 框 中 单 击 意 _ 形 定 j 近 钮 ， 特 征 树 变化 结果 如 图 12.5b 
所 示 。 

step5， 隐藏 产品 模型 。 在 特征 树 中 单 击 从 区 全 各 何 全 的 “+ 号， 然后 右 击 
< 加 困 关 打 关 加 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 加 此 

说 明 : 这 里 将 产品 模型 隐藏 起 来 ， 为 了 便于 后 面 的 操作 。 

step6. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 下 


命令 ， 系 统 切 换 至 “型 蕊 /型 腔 设计 ”工作 台 。 
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Step7. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 石 击 坊 改 国 让 本币 的 业 困 ,系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 国王 介 今 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 





phone_covwer molad 








外 jphone_cover_ mold WE 
MoldedPart (MoldedPart. 1) 击 - 
室 ”~ 
零件 几何 体 
| 傅 封 团 曲 面 , 1 
兆 竺 件 几 何 体 的 结果 兆 竺 件 几何 体 的 结果 
Applications Applications 


a) 添加 前 b) 添加 后 
图 12.5 添加 缩放 后 的 实体 


Task2. 定义 主 开 模 方向 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 Ed 网 一 > 蕊 2 于 ds 
令 ， 系 统 弹出 “Main Pulling Direction Definition” 对 话 框 。 

Step2. 设置 坐标 系 。 在 该 对 话 框 的 “区域 的 辟 、 玉 和 下 文本 框 中 分 别 输入 数值 0、 
0 和 1。 

Step3. 锁定 开 模 方 同 。 接 受 系 统 默 认 的 开 模 方 铝 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 
Fulline is System 区 域 选 中 加 Locked 复 选 框 。 

Step4. 设置 区 域 颜色 。 在 图 形 区 中 选取 前 面 加 载 的 零件 几何 体 ， 并 在 “YY 区域 
中 选中 局 "etsToIemere 复 选 框 ， 然 后 拖 动 其 后 的 滑 块 ， 将 小 平面 的 忽略 参数 设置 为 0.05。 

Step5. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定] 扩 钮 ， 此 时 特征 树 中 增加 了 四 个 几何 图 形 集 ， 同 时 这 
四 个 几何 图 形 集 将 在 零件 几何 体 上 显示 出 来 ， 结 果 如 图 12.6 和 图 12.7 所 示 。 











NoDraft_0deg.1 区域 ~、 
路 






_ Cavity 区 域 
NoDraft_0deg.1 区 域 
’ 


人 pa 





放大 


other 区 域 
pd 


’ 
’ 


st pi i i ee a i tai i a 


图 12.6 ”区 域 颜色 
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NoDraft_0deg.1 区 域 Core 区 域 
1 / 


- Cavity 区 域 





图 12.7 区域 颜 色 


Task3. 移动 元 素 

Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 配 生 
令 ， 系 统 弹 出 “Transfer Element” 对 话 框 。 

Step2. 定义 Other 区 域 。 在 该 对 话 框 的 mstinatim 下 拉 列 表 中 选择 国 厨 时 4 项 ,然后 选取 
12.8 和 图 12.9 所 示 的 面 ， 结 果 如 图 12.10 所 示 。 








es Fulline Direction k 








放大 





图 12.10 Other 区 域 
说 明 : 在 选取 Other 面 时 共有 5 个 面 ， 读 者 可 根据 录像 进行 选取 . 
Step3. 定义 型 芯 区 域 。 在 该 对 话 框 的 xsstinstiem 下 拉 列 表 中 选择 国 本 时 选项 ， 然 后 选取 图 
12.11 和 图 12.12 所 示 的 面 ， 结 琳 如 图 12.13 所 示 。 








选取 此 区 域 的 面 


T BT UP 
1 


选取 此 区 域 的 面 
/ 








放大 





re 
1 





图 12.11 定义 型 芯 区 域 图 12.12 ”定义 型 世 区 域 
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图 12.13 ”型 蕊 区 域 


说 明 : 在 选取 型 芯 面 时 共有 28 个 面 ， 读 者 可 根据 录像 进行 选取 。 











Step4. 定义 型 腔 区 域 。 在 该 对 话 框 的 ?son 下 拉 列 表 中 选择 电 二 颖 选项 ,然后 选取 图 
12.14 所 示 的 面 ， 结 末 如 图 12.15 所 示 。 

说 明 : 在 选取 型 腔 面 时 共有 70 个 面 ， 读 者 可 根据 录像 进行 选取 。 
选取 此 区 域 的 面 、、， 2 
放大 图 








图 12.14 定义 型 腔 区 域 图 12.15” 型 腔 区 域 


Step5. 在 “Transfer Element” 对 话 框 中 单 击 总 确定 j 扩 馈 ， 完成 元 系 的 移动 。 





Task4. 集合 曲面 


Step1. 集合 型 心 曲面 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 抱 菜 单 吏 es Fulline Directior 相 LEEY Eate Nold hrea... 
命令 ， 系 统 阐 出 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 。 

(2) 定义 要 集合 的 区 域 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 的 sst * mld rea 下 拉 列 表 中 
选项 ， 此 时 系统 会 自动 在 ”2 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

(3) 定义 连接 数据 。 在 “Agegregate Surfaces ”对话 框 中 选中 局 esate a datm Join 复 选 框 ， 
单 击 总 确定 | 控 包 ， 完 成 型 芯 曲 面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 12.16 所 示 。 

Step2. 集合 型 腔 曲 面 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 某 上 ae Fulline Directior Wl LEEr eeEate Mold hrea... 
命令 ， 系 统 弹 出 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 。 

(2) 定义 要 集合 的 区 域 。 在 “Aggregate Surfaces ”对话 框 的 52s sm es 下 拉 列 表 中 
出 先 项 ， 此 时 系统 会 自动 在 ”的 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 
(3) 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 局 esate a datm Join 复 选 框 ， 





























选取 
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单 击 硬 _ 确定 匀 钮 ， 完 成 型 腔 曲 面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 12.17 所 示 。 


有 Core. 1 -六 Cavity. 1 
[Ee 曲面 . 58 | fe 59 
图 12.16 集合 型 蕊 曲面 后 图 12.17 集合 型 腔 曲 面 后 
Task5. 分 割 模 型 区 域 


Stepl. 创建 图 12.18 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 生 

(2) 定义 章 图 平面 。 在 图 形 区 选取 “zx 平面 ”为 曲 图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 12.19 所 示 的 截面 草图 (草图 1)， 单 击 “ 退 出 工 
作 人 台 ” 按 钮 中， 退出 草 绘 环境 ， 完 成 草图 1 的 创建 。 





1 人 
— DE. 














图 12.18 草图 1 


Step2. 创建 图 12.20 所 示 的 提取 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 本 玫 
出 “投影 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 投影 类 型 。 在 投 gs 型 : 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 [ES 污 项 。 

(3) 定义 投影 曲线 和 支持 面 。 选取 草图 1 为 投影 曲线 ; 选取 图 12.21 所 示 的 面 为 支持 面 ; 
同时 取消 选中 巨 近 接 解 法 复 选 枉 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 定义 投影 方向 。 在 区 和: 区 域 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国定 有 二 先 项 

(5) 单 击 意 确定 ] 掖 饵 ， 同 时 系统 弹出 “多 重 结 果 管 理 ” 对 话 框 ， 选 中 对 话 框 中 的 
多 使 用 提取 ， 避 保留 一 个 子 元 素 , 单 选 项 ， 单 击 总 确定 匀 钮 ， 系 统 弹出 “提取 定义 ”对 话 框 。 

(6) 定义 拓展 类 型 。 在 “提取 定义 ”对 话 框 拓展 闫 型 : 区 域 的 下 拉 列表 中 选择 项 洁 

(7) 定义 要 提取 的 元 素 。 选 取 图 12.21 所 示 的 曲线 为 要 提取 的 元 素 。 
选取 此 曲线 



































图 12.20 提取 1 图 12.21 定义 支持 面 和 要 提取 元 素 
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(8) 单 击 总 确定 | 摔 钮 ， 完 成 提取 1 的 创建 (隐藏 草图 1)。 

Step3. 创建 分 割 区 域 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 生 
命令 ， 系 统 弹 出 “Split Mold Area” 对 话 框 。 

(2) 定义 要 分 割 的 面 。 选 取 图 12.22 所 示 的 面 。 

(3) 定义 分 割 元 素 。 在 该 对 话 框 的 一" 区域 中 单 击 证 计 Su 寺 先 页 使 其 激活 ， 
然后 选取 图 12.22 所 示 的 提取 1。 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 . 蕊 诺 用 上 扩 钮 ， 在 “Split Mold Area” 对 话 框 的 stmstonpx 


wp Directiom A split Mold hrea .. 




















域 选 择 几 先 项 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 国 B8 直 先 项 ， 
(5) 单 击 章 _ 确定 肝 钮 ， 完 成 曲面 的 分 割 ， 结 果 如 图 12.23 所 示 (隐藏 提取 1)。 
选取 提取 1 
选取 此 曲面 ， 








图 12.22 定义 分 割 元 素 

Step4. 创建 集合 Other 曲面。 

(1) 选择 命令 .选择 F 扩 亲 国 一 国宝 区 
令 ， 系 统 弹 出 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 。 

(2) 定义 要 集合 的 区 域 。 在 “Aggregate Surfaces ”对话 框 的 srt * mold area 下 拉 列 表 中 
选择 [和 生生 项 ， 此 时 系统 会 自动 在 ”fees 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

(3) 定义 连接 数据 。 在 “AggregatSurfaces ”对话 框 中 选中 忆 Creste * datm Join 复 选 框 ， 单 
击 总 确定 | 拉 乌 ,完成 Other 曲面 的 集合 ， 此 时 特征 树 如 图 12.24 所 示 。 

Step5. 创建 集合 型 腔 曲 和 耐 。 

(1 ) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 放 E 到 mp 
令 ， 系 统 弹 出 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 。 

(2) 定义 要 集合 的 区 域 。 在 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 的 st mld rea 下 拉 列 表 中 
放出 先 页 ， | 册 时 系统 会 自动 在 ”区域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

(3) 定义 连接 数据 。 在 “AggregatSurfaces ”对话 框 中 选中 四 sate 4 datm Join 复 选 杠 ， 单 
击 章 - 形 是 | 扩 钮 ， 完 成 型 腔 曲 面 的 集合 ， 此 时 特征 树 如 图 12.25 所 示 。 


























选择 


| . 
Other. 1 Cavity. 1 


图 12.24 集合 Other 曲面 后 图 12.25 集合 型 腔 曲 面 后 
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Task6. 定义 滑 块 开 模 方向 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 全 
令 ， 系 统 弹 出 “Slide Lifter Pulling Direction Definition ”对话 框 。 

Step2. 锁定 开 模 方向 。 分 别 在 下 区 域 的 吾 、 于 和 于 的 文本 框 中 输入 数值 0、1 和 0， 
然后 选中 由 es 复 选 框 。 

Step3. 选取 滑 块 区 域 。 在 图 型 区 选取 图 12.26 所 示 的 Other 曲面 。 

Step4. 分 解 区 域 视图 。 在 Wizstion 区 域 中 选择 时 Plea 单 选项 ， 然 后 在 下 面 的 文本 框 
中 输入 数值 0， 单 击 一 现 各 上 灾 钮 ， 选 中 rsply 单 选项 ， 结 果 如 图 12.27 所 示 。 





= Fulline Direction k ellder Lifter. 














图 12.26 ”选取 滑 块 区 域 图 12.27 滑 块 开 模 方向 


说 明 : 在 站 sodlization 区 域 中 选中 时 Erplode 单 选项 后 ， 如 果 发 现 Other 曲面 并 没有 完全 定 
义 到 滑 块 的 面 上 ， 用 户 在 定义 这 些 面 的 时 候 ， 可 以 在 Po Yanst 区 域 中 选中 局 Is 复 选 框 ， 
然后 选择 没有 完全 定义 到 滑 块 上 的 其 余 Other 曲面 。 

Step5. 在 该 对 话 框 中 单 击 . 总 确定 上 控 钮 ， 此 时 进程 条 开始 显示 计算 的 过 程 ， 同 时 在 特征 
树 的 轴 系 统 下 会 显示 出 创建 的 滑 块 坐标 系 。 

说 明 : 为 了 更 清晰 的 观察 滑 块 的 开 模 方向 ( 滑 块 坐标 系 )， 在 此 可 以 将 主 坐 标 系 隐藏 


Task7. 创建 爆炸 视图 








Stepl. 选择 命令 o 选择 下 拉 药 单 插入 = 四 Explode Yiew... 
命令 ， 系 统 弹 出 “Explode Value” 对 话 框 。 
Step2. 定义 移动 距离 .在 “““* 文本 框 中 输入 数值 50, 单 击 Enter 键 ,结果 如 图 12.28 


所 示 。 








图 12.28 ”爆炸 视图 
说 明 : 此 例 中 有 两 个 开 模 方向 ， 系 统 会 自动 选取 移动 方向 ， 图 12.28 中 的 型 芯 、 型 腔 与 
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滑 块 完全 分 开 ， 没 有 多 余 的 区 域 ， 说 明 移 动 元 素 没有 错误 . 
Step3. 在 “Explode Value” 对 话 框 中 单 击 总 取消 有 控 钮 ， 完 成 爆炸 视图 的 创建 。 
Task8. 模型 修补 


Stepl. 狐 建 几何 图 形 集 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 驮 B 命令 ， 系 统 弹出 “插入 几何 图 
形 集 ”对 话 框 。 

(2) 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 关 枉 : 文本 框 中 输入 “Repair_surface” 在 四 :文本 框 中 接 
受 系统 默认 的 Eee 本 和 项 ， 然 后 单 击 总 确定 肝 交 钮 。 

Step2. 创建 图 12.29 所 示 的 边界 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 SE 


弹出 “边界 定义 ”对 话 框 。 


























(2) 设置 对 话 框 参数 。 在 “边界 定义 ”对 话 框 的 招 属 夫 时 :区域 的 下 拉 列 表 中 ,选择 莉 
选项 。 
(3) 定义 曲面 边线 。 选 取 图 12.30 所 示 的 边线 为 曲面 边线 。 


选取 该 边线 
\ 





图 12.29 边界 1 图 12.30 定义 曲面 边线 
(4) 单 击 . 蕊 确定] 校 钮 ， 完 成 边界 1 的 创建 。 
Step3. 创建 图 12.31 所 示 的 边界 2~17。 
参照 Step2， 创 建 边 界 2~17， 结 果 如 图 12.31 所 示 





图 1231 机 办 :17 
Step4. 创建 填充 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 几 





一 > 全 全， 系统 六 出 “上 
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充 曲 面 定义 ”对 话 框 。 
(2) 定义 填充 边界 。 选 取 几 12.32 所 示 的 边界 1， 在 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 中 单 击 
意 确定 ] 术 钮 ， 创 建 结果 如 图 12.33 所 示人 隐藏 边界 1)。 





图 12.32 定义 填充 边界 图 12.33 填充 1 


Step5. 参照 Step4 的 方法 ， 创 建 图 12.34 所 示 的 填充 2~ 17 (隐藏 边界 2~17)。 





图 12.34 填充 2~17 


Task9. 创建 分 型 面 
Stage1. 创建 PrtSrf_ 接合 1 


Step1. 狐 建 几何 图 形 集 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 几 相合 令 ， 系 统 弹出 “插入 几何 图 
形 集 ” 对 话 框 。 

(2) 在 系统 弹出 的 对 话 框 车: 文本 框 中 输入 “Parting_surface”， 接 受 :文本 框 中 的 
默认 E 二 和 项 ， 然 后 单 击 .总 确定 jj 包 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 来 单 加 
系统 弹出 “Parting surface Definition” 对 话 框 。 

Step3. 在 图 形 区 中 选取 滑 块 区 域 的 面 ， 此 时 在 滑 块 区 域 的 面 上 会 显示 许多 边界 点 

Step4. 创建 PrtSrf 拉 伸 1。 

(1) 选取 拉 伸 边界 点 。 在 零件 模型 中 分 别 选取 图 12.35 所 示 的 点 1 和 点 2 作为 拉 伸 边界 
点 ， 并 单 击 _Complementary ”j 控 钮 。 
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放大 


放大 





图 12.35 ”选取 拉 伸 边界 点 

(2) 定义 拉 伸 方向 和 长 度 。 在 该 对 话 框 中 选择 eg 选项 卡 , 在 二 的 文本 
框 中 输入 数值 S0， 在 坐标 系 中 选取 y 轴 《 主 坐标 系 中 )， 结 末 如 几 12.36 所 示 。 

Step5. 创建 PrtSrf 拉 伸 2。 在 “~* 华 “的 文本 框 中 单 击 一 下 ， 在 零件 模型 中 分 别 选 取 图 
12.35 所 示 的 点 1 和 2 作为 拉 伸 边界 点 ;然后 在 坐标 系 中 选取 y 轴 《 主 坐标 系 中 )， 结 末 如 
12.37 所 示 。 











PrtSrf 拉 伸 1 
! 





图 12.36 PrtSrf 拉 伸 1 图 12.37 PrtSrf 拉 伸 2 


Step6. 在 “Parting surface Definition” 对 话 框 中 单 击 草 _ 确定 久 钮 ， 完 成 PrtSrf 接合 1 
的 创建 。 


Stage2. 创建 图 12.38 所 示 的 边界 20 (前 文 已 隐 含 边界 18 一 19) 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 
统 弹 出 “边界 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 对 话 框 参数 。 在 “边界 定义 ”对 话 框 的 其 且 区域 的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 
点 连 法 选项 。 

Step3. 定义 曲面 边线 。 选 取 图 12.39 所 示 的 边线 为 曲面 边线 。 

Step4. 定义 边线 限制 。 在 图 形 区 依次 选取 图 12.39 所 示 的 点 3 和 点 4。 
边界 20 














选取 此 边线 





放大 图 ， 


ee 





图 12.38 边界 20 图 12.39 定义 曲面 边线 
Step5. 单 击 总 确定 及 钮 ， 完 成 边界 20 的 创建 。 
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说 明 : 

@ 读者 在 创建 边界 20 的 时 候 ， 一 定 要 注意 边界 20 的 方向 ， 方 向 相反 可 单 击 点 上 的 
箭头 ， 参照 录像 来 定义 。 

@ 图 12.39 所 示 的 点 3 和 点 4 跟 图 12.35 所 示 的 点 1 和 点 2 是 在 同一 个 位 置 上 。 


Stage3. 创建 图 12.40 所 示 的 扫 掠 1 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 音信 
出 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 轮廓 类 型 。 在 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 中 单 击 坦 吕 关 型 : 区 域 下 的 田 | 选 项 。 

Step3. 选取 轮 廊 曲线 。 在 模型 中 选取 图 12.41 所 示 的 边线 为 轮廓 曲线 。 


扫 拆 1 选取 边界 20 选取 此 这 线 
/ \ 


/ PE Ni 
| 1 


/ 





/ 
@ 2 
放大 图 





| 


| 


图 12.40 扫 掠 1 图 12.41 选取 轮廓 曲线 和 引导 曲线 
Step4. 选取 引导 曲线 。 选 取 Stage2 中 创建 的 边界 20 为 引导 曲线 。 





Step5. 在 该 对 话 框 中 单 击 章 _ 确定 匀 钮 ， 完 成 扫 掠 1 的 创建 (隐藏 边 界 20)。 

Stage4. 创建 图 12.42 所 示 的 连接 1 

Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 议 
统 弹 出 “连接 曲线 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 连接 类 型 。 在 连 缔 半 型 ; 

Se eg, 















12.43 所 示 的 曲线 1， 在 该 对 话 框 的 弟 = 曲 屿 : 区 域 的 文本 框 中 单 击 酌 曾 广 木 框 使 其 激 
活 ， 然 后 选取 图 12.43 所 示 的 点 6， 然 后 在 拓 的 文本 框 中 单 击 芭 2 文本 框 使 其 激活 ， 选 
取 图 12.43 所 示 的 曲线 2。 





全 ”本 ”人 人 ee Me Me en en 


A --------------—-- 





图 12.42 连接 1 图 12.43 ”定义 连接 对 象 
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Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 要 钮 ， 完 成 连接 1 的 创建 。 
说 明 : 读者 在 调整 连接 曲线 的 时 候 ， 可 单 击 “连接 曲线 定义 ”对 话 框 中 的 -区 畔 点 癌 儿 近 
钮 ， 达 到 所 要 得 到 的 结果 . 


Stage5. 创建 图 12.44 所 示 的 填充 18 





Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 庆 BB 
“填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 边界 曲线 。 选 取 图 12.45 所 示 有 的 边线 3、 边 线 4〈 连 接 1) 和 边线 5 为 边界 
曲线 ， 单 击 总 确定 jj 包 ， 完 成 填充 18 的 创建 (隐藏 连接 1)。 


从 令 ， 系 统 弹 出 


选取 边线 3 


选取 边线 4 1 进取 边线 5 
\ | 






图 12.44 填充 18 图 12.4$ ”定义 填充 边界 
Stage6. 创建 型 心 分 型 面 


Step1. 创建 接合 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 红 l 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 单 市 时 国 于 加 “+” 与 ， 选 取 会 国 本 国 ， 过 取 
.+ 
dl = 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 . 总 确定 上 控 钮 ， 完 成 接合 2 的 创建 。 

Step2. 重 命名 型 芯 分 型 而 .。 石 击 多 县 车 国 , 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 世 眶 加 命令 ， 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”特征 民 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 
“Core surface”, 单 击 总 确定 外交 馈 ， 完成 型 心 分 型 面 的 重 命 名 。 

Step3. 至 此 ， 已 完成 型 芯 分 型 面 的 创建 。 














Stage7. 创建 型 腔 分 型 面 


step1， 隐 藏 特征 。 按 住 Ctl 刍 , 在 特征 树 中 选取 国 B 计 计时 53 于 于 于 于 
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并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 蕊 EE J 








Step3. 创建 接合 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 接合 对 象 在 特征 树 中 单 击 弛 证 汪汪 六 的 “+ ”号 ， 选 取 会 顺 硬 王 日 ， 先 
ER “号 下 除 “ 填 充 1” 之 外 的 所 有 填充 曲面 ， 单 击 
2 ER 的 “ ”号 ,过 攻 - 症 全 本 国语 和 阿 渍 晤 和 羡 关 天 汪 9. 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 意 - 列 定 上 交 包 ， 完 成 接合 3 的 创建 。 

step4. 重 命名 型 腔 分 型 而 . 右 击 (名 刁 村 国 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EE 入 ， 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”特征 届 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 
“Cavity_Surface”, 单 击 总 确定] 拉 钮 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 重 命名 。 

Step5. 至 此 ， 已 完成 型 腔 分 型 面 的 创建 。 


























Stage8. 创建 请 块 分 型 面 








step1. 隐藏 特征 。 在 特征 树 选 取 ES 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 


中 选取 四 brs 基 先 项 








Step3. 创建 接合 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 弘 B 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 ' 公 > 站 有 站 国 加 亲 的 “+ 号， 选取 会 病症 
然后 单 击 人 ES i 的 “< 上， 号， 夺取 涯 国 汪 国 ， 处 后 单 击 
ET 的 “+ ”号 ， 寺 了 (ES 四 加. 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 . 总 确定 上 控 钮 ， 完 成 接合 4 的 创建 。 

Step4. 重 命名 滑 块 分 型 面 . 古市 9 王国, 在 系统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选择 EE 人 $， 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ” 物 征 届 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 
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名 “slide_surface”， 单 击 .总 确定 | 安 钮 ， 完 成 滑 块 分 型 面 的 重 命名 。 
Step5. 至 此 ， 已 完成 滑 块 分 型 面 的 创建 。 


Task10. 加 载 模 架 
Stage1. 确定 模 架 类 型 (显示 型 心 和 型 腔 分 型 面 并 隐藏 滑 块 坐标 系 和 所 有 平面 ) 


step1. 激活 产品 。 在 特征 检 中 双击 虽 思 守 S| 上. 

说 明 : 如 果 此 时 系统 并 没有 进入 “Mold Tooling Desien” 工 作 台 , 可 以 将 其 切换 到 “Mold 
Tooling Design” 工作 台 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “Mold Base Components” 工 具 条 中 ， 单 击 “Create a new mold” 
按钮 三 ， 系 统 弹 出 “Create a new mold...” 对 话 框 。 

Step3. 选择 模 架 。 

(1) 在 “Create a new mold..…” 对 话 框 中 单 击 仿 胺 钮 ， 系 统 弹出 “目录 浏览 器 ”对 话 框 。 

(2) 在 此 对 话 框 中 双击 国 mtaba = 站 Wornal-s5 ep 高 Wornal-s_sc 选项 , 在 系统 弹 
出 的 “ 模 架 尺寸 ”列表 中 选择 前 mmc s 2730 7 -WW 选项 ， 单 击 总 瑞 定 | 校 饵 ， 系 统 返 回 至 


“Create a new mold... ”对 话 框 。 
Stage2. 修改 模板 尺寸 


Step1. 修改 型 逐 模 板 尺 寸 。 

(1) 单 击 “Create a new mold...” 对 话 框 中 的 “型 腔 设 计 表 ” 按 钮 央 ， 此 时 系统 弹出 
“PlateChoice... ”对 话 框 。 

(2) 在 该 对 话 框 中 选择 守 汪 ohanais 和 和 和 居 轩 Wb 先 抽 ， 单 击 _ 语 _ 博 定 儿 安 氏 ， 
完成 型 腔 模板 尺寸 的 修改 。 

Step2. 修改 热 块 尺寸 。 

(1) 在 “Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 “ 垫 块 设计 表 ” 按 饵 图 ， 此 时 系统 弹出 
“PlateChoice... ”对 话 框 。 

(2 ) 在 该 对 话 框 中 选择 国生 和 和 居 其 先 / 抽 ， 单 击 阅 确 定 ]| 馈 ， 
完成 型 腔 热 块 尺寸 的 修改 。 

(3) 在 “Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 章 确定 | 近 钮 ， 结 果 如 图 12.46 所 示 。 








Stage3. 修改 型 腔 板 和 型 必 板 的 重 公 尺寸 








Step1. 选择 命令 。 在 特征 树 中 选取 证 [ET 关 册 证 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
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中 选择 国生 人 ， 系统 弹出 “Edit Mold” 对 话 框 。 

Step2. 修改 重 登 尺寸 。 

(1) 单 击 对 话 框 的 9 Cwityfeore 文本 框 后 的 型 | 按钮 ， 系 统 弹 出 “公式 编辑 
器 :CorCavS” 对 话 框 。 

(2) 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 .|， 单 击 可 确定 有 x 包 ， 

(3) 在 对 话 框 的 2 mweore 文本 框 中 输入 数值 0， 单 击 章 _ 确定] 控 钮 ， 完 成 型 腔 板 
和 型 芯 板 重 全 尺寸 的 修改 ， 结 果 如 图 12.47 所 示 。 


| 











图 12.46 ”加载 模 架 后 图 12.47 ”修改 模 架 重 半 尺寸 后 
Stage4. 加 载 动 模 支 撑 板 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 信 Mold Base Components 半生 ev Mold Plate... 
命令 ， 系 统 弹出 网 12.48 所 示 的 “Add a plate...” 对 话 框 。 

Step2. 定义 模板 类 型 。 在 2 合生 全 区 域 下 的 文本 框 中 单 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 沫 
蛙 中 选择 ED 和 TI 。 

Step3. 定义 动 模 支 撑 板 厚度 。 在 “区 域 下 的 下 "ss 文本 框 中 输入 数值 20， 单 击 
局 确定 | 拉 钮 ， 结 果 如 图 12.49 所 示 。 



















hdd a plate... 





Confiavuration 一 
“a 
Type [core support "| 


Definition 


Farameters | Fositioning-] RS ec 
Thaiekress 外 Em ”图 
bi dit ~、 
让 晤 取消 | 帮助 | 
图 12.48 “Add a plate...” 对 话 框 图 12.49 ”加 载 动 模 文 撑 板 后 


Stage5. 重 定 义 装配 约束 











Stepl. 修改 产品 坐标 系 。 
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(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 全 nEOEAEEE 六 的 “+” 号 ， 
然后 双击 其 “+” 号 下 的 专 于 | 丁丁， 时 条 统 激活 该 零件 。 

(2) 选择 坐标 系 。 在 特征 树 中 的 到 二 二 生 “号 下 右 击 - 王 [END 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 st 汶 后 命令 , 系统 弹 
出 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 。 

(3) 在 该 对 话 框 的 原点 : 文本 框 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
统 弹出 “原点 ”对 话 框 ， 在 《= 文本 框 中 输入 数值 50。 

(4) 单 击 “ 原 点 ”对 话 框 中 的 美 半 | 榨 钮 : 然后 单 击 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 中 的 总- 确定 ] 
按钮 ， 完 成 产品 坐标 系 的 修改 。 

Step2. 修改 模 架 坐标 系 。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 刘 多 攻 SRS 一 > 
EECEEREETSE 辣 的“ 号， 处 后 双击 其 “+” 号 下 的 必 I 攻 攻 辐 本国， 
此 时 系统 激活 该 零件 。 

(2) 选择 坐标 系 。 在 特征 树 中 选取 国庆 汉江 
出 的 快捷 菜单 中 选择 国 B 了 EE 一 > 
对 话 框 。 

(3) 在 该 对 话 框 的 原点 : 文本 框 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
统 弹出 “原点 ”对 话 框 ， 在 = 文本 框 中 输入 数值 30。 

(4) 单 击 “ 原 点 ”对 话 框 中 的 闫 图 _ 校 钮 ， 然 后 单 击 “ 轴 系统 定义 ”对 话 框 中 的 .总 确定 | 
按钮 ， 完 成 模 架 坐标 系 的 修改 。 

Step3. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 守 ] ET 全 本 完成 产品 的 激活 . 

step4. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 天 一 > [2 
切换 到 “装配 设计 ”工作 台 。 

Step5. 移动 模 架 。 在 “移动 ”工具 栏 中 单 击 “ 捕 提 ” 按 钮 师 ， 选 取 图 12.50 所 示 的 点 1 
和 点 2， 完 成 模 架 的 移动 。 






























“+” 号 下 的 二 丘 酌 国 放 右 击 ， 在 系统 阐 
人 ， 系统 弹出 “和 轴 系 统 定义 ” 
























图 12.$0 ”定义 约束 点 
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Task11. 动 模板 与 定 模 板 的 修改 


Stage1. 创建 型 必 1 





Step1. 切换 工作 台 .。 选 择 下 拉 菜 单 酌 避 一 2 玫 于 
令 ， 系 统 切换 到 “Mold Tooling Design” 工 作 台 。 

Step2， 隐 藏 产品 。 在 特征 树 中 选取 时 训 [EGR 六 “+ ”号 下 的 
个 ENSOSIS SI 并 右 击 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选 振 








人 


Step3. 加 载 型 必 工 件 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 配 宣 和 
系统 弹出 “Define Insert” 对 话 框 (一 )。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 12.51 所 示 的 型 已 板 的 上 表面 为 放置 平面 (分 型 面 被 隐 
藏 )。 在 型 蕊 分 型 面 上 单 击 任 曹 位置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数 
值 -50， 在 “文本 框 中 输入 数值 0，， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 50。 

(3) 选择 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 总 较 钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
双击 图 pdaith_ehanfez 类 型 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 入 pa 类 型 。 

(4) 选择 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “es 选项 卡 ， 然 后 在 工 的 
文本 框 中 输入 数值 100， 在 “* 的 文本 框 中 输入 数值 130， 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 50， 
在 天 的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 

(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 总 确定 按钮， 结果 如 图 12.52 所 示 。 
































J 工 
选取 型 芯 板 上 表面 Se 


% > 
水 > 





图 12.51 定义 放置 平面 图 12.52 ”型 芯 工件 1 
说 明 : 为 了 便于 读者 观察 加 载 型 芯 工件 后 的 结果 ， 这 里 将 分 型 面 隐藏 起 来 。 
Step4. 分 割 型 心 工件 1。 
(1) 选择 命令 。 在 特征 树 中 单 击 ' 国 S93 下 国 国 交 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快 
盖 菜 单 中 选 抒 国 于 于 于 EE 玫 叹 命令 ,系统 弹出 “Split Definition ” 


对 话 框 。 
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(2) 定义 分 割 曲面 。 在 特征 树 中 依次 单 击 9IELGEAEEERIEESE 一 > 
专 硬 于， 
单 击 箭 头 以 改变 方向 ， 单 击 总 确定 上 4 钮 ， 结 果 如 图 12.53 所 示 。 

说 明 : 为 了 便于 读者 观察 分 割 型 芯 工件 后 的 结果 ， 这 里 将 分 型 面 隐藏 起 来 ;创建 型 芯 
工件 后 , 系统 会 自动 在 型 芯 板 上 创建 出 型 芯 叫 模 , 可 以 将 型 芯 工件 隐藏 起 来 , 结果 如 图 12.54 
所 示 。 





和 





图 12.53 ”分割 型 心 工件 1 后 图 12.54 ”型 蕊 1 四 权 
Stage2. 创建 型 必 2 


step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 结语 NSRECESES 

step2. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 天 一 > 于 于 于 Ri 计 半 
切换 到 “装配 设计 ”工作 台 。 

Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 豆 单 全 人 
对 话 框 。 

Step4. 选择 对 称 特征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 后 国 训 到 叶 S 划 SS 和 呈 
一 7 本 于 到 于 然后 选取 
一 国 国 国 ， 伏 后 在 选取 分 割 后 的 型 芯 1， 此 时 系统 弹出 “装配 对 称 向 导 ” 对 话 框 。 

Step5. 选择 组 件 的 对 称 类 型 。 在 对 话 框 中 选中 四 六壬 :新 实例 单 选项 。 

Step6. 单 击 “装配 对 称 向 导 ” 对 话 框 中 的 完成 _| 护 钮 ， 系 统 弹 出 “装配 对 称 结果 ”对 
话 框 。 

Step7. 单 击 “装配 对 称 结果 ”对 话 框 中 的 过 加 过 钮 ， 结 果 如 图 12.55 所 示 。 

Step8. 创建 图 12.56 所 示 的 型 已 2 凹 模 。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 扩 国 守 SR 时针 一 
-后 双 市 稚 ] ， 将 其 潜 二 。 

(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > EL 和 








下 大 5 于 人， 示 统 弹出 “装配 对 称 向 导 ” 
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切换 到 “零件 设计 ”工作 台 。 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 配 科 
配 ” 对 话 框 。 

(4) 选择 要 装配 的 产品 。 在 特征 树 中 依次 单 击 纯 请 SS 
一 村 Insert 2 (Synmetry of Insert 2 1.1) mp 入] Insert 2 前 的 “+” 号 ， 
然后 单 击 ' EURG， 单 击 意 .确定 由 关 名 ， 系 统 弹 出 “警告 ”对 话 框 。 





人 人， 条 统 弹 出 “ 装 





(5) 单 击 “ 歼 告 ”对 话 框 中 的 二 是 加 | 安 钮 ， 完 成 型 芯 2 止 槽 的 创建 。 
型 芯 工件 2 才 读 、、 





图 12.55 型 芯 工件 2 图 12.56 型 芯 2 目 槽 
说 明 : 为 了 方便 观察 创建 型 芯 2 叫 楷 ， 可 以 将 型 芯 2 工件 隐藏 起 来 。 


Stage3. 创建 型 腔 1 





step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 中 ET 国 ， 完 成 产品 的 激活 。 

step2. 显示 特征 。 按 住 Cal 键 ， 在 特征 树 中 依次 选取 下 下 于 权 < ”号 
下 的 ”名 InjectionSide (InjectionSide.1) 和 人 SlMoldedPart (MoldedPart. 1) 
3 ~ 刀 ' 攻 ER ”号 下 的 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 La 光合 人 

Step3. 隐藏 特征 。 按 住 Cul 键 ， 在 特征 树 中 依次 选取 囊 丰 出 到 “与 
OO 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 E 

step4. 切换 工作 台 ,选择 下 拉 菜 单 因 一 2 
令 ， 系 统 切 换 到 “Mold Tooling Design” 工 作 人 台 。 

Step5. 加 载 型 腔 工 件 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 Ld Boss Teas 
系统 弹出 “Define Insert” 对 话 框 (一 )。 

(2) 定义 放置 平面 。 选 取 图 12.57 所 示 的 型 腔 板 的 下 表面 为 放置 平面 。 在 分 型 面 上 单 击 
任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 -50， 在 “ 文本 框 中 输入 
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数值 0， 在 2 文本 框 中 输入 数值 10。 

(3) 选择 工件 类 型 。 采 用 系统 默认 设置 。 

(4) 选择 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “>t 选项 卡 ， 然 后 在 工 的 
文本 框 中 输入 数值 100， 在 *" 的 文本 框 中 输入 数值 50， 在 * 的 文本 框 中 输入 数值 50， 
在 Wwft 的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 

(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 总 确定 导 钮 ， 结 果 如 图 12.58 所 示 。 


型 腔 工 件 1 
N 




















选取 型 腔 板 下 表面 





图 12.57 定义 放置 平面 图 12.58 型 腔 工 件 1 

说 明 : 为 了 便于 读者 观察 加 载 型 腔 工件 后 的 结果 ， 这 里 将 分 型 面 隐藏 起 来 。 

Step6. 分 割 型 腔 工 件 1。 

(1) 选择 命令 。 在 特征 树 中 选取 "入 国 训 富国) 右 击 ， 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 计 aS 人 人， 系统 弹 出 “ Split 
Definition ”对话 框 。 

(2) 定义 分 割 曲面 。 在 特征 树 中 依次 单 击 和 于 证 于 人 于 呈 
外. 
单 击 总 确定 肝 闪 乌 ， 结 果 如 图 12.59 所 示 。 

说 明 : 为 了 便于 读者 观察 分 割 型 腔 工 件 后 的 结果 ， 这 里 将 分 型 面 隐藏 起 来 ; 创建 型 腔 
工件 后 , 系统 会 自动 在 型 腔 板 上 创建 出 型 腔 凹 楼 , 可 以 将 型 腔 工 件 隐 藏 起 来 , 结果 如 图 12.60 
所 示 。 











分 割 型 腔 工件 1 后 
1 





图 12.59 分割 型 腔 工 件 1 后 图 12.60 ”型 腔 1 四 槽 
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Stage4. 创建 型 腔 2 


Step1. 激活 产品 。 在 特征 村 中 双击 全 

step2. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 于 于 2 
切换 到 “装配 设计 ”工作 台 。 

Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 豆 单 
对 话 框 。 

step4. 选择 对 称 特征 。 在 特征 树 中 依次 单 赴 各国 8 于 9 叶 SS 时 呈 
—» 7 一 > 才 EE ES 订 的 “+ ”号 这 

x… 国 图 ， 人 处 后 再 选取 分 割 后 的 型 腔 工 件 1， 此 时 系统 弹出 “装配 对 称 向 导 ” 对 话 框 。 

Step5. 选择 组 件 的 对 称 类 型 。 在 对 话 框 中 选中 昌 训 各 ,新 实例 单 选项 。 

Step6. 单 击 “ 装 配对 称 向 导 ” 对 话 框 中 的 一 诗 成 -上 护 钮 ， 系 统 弹 出 “装配 对 称 结果 ”对 
话 框 。 

Step7. 单 击 “ 装 配对 称 结果 ”对 话 框 中 的 过 加 过 钮 ， 结 果 如 图 12.61 所 示 。 

Step8. 创建 图 12.62 所 示 的 型 腔 2 止 模 。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 个 IE 一 
7, 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 弘 尔 操 1 全 今 ， 系统 弹出 “ 装 
配 ” 对 话 框 。 

(3) 选择 要 装配 的 产品 。 不 特征 村 中 半 击 人 将 
一 > :国富 直上 国 订 的 “号 处 
后 单 击 EECEG 国 ， 单 击 意 确定 由 六 名 ， 系 统 弹出 “警告 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 “ 警 告 ”对 话 框 中 的 里 04 乌 ， 完 成 型 腔 2 趾 昼 的 创建 。 

说 明 : 为 了 方便 观察 创建 的 型 腔 2 四 楷 ， 可 以 将 型 腔 2 隐藏 起 来 。 








一 人 人 今 ， 系 统 阐 出 “装配 对 称 向 导 ， 












图 12.61 型 腔 2 图 12.62 型 腔 2 四 槽 
Stage5. 修改 型 腔 凸 模 


step1. 隐藏 产品 。 按 住 Cul 键 ， 在 特征 树 中 依次 选取 67 ES 同和 
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看 国 yx 二 ， 在 东 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
二 全 邻 ， 结 果 如 图 12.63 所 示 。 

Step2. 创建 止 模 1〈 隐 藏 分 型 面 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 某 单 区 
“定义 凹 槽 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 单 击 欧 胶 钮 ， 选 取 图 12.64 所 示 的 平面 1 为 草图 平面。 








本 合 令 ， 系 统 弹出 





统 返 回 公 “定义 目 档 ”对 话 框 。 











图 12.63 ”型 腔 凹 醒 图 12.64 定义 草图 平面 和 限制 平面 





(4) 定义 限制 类 型 。 在 第 - 曲 汕 区域 的 站: 文本 框 的 下 拉 列 表 中 选择 国 对 结交! 项 ,， 然 后 
选取 图 12.64 所 示 的 平面 2， 单 击 局 确定 j 钮 ， 结 果 如 图 12.66 所 示 。 








图 12.65 ”截面 草图 图 12.66_ 四 模 后 
Stage6. 修改 型 心 凸 模 


Step1. 显示 组 件 。 在 特征 树 中 选取 4 EECGNSE 并 右 击 ， 在 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 基 L 巧 2 用 合 令 . 

step2. 隐藏 组 件 。 在 特征 树 中 选取 '99 9 和 站， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 LE 攻 2 靖 命令 ， 按 住 Ctrl 键 ， 在 特征 树 中 依次 选取 
‘APInsert 2 (Insert 2.1) i 名 Insert 2 (Synmetry of Insert 2.1.1) jf 右 测 ,在 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 相思 Wi 类 全 今 ， 结 果 如 图 12.67 所 示 。 
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step3. 激活 零件 。 在 特征 树 中 选取 器 国 国 并 双击 ， 将 其 激活 ， 系 统 切换 到 “ 堆 
件 设计 ”工作 台 。 

Step4. 创建 四 权 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 和 
“定义 四 权 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 单 击 敬 有 按钮， 选取 图 12.68 所 示 的 平面 3 为 草图 平面 。 





mp> 二 | 命令 ， 系 统 弹出 








统 返回 至 “定义 凹 梢 ”对 话 框 。 
(4) 定义 限制 类 型 。 在 第 -旧制 区 域 的 站 :文本 框 的 下 拉 列 表 中 选择 于 于 #4 世 ,然后 
选取 图 12.68 所 示 的 平面 4， 单 击 已 确定 j 钮 ， 结 果 如 图 12.70 所 示 。 














图 12.67 ”型 芯 止 槽 图 12.68 ”定义 草图 平面 和 限制 平面 





放大 图 
-| 
图 12.69 ”截面 草图 图 12.70 创建 止 模 后 


Task12. 添加 标准 件 
Stage1. 添加 请 块 1 
step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 选取 " 计 ET 天 大 出 放 双 击 ， 将 其 激活 。 


step2. 显示 型 芯 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 特征 树 中 选取 < SERIESETHES 和 
9 国 二 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


| 询 测 显示 人、 人 
SE ji 












FF 1 





Step3. 切换 国良 作 台 选择 下 拉 菜 单 国 I = 和 -村 械 设 计 三 到 Mold Tooling Jesigm 
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令 ， 系 统 切 换 到 “Mold Tooling Design” 工 作 合 。 

Step4. 加 载 工 件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 凡 
系统 弹出 “Define Slider” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 。 选 取 图 12.71 所 示 的 面 为 放置 平面 ， 然 后 在 选取 的 面 上 单 击 任意 位 
置 , 然后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 -50, 在 “ 文本 框 中 输入 数值 113， 
在 “文本 框 中 输入 数值 20。 

(3) 选择 工件 类 型 。 在 “Define Slide” 对 话 框 中 单 击 总 按钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
双击 二 31lider 类 型， 

(4) 选择 工件 参数 。 在 “Define Slide” 对 话 框 中 选择 “ees 选项 卡 ， 在 工 的 文本 
框 中 输入 数值 38, 在“ 文本 框 中 输入 数值 20, 在 文本 框 中 输入 数值 35, 在 时 文本 框 
中 输入 数值 5， 在 下 的 文本 框 中 输入 数值 5， 在 了 文本 框 中 输入 数值 30， 在 下 的 文本 
框 中 输入 数值 5， 在 站 的 文本 框 中 输入 数值 20， 在 至 的 文本 框 中 输入 数值 20， 在 的 
文本 框 中 输入 数值 15， 在 严 的 文本 框 中 输入 数值 S， 在 ” 的 文本 框 中 输入 数值 15， 在 
see 的 文本 框 中 输入 数值 15， 在 的 文本 框 中 输入 数值 0， 在 “的 文本 框 中 输 
入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 

说 明 : 此 处 要 将 滑 块 的 方位 旋转 180" ， 有 具体 方法 请 参照 录像 。 

(5) 在 “Define Slide” 对 话 框 中 单 击 .总 确定 ] 控 钮 ， 完 成 工件 的 加 载 ， 结 果 如 图 12.72 
所 示 。 






rm Nold Fase Components sd "Hew Slider... 





会- 人 
命令 


》 















































和 





图 12.71 定义 放置 平面 图 12.72 滑 块 工件 1 
Step5. 分 割 工 件 。 
(1) 选择 命令 。 在 和 4 全 村 中 单 击 中 必 加 “ “+” 号 ， 右 击 
| 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 用 全 全 上 
全 人 ， 示 统 弹 出 “Split Definition ”对 话 框 。 


(2) 定义 分 割 曲 面 。 在 特征 树 中 依次 单 击 人 IE 一 > 








LM 
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专人 








图 12.73 ”分割 滑 块 1 工件 后 
说 明 : 在 分 割 工件 时 ， 一 定 要 注意 分 割 工件 的 方向 ， 读 者 朋友 可 以 参照 录像 来 定义 分 


割 工件 的 方向 。 
Stage2. 添加 请 块 2 


Step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 " 惕 ELGEWJ 量 昌 . 

Step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 2 了 富 
切换 到 “装配 设计 ”工作 台 。 

Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 友 
对 话 框 。 

Step4. 选择 对 称 特征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 馈 国 训 可 于 中 9 和 呈 





4 人， 未 





令 ， 系 统 弹出 “ 疙 配对 称 疝 导 ” 


然后 在 模型 中 选取 分 割 后 的 请 块 1， 此 时 系统 弹出 “ 北 配 对 称 癌 导 ” 对 话 框 。 

Step5. 选择 组 件 的 对 称 类 型 。 在 对 话 框 中 选中 思 荐 车 :新 实则 单 选项 。 

Step6. 单 击 “站 配对 称 网 导 ” 对 话 框 中 的 完成 _| 校 钮 ， 系 统 弹 出 “装配 对 称 结果 ”对 
话 框 。 

Step7. 单 击 “ 帮 配对 称 结 末 ” 对 话 框 中 的 关 疼 j 控 乌 ， 结 果 如 图 12.74 所 示 。 

Step8. 创建 图 12.75 所 示 的 清 块 2 腔 体 。 








放大 图 ;| 


放大 图 全 -是 





图 12.74 滑 块 2 图 12.75 创建 滑 块 2 腔 体 
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(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 所 国 守 于 SE 外 一 
SF 全 订 的， 号 ， 处 后 双击 从 | 故 国 辐 本国， 将 其 激活 。 

(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 B 命令 , 系统 弹出 “ 装 
配 ”对 话 框 。 

(3) 选择 装配 产品 。 在 特征 树 中 依次 单 击 八 ESAESEESTRE ER RD 
一 > -RE 一 > 志 国 本 天 订 的 “+, ”号 ， 然 后 单 击 
,|x 乌 ， 系 统 弹 出 “警告 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 “ 警 告 ”对 话 框 中 的 上 可 四 入 钮 ， 完 成 滑 块 2 腔 体 的 创建 (隐藏 滑 块 分 型 
面 )。 

step9. 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 怠 ] GAGE 全国 激活 此 产品 在 “更 新 ” 工 
具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 仿 ， 完 成 产品 的 更 新 。 














一 














Stage3. 添加 导轨 固定 器 1 和 导轨 固定 器 2 






Step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 专 国 丸 已 当时 外 于 BB 于 国电 





Step2. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 世 mm 和 机械 设计 a told Tooling Jesigm 
令 ， 系 统 切换 到 “Mold Tooling Design” 工 作 人 台 。 
(1 ) 选择 命令 , 选择 F 拉 菜 单 柄 六 Mold Base Components 





令 ， 系 统 弹出 “Define Retainers” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 。 选 取 图 12.76 所 示 的 面 为 放置 平面 ， 然 后 在 选取 的 面 上 单 击 任意 位 
置 ， 然 后 在 “Define Retainers” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 -50， 在 “文本 框 中 输入 数 
值 135， 在 “文本 框 中 输入 数值 20。 














选取 该 平面 
/ 





图 12.76 定义 放置 平面 
(3) 选择 工件 类 型 。 在 “Define Retainers” 对 话 框 中 单 击 钨 | 按钮， 在 系统 弹出 的 对 话 
框 中 双击 ”” Metainers 类 型 。 
(4) 选择 工件 参数 。 在 “Define Retainers ”对话 框 中 选择 “ts 选项 卡 ， 在 “ 文本 








框 中 输入 数值 20, 在 于 文 本 框 中 输入 数值 5, 在 下 的 文本 框 中 输入 数值 5, 在 文本 框 
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中 输入 数值 13， 在 二 文本 框 中 输入 数值 10， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 

说 明 : 此 处 要 将 导轨 固定 器 的 方位 旋转 180"。 

(5) 在 “Define Retainers” 对 话 框 中 单 击 硬 _ 确定 匀 钮 ， 系 统 弹 出 图 12.77 所 示 的 “加 
工 警告 ” 对话 框 ， 单 击 其 对 话 框 中 的 十 二 E | 按钮 ， 完 成 图 12.78 所 示 导 轨 固 定 器 1 的 创 
建 。 








人 Dffset constraint not created. 
Please check the element Base of component Retailners 2.1 or the actiwe product. 





图 12.77 “加 工 警告 ”对 话 框 


(6) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双 市 -所 加 到 加 国 ，;yyf 此 产品 ， 然 后 在 “更 新 ” 工 











具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 仿 ， 完 成 产品 的 更 新 。 


导轨 固定 吉 2 
/ 





导轨 固定 器 1 
放大 图 ea 





图 12.78 导轨 国定 占 1 和 叶 轨 固定 占 2 
说 明 : 
@ 在 加 载 “ 导 轨 固 定 器 1” 的 时 候 ， 系 统 会 自动 将 “导轨 固定 器 2” 加 载 出 来 ， 结 果 
如 图 12.78 所 示 。 
@ 创建 导轨 固定 器 ] 后， 系统 会 自动 在 型 芯 板 上 创建 出 导轨 固定 器 1 的 腔 体 ， 可 以 
将 导轨 固定 器 1 隐藏 起 来 ， 结 果 如 图 12.79 所 示 。 
Stage4. 创建 导轨 固定 器 2 腔 体 
Step1. 激活 零件 ,在 特征 树 中 依次 单 击 ' 名 国富 操守 S 和 5 吓 S] 一 > 
-后 双 让 时 ,i. 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 台 命令 ， 系 统 弹 出 
“装配 ”对 话 框 。 
Step3. 选择 产品 。 在 特征 树 中 单 击 鲍 和 ISSN 
一 > CE 一 二 放 的 <: ”号 然后 单 
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击 " ES 几 ， 单 击 全 太守; 包 ， 系 统 弹 出 “敬告 ”对 话 框 。 

Step4. 单 击 “警告 ”对 话 框 中 的 恒 是 多 则 | 扩 钮 ， 完 成 导轨 固定 器 2 腔 体 的 创建 ， 结 果 
如 图 12.79 所 示 。 

Step5. 在 “更 新 ”工具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 仿 ， 完 成 产品 的 更 新 。 








导轨 固定 器 1 腔 体 
1 


导轨 固定 问 2 腔 体 
\ 





图 12.79 ”创建 导轨 国定 器 1 和 导轨 国定 器 2 腔 体 
说 明 : 为 了 方便 观察 创建 导轨 固定 器 2 腔 体 ， 可 以 将 导轨 固定 器 2 隐藏 起 来 。 
Task13. 完善 滑 块 
Stage1. 创建 鲍 紧 块 


Step1. 新 建 零 件 。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 选取 等 国 团 电 当时 EB 时 轩 则 并 双击 ， 将 其 激活 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 配 生 人 合 邻 ， 此 时 系统 弹出 “新 零件 : 原 
点 ”对 话 框 。 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 | 把 钮 ， 此 时 在 下 龟 ER 关 阅 的 ， 
号 下 会 出 现 < 攻守 到 中. 

(4) 重 命名 零件 。 在 特征 树 中 右 击 全 NERO 说 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 
选项 ; 在 系统 弹出 的 “属性 ” 对话 框 中 选择 7 品 选项 卡 ， 分 别 在 韶关 区 域 的 当 和 文 
本 框 输入 wedge_block, 在 产品 区 域 的 要 # 编 引文 本 框 中 输入 wedge_block, 单 击 硬 _ 确 定 | 扩印， 
完成 零件 的 重 命 名 。 

Step2. 显示 定 模 侧 组 件 。 en 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 本 命令 ， 将 定 模 侧 组 件 显示 出 来 。 

Step3. 激活 零件 。 下 “+” 号 下 的 
ls 机 Wl 时， 住 其 进入 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step4. 创建 图 12.80 所 示 的 特征 一 一 此 人 台 1。 
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滑 块 1 中 的 凸 台 1 
\ 








A 
滑 块 2 中 的 凸 台 1 


图 12.80 凸 台 1 





于 草图 的 特征 














(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
出 “定义 凸 侣 ”对话 杠 。 

(2) 创建 规 面 齐 网 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 贺 按钮 ， 选 取 “yz 平面 ”为 草图 平 





注意 : 选取 的 “yz 平面 ”是 在 滑 块 1 的 零件 下 。 
@) 绘制 截面 草图 (草图 1)。 在 齐 绘 工作 台中 绘制 图 12.81 所 示 的 截面 (草图 1 )。 








图 12.81 截面 草图 (草图 1) 
@@ 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 号 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 人 台 。 











(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 定 义 深度 类 型 。 在 第 -限制 区 域 的 闫 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 j 
项 ， 在 第 -限制 区 域 的 长 度 :文本 框 中 均 输入 数值 10， 然 后 选中 电镜 风范 围 复 选 框 ， 单 击 
局 确定 | 护 钮 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 
说 明 : 
@ 完成 西 台 1 的 创建 后 为 了 方便 读者 观察 ， 在 特征 树 中 右 击 
- 由， 在 未 统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 ， 将 定 模 侧 组 件 隐藏 起 来 。 
@ 由 图 12.80 和 图 12.81 可 以 看 出 ， 当 在 滑 块 1 中 创建 截面 草图 的 时 候 ， 系 统 会 自动 
在 滑 块 2 中 创建 同样 的 截面 草图 ， 最 终结 果 是 滑 块 1 模 紧 块 和 滑 块 2 攀 紧 块 会 同 
时 被 创建 出 来 ; 后面 在 完善 滑 块 的 时 候 会 出 现 同样 的 情况 ， 
(4) 在 “更 新 ”工具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 恕 ， 完 成 产品 的 更 新 。 
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Stage2. 加 载 斜 导 柱 


Step1. 创建 旋转 轴 1。 

(1) 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 三 二 
切换 至 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 到 一 > 
线 定义 ”对 话 框 。 

(3) 选取 图 12.82 所 示 的 曲面 ， 单 击 总 确定 | 掖 钮 ， 完 成 旋转 轴 1 的 创建 。 

说 明 : 在 选取 曲面 时 ， 在 特征 树 中 右 击 " 合 ETSISITEOSTSS 和 
+ 于 本 于 各 大 1 中)， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
令 ， 将 定 模 侧 组 件 和 棉 紧 块 1 隐藏 起 来 。 





加 命令 ， 系 统 





命令 ， 系 统 弹出 “ 轴 


I 





选取 该 曲面 
’ 





图 12.82 ”选取 曲面 


Step2. 创建 图 12.83 所 示 的 提取 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EE 
区 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 第 一 元 素 和 第 二 元 素 。 选 取 “ 轴 1” 为 第 一 元 素 ， 选 取 “ 横 紧 块 1” 为 第 二 元 

(3) 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 同 时 系统 弹出 “多 重 结果 管理 ”对 话 框 ， 选 中 对 话 框 的 
多 使 用 提取 ， 公 保留 一 个 子 元 素 ， 单 选 项 ， 单 击 总 确定 上 六 钮 ， 系 统 弹 出 “提取 定义 ”对 话 框 。 

(4) 定义 拓展 类 型 。 在 “提取 定义 ” 对 话 框 扩 虹 类 型 :区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 总 





但 邻 ;， 系统 弹出 “ 相 




















(5) 定义 要 提取 的 元 素 。 选 取 图 12.84 所 示 的 点 为 要 提取 的 元 素 。 
滑 块 2 中 提取 1 


滑 块 1 中 提取 1 
\ 
放大 四 TS 


- - - - 到 | 
1 
1 













放大 图 、 





图 12.83 提取 1 图 12.84 定义 要 提取 的 元 素 
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(6) 单 击 总 硝 定 此 钮 ， 完 成 提取 1 的 创建 。 

Step3. 加 载 竹 导 柱 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 等 图 是 蕊 关上 且 全 下马 清醒 则 . 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 有 和 mp Bd 
命令 ， 系 统 弹出 “Define Anglepin” 对 话 框 。 

(3) 选择 工件 类 型 。 在 “Define Aneslepin” 对 话 框 中 单 击 怨 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 
框 中 双击 [ Futaba 选项 , 然后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 [加 hnelsPin_IFa64 选项 ,最 后 在 系 
统 弹出 的 对 话 框 中 单 击 册 IFact-lo0x6ox19 选项 。 

(4) 定义 放置 点 。 选 取 图 12.85 所 示 的 提取 1 为 糙 导 柱 放置 点 。 

(5) 定义 放置 方向 。 在 对 话 框 的 一" 区域 的 YW 文本 框 中 单 击 ， 然 后 选取 图 
12.85 所 示 的 轴 1。 

(6) 在 “Define Aneglepin” 对 话 框 中 单 击 总 确定 多 钙 ， 完成 图 12.86 所 示 冬 导 柱 的 创 
建 〈 隐 蔬 捉 取 1 和 斩 1)。 












滑 块 2 中 斜 导 柱 
\ 






选取 提取 1 选取 轴 1 
\ / 


\ 





和 p 
1 





图 12.85 定义 放置 点 和 方 问 图 12.86 和 斜 导 柱 

说 明 : 

@ 为 了 能 清楚 的 表达 斜 导 柱 的 特征 ， 可 以 将 模 紧 块 隐 藏 

@ 在 滑 块 1 上 创建 针 导 柱 的 时 候 ， 系 统 会 自动 在 滑 块 2 上 创建 斜 导 柱 。 

(7) 在 “更 新 ”工具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 仿 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

Step4. 创建 凸 槽 1。 

(1) 激活 要 创建 止 槽 的 特征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 镶 四 玉 B 于 IE 时 
H SERIESEIEE RCR 订 的 “+ ”号 然后 在 其 “+” 号 下 双击 
二 JE ， 闪 其 激活 . 

(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 w 寺 玫 宫 
到 “零件 设计 ”工作 台 。 


(3) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 石 市 者 -国语 于 =n 导 二 | 














0 云 统 切换 
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在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 

(4) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 匡 攻 
出 “定义 四 槽 ”对 话 框 。 

(5) 创建 截面 军 图 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 四 槽 ”对 话 框 中 ， 单 击 葛 胶 钮 ， 选 取 “yz 平面 ”为 草图 
平面 。 

注意 : 选取 的 “yz 平面 ”是 在 滑 块 1 零件 下 ， 

@) 绘制 截面 草图 (草图 2)。 在 时 给 工作 台中 绘制 图 12.87 所 示 的 截面 草图 (草图 2)。 


命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 
人 信 ， 系统 阐 




















(6) a , 在 第 -限制 区 域 的 类 型 5 在 第 -限制 
区 域 的 剖 训 :文本 框 中 均 输 入 数值 10， 然 后 选中 巨 镀 像 范围 复 选 框 ， 单 击 总 确定 上 术 钮 ， 完 成 
凹 模 1 的 创建 。 








图 12.87 截面 章 图 (草图 2) 

Step5. 在 定 模 板 上 创建 滑 块 申 权 。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 二 on 国富 守 吕 和 和 Th 
二 (性 二 1 中 )， 使 其 进入 “零件 设计 ”工作 台 。 

(2) 新 建 几何 体 。 选择 下 拉 荣 单 未 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 思虑 加 命令 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 “特征 大 性 选项 
卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 “DrilHole”， 单 击 感 -确定 匀 钮 。 

(3) 复制 几何 特征 。 

@ 在 特征 树 中 单 击 业 sdEIRSARUEEOI 一 中 ICE 
一 和民) 的 “+ 号， 然后 右 击 串 国 汪 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 




















蒋 复制 


命令 。 
@ 在 特征 树 中 选择 蕊 国 硬 于 轩 yf 二 币 ， 在 系统 弹出 的 快捷 中 选择 证 EL 和 <. 
(4) 激活 定 模板 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 站 到 樟 本 一 
tr Injeotionside (InjectionSide, 0) — #7CavityPlate CovityPlate. 了 
的 “+” 号 ， 然 后 在 其 “+” 号 下 双击 地 JE -并 显 示 定 模 仙 组 件 )。 
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(5) 创建 移 除 1。 

@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 访 
除 ” 对 话 框 。 

@ 选取 要 移 除 的 元 素 。 J 
tlWedge_block (Wedge block) p> B 人 “+” 号 ， 然 后 选取 
坊 画 古本 时 ， 站 ij 多 太 定 | 钮 ， 示 统 漳 出 “警告” 对话 框 ， 单 击 E 有 护 钮 ， 完 成 
移 除 1 的 创建 。 

(6) 在 “更 新 ”工具 栏 中 单 击 “更 新 ”按钮 鸟 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

(7) 至 此 ， 完 成 滑 块 1 在 定 模板 上 的 腔 体 的 创建 ， 结 果 如 图 12.88 所 示人 隐藏 了 
井 画 时)、 

(8) 创建 移 除 2 

Q@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 


除 ” 对 话 框 。 

@ 选取 移 除 元 素 ,在 特征 树 中 依次 单 击 叙 国 珊 守 S99 量刑 量 
> + Wedge block (Wedge block) 于 号 ， 然 后 先 
了 -各 RG， 单 击 . 语 _ 瑚 定 | 站 交 馈 ， 系 统 弹出 “警告 ”对 话 框 ， 站 及 钮 ， 完 
成 移 除 1 的 创建 。 

(9) 在 “更 新 ”工具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 仿 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

(10) 至 此 ， 完 成 清 块 2 在 定 模 板 上 的 腔 体 的 创建 ， 结 果 如 图 12.88 所 示 《 了 隐藏 了 
井 画 时 {| )、 

说 明 : 为 了 能 清楚 的 表达 滑 块 在 定 模板 所 创建 的 腔 体 特征 ， 可 以 将 动 模 仙 和 两 个 滑 块 
隐藏 



















命令 ， 系 统 弹出 “ 移 

















图 12.88 创建 请 块 止 模 


Task14. 在 定 模板 上 添加 固定 螺钉 1 和 2 
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前 的 “+” 号 ， 然 后 右 击 cyY EARLOUSNNRETS IE 是 出 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 力量 人 今 ， 然 后 在 特征 树 中 选中 名 国富 定 叶 叶 和 [ESS 时 中 > 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 连 BBi 归 分， 
step2. 激活 零件 。 双 击 代 |E 全 国 本本 国 ， 将 其 激活 

step3， 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 地 |EEE 国 六 的 “+ ”号 下 的 
刀 辆 何 图 医 汪 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 , 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step4. 创建 图 12.89 所 示 的 草图 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 本 长 一 人 个人 

(2) 定义 草图 平面 。 在 图 形 区 选取 图 12.89 所 示 的 面 为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 12.90 所 示 的 截面 草图 (草图 3)， 单 击 “ 退 出 工 





















图 12.89 草图 3 图 12.90 截面 军 图 ( 章 绘 环境 ) 

Step5. 激活 部 件 。 双 击 < ES 国明， 疹 其 激活 (隐藏 所 有 平 
面 )。 

Step6. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 及 ee 
EES < 令 ， 系 统 弹 出 “Define CapScrew” 对 话 框 。 

Step7. 定义 虹 钉 属性 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 总 胶 钮 系统 弹出 “目录 
浏览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 [ 邮 Hasco。 ebp | 刘 capserew_z30 选项 ， 在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ” 列 表 中 选择 由 230/10x40 选项 ; 单 击 章 _ 确定 用 钮 ， 系统 返回 至 “Define CapScrew” 对 话 
框 。 

Step8. 定义 放置 平面 和 点 。 在 模型 中 选取 网 12.91 所 示 的 面 为 放置 平面 ， 然 后 再 选取 的 
12.91 所 示 的 点 《上 一 步 所 创建 的 到 图 3 中 的 点 )。 

Step9. 定义 打 孔 对 象 。 在 对 话 框 的 区域 的 ”文本 框 中 单 击 使 其 激活 ， 然 
后 在 模型 中 选取 模 紧 块 〈 滑 块 1 中 )。 

Step10. 单 击 硬 _ 确定 上 钮 ， 完 成 固定 螺钉 1 和 2 的 加 载 ， 结 果 如 图 12.92 所 示 (隐藏 
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草图 3) 
注意 : 在 选取 固定 螺钉 放置 点 的 时 候 必 须要 选取 在 滑 块 1 上 创建 的 点 ， 这 样 才 能 保证 
同时 创建 出 固定 螺 生 1 和 2， 





图 12.91 定义 放置 平面 和 点 图 12.92 固定 螺 杀 1 和 2 


step11. 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 " 忌 [EREID 天 天 则 ， 激 活 此 产品 ， 在 “更 新 ” 工 
具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 钨 ， 完 成 产品 的 更 新 。 


Task15. 动 模板 上 添加 定位 深 球 1 和 2 











Step1. 隐藏 定 模 侧 组 件 和 显示 动 模 侧 部 分 组 件 ， 结 果 如 图 12.93 所 示 。 

step2. 激活 零件 。 双 击 亿 | 全 司 国 ， 闪 其 激活 。 

step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 石 击 总 JE ”号 下 的 作 鸯 亲 国 区 绩 辐 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 上 用 命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step4. 创建 图 12.93 所 示 的 草图 4 (一 个 点 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 > EE <. 

(2) 定义 草图 平面 。 在 图 形 区 选取 图 12.93 所 示 的 面 为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 12.94 所 示 的 截面 草图 (草图 4)， 单 击 “ 退 出 工 
作 台 ”按钮 由， 退出 草 绘 环境 ， 完 成 草图 4 的 创建 。 
选取 该 平 而 草图 4 


’ 
























图 12.93 草图 4 


Step5. 加 载 定 位 滚珠 1 和 2。 
(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 付 四 于 
(2 ) 选择 命令 。 选择 下 拉 苹 单 世 洒 ne Fixine Components 
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命令 ， 系 统 弹 出 “Define LockingScrew” 对 话 框 。 

(3) 定义 定位 滚珠 属性 。 在 “Define LockingScrew” 对 话 框 中 单 击 钨 有 按钮， 系统 弹出 
“目录 浏览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 忠 月 | springserew_FD 选 项 ， 在 系统 弹出 
的 “尺寸 ”列表 中 选择 肯 可 10x19 0 选项 ， 单 击 前 确定 | 按钮 ， 系统 返回 至 “Define 
LockingScrew” 对 话 框 。 

(4) 定义 点 。 选 取 图 12.95 所 示 的 点 (草图 4) 为 放置 点 ;放置 方 同 如 图 12.96 所 示 。 

(5) 单 击 总 确定 上 控 钮 , 系统 弹出 “加 工 敬 告 ”对 话 框 , 单 击 其 对 话 框 中 的 E 
钮 ， 完 成 图 12.97 所 示 定 位 深 珠 1 和 2 的 创建 ( 隐 忠 草图 3)。 

















图 12.95 ”定义 放置 点 图 12.96 “定义 放置 方向 


定位 滚珠 1 定位 滚珠 2 
| I 






a 
1 





图 12.97 ”定位 滚珠 1 和 2 


说 明 : 
@ 在 滑 块 1 上 加 载 定位 滚珠 1 的 时 候 ， 系 统 会 自动 将 定位 滚珠 2 加 载 出 来 ， 结 果 如 
图 12.97 所 示 。 
@ 创建 定位 滚珠 1 后 ， 系 统 会 自动 在 型 芯 板 上 创建 出 定位 滚珠 1 腔 体 ， 可 以 将 定位 
滚珠 ] 隐藏 起 来 ， 结 果 如 图 12.98 所 示 。 
(6) 在 特征 树 中 双击 - 而 因 国 ，;yyi 比 产品， 然后 在 “更 新 ”工具 栏 中 单 击 
“更 新 ”按钮 总 ， 完 成 产品 的 更 新 。 
说 明 : 为 了 方便 观察 创建 的 定位 滚珠 1 和 2 的 特征 ， 可 以 将 滑 块 1 和 滑 块 2 隐藏 起 来 。 
Step6. 创建 定位 滚珠 2 腔 体 。 
(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 多 国 守 到 守 S 叶 外 时 一 人 > 
-7 后 双 市 闪 ,i 


(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匠 全 令 ， 系 统 弹出 “ 装 
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配 ” 对 话 框 。 
(3) 选择 装配 产品 。 在 特征 树 中 单 击 鸣 ES 
一 和 月 SpringScrew_FD 1 (SpringScrew FD 1.1) mp 沿 (SpringScrew FD_ 1 前 
的 “+” 号 ， 然 后 单 击 “证 量 国 ， 单 击 全 确定 jj 钮 ， 系 统 弹出 “警告” 对话 框 。 
(4) 单 击 “ 警 告 ” 对 话 框 中 的 辐 枯 罗拉 钮 ， 完 成 导轨 器 2 腔 体 的 创建 ， 结 果 如 图 12.98 
所 示 。 





dt en jms nt jm aas im jms im im ii ini ins im 







放大 图 Tt 


Mn = ~ 1 


1 
是 





> J 
图 12.98 ”定位 深 珠 腔 体 
说 明 : 为 了 方便 观察 创建 定位 滚珠 2 腔 体 ， 可 以 将 定位 滚珠 2 隐藏 起 来 。 
Step7. 创建 凸 槽 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 全 
“定义 止 槽 ”对 话 框 。 
(2) 定义 草图 平面 。 单 击 欧 按钮 ， 选 取 图 12.99 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 
(3) 绘制 截面 草图 (草图 5)。 绘 制图 12.100 所 示 的 截面 草图 (草图 5)， 单 击 “ 退 出 工 





天 革 于 音 图 的 特 证 是 一 卉 [| 忆 油 ... 命令 ， 系 统 弹出 








选取 该 平面 
/ 





图 12.99 ”定义 草图 平面 





图 12.100 ”截面 草图 (草图 5) 





(4) 定义 限制 类 型 。 在 第 -限制 区 域 的 曾 : 文 本 框 的 下 拉 列 表 中 选择 国 本 远 项 ， 单 击 
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意 确定 上 钮 ， 结 果 如 图 12.101 所 示 。 


放大 





图 12.101 四 权 2 


Step8. 在 滑 块 上 创建 图 12.102 所 示 的 旋转 槽 1《〈 显 示 清 块 并 隐 蕊 其 他 所 有 组 件 )。 

(1) 激活 要 创建 旋转 权 特 征 的 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 狗 和 于 量 呈 
一 > 开国 于 加 因 半 1 ，， 与 ， 欠 后 双击 局 - 国 9， 交 其 激活 . 

(2) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 石 击 “ 必 因 B 硬 于 ， 在 示 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

(3) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 i -4 [Es 旋转 柜 . 
出 “定义 旋转 槽 ”对 话 框 。 

(4) 定义 草图 平面 。 单 击 葬 忱 钮 ， 选 取 “yz 平面 ”( 滑 块 中 ) 为 草图 平面 。 

(5) 绘制 截面 草图 (草图 6)。 绘 制图 12.103 所 示 的 截面 草图 (草图 6)， 单 击 “ 退 出 工 











命令 ， 系 统 弹 
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图 12.103 ”截面 草图 (草图 6) 


(7) 单 击 马 确定 jj 钮 ， 完 成 旋转 权 1 的 创建 。 
说 明 : 在 滑 块 1 上 创建 草图 平面 的 时 候 ， 系 统 会 自动 在 滑 块 2 上 创建 与 之 相对 应 的 截 
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面 草 图 。 
Task16. 在 动 模板 上 添加 固定 螺钉 


Stepl. 激活 零件 (将 动 模 侧 所 有 组 件 显示 出 来 )。 在 特征 树 中 依次 单 击 
多 ee 一 a “4” 号 , 然后 双 市 





Step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 上 下 一 > 2.38 ,未 
统 切换 至 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 

Step3. 创建 图 12.104 所 示 的 点 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 攻 汪 一 上 
定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 点 类 型 和 坐标 值 。 在 吕 蝇 :下 拉 列 表 中 选择 国 梧 选项， 进取 图 12.105 所 示 的 
平面 为 点 放置 平面 ,在 “文本 框 中 输入 数值 -18， 在 文本 框 中 输入 数值 42。 


YE 
滑 块 2 中 点 1 滑 块 1 中 点 1 





一 > 国人 合 全， 系统 立山 “点 


















选取 该 平面 
/ 





\ 
放大 图 AR 


= 


图 12.104 点 1 图 12.105” 定义 点 放置 平面 


(3) 单 击 厂 -确定 有 灾 钮 ， 完 成 点 1 的 创建 。 
Step4. 创建 图 12.106 所 示 的 点 2、3 和 4。 参照 Step3， 在 图 12.105 所 示 的 平面 上 创建 
点 2、3 和 4， 点 2 的 坐标 为 (-18，18)， 点 3 的 坐标 为 (18，42)， 点 4 的 坐标 为 (18，18)。 





， 滑 块 2 中 点 4 国 
滑 块 2 中 扩 3 ; 滑 块 1 中 点 3 Ws 
OE Ee eA J ~ 


放大 





’ 





图 12.106 点 2、3 和 4 
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step5. 激活 零件 。 双 击 锡 国 I 天 虽 量 ， 交 其 激活 ， 

Step6. 加 载 固定 蝶 钉 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 训 全 
系统 弹出 “Define CapScrew” 对 话 框 。 

(2) 定义 螺钉 属性 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 您 忱 钮 系统 弹出 的 “目录 
浏览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 出 Hosc。 eb | 训 capscrev zao 选项 ， 在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ” 列 表 中 选择 上 zaoytxl6 选项 ， 单 击 剖 确定 jj 馈 ， 系 统 返回 至 “Define CapScrew” 对 话 
框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 点 。 在 模型 中 选取 图 12.107 所 示 的 面 为 放置 平面 ， 然 后 再 选取 
Step3 和 Step4 所 创建 的 四 个 点 〈 模 紧 块 1 中 )。 





k 人 
— EEE 





sd Pixine Components 


选取 该 平面 
/ 





图 12.107 定义 放置 平面 








(4) 定义 打 孔 对 象 。 在 对 话 框 的 ?ed inines 区 域 的 ”文本 框 中 单 击 使 其 激活 ， 然 后 
在 模型 中 选取 动 模板 。 

(5) 单 击 草 _ 确 定 用 交 钮 ， 完 成 导轨 固定 器 1 中 国定 螺钉 1、 固 定 螺钉 2、 固 定 螺钉 3 和 
固定 螺钉 4 的 加 载 ， 结 果 如 图 12.108 所 示 〔 隐 藏 点 1~ 点 4) 


模 紧 块 2 中 国定 螺钉 


~_ 


横 紧 块 1 中 国定 螺钉 





图 12.108 ”加 载 固 定 螺钉 


(6) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 ` 忌 [ 全 大 驮 量 阅 ， 激 活 此 产品 ， 在 “更 新 ”工具 栏 
中 单 击 “ 更 新 ”按钮 总 ， 完 成 产品 的 更 新 。 
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说 明 : 

@ ”在 选取 放置 点 的 时 候 ， 只 需要 选取 之 前 在 棋 紧 块 1 中 创建 的 4 个 点 。 

@ 为 了 方便 观察 所 加 载 的 固定 螺钉， 可 以 将 滑 块 的 部 分 组 件 隐 藏 。 

@ ”在 加 载 固定 螺钉 后 ， 系 统 会 自动 在 动 模板 上 创建 出 模 紧 块 1 中 国定 螺钉 的 腔 体 ， 
结果 如 图 12.109 所 示 。 

Step7. 在 动 模板 上 创建 图 12.109 所 示 的 导轨 固定 器 2 中 的 固定 螺钉 腔 体 。 





回 定 蝶 和 钉 腔 体 
人 ~ 






回 定 蝶 和 钉 腔 体 
和 人 


图 12.109 ”固定 螺钉 腔 体 


(1) 激活 零件 。 双击 包 BB 其 激 渤 ， 

(2) 选择 命令 。 选择 拉 菜 单 E 国 一 LEE 于 玫 
Components ”对话 框 。 

(3) 定义 打 孔 属性 。 激活 对 话 框 的 ”后 的 文本 框 , 选取 动 模板 为 打 孔 对 象 ; 
激活 对 话 框 的 “一 me 的 文本 框 ， 选取 Step6 中 添加 的 4 个 固定 螺钉 ( 模 紧 块 2 中 )。 

(4) 单 击 剖 懈 定 | 按钮 ， 完 成 国定 螺钉 腔 的 创建 。 

(5) 更 新 产品 。 在 特征 桂 中 双击 - 电 | 痢 由 产品 ， 在 “更 新 ”工具 栏 
中 单 击 “ 更 新 ”按钮 图 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

说 明 : 

@ 为 了 方便 观察 所 加 载 的 固定 螺钉 腔 体 ， 可 以 将 滑 块 组 件 隐藏 。 

@ 图 中 的 国定 螺钉 腔 体 并 没有 全 部 显示 ， 请 读者 朋友 们 注意 ， 可 以 通过 录像 来 清晰 

的 观察 所 创建 的 固定 螺钉 腔 体 。 


Task17. 创建 冬 销 1 


命令 ， 系 统 弹 出 “Define Drill 








Stage1. 创建 零件 1 

Step1. 新 建 组 件 及 修改 文件 名 。 

(1) 选择 节点 。 在 特征 树 中 选择 -证 [EGG 

(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 花 二 上 二 出 全 令 ， 欠 后 单 击 - 辟 [EEER 全 ， 
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此 时 在 特征 树 中 会 出 现 ' 激 Productl (Productl. 1) 新 部 件 。 

(3) 重 命名 组 件 。 在 寺 征 树 中 右 击 涩 Productl {Productl. 1) ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 世 眶 喇 放 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 虽 选 项 卡 ， 分 别 在 部 举 区 域 的 
宇文 本 框 输入 文件 名 “liftl.1” 和 六 品 区 域 的 村 4 绩 s 文本 框 中 输入 文件 名 “liftl ”， 单 击 
意 确定 jj 包 ， 完 成 组 件 的 重 命名 。 

Step2. 新 建 零件 及 修改 文件 名 。 

(1) 激活 组 件 。 在 特征 树 中 双击 锡 于 守 守 于 和 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 宝 全 仿 ， 示 统 弹 出 “新 零件 ， 原 点 ” 
对 话 框 ， 单 市 时 二 WW 人 控 钮 ， 此 时 在 特征 树 中 会 出 丽人 攻守 和 yf 

(3) 重 命名 组 件 。 在 特征 树 中 右 击 仿 NERRREEE 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选 
择 攻 用品 先 项， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 品 选项 卡 ， 在 部 任 区域 的 于 四 名 冤 文本 
框 和 产品 区 域 的 过 ## 纺 号 文 本 框 中 输入 文件 名 “AnsgularPin”， 单 击 总 确定 ] 掖 钮 ， 完 成 新 部 件 
的 重 命名 。 
step3， 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 站 中 EAI “号 下 的 
全 其 激活 ， 并 确定 在 “零件 设计 ”工作 人 台 。 

Step4. 创建 图 12.110 所 示 的 凸 台 1 《隐藏 滑 块 并 显示 推 杆 固定 板 )。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 基于 草图 的 特征 ? 全 今 ， 系 统 弹 
出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 截面 草图 (草图 7)。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 欧 胺 钮 ， 选 取 图 12.111 所 示 的 平面 
为 草图 平面 。 
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草图 平面 
凸 台 1 
\ AN 
| 1 1 
放大 图 | 放大 图 
----> 交 4 
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图 12.110 上 同 台 1 图 12.111 草图 平面 
@) 绘制 截面 草图 〈 章 图 7)。 在 齐 绘 工作 人 台中 绘制 图 12.112 所 示 的 截面 草图 (草图 7)。 
说 明 : 读者 在 绘制 草图 时 ， 若 将 视图 调整 到 线 框 状态 后 ， 并 没有 显示 线 框 ， 可 以 对 特 
征 的 透明 度 进行 调整 ， 将 线 框 显示 出 来 。 
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(3) 确定 凸 台 限制 曲面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 的 第 恨 制 区 域 的 浆 开 :下 拉 列 表 中 选择 
页， 处 后 选取 图 12.113 所 示 的 面 为 限制 曲面。 





放大 图 | 


ee -=| 一 一 一 一 也 > 


| 二 去 本 二 二 





图 12.112 截面 草图 (草图 7) 


同人 台 限 制 曲面 





图 12.113 ” 凸 台 限制 曲面 

Step5. 插入 几何 体 及 修改 文件 名 并 将 其 隐藏 。 

(1 ) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 本 二 人, 在 特征 村 中 增加 二 四 本 二 电 
选项 。 

(2) 更 改 “ 几 何 体 .2” 的 名 称 

QOD 在 特征 树 中 选中 葡 国 痢 切 量 放 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 世 是 翅 才 命令 . 

@ 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 性 如 必 性 选项 卡 ， 然 后 在 特征 名 称 : 中 输 
入 文件 名 “DrillHole”。 

@ 单 击 总 确定] 扩 钮 ， 完 成 名 称 的 更 改 。 

(3) 复制 几何 特征 。 

QD 在 特征 树 中 单 击 直 必 ] ETE 一 - 才 
Ma “+” 号 ， 然 后 右 击 圳 古国 呈 ， 在 系统 弹出 的 快捷 亲 单 中 选择 匡 攻 


命令 

















ampularFlIDm = 








@ 在 特征 树 中 选择 太 EEDRG 国 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 中 选择 医生 
@ 在 特征 树 中 选取 :三 MEDI 国 并 厂 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 中 选择 区 已 
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Step6. 在 型 心中 创建 零件 1 腔 体 。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 纯 E 国 EERGNSISREIECGISIE RU 一 > 
的 ,后 十 Ds 
下 的 二天 ,将 其 激活 。 

(2) 创建 移 除 1。 

Q@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
除 ” 对 话 框 。 

@ 选取 要 移 除 的 元 素 。 在 特征 树 中 依次 单 击 物 睛 时 
中， 然后 选取 
和 人 克 定 jj 六 钮 ， 系 统 弹出 “ 敖 告 对 话 框 ”， 单 击 E 和 按钮， 完成 
移 除 1 的 创建 ， 结 果 如 图 12.114 所 示 。 

说 明 : 

@ 为 了 方便 观察 移 除 后 特征 ， 可 以 将 凸 台 1 隐藏 。 

@ 在 型 芯 ] 上 创建 零件 1 的 腔 体 时 ， 系 统 会 自动 在 型 芯 2 中 与 其 相应 的 位 置 创 建 出 

同样 的 腔 体 ， 如 图 12.115 所 示 。 









令 ， 系 统 弹出 “ 移 















放大 
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图 12.114 型 芯 1 中 零 部 件 1 腔 体 图 12.115 ”型 蕊 2 中 零 部 件 1 腔 体 
Step7. 在 动 模 文 撑 板 中 创建 零件 1 腔 体 。 


(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 个 用 EEGNSNEEIEESNSIE 关 有 一 > 
ER 号， 然后 在 其 “+ ”号 下 双击 
,i 

(2) 创建 移 除 1。 

Q@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 嫩 生 
除 ” 对 话 框 。 

@ 选取 要 移 除 的 元 素 。 在 特征 树 中 依次 单 击 园 轩 E 放 8 放晴 一 > 
-tr 一 > - 直 Ii 一 > :3 过 件 几 何 体 的 |， 


令 ， 系 统 弹出 “ 移 
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NS， 单 击 已 确定 目 关 钮 ， 系 统 弹 出 “警告 ”对 话 框 ， 单 击 

| 接 钮 ， 完 成 移 除 1 的 创建 ， 结 果 如 图 12.116 所 示 。 

说 明 : 为 了 方便 观察 移 除 后 特征 ， 可 以 将 “型 芯 ” 隐藏。 

Step8. 分 割 零件 1。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 中 dh EN “ ”号 下 的 
人 其 激活 ， 并 确定 在 “零件 设计 ”工作 台 。 

(2) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 您 ]IEE ED 司 “号 下 的 起 国 f 和 二 何 二， 在 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
(3) 创建 分 制 1。 

@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 匡 妆 
统 弹 出 “定义 分 制 ” 对 话 框 。 

@ 选取 要 分 割 的 元 素 。 在 特征 树 中 依次 单 击 人 SA 本 
| 所 
击 箭头 以 改变 方向 。 

@) 单 击 总 确定 上 钮 ， 结 果 如 图 12.117 所 示 。 
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图 12.116” 动 模 文 撑 板 中 零 部 件 1 腔 体 图 12.117 分割 1 
Stage2. 创建 零件 2 


Step1. 新 建 零件 及 修改 文件 名 。 
(1) 激活 组 件 。 在 特征 树 中 双击 坊 于 于 证 于 I 鄙 . 
(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 3 寻 | 介 仿 ， 示 统 弹 出 “新 零件 ， 原 点 ” 

对 话 框 ， 单 市 时 二 和 掖 钮 ， 此 时 在 特征 树 中 会 出 贡 吕 | 国 守 和 yf 
(3) 重 命名 组 件 。 在 特征 树 中 右 击 仿 x 国 襄 积 天国， 未 统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选 

择 巨 由 吕 光 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ” 曲 选 项 卡 ， 在 部 半 区 域 的 实 刚 部 文 本 

框 和 产品 区 域 的 要 # 编 文本 框 中 输入 文件 名 “SlideBase”， 单 击 总 -确定 上 包 ， 完 成 新 部 件 的 

重 命名 。 
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step2. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 下 电 国 而 守 守 到 ， 号 下 的 
专 国 i 





step3. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 官渡 命令 ， 系 统 


切换 到 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 
Step4. 创建 图 12.118 所 示 的 点 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 区 
定义 ”对 话 框 。 
(2) 定义 点 类 型 。 在 型 : 下拉 列 表 中 选择 
(3) 选取 参照 曲线 。 选 取 图 12.119 所 示 的 边线 为 参照 曲线 。 





一 > 国宝 个 全， 系统 阐 出 “点 








曲 屿 上 选项 , 










\ 选取 此 边线 
1 一 一 一 一 Waseaesaseal \ 
放大 图 ! 放大 图 “aa 
图 12.118 点 1 图 12.119 ”选取 参照 曲线 





(4) 定义 曲线 长 度 比率 。 并 选中 和 由 总长 度 比率 单 选项 ， 在 比率 ; 文本 框 总 输入 数值 0.5。 

(5) 单 击 总 确定 j 拉 钮 ， 完 成 点 1 的 创建 。 

Step5. 创建 平面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 帮 
面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 平面 类 型 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 本 类 型 : 区 域 的 下 拉 菜 单 中 选择 ba 





加 介 令 ， 系 统 弹 出 “ 平 











项 。 
(3) 定义 参考 平面 和 参 私 点 。 选 取 “yz 平面 ”为 参考 平面 ; 选取 网 12.120 所 示 的 点 〈 上 
一 步 所 创建 的 点 1) 为 参考 点 。 


(4) 单 击 总 确定 及 饵 ， 完 成 平面 1 的 创建 。 

Step6. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 亲 单 基 一 > 于 玫 玫 
统 切换 到 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step7. 创建 图 12.121 所 示 的 凸 台 1。 

说 明 : 为 了 方便 观察 创建 凸 台 1 的 特征 ， 可 以 将 推 杆 固定 板 隐藏 。 








实例 12” 带 模 架 的 手机 外 壳 模 具 设 计 391 


r 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -一 










放大 图 ， 
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图 12.120 平面 1 图 12.121 凸 台 1 





于 昔 图 的 特征 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 帮 
出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 创建 截面 草图 (草图 8)。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 敬 胺 钮 ， 选 取 Step5 所 创建 的 “平面 
1” 为 日 图 平面 。 

GO 绘制 截面 日 网 〈 章 图 8)。 在 于 给 工作 台中 绘制 图 12.122 所 示 的 规 面 日 图 〈 章 网 8)。 








人 人， 系 统 弹 





Us 














(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 “定义 同人 各 对 村 六 有 二 放 兴 入 本 村 站 
入 数值 4， 并 单 击 一 慨 苇 廊 辣 | 校 钮 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 辣 确定 肯 钮 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 

Step8. 添加 倒 角 1。 选 择 下 拉 菜 单 E 一 命令; 选取 图 
12.123 所 示 的 4 条 边线 为 倒 角 对 象 , 其 他 参数 采用 默认 设置 ; 单 击 总 确定 上 扩 钮 ， 完 成 倒 角 
1 的 添加 ， 结 末 如 网 12.124 所 示 。 

Step9. 插入 几何 体 及 修改 文件 名 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 配 妆 
选项 。 








一 忆 开 于 和 人 ,在 特征 树 中 增加 蜗 国 噩 二 虹 
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放大 图 时 
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图 12.123 ”选取 倒 角 对 象 图 12.124 倒 角 1 


(2) 更 改 “几何体 .2” 的 名 称 
QOD 在 特征 树 中 选中 态 国 到 二 昌 y 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 上 起 二 介 信 ， 
@ 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 的 特征 民 性 选项 卡 ， 然 后 在 特征 名 称 : 文本 杠 
中 输入 文件 名 “DrillHole”。 
@) 单 击 章 确定 有 钮 ， 完 成 名 称 的 更 改 。 
(3) 复制 几何 特征 。 
OD 在 特征 树 中 单 击 中 ES 一 + 一 ， 
寺 匡 铺面 二 旬 <，， 与 ， 外 后 左 击 人 国 国 因 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 证 时 
合 令 。 
在 特征 树 中 选择 强国 硬 硬 国 问 汕 ， 在 系统 漳 出 的 快捷 中 选择 国 骂 
(4) 修改 凸 台 2 特征 。 
QD 在 特征 树 中 依次 单 击 医 国明 国 一 . 疙 RE 放 的 “<, 号， 处 后 双击 
了 国语 因 ， 示 统 漳 出 “定义 山 台 ”对 话 框 。 
@ 重 定义 截面 草图 (草图 9)。 单 击 辐 胺 钮 ， 系 统 进 入 草 绘 工 作 台 ， 重 定义 截面 草图 
(草图 9) 如 图 12.125 所 示 。 
图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 锚 按钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 ; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 
值 。 
@ 单 击 一 确定 j 匀 钮 ， 完 成 凸 台 2 特征 的 修改 ， 结 果 如 图 12.126 所 示 。 














对 


























凸 台 2 修改 后 
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图 12.125 ”截面 草图 (草图 9) 图 12.126 上 凸 台 2 修改 后 
(5) 创建 倒 圆 角 1。 
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QD 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 芭 攻 命令 ， 系 统 弹 出 
“ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 。 

加 选取 要 圆 角 化 的 对 象 。 在 图 形 区 选择 图 12.127 所 示 的 4 条 边线 为 要 圆 角 化 的 对 象 。 

@ 定义 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 参数 。 在 半径 : 区 域 的 文本 框 中 输入 数值 1; 在 并 :区 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

@ 单 击 章 确定 外交 钮 ， 完 成 倒 圆 角 1 的 创建 ， 结 果 如 图 12.128 所 示 。 















选取 这 四 条 边线 






放大 良 














Step10. 在 推 杆 固定 板 中 创建 零件 2 腔 体 。 

(1) 激活 部 件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 - 知 国 人 丰富 外 针 S 一 > 
国 于 于 于 和 于 和， 外 后 双 市 时 国 守 谨 守 于 于 | 
其 激活 。 

(2) 创建 移 除 1。 

QD 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 败 B 
除 ” 对 话 框 。 

@ 选取 要 移 除 的 元 素 。 在 特征 树 中 依次 单 击 等 曾 一 > 
en + 一 ”站 攻 站 吉 天 的 < ， 号 从 
后 选取 E 晤 ， 单 击 全 确定 几 福 包 ， 系 统 弹出 “警告 "对话 框 ， 单 击 | 
完成 移 除 1 的 创建 ， 结 果 如 图 12.129 所 示 。 


命令 ， 系 统 弹出 “ 移 








放大 





图 12.129 ” 推 杆 固定 板 中 零 部 件 2 腔 体 
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说 明 ， 为 了 方便 观察 移 除 后 的 特征 ， 可 以 将 丁 台 1 隐藏 

Step11. 创建 图 12.130 所 示 的 零件 特征 一 一 蕊 1。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 中 ERRERSNREEES “号 下 的 
才 1[ 国 天 本 全 其 激活 。 

(2) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 区 车 全 j 央 合作， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

(3 ) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 芭 光一 和 用 一 | 二 命令 (或 单 击 印 按 
钮 )。 

(4) 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 图 12.130 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 系 统 弹出 “定义 
孔 ” 对 话 框 。 

(5) 定义 孔 的 位 置 。 单 击 扩 民 选项 卡 中 的 事 按钮， 系统 进入 章 绘 工 作 台 ; 绘制 图 12.131 所 
示 的 点 ， 单 击 退出 “ 草 绘 工作 台 ” 按 钮 哑 . 

说 明 : 图 12.130 所 示 的 尺寸 9.5 是 点 与 点 之 间 的 距离 . 











选取 此 平面 为 孔 的 放置 面 
\ 







放大 图 ， 





图 12.130 和 孔 1 图 12.131 定义 和 孔 的 位 置 (草图 10) 
(6) 定义 孔 的 扩展 参数 。 在 对 话 框 的 # 选项 卡 的 下 拉 列 表 框 中 选择 国 挝 项， 在 
直径 : 的 文本 框 中 输入 数值 4.5。 
(7) 定义 孔 的 类 型 。 在 该 对 话 框 中 选择 兽 : 选项 卡 ， 然 后 在 下 拉 列 表 框 中 选择 邮政 
项 ;在 雪 数 区 域 的 证 :文本 框 中 输入 数值 8， 在 六 : 文 本 框 中 输入 数值 4.6。 
(8) 单 击 总 确定 j 扩 钮 ， 完 成 孔 1 的 创建 。 
Step12. 创建 图 12.132 所 示 的 矩形 阵列 1。 























图 12.132 ”和 矩形 阵列 1 
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变换 特征 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 故 一 命令 ， 系 统 弹 出 
“定义 矩形 阵列 ”对 话 框 。 

(2) 定义 阵列 对 象 。 单 击 以 激活 “定义 矩形 阵列 ”对 话 框 的 第 玉昌 选项 卡 的 缉 文本 框 ， 
选取 特征 树 上 的 “ 孔 1” 作 为 阵列 对 象 。 

(3) 定义 第 一 方向 参考 元 素 。 激 活 第 态 向 选项 卡 的 参考 元 素 :文本 框 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 有 用 用/ 为 参考 元 素 . 

(4) 定义 阵列 参数 。 在 “定义 矩形 阵列 ”对 话 框 的 第 -省 向 选项 卡 的 多数; 下 拉 列 表 框 中 选 
取 国 凡 加 于 光 项 ， 然 后 在 实 负 : 文 本 框 中 输入 数值 2， 在 狼 文本 框 中 输入 数值 2， 在 “定义 
矩形 阵列 ”对 话 框 的 第 = 方向 选项 卡 的 二: 下拉 列 表 框 中 选取 国 国 时 和 项， 然后 在 宙 : 文 
本 框 中 输入 数值 >， 在 中 :文本 框 中 输入 数值 19。 

(5) 定义 第 二 方向 参考 元 素 。 激 活 第 = 外 选项 卡 的 过 寺 元 素 : 文 本 框 并 右 击 ， 在 系统 弹出 
的 快捷 菜单 中 选取 有 可 生生 作为 参考 元 素 . 

(6) 单 击 对 话 框 中 的 总 确定 及 饵 ， 完 成 矩形 阵列 1 的 创建 。 






























































Stage3. 创建 零件 3 


Step1. 激活 零件 。 在 行 征 村 中 双击 中 有 “+” 号 下 的 
全 其 激活 ， 并 确定 在 “零件 设计 ”工作 台 。 

step2. 创建 图 12.133 所 示 的 凹 档 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 基于 草图 的 桂 征 
国 命 令 ; 选取 图 12.133 所 示 的 面 为 草图 平面 ; 绘制 图 12.134 所 示 的 截面 草图 
(草图 11)， 在 第 -限制 区 域 的 类型 :下拉 列 表 框 中 选择 国 凤 六 项 ， 单 填 马克 证 jj 钮 ， 完 
成 凹 槽 1 的 创建 。 

















选取 该 平面 
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放大 图 ， 





图 12.133 ”四 模 1 图 12.134 截面 章 图 (草图 11) 
说 明 : ”为 了 方便 观察 思 楷 1 的 特征 ， 可 以 将 零件 2 和 推 杆 固定 板 隐 藏 . 
Step3. 新 建 零件 及 修改 文件 名 。 








全 信 ， 从 后 单 击 雪 上 5 
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系统 弹出 “新 零件 ， 原点” 对话 框 ， 单 市 导 巧 WW 术 钮 ， 此 时 在 特征 树 中 会 出 现 
yt. 

(3) 重 命名 组 件 。 在 特征 树 中 右 击 人 ERESEE 人 9， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选 
择 世 胰 国 让 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 虽 选 项 卡 ， 在 部件 区域 的 实 间 名称 文本 
框 和 产品 区 域 的 雪上 篇 9 文本 框 中 输入 文件 名 “SetPin”， 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 新 部 件 的 重 
命名 。 

step4. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 叙 国 证 塞 N89 色 | ,= Th 使 
其 激活 ， 进 入 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step5. 创建 凸 台 1 隐藏 除 零件 1 和 零件 2 之 外 的 所 有 特征 )。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 国 = 有 生生 人， 示 统 漳 
出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 ， 单 击 葬 上 胺 钮 ， 选 取 图 12.135 所 示 的 面 
为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 (草图 12)。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 12.136 所 示 的 截面 草图 (草图 
12 )。 
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图 12.136 截面 守 图 (草图 12) 














(5) 确定 凸 台 限制 曲面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 的 第 息 制 区 域 的 将 :下拉 列 表 中 选择 
国 到， 然后 选取 图 12.137 所 示 的 面 为 限制 曲面 。 
(6) 单 击 总 确定 j 安 钮 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 ， 结 果 如 图 12.138 所 示 。 


凸 人 台 限 制 曲 面 
\ 





图 12.137 上 同 台 限制 曲面 图 12.138 凸 台 1 
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说 明 : 
@ 图 12.136 所 示 的 截面 草图 (草图 12 ) 和 图 12.134 所 示 的 截面 草图 (草图 11 ) 重 


@ 为 了 方便 观察 凸 台 1 特征 ， 可 以 将 Stage2 中 创建 的 零件 2 隐藏 . 

Step6. 添加 倒 角 1。 选 择 下 拉 菜 单 EB 一 > 对 命令， 选取 图 
12.139 所 示 的 2 条 边线 为 倒 角 对 象 ; 在 “时 ! 文本 框 中 输入 数值 0.5， 其 他 参数 采用 系统 默 
认 设置 ， 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 倒 角 1 的 添加 ， 结 果 如 图 12.140 所 示 。 











选取 这 2 条 边线 
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图 12.139 ”定义 倒 角 对 象 图 12.140 倒 角 1 
说 明 : 为 了 方便 观察 倒 角 1 特征 ， 可 以 将 Stage2 中 创建 的 零件 2 隐藏 。 


Stage4. 加 载 固定 螺钉 


step1. 隐藏 零件 。 在 特征 树 中 选取 中 人 RAR 四 并 右 击 ,在 系统 阐 
出 的 快捷 菜单 中 选择 四 Bg 其 分 爷 


Hj] xo 
step2.、 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 下 Sa 国王 富 证 ，= 下 的 
二 ] 国 天 省 国 ， 使 其 激活 


Step3. 添加 几何 岁 形 焦 。 














(1) 选择 下 拉 菜 单 E 4 对 抽 介 人， 未 统 弹出 “插入 几何 图 形 集 ” 对 话 
框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 意 确 定 ] 校 馈 ， 

(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 上 部 
系统 切换 至 “ 创 成 式 外 形 设 计 ” 工 作 台 。 

(3) 创建 上 2。 





@ 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 攻 
定义 ”对 话 框 。 

@ 在 该 对 话 框 的 艺 强 :下 拉 列 表 中 选择 加 ES 本 渤 J 项 ， 然 后 选取 图 12.142 所 示 的 
边 链 ， 单 击 总 确定 ] 术 钮 , 结果 如 图 12.143 所 示 。 
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选取 此 边线 





图 12.142 ”选取 边 链 图 12.143 ”创建 点 2 


(4) 创建 点 3、4 和 5。 参照 步 骤 〈3)， 分 别 选 取 和 矩形 模式 中 的 另外 三 个 开 孔 的 边线 ， 
结果 如 图 12.144 所 示 。 

Step4. 加 载 螺 钉 《〈 显 示 动 醒 侧 及 推出 系统 组 件 )。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 激活 汐 上 |。 
令 ， 系 统 阐 出 “Define CapScrew” 对 话 框 。 

(3) 定义 挟 。 选 取 Step3 所 创建 的 点 2、 扩 3、 反 4 和 后 5。 

(4) 选择 螺钉 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 辟 按钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
依次 双击 [前 Hasco ee | 站 Capscrew_Z30 ee 用 zs0/dz20 类 型 ， 然 后 单 击 该 对 话 框 中 的 
轧 形 定 | 拉 钮 。 

(5) 定义 方 回 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 Revarse Direction 有 控 馈 ， 

(6) 定义 打 孔 对 象 。 在 区域 下 的 时 人 mm 文 本 框 单 击 一 下 ， 使 其 激活 ， 然 
后 选取 “ 推 板 ”为 打 孔 对 象 。 

(7) 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 总 确定 儿 交合， 完成 螺钉 的 加 载 ， 结 果 如 图 
12.145 所 示 【〈 隐 藏 点 2、 点 3、 点 4、 和 点 5)。 









一 HE 











图 12.144 创建 点 3、4 和 5 图 12.145 ”创建 螺钉 
(8) 至 此 ， 和 斜 销 1 的 所 有 组 件 全 部 创建 完成 。 
Task18. 创建 冬 销 2 





Stepl. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 时 [LEE 
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Step2. 切换 工作 台 。 选择 下 扩 菜 单 基 一 这 到 到 一 于 
切换 到 “装配 设计 ”工作 台 。 

Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 笛 
对 话 框 。 

Step4. 选择 对 称 平面 和 要 变换 的 产品 。 单 击 后 ESNSUUSREIEEIGNSIS 
一 到 
后 选取 斜 销 1， 此 时 系统 弹出 “装配 对 称 向 导 ” 对 话 框 。 

Step5. 定义 对 话 框 参数 。 在 该 对 话 框 中 选中 巨 其 地 几何 体 、 局 所 有 几何 图 形 集 ， 有 序 或 无 序 、 
可 所 有 有 负 系 和 启 外 部 视图 四 个 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

Step6. 单 击 “ 装 配对 称 向 导 ” 对 话 框 中 的 完成 _ | 控 钮 ， 系 统 弹 出 “装配 对 称 结果 ”对 
话 框 。 

Step7. 单 击 “ 装 配对 称 结果 ”对 话 框 中 的 二 过 加 | 拉 钮 ， 结 果 如 图 12.146 所 示 。 


命令 ， 系统 





一 > 人 全， 系统 阐 出 “装配 对 称 向 导 ， 








图 12.146 ”添加 和 斜 销 2 

Step8. 在 推 杆 固定 板 中 创建 什 销 2 腔 体 。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 单 击 -外 用 ISSUE 一 一 > 
了 ERA 全国 订 的 “+” 号 处 后 双 击 全 ER， 闪 
其 激活 。 

(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 避 一 LE 
切换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

(3) 创建 移 除 2。 

QD 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 攻 攻 
对 话 框 。 

@ 选取 要 移 除 的 元 素 。 在 特征 树 中 依次 单 击 
WS Symmetry of liftl (Symmetry of 1ift1. 1. 1) =—> 
BSymmetry of SlideBase (Symmetry of SlideBase. 1) =—> 
后 ,Wi 








2 称 除 ... 命 今 系统 弹 出 移 除 
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系统 弹出 “警告 对 话 框 ， 单 击 





图 12.147 ”创建 斜 销 2 在 推 杆 固定 板 中 腔 体 

说 明 : ”为 了 方便 观察 创建 腔 体 后 的 特征 ， 可 以 将 
Symmetry of SLideBase (Symmetry of SlideBase. 1) 隐藏 

Step9. 在 动 模 支 撑 板 中 创建 余 销 2 腔 体 。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 纯 国 EERGNSISREIEEGISIE 一 > 
cy EEC ”号 ， 然 后 双击 
,i 

(2) 创建 移 除 2。 

@ 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 肪 
对 话 框 。 

@ 选取 要 移 除 的 元 素 。 在 特征 树 中 依次 单 击 
Symmetry of liftl (Symmetry of 1iftl.1.1) => 
PSymmetry of AngularPin (Symmetry of AngularPin 1) =—> 
志和 取 RS 单 击 记 确定 | 交 馈 ， 

按钮， 完成 移 除 2 的 创建 ， 结 果 如 图 12.148 所 示 。 





命令 , 系统 弹出 “ 移 除 ” 








图 12.148 ”创建 佟 销 2 在 动 模 支 撑 板 中 腔 体 
说 明 : ”为 了 方便 观察 创建 腔 休 后 特征 ， 可 以 将 ' 攻 轩 四 四 
DSynmetry of AngularPin (Symmetry of AngularPin. 1) 隐 藏 


Step10. 在 型 蕊 1 中 创建 冬 销 2 腔 体 。 
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(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 生 国富 到 鲁 S 和 中 S| 一 > 
二 国 训 到 办 后 双 市 时 加 99 国 ,将 其 激活 ， 
(2) 创建 移 除 2。 
Q@ 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 本 交 
对 话 框 。 
@ 选取 要 移 除 的 元 素 。 在 特征 树 中 依次 单 击 
HS Symmetry of liftl (Symmetry of liftl.1.1) =—> 
Symmetry of AngularPin (Synmetry of AngularPin. 1) mb> 
专 ,jj 
系统 弹出 “警告 > 对 话 框 ， 单 击 上 按 钮 ， 完 成 移 除 2 的 创建 ,结果 如 图 12.149 所 示 。 
说 明 : 
@ 为 了 方便 观察 创建 腔 体 后 的 特征 ， 可 以 将 
和 Symmetry of AngularPin (Symmetry of AngularPin. 1) 特 征 隐藏 
@ 在 创建 针 销 2 在 型 芯 1 中 腔 体 的 时 候 ， 系 统 会 自动 在 型 芯 2 中 与 其 相对 应 的 地 方 
创建 出 腔 体 ， 结 果 如 图 12.150 所 示 。 





上 迄 降 . . 命令 ; 系统 弹 出 66 移 除 9? 















放大 


放大 图 ， 





图 12.149 创建 冬 销 2 在 型 心 1 中 腔 体 图 12.150 ”创建 和 糙 销 2 在 型 心 2 中 腔 体 
Step11. 在 推 板 中 创建 斜 销 2 腔 体 。 
(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 - 鲫 国 于 TJS 二 ” 
号 ， 然 后 双 市 坊 国 BT 曙 和 引 国 ，; 妆 其 激 汗 ， 


(2) 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 FID 一 BY 于 于 





邻 ， 





(3) 选择 命令 .选择 下拉 菜单 一 CESTE 玫 命令 ， 系 统 弹 出 “Define Drill 
Components ”对话 框 。 

(4) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 的 ”后 的 文本 框 ， 选 取 推 板 为 打 孔 对 每; 
然后 激活 该 对 话 框 的 2 om sy 文本 框 ， 选 取 
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S 和 4 个 固定 螺钉 ( 介 销 2 中 )。 
(5) 单 击 . 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 国定 螺钉 腔 的 创建 。 
(6) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 -于 [ER 天 汪 罗 激活 此 产品 ， 在 “更 新 ”工具 栏 
中 单 击 “ 更 新 ”按钮 名 ， 完 成 产品 的 更 新 。 
Task19. 创建 冬 销 3 
Stage1. 创建 零件 1 








Step1. 新 建 组 件 及 修改 文件 名 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 "证 [EGG 二 中. 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 坪 全 仿 ， 然后 单 击 
辟 EAREG 则 此 时 在 特征 树 中 会 山 贡 仿 外 四 四 ywf. 

(3) 重 命名 组 件 。 在 特征 树 中 右 击 信 ESGUURAEEGGUE NS， 在 系统 弹出 的 快捷 荣 
单 中 选择 上 且 加 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 品 选项 卡 ， 分 别 在 部 妆 区 域 的 
实例 名 称 广 木 框 输入 文件 名 “1ift2.1” 和 产品 区 域 的 雪 愉 入 文本 框 中 输入 文件 名 “lift2”， 单 击 
总 确定 j 扩 包 ， 完 成 组 件 的 重 命名 。 

Step2. 新 建 零件 及 修改 文件 名 。 

(1) 激活 组 件 。 在 特征 树 中 双 十 令 国定 到 计量 | 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 呈 和 个 今 ， 系统 弹出 “新 零件 原点 ” 
对 话 杠 ， 单 市 二 志和 校 钮 ， 此 时 在 特征 树 中 会 出 项 本 宇和 时. 

(3) 重 命名 组 件 。 在 特征 树 中 石 击 令 :加 到 (3 曾 ，{ 示 统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选 
选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 名 选项 卡 ， 在 训 信 区 域 的 于 基文 本 
框 输入 文件 名 “AngularPin2.1” 和 让 中 区 域 的 室 作 幽 文本 框 中 输入 文件 名 “AngularPin2” 单 
击 总 确定 jj 钮 ， 完 成 新 部 件 的 重 命名 。 

step3. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 @ 和 RAR ， 号 下 的 
考 ]REE 国 合 其 激活 ， 并 确定 在 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step4. 创建 图 12.151 所 示 的 凸 台 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 红 基于 草图 的 特征 ? 了 命令， 系统 弹出 
“定义 凸 全 ”对话 框 。 

(2) 创建 截面 持 图 (草图 12 )。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 ， 单 击 殴 控 钮 ， 选 取 图 12.152 所 示 的 平 
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面 为 草图 平面 。 
草图 平面 


放大 图 | \ 





放大 图 | 
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图 :13.151 油 合 1 图 12.152 ”草图 平面 
@) 绘制 截面 曲 图 (日 图 12), 在 后 绘 工 作 台 中 绘制 图 12.153 所 示 的 截面 草图 ( 章 图 12)。 











图 12.153 截面 草图 (草图 12) 
@) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 感 按钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 。 
(3) 确定 凸 台 限 制 曲面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 的 第 假币 区域 的 将 :下拉 列 表 中 选择 
国 于 六 项 ， 然 后 选取 图 12.154 所 示 的 面 为 限制 曲面 。 


凸 人 台 限 制 曲 面 
/ 














图 12.154” 凸 台 限制 曲面 
Step5. 插入 几何 体 及 修改 文件 名 并 将 其 隐藏 。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 加 本 于 和 人 ,在 特征 村 中 增加 坊 国 本 于 
选项 。 
(2) 更 改 “几何体 .2” 的 名 称 
OD 在 特征 树 中 选中 坊 国 到 强 昌 yi 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 上 让 时 作 今 ， 
@ 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 蛙 征 必 性 选项 卡 ， 然 后 在 特征 名 和 : 文本 
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框 中 输入 文件 名 “DrillHole”。 

@) 单 击 总 确定 儿 交 钮 ， 完 成 名 称 的 更 改 。 

(3) 复制 几何 特征 。 

QD 在 特征 树 中 单 击 qEATRERI 一 心 IE 
一 进攻 1 全 本 的 “< ”号 ， 然 后 右 击 圳 圈 汪 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


= 和 = 人 和 人、 人 
鸭 ; 香 制 命令 。 


@ 在 特征 树 中 选择 吕 EDE 国 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 中 选择 医生 命 人 . 

@ 在 特征 树 中 选取 各 ERRG 并 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 中 选择 加 

Step6. 在 型 心中 创建 零件 1 腔 体 。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 印 故 EERGNSIRSEIECGISIE RD 一 > 
人 后 双击 < 了 己 
下 的 名- 国 9 天 ,将 其 激活 。 

(2) 创建 移 除 3。 

QD 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 久 
除 ” 对 话 框 。 

选取 要 移 除 的 元 素 。 在 特征 树 中 依次 单 击 令 国富 2 于 5 一 > 
3 AngularPin2 (AngularPin2. 1) = 汉 | hngularPin2 一 w ' 涪 零 部 件 几 何 体 前 
的 “+” 号 ， 然 后 选取 四 ， 间 十 六 -确定 外 妆 馈 ， 系 统 弹出 “警告 ”对 话 框 ， 单 击 
按钮， 完成 移 除 3 的 创建 ， 结 果 如 图 12.155 所 示 。 

说 明 : 

@ 为 了 方便 观察 移 除 后 特征 ， 可 以 将 西 台 1 隐藏 . 

@ 在 型 芯 1] 上 创建 零件 1 的 腔 体 时 ， 系 统 会 自动 在 型 芯 2 中 与 其 相应 的 位 置 创建 出 
同样 的 腔 体 ， 如 图 12.156 所 示 。 























令 ， 系 统 弹出 “ 移 





和 









证 :ai ie ia ed ond ben, ii ii in -ie did ii 
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1 





图 12.155 型 芯 1 中 零 部 件 1 腔 体 图 12.156 型 蕊 2 中 零 部 件 1 腔 体 


Step7. 在 动 模 文 撑 板 中 创建 零件 1 腔 体 。 
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(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 生 国 叶 到 言 SE 中 S 下 | 一 
-7 处 后 在 其 “+” 号 下 双 市 
,i 

(2) 创建 移 除 3。 

Q@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
除 ” 对 话 框 。 

@ 选取 要 移 除 的 元 素 。 在 特征 树 中 依次 单 击 仿 IST 有 一 > 
AngeularPin2 (AngularPin2. 1) = 沿 hngularPin2 一 渤 零 件 几 何 体 前 向 
“4” 号 ,然后 选取 8 于 , 单 二 全 确定 肯 包 ,系统 弹出 * 启 告 "对话 框 , 单 击 
按钮 ， 完 成 移 除 3 的 创建 ， 结 果 如 图 12.157 所 示 。 

说 明 : 为 了 方便 观察 移 除 后 特征 ， 可 以 将 型 芯 和 Step4 创建 的 凸 台 1 隐藏 。 

Step8. 分 割 零件 1。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 quEARSESRUIEEES RE “号 下 的 
性 ] ER 国信 其 激活 ， 并 确定 在 “零件 设计 ”工作 人 台 。 

(2) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 号 JE <+” 号 下 的 直 芽 作 类 人 柯 全 | 在 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国有 合 邻 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

(3) 创建 分 割 1。 

QOD 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 攻 BR 基于 曲面 的 特征 

统 弹出 “分 割 定义 ”对 话 框 。 

加 选取 要 分 割 的 元 素 。 在 特征 树 中 依次 单 击 人 SEN 一， 
志和 取 和 : 
击 箭头 以 改变 方向 。 

@) 单 击 总 确定 上 疼 钮 ， 结 果 如 图 12.158 所 示 。 









Fs 称 降 到 命令 ， 系统 弹出 “ 移 

















放大 图 






必 信 图 





图 12.157” 动 模 文 撑 板 中 零 部 件 1 腔 体 图 12.158 分割 1 
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Stage2. 创建 零件 2 


Step1. 新 建 零件 及 修改 文件 名 。 
(1) 激活 组 件 。 在 特征 树 中 双击 念 IE 
(2) 选 择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 放 人 介 今 ， 处 后 单 击 鸣 ICE 
系统 弹出 “新 零件 ， 原点” 对话 框 ， 单 击 叶 Wj 拉 乌 ， 此 时 在 特征 树 中 会 出 现 
yf. 
(3) 重 命名 组 件 。 在 特征 树 中 五 击 吧 NEERIREEEE 国 到， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 
二 选项; 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 名 选项 卡 , 分 别 在 部 间 区 域 的 列车 文 








拌 


本 框 输入 文件 名 “SlideBase2.1” 和 操 区 域 的 有 于 寅 文本 框 中 输入 文件 名 “SlideBase2” 单 
击 总 确定 用 钮 ， 完 成 新 部 件 的 重 命名 。 





切换 到 “ 创 成 式 外 形 设 计 ” 工 作 台 。 
Step4. 创建 图 12.159 所 示 的 点 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 皮 二 
定义 ”对 话 框 。 
(2) 定义 点 类 型 。 在 上 型 : 下拉 列表 中 选择 国 先 项 。 
(3) 选取 参照 曲线 。 选 取 图 12.160 所 示 的 边线 为 参照 曲线 。 
0 





一 > EE ， 示 统 池 出 “点 








”放大 图 





图 12.159 点 1 图 12.160 ”选取 参照 曲线 
(4) 定义 曲线 长 度 比率 。 选 中 号 开发 度 H 膏 单 选项 ， 在 比率 : 文本 框 中 输入 数值 0.5。 
(5) 单 击 硬 _ 确 定 久 钮 ， 完 成 点 1 的 创建 。 
Step5. 创建 图 12.161 所 示 的 平面 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 生 
面 定义 ”对 话 框 。 











本 命令 ， 系 统 弹出 “ 平 
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(2) 定义 平面 类 型 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 再 本 ;区域 的 下 拉 菜 单 中 选择 国 二 过 
(3) 定义 参考 平面 和 参考 点 。 选 取 “yz 平面 ”为 参考 平面 ; 选取 图 12.161 所 示 的 点 (上 
一 步 所 创建 的 点 1) 为 参考 点 。 














图 12.161 平面 1 


(4) 单 击 总 确定 ] 掖 钮 ， 完 成 平面 1 的 创建 。 

Step6. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜单 回避 一 > CI 于 
切换 到 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step7. 创建 图 12.162 所 示 的 凸 台 2 隐藏 平面 1 )。 








图 12.162 ”上山 台 2 
说 明 : 为 了 方便 观察 创建 凸 台 2 的 特征 ， 可 以 将 推 杆 固定 板 隐 藏 . 





于 草图 的 时 征 











(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 截面 章 图 (草图 13)。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 较 胺 钮 ， 选 取 Step5 所 创建 的 平面 1 
为 草图 平面 。 

@ 绘制 截面 草图 (草图 13)。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 12.163 所 示 的 截面 草图 (草图 13)。 

@) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 莱 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 的 第 限制 区 域 的 输入 长 度 :文本 框 中 输 
入 数值 24， 并 单 击 二 区 车 方向 由 扩 乌 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
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图 12.163 截面 草图 (草图 13) 
(4) 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 串 台 2 的 创建 。 
Step8. 创建 倒 角 1。 选 择 下 拉 菜 单 EB 全 今 ; 选取 图 
12.164 所 示 的 4 条 边线 为 倒 角 对 象 ， 其 他 参数 采用 默认 设置 ; 单 击 总 确定 jj 钮 ， 完 成 倒 角 
1 的 创建 ， 结 果 如 图 12.165 所 示 。 












放大 图 ， 


a 加 
1 | 
1 





图 12.164 ”选取 倒 角 对 象 图 12.165 倒 角 1 


Step9. 插入 几何 体 及 修改 文件 名 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 E 
选项 。 

(2) 更 改 “ 几 何 体 .2” 的 名 称 。 

OD 在 特征 树 中 选中 瘤 同 天 细 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 

@ 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 导 征 性 选项 卡 ， 然 后 在 特征 名 和 : 文本 
框 中 输入 文件 名 “DrillHole”。 

@) 单 击 间 确定 | 控 钮 ， 完 成 名 称 的 更 改 。 

(3) 复制 几何 特征 。 

DO 在 特征 树 中 单 击 信 国 融 富 于 于 一 ” 2 一 
功略 硬 夺 硬 时 ,处 后 右 击 相国 国 状 ,在 示 统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 四 图 


在 特征 树 中 选择 ' 涡 国 面 硬 轩 yf 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 中 选择 





一 > 巴 可 加 时 今 , 在 特征 村 中 增加 沪 国 本 十 








全 -人 
i 








可 











实例 12 带 模 染 的 手机 外 过 模具 设计 409 


(4) 修改 凸 台 2 的 特征 。 

QD 在 特征 树 中 依次 单 击 扯 芽 任 烛 何 全 一 > .各 DDD 国 订 的 “< ”号 ， 然 后 双击 
可 ] 国生 ， 系 统 阐 出 “定义 凸 台 ” 对 话 杠 。 

@ 重 定义 截面 草图 (草图 14)。 单 击 哎 腕 钮 ， 系 统 进入 草 绘 工作 台 ， 重 定义 截面 草图 
( 理 图 14) 如 图 12.166 所 示 。 

图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 虚 按 钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

@ 单 击 章 _ 确定 匀 钮 ， 完 成 止 台 2 特征 的 修改 ， 结 果 如 图 12.167 所 示 。 

(5) 创建 到 倒 圆 角 1。 

@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 攻 
“ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 。 

















本 命令， 系统 弹出 


凸 台 2 修改 后 
1 






放大 图 
放大 图 ， 二 





图 12.166 截面 草图 (草图 14) 图 12.167 同 台 2 修改 后 
@ 选取 要 圆 角 化 的 对 象 。 在 图 形 区 选取 图 12.168 所 示 的 4 条 边线 为 要 圆 角 化 的 对 象 。 
图 定义 “ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 参数 。 在 半径: 区 域 的 文本 框 中 输入 数值 1; 在 认 划 于 :区 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 达 项 ， 其 他 参数 采用 默认 设置 。 
@ 单 击 章 确定 多 钮 ， 完 成 倒 圆 角 1 的 创建 ， 结 果 如 图 12.169 所 示 。 














选取 这 四 条 边线 
人 










放大 图 
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图 12.168 ”选取 要 圆 角 化 的 对 象 
© 在 特征 树 中 选取 .各 EEEE 国 并 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 中 选择 世上 





Step10. 在 推 杆 固定 板 中 创建 零件 2 腔 体 。 
(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 -结语 EECEEGEESEEE 一 人 
了 ET 全 有 的 “+ ”号 ， 处 后 双击 属国 ， 半 
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其 激活 。 

(2) 创建 移 除 3。 

@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 葬 
除 ” 对 话 框 。 

@ 选取 要 移 除 的 元 素 。 在 特征 村 中 依次 单 让 一 

si b> :地 零 件 几 何 体 i 的 “2” 

号 ,然后 选取 [和 人 系统 弹出 “警告 对话 框 ， 单 击 上 
按钮 ， 完 成 移 除 3 的 创建 ， 结 果 如 图 12.170 所 示 。 

说 明 : 为 了 方便 观察 移 除 后 特征 ， 可 以 将 Step7 中 创建 的 西 台 2 隐藏 。 





命令 ， 系 统 弹 出 “ 移 


- JU 可 pi Op 











放大 





图 12.170 “ 推 杆 固定 板 中 零 部 件 2 腔 体 

Step11. 创建 图 12.171 所 示 的 零件 特征 一 一 蕊 1。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 号 EGEEERERRSRREEEEE 全 <，， 号 下 的 
$$ WE 

(2) 定义 工作 对 象 。 在 站 枚 中 三 市 寺 国宝 是 是 “+” 号 下 的 "他国 国 因 ,未 绞 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 本 命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 的 一 > EEE 到 一 > Be 
按钮 )。 

(4) 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 图 12.171 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 系 统 弹 出 “定义 
孔 ” 对 话 框 。 

(5) 定义 孔 的 位 置 。 单 击 才 必 选项 卡 中 的 殴 腔 钮 , 系统 进入 草 绘 工作 台 ; 绘制 图 12.172 
所 示 的 点 ， 单 击 退 出 “ 草 绘 工作 台 ” 按 钮 贝 ， 









合 令 (或 单 击 回 








选取 该 平面 
1 


下 过 一 一 一 一 二 一 一 一 天 一 天 天 一 一 一 下 





图 12.171 孔 1 图 12.172 ”定义 孔 的 位 置 
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(6) 定义 孔 的 扩展 参数 。 在 对 话 框 的 选项 卡 的 下 拉 列 表 框 中 选择 国 表 | 远 项 ,在 
直径: 的 文本 框 中 输入 数值 4.5。 

(7) 定义 孔 的 类 型 。 在 该 对 话 框 中 选择 关 : 选项 卡 ， 然 后 在 下 拉 列 表 框 中 选择 路; 
项 ， 在 过 数 区 域 的 直径 : 文本 框 中 输入 数值 8， 在 当 训 :文本 框 中 输入 数值 4.6。 

(8) 单 击 总 -确定 j 拉 钮 ， 完 成 了 L 1 的 创建 。 

Step12. 创建 图 12.173 所 示 的 矩形 阵列 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
出 “定义 矩形 阵列 ”对 话 框 。 




















变换 特征 





未 统 浊 





图 12.173 ”和 矩形 阵列 1 
(2) 定义 阵列 对 象 。 单 击 “ 定 义 和 矩形 阵列 ”对 话 框 的 第 太 昌 选项 卡 的 对 : 广 本 框 使 其 激 





活 ， 选 取 特 征 树 上 的 孔 1 作为 阵列 对 象 。 

(3) 定义 第 一 方向 参考 元 素 。 激 活 第 六 向 选项 卡 的 参考 元; 文本 框 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 也 加 时 1 为 参考 元 素 . 

(4) 定义 阵列 参数 。 在 “定义 矩形 阵列 ”对 话 框 的 第 -方向 选项 卡 的 才 数 :下 拉 列 表 框 中 选 
取 国 池 加 于 光 项 ， 然 后 在 实 鲁 :文本 框 中 输入 数值 2， 在 狼 文本 框 中 输入 数值 2， 在 “定义 
矩形 阵列 ”对 话 框 的 哇 -3 各 选项 卡 的 区 数 :下 拉 列 表 框 中 选取 用 交大 语 先 项， 然后 在 实 风 : 文 
本 框 中 输入 数值 2， 在 人 村 文本 框 中 输入 数值 19。 

(5) 定义 第 二 方向 参考 元 素 。 激 活 第 = 外 选项 卡 的 过 寺 元 素 : 文 本 框 并 右 击 ， 在 系统 弹出 
的 快捷 菜单 中 选取 妥 时 时 (为 参 考 元 素 . 

(6) 单 击 对 话 框 中 的 .总 确定 ] 校 钮 ， 完 成 矩形 阵列 1 的 创建 。 



























































Stage3. 创建 零件 3 

step1. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 @ 和 EAI “号 下 的 
专 国 到， 并 确定 在 “零件 设计 ”工作 台 ， 

Step2. 创建 图 12.174 所 示 的 目 槽 1。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
国 命 令 ; 选取 图 12.174 所 示 的 面 为 草图 平面 ; 绘制 图 12.175 所 示 的 截面 草图 ( 草 











于 草图 的 特征 。， 
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15)， 在 第 -限制 区 域 的 类 型 : 下 拉 列 表 框 中 选择 国 于 项 ， 单 击 总 确定 4% 乌 ， 完 成 叫 梢 
1 的 创建 。 


A | | 


图 12.174 四 槽 1 图 12.175 截面 草图 ( 音 图 15) 

说 明 : 为 了 方便 观察 “ 叫 楷 1” 的 特征 ， 可 以 将 “零件 2” 和 “推定 固定 板 ” 隐 藏 . 

Step3. 新 建 零 件 及 修改 文件 名 。 

(1) 激活 组 件 。 在 特征 树 中 双 十 叙 国定 2 痢 | 

(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 个 今 ， 外 后 单 击 久 国有 于 于 |， 
系统 弹出 “新 零件 ， 原点” 对话 框 ， ¥ 二 有 此 时 在 特征 树 中 会 出 现 
Et 人. 

(3) 重 命名 组 件 。 在 特征 树 中 右 击 人 EGREEEE 5， 在 系统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选 
择 蕊 是 选 项 ; 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ” 品 选 项 卡 , 分 别 在 部 特区 域 的 裤 和 3 各 文 
本 框 中 输入 文件 名 “SetPin2.1” 和 产品 区 域 的 雪 H 篇 文本 框 中 输入 文件 名 “SetPin2”， 单 击 
对 确定 jj 钮 ， 完 成 新 部 件 的 重 命名 。 

step4， 激 活 零 件 。 在 特征 树 中 双击 他 | 国 S39 针 于“;” 与 下 的 
起 ET 全 其 激活 . 

Step5， 创 建 古 台 4〔 隐 藏 除 零件 1 和 零件 2 之 外 的 所 有 特征 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 泊 一 > 本 语 到 4 一 > 号 s 时 介 今 ， 示 统 漳 
出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 辐 胺 钮 ， 选 取 图 12.176 所 示 的 面 为 
草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 〈 晶 图 16)。 在 草 绘 工作 合 中 绘制 图 12.177 所 示 的 截面 草图 (草图 
16 )。 


选取 该 平面 


放大 图 ， 
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图 12.176 “定义 草图 平面 图 12.177 截面 半 图 (草图 16) 
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(5) 确定 凸 台 限 制 曲面 。 在 “定义 凸 台 ” 放权 % 国 < 瑟 下拉 列表 中 选择 
页 ， 处 后 选取 图 12.178 所 示 的 面 为 限制 曲面 。 
(6) 单 击 章 _ 策 定 匀 钮 ， 完 成 凸 台 3 的 创建 ， 结 果 如 图 12.179 所 示 。 


凸 人 台 限 制 曲面 
\ 





图 12.178 ”上 同 台 限制 曲面 图 12.179 ” 同 台 3 


说 明 : 
@ 图 12.177 所 示 的 截面 草图 (草图 16) 和 图 12.175 所 示 的 截面 草图 (草图 15 ) 重 
人 


上 o 


@ 为 了 方便 观察 填充 1 的 特征 ， Ee Sh 0 te 

Step6. 创建 倒 角 1。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 一 人 合 令 ; 选取 图 
12.180 所 示 的 2 条 边线 为 倒 角 对 象 ; 在 《 权 王 文本 框 中 输入 数值 0.5， 其 他 参数 采用 系统 默 
认 设置 ， 单 击 屯 王室 及 钮 ， 完 成 倒 角 1 的 创建 ， 结 果 如 图 12.181 所 示 。 











选取 这 2 条 边线 








和 


图 12.180 ”定义 倒 角 对 象 图 12.181 倒 角 1 

说 明 : 为 了 方便 观察 倒 角 1 的 特征 ， 可 以 将 Stage2 中 创建 的 零件 2 隐藏 . 

Stage4. 加 载 固 定 螺钉 

Step1， 隐 藏 零件 。 在 特征 树 中 选取 全 if 右 击 在 系统 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 四 Ba 天 介 人 

step2. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 全 ESEESESRSNOEEEEE 一 ， 号 下 的 
起 JE ase2:R 

Step3. 添加 几何 网 形 焦 。 
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允 ; 几何 图 形 集 ... 





(1) 选择 下 拉 菜 单 恩 宇 命令 ， 系 统 弹出 “插入 几何 图 形 集 ”对 话 
框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 草 _ 确 定 | 交 馈 。 

(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 > 左 弃 
系统 切换 至 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 

C37 创建 局 2。 

QD 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 芭 宝 
定义 ”对 话 框 。 

@ 在 该 对 话 框 的 全 于: 下 拉 列 表 中 选择 
边 链 ， 单 击 总 确定 有 馈 , 结果 如 图 12.183 所 示 。 














选取 此 边 链 





图 12.182 ”选取 边 链 图 12.183 创建 点 2 
(4) 创建 点 3、4 和 5。 参 照 步 台 (3)， 分别 选取 算 形 模式 中 的 男 外 三 个 开 筷 的 边线 ， 
结果 如 图 12.184 所 示 。 








图 12.184 创建 点 3、4 和 5 

Step4. 加 载 螺 钉 (显示 动 模 侧 所 有 组 件 )。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 激活 念 IE 天 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 国富 于 让 一 HE 
系统 弹出 “Define CapScrew” 对 话 框 。 

(3) 定义 点 。 选 取 Step3 所 创建 的 点 2、 点 3、 反 4 和 扣 5。 

(4) 选择 螺钉 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 臂 按钮， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
依次 双击 [前 Hasco ee | 和 Capscrew_Z30 wm。 用 z50/d4x20 类 型 ， 然 后 单 击 该 对 话 框 中 的 
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局 确定 | 多 馈 。 

(5) 定义 方向 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 Beverse Dizection jj 按钮 。 

(6) 定义 打 孔 对 象 。 在 9 区域 的 半生 关于 文本 框 中 单 击 一 下 ， 使 其 激活 ， 然 
后 选取 “ 推 析 ”为 打 孔 对 象 。 

(7) 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 章 确定 j 拉 钮 ， 完 成 螺钉 的 加 载 ， 结 果 如 图 
12.185 所 示 〔 隐 藏 点 2、 点 3、 点 4 和 点 5)。 











图 12.185 ”加 载 螺 钉 
(8) 至 些 ， 斜 销 3 的 所 有 组 件 全 部 创建 完成 。 
Task20. 创建 冬 销 4 





Stepl. 激活 产品 。 在 特征 村 中 双击 时 国生 Mold. 1 

step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 是 一 > Be 攻 富 
切换 到 “装配 设计 ”工作 台 。 

Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 家 
对 话 框 。 

Step4. 选择 对 称 的 特征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 合 有 ENSIGSGEIEEONSTE 
一 于 后 再 
选取 斜 销 3， 此 时 系统 弹出 “装配 对 称 向 导 ” 对 话 框 。 

Step5. 定义 对 话 框 参数 。 在 该 对 话 框 中 选中 启 其 地 几何 体 、 臣 所 有 几何 图 形 集 ， 有 序 或 无 序 、 
可 所 有 有 负 系 和 | 局 外 部 视图 四 个 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

Step6. 单 击 “ 装 配对 称 向 导 ” 对 话 框 中 的 二 这 成 站 六 钮 ， 系 统 弹出 “装配 对 称 结果 ”对 
话 框 。 

Step7. 单 击 “ 装 配对 称 结果 ”对 话 框 中 的 关 半 j 榨 饲 ， 结 果 如 图 12.186 所 示 。 








有 命令， 系统 阐 出 “装配 对 称 向 导 ” 


可 
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图 12.186 添加 斜 销 4 


Step8. 更 新 零件 。 双 击 久 放生 于 于 (G9 四 到 到 时， 








产品 ， 在 “更 新 ”工具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 多 

Step9. 在 推 杆 固 定 板 中 创建 代销 4 腔 体 。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 - 包 国富 计 守 针 | 
国 于 于 和 和 外 后 双 市 时 国人 谍 守 于 于 | 
其 激活 。 

(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > | 二 全 令 ， 切 换 
至 “零件 设计 ”工作 人 台 。 

(3) 创建 移 除 4。 

QD 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 BB 
对 话 框 。 

@ 选取 要 移 除 的 元 素 。 在 特征 树 中 依次 单 击 
% Symmetry of 1ift2 (Symmetry of 1ift2. 1. 1) m=—> 
WSymmetry of 81ideBase2 (Symmetry of SlideBase2. 1. 1) m=—=p> 
武生 放 的 “+” 号 ， 处 后 选取 攻关 国 ， 单 击 总 . 琵 定 | 多 钙 ， 
系统 弹出 “警告 ” 对 话 框 ， 单 击 上 按钮， 完成 移 除 4 的 创建 ， 结 果 如 图 12.187 所 示 。 


， 完 成 零件 的 更 新 。 








5 同人 ， 示 统 弹出 “ 移 除 ” 











图 12.187 ”创建 斜 销 4 在 推 杆 固定 板 中 腑 体 


说 明 : 为 了 方便 观察 创建 腔 体 后 的 特征 ， 可 以 将 


Symmetry of SlideBase2 (Symmetry of SlideBase2.1.1) 隐 藏 
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Step10. 在 动 模 支 撑 板 中 创建 冬 销 4 腔 体 。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 生 国富 到 SS 是 国 S | 一 > 
7” 号， 然后 双 市 
,i 

(2) 创建 移 除 4。 

QD 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 芭 和 
对 话 框 。 

@ 选取 要 移 除 的 元 素 。 在 特征 树 中 依次 单 击 
SB Symmetry of lift2 (Symmetry of 1ift2.1.1) mb> 
8 Symmetry of AngularPin2 (Symmetry of AngularPin2. 1.1) =—> 
专 国宝 后 迁 取 x 饥 ， 
系统 弹出 “警告 ” 对 话 框 ， 单 击 按钮 ， 完 成 移 除 4 的 创建 ， 结 果 如 图 12.188 所 示 。 


















放大 





图 12.188 ”创建 竹 销 4 在 动 模 文 撑 板 中 腑 体 

说 明 : 为 了 方便 观察 创建 腔 体 后 的 特征 ， 可 以 将 "CGISE ES 天 避 和 
8 Symmetry of AngularPin2 (Symmetry of AngularPin2.1.1) 特 征 隐藏 

Stepl1. 在 型 心 1 中 创建 短 销 4 腔 体 。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 生 国富 到 GSS 到 GS 一 > 
二 后 双 证 二 对 9 本 ， 交 其 激活 ， 

(2) 创建 移 除 4。 

@ 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 E 
对 话 框 。 

@ 选取 要 移 除 的 元 素 。 在 特征 树 中 依次 单 击 
symmetry of lift2 (Symmetry of Lift2. 1. 1) mp> 
8 Symmetry of AngularPin2 (Symmetry of AngularPin2. 1.1) =—> 
志和 后 夺取 ,| 





二 命令, 系统 阐 出 “ 移 除 ” 
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系统 弹出 “敬告” 对话 框 ， 单 击 E | 接 钮 ， 完 成 移 除 4 的 创建 ， 结 果 如 图 12.189 所 示 。 
说 明 : 
@ 为 了 方便 观察 创建 腔 体 后 的 特征 ， 可 以 将 
Synmetry of AngularPin2 (Symmetry of AngularPin2, 1.1) 特 征 隐藏 
@ 在 创建 针 销 4 在 型 芯 1 中 的 腔 体 的 时 候 ， 系 统 会 自动 在 型 芯 2 中 与 其 相对 应 的 位 
置 创建 出 同样 的 腔 体 ， 结 果 如 图 12.190 所 示 。 





放大 图 ， 放大 图 ， 





图 12.189 创建 佟 销 4 在 型 蕊 1 中 的 腔 体 图 12.190 创建 佟 销 4 在 型 蕊 2 中 的 腔 体 
Step12. 在 推 板 中 创建 刊 销 4 腔 体 。 
(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 ' 命 且 OSRIESUREIEEIOEESEEEi 的 “+” 
号 ， 然 后 双击 cy ET 天， 将 其 激活 . 
(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 加 台 一 > CI 天 一 于 





令 . 





(3) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 CCC 下 
Components ”对 话 框 。 

(4) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 的 “emts ill 后 的 文本 框 ， 选 取 推 板 为 打 孔 对 象 ; 
激活 该 对 话 框 的 下 于 cements 文本 框 ， 然 后 选取 
» 4 个 国定 螺钉 ( 介 销 4 
中 )。 

(5) 单 击 总 确定] 扩 包 ， 完 成 固定 螺钉 腔 的 创建 。 

(6) 更 新 产品 。 在 特征 桂 中 双 市 -局 雄关 ，yyyi 册 产品 ， 在 “Tools” 工 具 
栏 中 单 击 “更 新 ”按钮 仿 ， 完 成 产品 的 更 新 。 


Task21. 创建 笠 销 5、6、7 和 8。 


命令 ， 系 统 阐 出 “Define Drill 





Stage1. 创建 斜 销 5 





Step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 所 POEN. 
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step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 于 于 于 > 
统 切换 到 “装配 设计 ”工作 台 。 

Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 姨 笃 
对 话 框 。 

Step4. 选择 对 称 特征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 和 后 国 S 叶 吕 轩辕 和 呈 





一 > 人 全， 系统 阐 出 “装配 对 称 向 导 ” 


然后 在 选取 斜 销 1， 此 时 系统 弹出 “装配 对 称 向 导 ” 对 话 框 。 
Step5. 选择 组 件 的 对 称 类 型 。 在 对 话 框 中 选中 旬 旋 竺 , 新 实则 单 选项 。 
Step6. 单 击 “ 装 配对 称 向 导 ” 对 话 框 中 的 鞋 戌 -| 掖 钮 ， 系 统 弹 出 “装配 对 称 结果 ”对 
话 框 。 
Step7. 单 击 “装配 对 称 结果 ”对 话 框 中 的 _ 莹 团 外交 钮 ， 结 果 如 图 12.191 所 示 。 


斜 销 5 
/ 





图 12.191 创建 斜 销 $ 

Step8. 在 推 杆 固定 板 中 创建 斜 销 5 腔 体 。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 ` 咎 辐 EISRIEAEIEEEESSEET 一 > 
了 ERA 全 订 的 “+ ”号 ， 处 后 双击 对 EE 国 ， 并 
其 激活 。 

(2) 创建 移 除 5。 

@ 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 有 
对 话 框 。 

@ 选取 要 移 除 的 元 素 。 在 特征 树 中 依次 单 击 仿 [RS 
一 > dzELREEEEEERSTREEEE 一 > 国外 后 选取 
|j 钮 ， 系 统 弹 出 “警告 ”对 话 框 ， 单 击 站 掖 钮 ， 完 成 
移 除 5$ 的 创建 ， 结 果 如 图 12.192 所 示 。 





和 人， 示 统 漳 出 “ 移 除 ” 
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图 12.192 创建 和 佟 销 5 在 推 杆 国 定 板 中 的 腔 体 


说 明 : 为 了 方便 观察 创建 腔 体 后 的 特征 ， 可 以 将 Sn 国有 SRS: 


Step9. 在 动 模 支 撑 板 中 创建 斜 销 5 腔 体 。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 和 全 国定 纹 SI 到 国 SS 一 > 
‘7 旺 ， 估 后 在 其 “+” 号 下 双 市 
,i 

(2) 创建 移 除 5。 

@ 选择 命令 , 选择 下 拉 菜 单 纺 
对 话 框 。 

@ 选取 要 移 除 的 元 素 。 在 特征 树 中 依次 单 击 仿 [EST 
一 > -RE 然后 选取 
ENSO， 单 击 包 确定 | 六 钮 ， 系 统 阐 出 “警告 ”对 话 框 ， 单 击 上 有 护 钮 ， 完 成 
移 除 $ 的 创建 ， 结 果 如 图 12.193 所 示 。 


l 





汪 全 今 ， 系 统 弹 出 “ 移 除 ” 








图 12.193 ”创建 斜 销 5 在 动 模 支撑 板 中 的 腔 体 


说 明 : 为 了 方便 观察 创建 腔 体 后 的 特征 ， 可 以 将 
名 Insert 2 (Symmetry of Insert 2.1.1) 和 全 NAngularPin (hngularPin) 特征 隐 
Step10. 在 推 板 中 创建 刊 销 5 腔 体 。 
(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 -个 请 EGGSASIEAEIEEIOESSEE 天 订 的 “41” 
号 ， 然后 双 市 坊 国 守 叶 中 呈 GE yw. 
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ee EEE olLd Toolinmng Desigr 
Er 





(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 基 一 > 2 于 


令 . 





(3) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 I 1 命令 , 系统 弹出 “Define Drill 
Components” 对 话 框 。 

(4) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 的 aeeentss Wil 后 的 文本 框 ， 选 取 推 板 为 打 孔 对 象 ; 
激活 对 话 框 的 Cmts 的 文 木 杠 ， 选 取 全 [AN 
号 下 的 4 个 固定 螺钉 〈 斜 销 5 中 )。 

(5) 单 击 总 确定 | 拉 钮 ， 完 成 固定 螺钉 腔 的 创建 。 

(6) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 ` 忌 攻 人 天 | 辣 国 大 轴 ， 激 活 此 产品 ， 在 “更 新 ”工具 栏 
中 单 击 “ 更 新 ”按钮 名 ， 完 成 产品 的 更 新 。 


Stage2. 创建 斜 销 6、7 和 8 











参照 Stage1， 创 建 图 12.194 所 示 的 斜 销 6、7 和 8。 


\| LL 全 | 和 沼 
和 侍 销 8 射 销 7 
/ 





图 12.194 创建 竹 销 6、7 和 8 


Task22. 加 载 推 杆 

step1. 激活 部 件 。 在 特征 树 中 单 击 中 全 刘 SERIES 一 > 
+ 加 SR 后 双 二 人 才 国 S 
藏 推 杆 固 定 板 )。 

step2. 定义 工作 对 象 。 在 下 铬 -于 于 开 守 于 < 让 和 四 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国有 sa 

Step3. 创建 草图 16 (点 )。 选择 下 拉 菜 单 国 一 一 > 巴 帮 下 和 人 (或 
单 击 工具 栏 的 “草图 ”按钮 苞 )， 选 取 图 12.195 所 示 的 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 12.196 所 示 
的 截面 草图 (草图 16)， 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 的 虚 按 钮 ， 完 成 草图 16 的 创建 。 
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选取 此 平面 
\ 


De 





图 12.195 草图 平面 图 12.196 截面 守 图 (草图 16) 


说 明 : 图 12.196 所 示 的 放大 图 中 只 显示 了 6 个 点 ， 还 有 6 点 (用 “旋转 ”命令 来 做 ) 
是 对 称 的 关系 ， 所 以 就 没有 显示 出 来 。 

Step4. 加 载 推 杆 。 

(1) 激活 产品 《显示 推 杆 固定 板 )。 在 特征 树 中 双击 





(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 的 一 乓 oa Wu > 
命令 (在 “Ejection Components” 工 具 条 中 单 击 “Ejector” 按 钮 由), 系统 弹出 “Define Ejector” 
对 话 框 。 

(3) 定义 推 杆 属性 。 在 “Define Ejector” 对 话 框 中 单 击 爸 胺 钮 ， 系统 弹出 “目录 浏 顺 
器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 图 | Ine。 ep 由 | zjecter 选项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 列 
表 中 选择 | 了 4-160 选项 ;， 单 击 章 确定 久 钮 ， 系 统 返回 至 “Define Bjector” 对 话 框 。 

(4) 定义 放置 点 。 选 取 Step3 中 创建 草图 1 中 任意 1 个 点 为 推 杆 放置 点 ;， 单 击 
Reverse Direction jx 包 . 

说 明 ; 此 时 系统 会 弹出 “知识 工程 报告 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 关 闭 上 按钮 即 可 

(5) 定义 打 孔 对 象 。 在 对 话 框 中 的 Tines 区 域 的 “文本 框 中 单 击 使 其 激 
活 ， 然 后 在 模型 中 选取 推 杆 固定 板 ， 在 ”文本 框 中 单 击 使 其 激活 ， 然 后 在 模型 中 选取 型 芯 
Cs 

(6) 单 击 总 确定 | 按 钮 ， 完 成 推 杆 的 加 载 ， 结 果 如 图 12.197 所 示 。 























图 12.197 加载 推 杆 
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Step5. 在 动 模 支撑 板 中 创建 推 杆 腔 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 下 [LEE 个 

(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 本 必 一 FEES 
Components” 对 话 框 。 

(3) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 的 ”ms i 后 的 文本 框 ， 选 取 动 模 支撑 板 为 打 孔 
对 象 ， 激 活 对 话 框 的 Comoments 后 的 文本 框 ， 选 取 Step4 加 载 的 12 个 推 杆 为 孔 特 征 。 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 肤 钮 ， 完 成 创建 推 杆 腔 的 操作 。 








命令 ， 系 统 弹 出 “Define Drill 


Step6. 修一 推 村 1 全 6。 

(1) 选择 命令 。 在 特征 树 中 依次 单 击 丰 下 丙丁 一 > 
9 ，，，。 ， 从 后 在 北 “，， 呈 下 的 过 了 
| Ejector A 2 (Ejector A 2. 1 至 骨 E61) 


= 








然后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 革 L2 可 split eonponert.. 
系统 弹出 “Split Definition” 对 话 框 。 

(2) 定义 分 割 曲 面 。 在 特征 树 中 选取 [的 攻 和 国 为 分 割 曲 耐 ， 然 后 单 击 箭头 来 改 
变 保留 部 分 ， 单 击 总 确定 及 饵 ， 结 果 如 图 12.198 所 示 。 








r 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 





图 12.198 ”修剪 推 杆 1~6 

Step7. 修 盘 推 杆 7 全 12。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 伸 轩 是 叶 2 

(2) 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 于 
换 到 “装配 设计 ”工作 台 。 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 红 
话 框 。 

(4) 选择 要 对 称 的 特征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 邱 RS 
— “7 一， 处 后 在 “+” 
号 下 选取 国峰 ， 处 后 在 特征 材 中 选取 < 让 于 全 ，jLij 示 绞 






全 仿 ， 系 统 切 





令 ， 系统 弹出 “ 疙 配对 称 疝 导 ” 对 
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弹出 “装配 对 称 向 导 ” 对 话 框 。 
(5) 选择 组 件 的 对 称 类 型 。 在 对 话 框 中 选 忠 旋转 ,新 实 出 单 选 项 。 
(6) 单 击 “ 装 配对 称 向 导 ” 对 话 框 中 的 宇 戌 _ 上 按钮 ， 系 统 弹出 “装配 对 称 结果 ”对 
话 框 。 
(7) 单 击 “ 装 配对 称 结果 ”对 话 框 中 的 _ 芝 赣 _ | 六 钮 。 
(8) 修 盘 推 杆 7~12。 
@ 激活 产品 。 在 条 $ 征 桂 中 双击 己 区 rE 
@ 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 避 一 > EL 






令 。 
加 选择 命令 。 在 特征 树 中 依次 单 击 时 下 [EGG 关 果 一 > 
+ 0 ，。 ， 从 后 在 其“ ， 呈 下 过 下 
Beeras ejector A 8D) Bjector A enter ( 即 后 6 个 扒 
杆 ), 然后 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 且 2 
令 ， 系 统 弹出 “Split Definition” 对 话 框 。 
@ 定义 分 割 曲面 。 在 特征 树 中 选取 人 ES 为 分 割 曲 面 ， 然 后 单 击 箭头 来 改 
变 保留 部 分 ， 单 击 总 确定 多 钮 ， 结 果 如 图 12.199 所 示 。 














图 12.199 ”修剪 推 杆 7~12 
注意 : 此 时 选取 的 型 芯 分 型 面 是 在 装配 过 程 中 经 过 对 称 的 分 型 面 ， 要 在 特征 树 的 


DMoldedPart (Symmetry of MoldedPart.1.1) mp> ‘地 MoldedPart > 





人 
Task23. 创建 浇注 系统 
Stage1. 加 载 赴 位 圈 (显示 隐藏 部 件 ， 如 图 12.200 所 示 ) 


Stepl. 激活 产品 。 在 特征 树 中 单 击 下 时 0 到 1% ”号 ， 然 后 双击 
中 后 ES ES， 此 时 系统 激活 该 产品 。 
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Step2. 加 载 图 12.201 所 示 的 定位 圈 。 





图 12.201 ”加 载 定 位 圈 





(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 卫 上 生 
令 〈 在 “Locating Components” 工 具 条 中 单 击 “LocatingRing” 按 钮 又 )， 系 统 阐 出 “Define 
LocatingRing” 对 话 框 。 

(2) 定义 定位 圈 属 性 。 在 “Define LocatingRing” 对 话 框 中 单 击 仿 按 钮 ， 系统 弹出 “ 目 
录 浏览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 国 me 一 罗 LocatineRine_ R00 选项, 在 系统 弹出 的 
“尺寸 ”列表 中 选择 Ber R100 选 项 ; 单 击 总 -确定 jj 包 ， 系统 返回 至 “Define LocatingRing” 
对 话 框 。 














所 不。 
放置 方向 





图 12.202 ”定义 放置 点 图 12.203 ”定义 放置 方向 
说 明 : 若 加 载 的 定位 圈 方 向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “8 选项 卡 ， 在 
-Dirsstioa 区域 中 单 击 “ 反 转 方向 ” 按钮 Beverse Direction | 来 调整 方向 。 
(4) 定义 Z 轴 尺寸 。 在 “Define LocatingRing” 对 话 框 的 文本 杠 中 输入 数值 -5。 
说 明 : 在 “文本 框 中 输入 数值 -5 后 ，?” 文 本 框 由 105 变 成 100。 
(5) 定义 打 孔 对 象 。 在 对 话 框 的 ine 区域 的 "文本 框 中 单 击 使 其 激活 ， 
然后 在 模型 中 选取 定 模 座 板 。 
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(6) 单 击 总 确定 | 灾 钮 ， 完 成 定位 圈 的 加 载 。 
(7) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 在 杆 [ER 天明， 激活 此 产品 在 “更 新 ”工具 
栏 中 单 填 “ 更 新 ”按钮 总， 完成 产品 的 更 新 。 








Stage2. 加 载 罕 固 螺钉 和 定位 销 


Stepl. 创建 图 12.204 所 示 的 4 个 点 。 

(1) 激活 零件。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 下 国友 I 天时 一 > 
InjectionSide (InjectionSide. 1) =—> 
+ 然后 双击 “+” 号 
下 的 志和 

(2) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 下 针 贡 于 于 村 < 
ER 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 用 人 
成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 














图 12.204 点 3、 点 4、 点 5 和 点 6 
(3) 创建 图 12.205 所 示 的 点 3。 
QO 选择 下 拉 菜单 本 
框 。 
@ 定义 点 类 型 和 点 参照 。 在 军人 尘 :下拉 列表 中 选择 
所 示 的 圆 为 点 参照 。 





一 > 国 瑟 生 国 合生， 系统 阐 出 “点 定义 ”对 话 








生生 许 J 页 ， 选 取 图 12.205 





图 12.205 点 3 
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@ 单 击 砷 确定 j 控 钮 ， 完 成 点 3 的 创建 。 

(4) 参照 步骤 (3) 创建 其 他 3 个 点 。 

step2. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 "各 富川 ， 冰 尺 产 
品 的 激活 。 

Step3. 加 载 案 固 螺钉 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 辐 生 有 =—=> HE 
命令 (在 “Fixing Components” 工 具 条 中 单 击 “CapScrew” 按 钮 .是 )， 系 统 弹 出 “Define 
CapScrew” 对 话 框 。 

(2) 定义 螺钉 属性 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 总 胶 钮 ， 系统 弹出 “目录 浏 
览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 [四 Hasc。 一 和 | 训 capsczev zs 选项 , 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 由 zso/gx20 选 项 ， 单 击 总 确定 j 钮 ， 系 统 返回 至 “Define CapScrew” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 Stepl 所 创建 的 点 3 和 点 4 为 楷 固 螺钉 放置 点 ， 单 击 
Reverse Direction fj: 包 . 

(4) 定义 打 孔 对 象 。 在 对 话 框 的 4 iiines 区 域 的 “人 "文本 框 中 单 击 使 其 激活 ， 
然后 在 模型 中 选取 定 模 座 板 。 

(5) 单 击 硬 确定 过 钮 ， 完 成 紧 固 螺 钉 的 加 载 。 

Step4. 加 载 定位 销 。 

(1) 选择 命 邻 。 选 择 下 拉 菜 单 固 国 > 
(在 “Locating Components” 工 具 条 中 单 击 “Dowel Pin” 按 钮 ,上山 ), 系统 弹出 “Define DowelPin” 
对 话 框 。 

(2) 定义 定位 销 属性 。 在 “Define DowelPin” 对 话 框 中 单 击 多 有 按钮， 系统 弹出 “目录 
浏览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 [加 Hasco。 ep | 加 DowelPin_z25 选项 ,在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ” 列 表 中 选择 lL z25/8x28 选 项 ， 单 击 总 确定 久 钮 ， 系 统 返回 至 “Define DowelPin” 对 话 
框 。 

(3) 定义 放置 点 和 方向 。 在 模型 中 选取 Stepl 所 创建 的 点 5 和 点 6 为 定位 销 放置 点 ; 单 
击 Rewerse Directiorn 上 安 钮 。 

(4) 定义 Z 轴 尺寸 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 14。 

说 明 : 在 * 文本 框 中 输入 数值 14 后 ， 文本 框 由 112 变 成 98。 

(5) 定义 打 孔 对 象 。 在 对 话 框 的 ad nes 区 域 的 "文本 框 中 单 击 使 其 激活 ， 
然后 在 模型 中 选取 定 模 座 板 。 




















个 人 
命令 
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(6) 单 击 .总 确定 jj 钮 ， 完 成 定位 销 的 加 载 。 


Stage3. 加 载 浇 口 套 





Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB 





Injection Components 


| | SprueBushine... 








命令 (在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “SprueBushing” 按 钮 业 )， 
系统 弹出 “Define SprueBushing” 对 话 框 。 

Step2. 定义 浇 口 僚 属 性 。 在 “Define SprueBushing” 对 话 框 中 单 击 您 胶 钮 系统 弹出 
“目录 浏览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 [ 团 bn。 一 | 前 sprueBushine son 选项， 在 系统 弹 
出 的 “尺寸 ”列表 中 选择 昨 on 56-3,5-R5.5 选 项 ， 单 击 总 确定 | 拉 乌 ， 系 统 返回 至 “Define 
SprueBushinsg ”对话 框 。 







Step3. 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 图 12.206 所 示 的 点 为 浇 口 套 放置 点 ， 放 置 方 向 如 图 
12.207 所 示 。 


选择 此 后 





一 放置 方向 


图 12.206 ”定义 放置 点 图 12.207 ”定义 放置 方向 





Step4. 定义 打 孔 对 象 。 在 对 话 框 的 mes 区域 的 “文本 框 中 单 击 使 其 激 
活 , 然后 在 模型 中 选取 定 模 座 板 , 在 ”文本 框 中 单 击 使 其 激活 , 然后 在 模型 中 选取 型 腔 ( 任 


i 
意 一 个 )。 








Step5. 单 击 硬 _ 和 确定 匀 钮 ， 完 成 浇 口 套 的 加 载 。 
Step6. 修 盘 洲 口 依 〈 隐 藏 部 分 组 件 ， 如 网 12.208 所 示 )。 








图 12.208 ”显示 结果 





(1) 在 特征 树 中 选取 Stage3 加 载 的 效 口 套 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 染 单 中 选择 
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人 人 ， 系 统 弹 出 “Split Definition” 对 话 框 。 
(2) 选取 分 割 曲 面 。 在 特征 树 中 依次 单 击 中 心 IGREAERRRIEREE 全 厅 一 > 
+ 才 丙 看守 于 于 一 二 的 “+ 号， 然后 在 “+” 号 下 选取 
ER 方向 为 Z 轴 正方 向 ， 单 击 章 珊 定 由 放 乌 ， 结 果 如 图 12.209 所 示 。 
(3) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 时 下 [EGG 驮 因明， 激活 此 产品 ， 在 “更 新 ”工具 
栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 贸 ， 完 成 产品 的 更 新 。 











图 12.209” 浇 口 套 修 


后 


性 


Stage4. 创建 分 流 道 


Step1. 新 建 零件 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插 六 球 新 建 零 性 命令 ， 在 系统 选择 部 件 以 皇上 新 者 件 的 提 
示 下 ， 在 特征 树 中 选取 - 语 [EREWS 同 国 赔 ， 此 时 系统 阐 出 “新 零件 ， 原 点 ”对 话 框 ， 在 该 
对 话 框 中 单 击 时 是 加 办 钮 ， 完 成 零件 的 新 建 ， 

(2) 修改 新 建 零件 名 称 。 在 特征 树 中 选择 步骤 (1) 创建 的 国富 和 外 
击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 世 昌 志恒 命 令 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 杠 
中 的 交 虽 选项 卡 ， 然 后 在 医 则 和 村 的 文本 框 中 输入 文件 名 “fL1”;， 在 要 # 纺 中 文本 框 中 输入 文件 
名 “fill”， 单 击 硬 _ 确定 几 拉 钮 . 

Step2. 激活 零件 。 

(1) 在 特征 树 中 单 击 时 属国 放 的 “+ ”号 ， 然 后 双击 其 下 的 "入 ] 夸 国志 
件 ， 完 成 零件 的 激活 〈“ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 )。 

(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜单 国 避 一 ”LIL 
“零件 设计 ”工作 台 。 

Step3. 创建 图 12.210 所 示 的 旋转 体 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
出 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 中 单 击 欧 腔 钮 ， 系 统 弹出 “运行 命令 ” 
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对 话 框 ， 然 后 选取 图 12.210 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 
旋转 体 1 


放大 图 





图 12.210 ”旋转 体 1 
(3) 绘制 截面 草图 (至 图 17)。 在 图 形 区 绘制 图 12.211 所 示 的 截面 草图 (草图 17), 单 
击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 申 ， 系 统 返 回 至 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 。 
(4) 确定 旋转 轴 。 选 取 图 12.211 所 示 的 直线 为 旋转 轴 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 














图 12.211 截面 草图 (草图 17) 
(5) 单 击 总 确定 ] 拉 钮 ， 完 成 旋转 体 1 的 创建 。 


Stage5. 创建 浇 口 


Stepl. 创建 图 12.212 所 示 的 旋转 体 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 某 单 配 宇 
出 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 在 “定义 旋转 体 ”对话 框 中 单 击 莱 胺 钮 ， 系 统 弹 出 “运行 命令 ” 
对 话 框 ， 然 后 选取 “zx 平面 ”为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 军 图 (有 至 图 18)。 在 图 形 区 绘制 图 12.213 所 示 的 截面 草图 (草图 18), 单 
击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 晤 ， 系 统 返 回 至 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 。 








和 全 二 
下 诈 转 位 . 命令 ， 系统 弹 








2 





Ee 





图 12.212 ”旋转 体 2 es 截面 草图 (草图 18) 
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(4) 确定 旋转 轴 。 选 取 图 12.213 所 示 的 直线 为 旋转 轴 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(5) 单 击 章 _ 确定 匀 钮 ， 完 成 旋转 体 2 的 创建 。 
Step2. 创建 图 12.214 所 示 的 镜像 1。 





图 12.214 镜像 1 


(1) 选择 镜像 对 象 。 在 特征 树 中 依次 单 市 地 吕 | 国 硬 和 本 ”一 > - 必 国 而 
一 > 叶莉 循 刚 间 和 网 六 “1+” 与 ， 人 后 选取 册 国 于 于 

(2) 选择 命令 。 选 择 下拉 菜 单 及 L 
平面 ” 系统 弹出 “定义 镜像 ”对 话 框 。 

(3) 单 击 总 确定 外交 钮 ， 完 成 镜像 1 的 创建 。 

Step3. 创建 浇 口 僚 和 洲 口 腔 体 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双 填 瑟 加 到 9 因 国 ， 守 成 产品 的 激活 。 

(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜单 国 一 ”EL 2 
换 到 “装配 设计 ”工作 台 。 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 当 汪 命令 ， 在 特征 树 中 
选择 让 证 [ED 关 J 一 > -OE 一 > “pw 下 的 
苦 国 帮 古 本 胸 ，j 时 条 统 弹出 “定义 装配 特征 ”对 话 框 。 

(4) 在 该 对 话 框 的 可 能 要 oil 要件 区 域 单 击 部 | 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 移 除 ”对 话 杠 ， 在 
和 RN 要 件 区 域 中 选取 除 本 2 个 )、 (2 个 和 外 的 所 有 选 
项 ， 然 后 单 击 到 | 按钮 。 

(5) 在 “ 移 除 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 

(6) 更 新 产品 。 在 “更 新 ”工具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 总 ， 完 成 产品 的 更 新 。 














系统 切 











Stage6. 完善 浇注 系统 


Stepl. 隐藏 部 分 组 件 。 如 图 12.215 所 示 。 
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图 12.215 ”隐藏 部 分 组 件 后 


step2. 激活 零件 。 在 特征 树 中 单 击 直 SN 国 而 和 硬 开 ”与 ， 然 后 双击 其 下 
的 -各 - 国 加 地， 完成 零件 的 激活 (“零件 设计 ”工作 台 )。 

Step3. 插入 几何 体 及 修改 文件 名 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 E 
选项 。 

(2) 更 改 “ 几 何 体 .2” 的 名 称 。 

OD 在 特征 树 中 选中 坊 国 到 强 昌 yi 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 。 

@ 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 导 征 性 选项 卡 ， 然 后 在 特征 名 和 : 文本 
框 中 输入 文件 名 “DrillHole01”。 

@) 单 击 总 确定 | 拉 钮 ， 完 成 名 称 的 更 改 。 

Step4. 创建 图 12.216 所 示 的 旋转 体 3 〈 并 将 其 隐藏 )。 





一 > 巴 本 加 对 仿 , 在 特征 村 中 增加 沪 国 本 十 











旋转 体 3 
1 











(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
出 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 中 单 击 贺 按钮 ， 系 统 弹出 “运行 命令 ” 
对 话 框 ， 然 后 选取 “zx 平面 ”为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 (草图 19)。 在 图 形 区 绘制 图 12.217 所 示 的 截面 草图 (草图 19), 单 
击 “ 退 出 工作 侣 ”按钮 中， 系统 返回 至 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 。 

注意 : 图 中 的 尺寸 值 2 是 旋转 轴 到 推 杆 中 心 的 距离 。 

(4) 定义 对 话 框 参数 。 在 限制 区 域 下 的 第 -角度 : 文本 框 中 输入 数值 90， 在 限制 区 域 下 


BSA 
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的 对 = 角度: 文本 框 中 输入 数值 90。 
(5) 确定 旋转 轴 。 选 取 图 12.217 所 示 的 直线 为 旋转 轴 。 


半生 3 





放大 图 ' 
CC -> 
2 


和 





图 12.217 截面 守 图 (草图 19) 


(6) 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 旋转 体 3 的 创建 。 

Step5. 在 推 杆 10 中 创建 旋转 体 3 腔 体 。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 - 鲫 — 
| 二 于 后 双 市 寺 国 语 于 和， 二 激 
活 。 

说 明 : 在 特征 树 中 选取 的 推 杆 与 旋转 体 3 相交 ， 推 杆 的 序号 与 绘制 的 草图 中 的 点 的 顺 
序 有 关 ， 读 者 激活 的 推 秆 不 一 定 是 名 国人 于 计 人 到 

(2) 创建 移 除 1。 








QD 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 
对 话 框 。 
@ 选取 移 除 元 素 。 在 特征 树 中 单 击 旧 6 着 辣 大 本 辐 量 】 一 > - 导 国 三 ， 


令 , 系统 弹出 “ 移 除 ” 





图 12.218 移 除 1 
说 明 : 为 了 方便 观察 移 除 后 的 特征 ， 可 以 将 型 芯 2 隐藏 ， 
Step6. 在 推 杆 6 中 创建 移 除 特 征 。 
(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 单 击 直 人 %( 国 而 村 轴 耐量“ ”与 ， 然 后 双击 其 下 的 
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-全 | 状 图 和 地 件 ， 完 成 零件 的 激活 〈“ 零 件 设计 ”工作 台 )。 
(2) 插入 几何 体 及 修改 文件 名 。 
(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 本 科 
eR: Ev 
(4) 更 改 “ 几 何 体 2” 的 名 称 。 在 特征 树 中 选中 坊 国 硬 本 四 右 十 ， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 巨 记 凤 合 令 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 而 性 选项 卡 ， 
然后 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “DrillHole02”， 单 击 总 确定 j 护 钮 ， 完 成 名 称 的 更 改 。 
(5) 参照 step4 和 step5， 在 推 于 零件 | ER 国人 | 建 移 除 
特征 ， 结 果 如 图 12.219 所 示 。 








一 人 入， 纱 时 在 特征 树 中 增加 














放大 





图 12.219 ”创建 移 除 特征 

Task24， 加 载 拉 料 杆 

Stepl. 激活 零件 (显示 动 模 组 件 和 推出 系统 )。 在 特征 树 中 依次 单 击 
-EjcctorSysten (EjectorSystem. 1 wy {FEjectorPlateB (EjectorPlateB. 1) 
前 的 “+” 号 ， 然 后 双击 全 ES 此 时 系统 激活 该 零件 零件 设计 ” 工作 台 )。 

step2. 切换 工作 台 。 选 拌 下 拉 菜 单 国 | 一 ”三 Sy 加 命令 ， 系 统 
切换 至 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 

Step3. 定义 工作 对 象 .在 特征 树 中 选取 全 国语 于 于- 易 古本 于 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 于 和 

Step4. 创建 点 9 ohh 

(1) 选择 下 拉 菜 单 巧 一 > 人 ， 示 统 弹 出 “点 定义 ”对 
话 框 。 

(2) 定义 点 类 型 和 坐标 值 。 在 吉 蜡 :下 拉 列 表 中 选择 国 国 六 项 ， 选 取 推 板 的 上 表面 为 
点 放置 平面 ;在 文本 框 中 输入 数值 0， 文本 框 中 输入 数值 0。 

(3) 单 击 总 确定 有 护 钮 ， 完 成 点 9 的 创建 。 

step5. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 让 琅 攻 RE 冯 成 
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产品 的 激活 。 

Step6. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 2 于 于 
和 仿 ， 

Step7. 加 载 图 12.220 所 示 的 拉 料 村 隐藏 零件 全 于 而 和 于 和 色 ). 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 双 一 > 全 SE 丽人 dd 一 和 人 
(在 “Ejection Components” 工 具 条 中 单 击 “CorePin” 按 钮 .点 )， 系 统 弹出 “Define CorePin” 
对 话 框 。 





es = 由 cd Tooline Desiern 


可 














图 12.220 ”加 载 拉 料 杆 : 
(2) 定义 拉 料 杆 属性 。 在 “Define CorePin” 对 话 框 中 单 击 钨 腔 钮 ， 系统 弹出 “日 录 浏 





览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 也 [| corepin_ sex 选项 ， 在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ” 列 表 中 选择 am s-160 选 项 ， 单 击 总 确定 | 扩 饥 ， 系 统 返 回 至 “Define CorePin” 对 
话 框 。 








(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 择 推 板 的 上 表面 为 放置 平面 ;在 模型 中 选取 Step4 创建 的 点 
9 为 推 杆 放置 点 。 


说 明 : 车 添加 的 拉 料 杆 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “9 选项 卡 ， 在 
-Direction 一 区 域 中 单 击 “ 反 转 方 向 ”按钮 Reverse Tirection | 来 调整 方向 . 

(4) 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 拉 料 杆 的 加 载 。 

Step8. 创建 拉 料 杆 腔 〈 显 示 推 杆 固 定 板 )。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 于 [LET 用 个 

(2 ) 选择 命令 。 选择 下 拉 亲 单 国 亲 一 > EE 于 
Components” 对 话 框 。 

(3) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 的 Poements i 后 的 文本 框 ， 选 取 推 杆 固 定 板 、 动 模 
板 、 动 模 支 撑 板 和 两 个 型 芯 为 打 孔 对 象 ， 激 活 对 话 框 的 zine cameets 后 的 文本 框 ， 选 取 
Step7 加 载 的 拉 料 杆 为 孔 特征 。 

(4) 单 击 该 对 话 框 中 的 意 确定 上 护 钮 ， 完 成 拉 料 杆 腔 的 操作 。 

Step9. 分 割 拉 料 杆 ( 图 12.221)。 








命令 ， 系统 弹出 “Define Drill 


1 


436 CATIA V5R20 模具 设计 实例 精 解 





图 12.221 分割 拉 料 杆 

(1) 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 Step7 加载 的 拉 料 杆 将 其 激活 ， 然后 并 右 击 ， 在 系统 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 国有 全 生生 一 个 人 ， 系 统 弹 出 “Split 
Definition” 对 话 框 。 

(2) 选取 分 割 曲面 。 在 特征 树 中 依次 单 击 gg > 
+ 二 过 ER，， > 
箭头 以 改变 方向 ， 单 击 意 确定 及 包 。 

(3) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双 填 时 于 而 古国 国 ，;yys 册 产品 ， 在 “更 新 ”工具 栏 
中 单 击 “ 更 新 ”按钮 仿 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

Step10. 修整 拉 料 杆 。 

(1) 在 特征 树 中 选取 中 全 EEC 的“ 号 下 的 
I + + 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
和 命令 ， 此 时 系统 系统 切换 至 “ 创 成 式 外 形 设计 ” 























p> 正 新 窗口 中 打开 


工作 台 。 
(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 > 2 









到 “零件 设计 ”工作 台 。 

(3) 创建 图 12.222 所 示 的 止 构 1。 选 择 下 拉 菜 单 配 出 
国 命 信 ， 单 击 钢 绞 钮 ， 选 取 “yz 平面 ”为 草图 平面 。 绘 制图 12.223 所 示 的 截面 草图 
(草图 20)， 在 对 话 框 的 第 -限制 区 域 的 冉 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 时 项， 在 风度 :文本 框 中 输入 
数值 4.5; tl 号 镜 多 范围 复 选 框 ; 和 完成 凹 模特 征 1 的 创建 。 














图 12.222 ”四 模 1 图 12.223 截面 草图 (草图 20) 
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Step11. 转换 显示 模型 。 选择 下 拉 菜 单 国 | = 1 phone cower mold. ChTFroduct 

Task25. 加 载 复位 机 构 

Stage1. 添加 复位 杆 

step1. 在 特征 树 中 依次 单 击 术 全 ER 一 人 > 
二 ET 者 的“ 号 从 后 双击 -属国 此 时 
系统 激活 该 零件 (“零件 设计 ”工作 台 )。 

step2， 定义 工作 对象。 在 特征 树 中 右 击 -已 JE “: ”号 下 的 
蕊 园林 图 下 颖 呈 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 用 








Step3. 创建 草图 21《〈 隐 藏 推 杆 固定 板 、 动 模板 、 动 模 文 撑 板 、 型 世 和 部 分 部 件 ， 结 采 
如 图 12.224 所 示 )。 

(1) 选择 下 拉 莱 单 蕊 光一 > > 本 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 图 12.224 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 绘 制图 12.225 所 示 的 截面 草图 〈 草 图 21， 截 面 草 图 为 4 个 点 )。 














图 12.224 ”定义 草图 平面 图 12.225 ”截面 草图 (草图 21) 


(4) 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 晤 ， 完 成 此 草图 21 的 创建 。 

Step4. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 让 园 攻 RES 完成 
产品 的 激活 。 

Step5. 加 载 复位 杆 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宅 
命令 (在 “Eijection Components” 工 具 条 中 单 击 “Ejector” 按 钮 . 山 ), 系统 弹出 “Define Ejector” 
对 话 框 。 

(2) 定义 复位 杆 属性 。 在 “Define Ejector” 对 话 框 中 单 击 总 胶 钮 ， 系统 弹出 “目录 浏 
览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 嘎 | mm。 一季 zsctor 选项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 由 了 20-150 选项 ， 单 击 总 确定 上 护 乌 ， 系 统 返 回 于 “Define Ejector” 对 话 框 。 








= Ejection Components kh = 
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(3) 定义 放置 点 。 选 取 Step3 中 创建 的 草图 21 上 的 4 个 点 为 复位 杆 放置 点 ， 单 击 
Beverse Direction 用 安 馈 。 

(4) 单 击 癌 确定 及 钮 ， 完 成 复位 杆 的 加 载 。 

Step6. 修一 图 12.226 所 示 的 复位 村 (显示 部 分 部 件 )。 


放大 





图 12.226 分割 复位 杆 后 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 下定 于 于 
二 | 国 ， 此 时 系统 激活 该 零件 (“ 零 件 设计 ”工作 台 )。 

(2) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选择 
菜单 中 选择 瞧 

说 明 : 若 已 经 定义 为 工作 对 象 ， 此 时 就 不 需要 再 进行 定义 工作 对 象 。 

(3) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 二 于 3 
换 到 “ 创 成 式 外 形 设 计 ” 工 作 台 。 

(4) 创建 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 世 汉 一 > 一 人 今 ， 系 统 弹 出 
“ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 , 选取 图 12.227 所 示 的 边线 , 然后 在 z 向 :文本 框 中 单 击 一 下 使 其 激 
活 , 然后 右 击 该 文本 框 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 车 二 当下 命令 在昌 1 区域 下 的 兰 :: 
的 文本 框 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国生 辐 选项 ， 然 后 选取 图 12.227 所 示 的 点 ， 
单 击 硬 _ 确定 肝 乌 ， 结 果 如 图 12.228 所 示 。 


















命令 ， 系 统 切 























图 12.227 ”选取 拉 伸 轮廓 和 处 理 元 素 图 12.228 创建 拉 伸 3 


(5) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 让 全 ESRIEEAEESESEESEEE， 完 成 产 
品 的 激活 。 
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(6) 分 割 复 位 杆 。 

@ 在 特征 树 中 选取 Step5 加 载 的 四 个 复位 杆 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 

尘 定 的 对 困 人 今 ， 未 统 弹 出 “Split Definition” 对 话 框 。 

@ 选取 分 割 曲面 。 选 取 图 12.228 所 示 的 拉 伸 曲面 为 分 割 面 ， 单 击 箭头 方向 ， 单 击 
马 确定 | 包 〔 隐 藏 刀 ES ). 

Step7. 创建 复位 杆 腔 。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 | 一 HE 车 
Components ”对 话 框 。 

(2) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 的 ”nts il 后 的 文本 框 ， 选 取 动 模板 、 动 模 支撑 
板 和 推 杆 固 定 板 为 打 孔 对 象 ， 激活 对 话 框 的 Cements 后 的 文本 框 ， 选取 Step5 加 载 的 
4 个 复位 杆 为 孔 特 征 。 

(3) 单 击 总 确定] 护 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 

(4) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 ` 辟 [EAI GO 辣 全 因 ， 激活 此 产品 ， 在 “更 新 ”工具 栏 
中 单 击 “更 新 ”按钮 恩 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

















命令 ， 系 统 弹 出 “Define Drill 





Stage2. 添加 复位 弹簧 

Step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 让 鲫 国 RE 同 完成 
产品 的 激活 。 

Step2. 加 载 图 12.229 所 示 的 复位 弹 得 。 





复位 弹 繁 
\ 


图 12.229 ”加 载 复 位 弹 得 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 宅 
今 ( 在 “Miscellaneous Components ”工具 条 中 单 击 “Spring ”按钮 喇 ,), 系统 弹出 “Define Spring” 
对 话 框 。 

(2) 定义 复位 弹 黎 属性。 在 “Define Spring” 对 话 框 中 单 击 钨 以 钮 系统 弹出 “目录 


浏览 器 ”对 话 框 ;在 此 对 话 框 中 双击 古 | pn。 eb> | 加 | sprine yz8065 选 项， 在 系统 弹出 的 “ 尺 
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寸 ” 列 表 中 选择 里 ws ao65 38x67 选 项 ， 单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define Spring” 对 
话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 轴 。 在 模型 中 选取 图 12.230 所 示 的 平面 为 放置 平面 ， 选 取 图 12.230 
所 示 的 4 根 轴 为 放置 轴 ， 放 置 方 问 如 图 12.230 所 示 。 





选取 该 特征 的 4 条 轴线 





图 12.230 ”定义 放置 平面 和 轴 
说 明 : 车 添加 的 复位 弹簧 方 向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “8 选项 卡 ， 在 
-Direction 一 区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 Rewerse [irection | 末 调 整 方向 . 


(4) 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 复位 弹簧 的 加 载 。 

Step3. 创建 复位 强壮 腔 体 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 加 二 一 万全 二 
Components ”对 话 框 。 

(2) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对话 框 的 ?me wil 后 的 文本 框 ， 选取 动 模 支撑 板 为 打 孔 
对 象 ; 激活 对 话 框 的 下 Comoments 后 的 文本 框 , 选取 Step2 加 载 的 4 个 复位 弹 筑 为 孔 特 征 。 

(3) 单 击 总 确定 j 扩 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 

(4) 更 新 产品 。 i 激活 此 产品 ， 在 “更 新 ”工具 栏 
中 单 击 “ 更 新 ”按钮 仿 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

Step4. 显示 隐藏 的 零件 。 

step5. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 由 于 合生 完成 产品 的 激活 . 

step6， 至 此 ， 模 具 设 计 已 经 完成 。 下 二 一 > 基 攻 命令 ， 在 系统 阐 出 
的 “保存 ”对 话 框 中 单 击 里 瑞 9 以 包 。 





四 合 令 ， 系 统 弹 出 “Define Drill 
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